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Wykaz zataczonych do projektu wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnien,
pozwolen, opinii, decyzji i oSwiadczen wtasciwych jednostek organizacyjnych, o ktérych
mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414
z p6zniejszymi zmianami]:

- Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb zawodowych;
- Opinia nr kominiarska 181/2020
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CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie.

Opinia nr 181/2020 z dokonanej kontroli przewoddéw kominowych i podtaczen spalinowych,
OPRACOWANY PRZEZ Mistrza Kominiarskiego _ tukasza Macha wentylacyjnych oraz
urzadzen pomocniczo-kominowych w budynku Urzedu Miasta Ryduttowy.

Uchwata Nr 39.276.2013 Rady miasta Ryduttowy z dnia 19 wrzesnia 2013 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryduttowy obejmujacego obszary
oznaczone symbolami MP.8 - Z/2, MP/8-Z/3, MP/8 — Z/4 i MP/8 — Z/5.

Uchwata NR XLV/353/06 Rady Miasta Ryduttowy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie
miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta Ryduttowy obejmujacego obszar
oznaczony symbolem MP/8.

Wymagane przepisami szczegdlnymi uzgodnienia, pozwolenia, opinie, decyzje i o$wiadczenia
(zataczniki).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

[Dz. U. 22016 r. poz. 191 z pdzniejszymi zmianami].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych.

Literatura fachowa.

Licencjonowane oprogramowanie wspomagajace proces projektowania:

- Autodesk Building Design Suite Premium 2012,

- BuildDesk BDCE Pro,

- Microsoft Office 2010.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budynek Urzedu Miasta Ryduttowy, w ktérym projekiuje sie
przebudowe wentylacji grawitacyjnej pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi ujetych w
opinii kominiarskiej.

Stosownie do postanowien § 32 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z

26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 ze zm.), w pomieszczeniach pracy powinna by¢ zapewniona wymiana powietrza wynikajaca z
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potrzeb uzytkowych i funkcji tych pomieszczen, bilansu ciepta i wilgotno$ci oraz zanieczyszczen statych
I gazowych.

SzczegoOtowe wymagania dotyczace kwestii technicznych, jakie powinny spetiaé obiekty
budowlane, w tym te zwigzane z wentylacja, zostaty okreslone w przepisach rozdziatu 6 ("Wentylacja i
klimatyzacja") rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.).

Planowana inwestycja obejmuje:

- Podtaczenie poszczegdlnych pomieszczen do istniejacych przewoddw kominowych;

- Wykonanie nowych przewodéw kominowych - wentylacyjnych i podtaczenie do nich
poszczegolnych pomieszczen,

- Wyprowadzenie przewodéw kominowych ponad pota¢ dachu na wysoko$¢ min. 1,0 m oraz
wyposazenie ich zadaszenia lub nasady stabilizujgce cigg kominowy;

- Zainstalowanie w istniejacych oknach nawiewniki okienne — cisnieniowe.

3)  Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano-
wykonawczy) usprawnienia wymiany powietrza cze$ci pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi.

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER
ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Ryduttowy, e-mail: biuro@sabober.pl, tel.: 501614999




1)
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CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Informacje ogélne

Lokalizacja

Przedmiotowy budynek Urzedu Miasta zlokalizowany jest na dziatce nr 2054/61 przy
ul. Ofiar Terroru w Ryduttowach. Budynek ten zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej cze$ci
dziatki.

Forma oraz funkcja obiektu

Istniejacy budynek Urzedu Miasta zostat wzniesiony w 1931 roku. Jest to obiekt wolnostojacy,
zbudowany jest na planie prostokata o wymiarach: dtugos¢ — 27,96 m, szeroko$¢ — 13,83 m,
posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemna. Budynek przykryty dachem ptaskim,
wielospadowym. Elewacje budynku symetryczne z regularnym podziatem otworami okiennymi
oraz z detalami architektonicznymi w postaci gzymsow. Wejscie gtowne do budynku
zaakcentowane.

Przedmiotowy budynek peti funkcje biurowg — siedziba gtéwna Wiadz Miasta Ryduttowy.
Kondygnacje nadziemne to pomieszczenia typowo biurowe zwigzane z administracjg. W ramach
zamierzenia inwestycyjnego w budynku zostanie usprawniona wentylacja grawitacyjna w czesci
pomieszczen. Istniejgca wentylacja mechaniczna w cze$ci pomieszczen pozostaje bez zmian.

Budynek jest w trakcie rozbudowy. W cze$ci rozbudowywanej zaprojektowano niezalezng
wentylacje mechaniczng wszystkich pomieszczen, dlatego ta cze$¢ budynku pozostaje poza
niniejszym opracowaniem.

Rozwiazania projektowe

Obecna ilo$¢ przewodéw kominowych, nie pozwala na wykonanie indywidualnych podtaczen
wentylacyjnych wszystkich pomieszczen. Istniejace, wolne przewody nalezy wykorzysta¢
i wykona¢ podtaczenie czeci pomieszczen. W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykonaé
nowe przewody kominowe — wentylacyjne do pozostatych pomieszczen (z elementow stalowych
systemowych).

Przewody nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 1,0 m ponad pota¢ dachu oraz wyposazy¢
w zadaszenia lub nasady stabilizujace cigg kominowy. Przewody nalezy wykona¢ z elementéw
niepalnych, izolowanych, o powierzchni przekroju >196 cm2.

Kratki wentylacyjne nalezy usytuowa¢ bezposrednio pod sufitem (odlegtos¢ od sufitu <0,15m;
z uwagi na ryzyko kondensu podtgczenie wykona¢ do trojnika przewodu kominowego).

Na istniejacych kominach nalezy zainstalowa¢ zadaszenia lub nasady stabilizujgce ciag
kominowy na gtowicach kominowych.

W istniejgace przewody kominowe znajdujace si¢ w kottowni, wprowadzi¢ nowe stalowe przewody
0 powierzchni >196 cm?.

Istniejace okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne - ci$nieniowe o sprawno$ci wynikajacej
z ilosci przebywajacych oséb w pomieszczeniu (20m3/h na jedna osobe).

Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje istniejacej wentylacji mechanicznej.
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W dolnej czesci stolarki drzwiowej pomieszczen sanitarnych nalezy wykona¢ nawiewy
o powierzchni 220 cm?w postaci kratek wentylacyjnych transferowych lub podciec.
W omawianym obiekcie zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.
W sanitariatach zaprojektowano nawiew doptyw powietrza poprzez wykonanie podcie¢ w drzwiach

wejsciowych o powierzchni 220 cm2.

Przewody wentylacyjne bez wentylatora posiadajg Srednice 160 mm. Od poziomu stropu
ostatniej kondygnacji nalezy prowadzi¢ kanaty w systemie podci$nieniowych kominéw izolowanych —
dwusciennych.

Od strony zewnetrznej kanatow wentylacyjnych nalezy zastosowaC¢ nasady kominowe
wentylacyjne, ktore bedg wykonane z tworzywa sztucznego. Nasady montowac na ocieplonym cokole.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty wentylacyjne
wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnoSci A (PN-B-76001, PN-B-76002, PN-B-03434) z blach
stalowych ocynkowanych. Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PE-EN 1506. Przewody iksztattki muszg mie¢
powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki

ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami antykorozyjnymi.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez otwory w przegrodach budowlanych powinny by¢

odizolowane od konstrukcji utwardzong wetng mineralng gr. 5 cm TS 160.

Przewiduje sig, iz w trakcie realizacji po wykonaniu przeku¢ w $cianach mogg nastapi¢
odstepstwa od wymiaréw przyjetych w projekcie. W zwigzku z takg mozliwo$cig nalezy przed montazem
sprawdzi¢ wymiary ze stanem faktycznym, a elementy kanatéw wykona¢ z domiaru w obiekcie. Z uwagi
na to, iz po przekuciach otworéw mogg nastgpi¢ roznice w wymiarach konstrukcyjno — budowlanych,
nalezy rowniez sie liczy¢ z konieczno$cig wykonania dodatkowych elementow obejS¢ i odsadzek, ktore

winny by¢ uzgodnione na biezaco.

W przestrzeni poddasza nieuzytkowego wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac
warstwg wetny mineralnej gr. 40 mm. Warstwa ta ma za zadnie zapobiegnieciu wykraplania sie wilgoci

wewnatrz kanatow wentylacyjnych.

Obudowa

Kanaty przechodzace przez pomieszczenia nalezy obudowac ptytami GK oraz wetne mineralng
twarda gr. 5¢cm - do REIGO.
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W oknach poszczegolnych pomieszczen , nalezy zamontowaé nawiewniki okienne cisnieniowe
(llo$¢ dostarczanego powietrza zalezy od roznicy ci$nienia na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia)
strumien powietrza nawiewanego do pomieszczenia z wyttumieniem akustycznym. Zaprojektowane
nawiewniki sktadajq sie z nastepujacych elementéw:
* montowanych po wewnetrznej stronie okna regulatorow, stanowigcych wlot powietrza,
sktadajacych sie z korpusu, oraz pianki zwigkszajacej izolacyjno$¢ akustyczna,

* czerpni powietrza zewnetrznego, montowanych po zewnetrznej cze$ci okna.

Podstawowe parametry:
* wydajnos¢ nawiewnika przy potozeniu przetacznika w pozycji Vmax:
- nie mniejsza niz 30 m3/h (przy dP= 20 Pa),
* wydajno$¢ nawiewnika przy potozeniu przetacznika w pozycji Vmin:
- nie mniejsza niz 7,0 m3/h,
* wydajno$¢ nawiewnika przy potozeniu przetacznika w pozyciji H:
- nie mniej niz 7-30 md/h (dP= 20 Pa, zakres wilgotnosci 50-65 %).

Montaz

Zaprojektowane nawiewniki przeznaczone sg do montazu w stolarce okiennej PCV. Montaz
polega na wykonaniu szczeliny wentylacyjnej w gornej czesci okna oraz zamocowaniu za pomocg
wkretow czesci wewnetrznej i zewnetrznej nawiewnika.

Zastosowanie

Gtéwnym przeznaczeniem nawiewnikéw jest doprowadzenie powietrza kompensacyjnego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Ze wzgledu na zasade dziatania zaprojektowane
nawiewniki mogq pracowa¢ w systemach stato — przeptywowych i takich, ktére zaprojektowano
z uwzglednieniem zmiennego strumienia powietrza wywiewanego, np. kratki wyciggowe sterowane

poziomem wilgotnosci wzgledne;.

3)  Ocena techniczna mozliwosci wykonania prac budowlanych.

Wskazane w projekcie rozwigzania projektowe sg mozliwe do wykonania w przedmiotowym
budynku. Stan techniczny budynku umozliwia wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem
przebudowy wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod technicznym oraz
merytorycznym nadzorem autorskim, a takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Nalezy przestrzega¢ zapiséw
uzgodnien branzowych, decyzji, postanowien. Prowadzenie robot zleci¢ jednostce uprawnionej
do wykonywania tych robot. Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ aprobaty
techniczne jakosci zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych [Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881], Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania [Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497], Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym[Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz.
2041z pbzniejszymi zmianami.] Zastosowane materiaty budowlane, wyroby, urzadzenia bedg
posiadaty dopuszczenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia
30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci - Dz.U. 204/2004 poz.2087 z pdzniejszymi zmianami).
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw oraz prawem i
normami budowlanymi.

Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia, nazwy produktéw i surowcow lub ich
producenci majg na celu jedynie przyblizenie wymagan, ktérych nie mozna byto opisa¢ przy
pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. Wszelkie nazewnictwo zawarte
w opisie przedmiotu zamdwienia poprzez podanie konkretnej nazwy producenta nalezy traktowac
jedynie, jako wskazéwke utatwiajacq identyfikacje materiatu pozadanego przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcemu zalezy na whasciwosciach fizycznych, trudnych do precyzyjnego opisania bez
podania nazw wiasnych.

Rysunki poszczegélnych branz rozpatrywac tacznie wraz z opisem technicznym.

Uwagi koncowe

Podstawg do prowadzenia prac jest projekt budowlano-wykonawczy.

Roboty budowlano — montazowe oraz organizacja placu budowy powinny by¢ prowadzone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ze szczegolinym uwzglednieniem przepisow w zakresie
ochrony srodowiska i zasad BHP w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczegdine;
ostroznosci, majac na uwadze bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji. W przypadku natrafienia na
roznice stanu istniejacego od opisanego w dokumentacji nalezy dokona¢ odpowiednie zmiany
w projekcie.

Wykonawca lub Inwestor zapewnig dostarczenie materiatow niezbednych do realizacji obiektu.
Rodzaj i jakos¢ materiatdw powinny byC zgodne z dokumentacjg techniczng i przepisami
techniczno-budowlanymi. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢
atesty oraz odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

Roboty budowlane i rzemie$nicze nalezy wykonaC zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej, z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Odpady state gromadzi¢ w przystosowanych do tego celu zbiornikach i okresowo wywozi¢ przez
odpowiednig firme na wysypisko $mieci.

Inwestor zapewni na terenie budowy:

- tablice z zasilaniem 220/380 V,

- punkt czerpalny z wodg biezaca.

mgr inz. arch. Waldemar Bober

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim
na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz.83].
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione.
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