Korporacja
jako stowarzyszenie
ogdlnokrajowe
2rzesza poprzez swoje
oddziafy terenowe
osoby prawne i
fizyczne Swiadczqce
ustugi kominiarskie na
terenie R.P.

P

Celem korporacji jest:

-obrona intereséw
swoich cztonkéw oraz
reprezentowanie ich
w kraju i zagranicq

-podnoszenie etyki
zawodu i godnosci
rzemiosta
kominiarskiego

-doskonalenie
kwalifikacji
zawodowych

St

Wspétdziatanie
w zakresie:

-poprawy stanu
bezpieczeristwa
przeciwpozarowego

-zapobiegania
zatruciom
i wybuchom gazéw

-racjonalnego
gospodarowania
paliwami

-ochrony srodowiska
naturalnego

KORPORACJA MISTRZOW KOMINIARSKICH
WOJEWODZTWA SLASKIEGO

RZEMIESLICZY ZAKLAD USLUGOWY

Ryduttowy 10 czerwca 2020r

OPINIA Nr 181/2020

Z dokonanej kontroli i ogledzin przewodéw kominowych i podtaczeri spalinowych, wentylacyjnych oraz
urzgdzen pomocniczo-kominowych w budynku Urzedu Miasta Ryduttowy, pofozonym w Ryduttowach ul. Ofiar Terroru

36, bedacym wtasnoscig Miasta Ryduftowy  (Zlecenia z dnia 8 czerwca 2020r )

Ogledziny-kontrola zostata przeprowadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza kominiarskiego tukasza
Malcharczyka w celu opracowania koncepcji wentylacji grawitacyjnej pomieszczen.

W dniu przeprowadzenia kontroli przewodéw kominowych stwierdzam:

Budynek urzedu miasta Ryduttowy posiada tacznie 10 przewodéw kominowych, do ktérych podtaczono kottownie
gazowa przyziemia oraz pomieszczenie biurowe Il pigtra ( oznaczenie pomieszczenia w inwentaryzacji budynku A-3.10,
w zatgczeniu zestawienie przewodéw kominowych ). Pozostate przewody kominowe nie posiadajg podtaczen
kominowych-petnig funkcje przewodéw awaryjnych. Pomieszczenia biurowe nie S3 wyposazone w urzadzenia
nawiewne.

W celu usprawnienia wymiany powietrza pomieszczer, nalezy wykonaé zalecenia:

1. Obecna ilos¢ przewoddw kominowych, nie pozwala na wykonanie indywidualnych podtaczer wentylacyjnych
wszystkich pomieszczen. Nalezy wykonaé nowe przewody kominowe-wentylacyjne i podtaczenia
wentylacyjne pomieszczeri biurowych II pietra ( np. z elementéw stalowych-systemowych typu SLIM firmy
Kominflex ). Przewody nalezy wyprowadzi¢ na wysokoé¢ >1,0m ponad pota¢ dachu oraz wyposaiyé w
zadaszenia lub nasady stabilizujace cigg kominowy Przewody nalezy wykonaé¢ z elementéw niepalnych,
izolowanych, o powierzchni przekroju >196cm? ). Kratki wentylacyjne nalezy usytuowaé bezpoérednio pod
sufitem ( odlegto$¢ od sufitu <0,15m; z uwagi na ryzyko kondensu podtaczenie wykonaé¢ do tréjnika
przewodu kominowego )

2. Nalezy zainstalowac zadaszenia lub nasady stabilizujace ciag kominowy ( np. nasady typu TURBOWENT ) na
gtowicach kominowych o oznaczeniu ,A”, ,,C” i ,D” oraz wykonaé nowe podtaczenia kominowe pomieszczen
biurowych parteru i | pietra. Podtaczenia-kratki wentylacyjne nalezy usytuowa¢ bezposrednio pod sufitem
( odlegtoéc od sufitu <0,15m; wymiar kratek 14x14 cm ). Indywidualne podtaczenia kominowe-wentylacyjne
zlokalizowaé w pomieszczeniach wedtug kryteriéw ilosci przebywajac oséb.

3. Wprowadzi¢ nowe przewody kominowe-stalowe o powierzchni >196 cm? do szachtu przewoddéw ,B1”i,B2”,
w celu wykonania nowych podtaczeri wentylacyjnych pomieszczen parteru, | i Il pietra, usytuowanych w
pionie kottowni.

4. Nalezy zainstalowa¢ wymagane nawiewniki okienne-ciénieniowe pomieszczeri biurowych, o sprawnosci
wynikajacej z ilosci przebywajgcych oséb ( 20m®/h na jedng osobe )

5. Nalezy zleci¢ konserwacjg wentylacji mechanicznej pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczen biurowych Ii
pigtra ( oznaczenie pomieszczer w inwentaryzacji budynku A-3.03 oraz A-3.04 )

6. Wykona¢ nawiewy stolarki drzwiowej pomieszczen sanitarnych ziokalizowane w dolnej czesci, o powierzchni
220 cm?,

7. Po wykonaniu zalecert nalezy zleci¢ ponowna kontrole kominiarska zakoriczong wydaniem protokotu
dopuszczenia do uzytkowania przewodéw kominowych i podtaczen wentylacyjnych.

Mi It ukasz

istrz Ko &k 1205

44-280 Ry )¥e ajera 853
P: 647-223-99.87

tel. 32 457 94 09 kom. 510 261 431



Zestawienie przewod6w kominowych budynku Urzedu Miasta Ryduttowy

Oznaczenie . .
Przekroj . Prowadzenie
przewodu Funkcja
(cm) (m)
Al 14x18 Brak 5,5
A2 14x18 Brak 15,5
B1 220 Przewdd spallno.wy C.O0. 15,5
kottowni
B2 216 Wentylaq.a 155
kottowni
¢l 14x18 Brak 15,5
c2 14x18 Brak 15,5
D1 Wentylacja
14x25 grawitacyjna 15,5
pomieszczenia llp. A3.10
D2 14x18 Brak 15,5
Wentylacja
E1-E5 210 Mechaniczna -
piondw sanitarnych
Wentylacja
F @12 Mechaniczna -
Pomieszczen llp. A3.04 i A3.03
Uwagi:

-Prowadzenia oznacza dtugo$c- droznosé przewodéw do wylotéw ponad dachem

-W przewodach” A1” i, D1” prowadzona jest instalacja kablowa ( fot. )

-Przewody kominowe-stalowe” B1” i” B2” prowadzone sg w szachcie kominowym o wymiarze 50x50 cm

ZAKLAD KOMINIARSK]
" Malcharczyk tukasz
istrz Kominiarski upr. 1205
44-280 Ryduttowy, ul, Tetmajera 853
NIP: 647-223-99.87
tel. 32 457 94 09 kom, 510 261 431
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