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wykonang z tworzywa sztucznego montowana na RZUT PARTERU Dzialka nr 2054/61, Jednostka ewid.: 241503 _1 Ryduttowy,
I cokole. Obreb ewid. 241503_1.0003 Ryduttowy Gome
X Imig i nazwisko: Nr upr.: Specjalnosé: Podpis: Rewizja: Data: Skala:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonac w zgodzie z wiedzq techniczng, sztukg budowlang oraz instrukcjami producentow. Projekt mgr inz. arch. RzA-01/10 .
at: .
2. Wzystkie zmiany w projekcie bed konsultowane z projektantem - w zwiazku z brakiem moZiwosci wykonania wszystkich odktywek na czynnym budynku projektant zastizega sobie o Waldemar BOBER [SLasr) | Freeldeniczne Viil2020) 1:100
prawo do zmiany rozwigzar projektowych po rozpoczeciu prac w przypadku odkrycia istotnych réznic w substangji isiniejacej w stosunku do stanu zakladanego w projekcie. Opracowala: |79 1 o architektoniczna Branza: Faza: Rys. nr:
3. Nalezy stosowac materialy i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac stosowne atesty | aprobaty wiasciwe do ich uZycia i przeznaczenia. | morinz. .
) , L ) ) L ) , ) L ; Opracowafa: . architektoniczna
4 Wszystkie prace zwiazane z realizacjg przecmiotowego zamisrzenia inwestycyjnego nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normani Joanna GORALCZYK A PT A-2
5.02e4¢ rysunkowa i opisowa nalezy rozpatrywac lacznie. Dotyczy wszysthich branz. Opracowaa: | 191 3% architektoniczna
6. Nadzdr nad pracami powinna prowadzic 0soba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




