Zalacznik nr 9.1 do SWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
(UPROSZCZONA)

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1636C PAPOWO BISKUPIE - NOWY DWOR
KROLEWSKI, NA ODCINKU WG KILOMETRAZU DROGI OD KM 2+132 DO KM 2+438

1. Rodzaje robdt wg kodéw CPV: roboty drogowe— CPV: 45.23.31.40-2

2. Nazwa i1 adres Zamawiajacego: Powiat Chelminski
ul. Harcerska 1
86-200 Chelmno

3. Spis zawartosci:
1) charakterystyka przedsigwzigcia
2) plan orientacyjny drog
3) mapka z lokalizacja rob6t
4) przekrdj konstrukcyjny

4. Nazwa 1 adres podmiotu opracowujgcego: Powiatowy Zarzad Drég
ul. Lunawska 9
86-200 Chelmno

5. Data opracowania: 23.05.2022 r.

Powiatowy Zarzad Drog w Cheimnie
nzZiar TEGHML




Charakterystvka przedsiewziecia
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1636C PAPOWO BISKUPIE —- NOWY DWOR KROLEWSKI

1. Celizakres opracowania

Przedmiotowe przedsigwzigcie, polegajace na wykonaniu robdt w zakresie istniejgcej
infrastruktury drogowej ma na celu poprawe komfortu i plynnosci jazdy oraz zwiekszenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zadanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1636C
Papowo Biskupie — Nowy Dwor Krdélewski na terenie powiatu chelminskiego, na odcinku w
miejscowosci Nowy Dwor Krolewski,

— odcinek wg kilometrazu drogi: od km 2+132 do km 2+438,

Roboty zostaly zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nr terenie gminy Papowo Biskupie.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest na nastepujacych dziatkach:

1) jednostka ewidencyjna: Papowo Biskupie

— obrgb Nowy Dwor Krolewski, dziatki nr 94, 76, 81.

2. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 1636C Papowo Biskupie — Nowy Dwor Krolewski, na odcinku
objetym zakresem robdt, posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci wynoszacej 5,0 m.
Po obu stronach jezdni wystgpuje pobocze o szerokosci ok. 1,5 m oraz pasy zieleni.

Przedsiewzigcie nie wprowadza znaczacych zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu
terenu a jedynie powoduje poprawg stanu technicznego istniejacego obiektu budowlanego w
zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

3. Stan projektowany

Projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1636C Papowo Biskupie — Nowy Dwor
Kroélewski na terenie powiatu chetminskiego, na odcinku w miejscowosci Nowy Dwor Krolewski
(wg kilometrazu drogi: od km 2+132 do km 2+438). Roboty zostaly zlokalizowane w granicach
pasa drogowego drogi powiatowej. Projekt obejmuje przebudowe istniejgcej nawierzchni jezdni
drogi powiatowej nr 1636C, przebudowe nawierzchni skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1634C,
przebudowe istniejacego zjazdu oraz uzupetnienie i profilowanie istniejacych poboczy.

3.1. Parametry techniczne odcinka drogi
— klasa drogi - lokalna (L)
— dhugosé - 306 m
— szerokos¢ jezdni - 5,0 m
— powierzchnia jezdni oraz skrzyzowania — 1587,0 m*
— nawierzchnia jezdni - bitumiczna
— szeroko$¢ poboczy 1,0 m
— nawierzchnia poboczy — gruntowa
— spadek poprzeczny poboczy — 6%.



3.2. Projektowana konstrukcja jezdni

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy — 5 c¢m,
— istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu na $rednig glebokosé 2 cm.

3.3. Projektowana konstrukcja zjazdu

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy — 4 cm,
— podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubo$¢ warstwy — 25 cm.

3.4. Zakres rzeczowy oraz technologia wykonania roboét

— usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

— mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach,

— frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej, Srednia gleboko$é 2 cm,

— skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m?,

— skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w iloci 0,7 kg/m?,

— wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy 25 cm,

— ulozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na jezdni, grubo$¢ warstwy 5 cm,

— ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na zjazdach, grubos$¢ warstwy 4 cm,

— plantowanie poboczy poprzez ich uzupetnienie i profilowanie na szerokosci 1,0 m.
Wszystkie roboty objete zakresem przedsigwzigcia nalezy realizowa¢ w sposoéb zgodny
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

3.5. Odwodnienie

Sposob odwodnienia drogi nie ulegnie zmianie. Odwodnienie nawierzchni drogi powiatowej
nr 1636C zaprojektowano, jako powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podluznych. Wody opadowe zostang odprowadzone do rowéw przydroznych oraz
na tereny zielone pasa drogowego.

3.6. Uzbrojenie terenu

Na remontowanym odcinku drogi wyst¢puje nastepujgce uzbrojenie terenu:
— sie¢ wodociagowa,
— sie¢ telekomunikacyjna kablowa,
— sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa,
— kanalizacja sanitarna.
Z uwagi na zakres oraz technologi¢ roboét, istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z realizacja
przedsiewziecia.

3.7. Organizacja ruchu

Realizacja przedsi¢wzigcia nie wprowadza zadnych zmian w istniejacej organizacji ruchu.

Powiatowy Zarzag Drog w Chetmnie
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obr. Nowy Dwor Krolewski 0008: dz. 94
GKN.D.6642.363.2021 ZAM.926/2021

MAPA ZASADNICZA
SKALA 11000

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: chetminski
Jednostka ewidency jna: 040405_2, Papowo Biskupie
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
DROGA POWIATOWA NR 1636C PAPOWO BISKUPIE — NOWY DWOR KROLEWSKI
Skala 1:25

POBOCZE GRUNTOWE JEZDNIA POBOCZE GRUNTOWE
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| WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, gr. 5 cm }
FREZOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, sr. 2 cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI
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