DOMEK Z PIASKOWNICA PIASKOWNICE - KOLEKCJA KLASYCZNA
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DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 1,97 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugos¢: 2,64 m .84
Wysokos¢: ~2,84m ’
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 26,10 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,38 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 5,64 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢: 4,97 m *l _—
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Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia synetyczna (grubos$¢ minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200mm)



SKLAD URZADZENIA MATERIALY

Gra integracyjna "Kétko i Krzyzyk": 1 Elementy potaciowe: ptyty HDPE
Piaskownica: 1 Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana
Wieza z dachem, podest wys. 38cm: 1 proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w

technice sitodruku
Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego

tréjwarstwowo, malowanego lakierobejca
na kolor zielony, zaokraglonego na
krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm

Podesty, schody: wykonane z drewna impregnowanego,
frezowanego w celu zabezpieczenia
przed poslizgiem, o grubosci min. 30 mm

Scianki piaskownicy: drewno lite, impregnowane, lakierowane
na kolor zielony

Siedziska piaskownicy, ptyta HDPE

aplikacje:

Zaslepki: tworzywo sztuczne



