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Proj. sygnalizatory kotowe K2
D 3x300
Proj. sygnalizatory kolowe P2
D 2x200
S
\ K Proj. sygnalizatory kotowe K1a
D 3x300

Proj. sygnalizatory kotowe K2a

D 3x300

proj. stup rurowy prosty 4,5m
z sygnalizatorem

fundament betonowy F-100
R<10Q

Proj. sygnalizatory kotowe K1
D 3x300

Proj. sygnalizatory kolowe K1a  Proj. YKXS 10x1,5mm? o dt. 35m
D 3x300 Proj. XZTKMXpw 2x2x0,8mm~ o df. 35m
Proj. YKY 5x1,0mm” o dt. 35m
utozone w rurze RHDPEK 75-5m

_proj. stup syanalizacyjny 0 wysokoéci 6,5m i
wysiegnikiem o ci. 5,0m , podstawa stupa 0,5mx0,5m
osadowienie stupa - %&mz%_m w fundamencie

Proj. sygnalizatory kotowe P1
D 2x200

Proj. przyciski dla
pieszych PB

sterownicza MSR

R<5Q2
proj. linia kablowa nN 0,4kV
YKY 3x6mm? o df. 1(4)m

proj. ztacze ZK1x-1P
wedfug oddzielnego opracowania zakres
realizowany przez ENEA Operator sp. z 0.0.

rura RHDPE 110-3m

Tk
proj. stup stozkowy 6m
oprawa LED 58

fundament F-100
R<10Q

Proj. YKXS 10x1,5mm? o di. 10m
Proj. YKXS 7xT,5mm™ o di. T0m
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azwa Przebudowa drogi zwigzana z poprawg parametréw technicznych zwigzanych z
inwestycii: | doswietleniem przej$c dla pieszych oraz budowa sygnalizacji $wietinej w
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Elektrycznej Adam Sakowicz
ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno

Projektowat i kierowania ro budowlanymi
) upr. bud. WKP/0190/PWOE/09 bez ograniczen alnoci instalacyjnej
w zakresie sieci lacji i urzadzen
elektrycznych i benergetycznych
nr ewidencyjny VWP/0190/PWOE/09
-— Temat: U<©:m__Nmo._m Swietina - rozmieszczenia CNQQNm:
"AS-ELEKTRO" |Branza: Stadium: INr rysunku: Data: [Skala:
PWINWBE Elektryczna PB E-2 sierpien 2021 | 1:200
Legenda:
Granice dziatek
136 . . .
2 Numery dziatek objetych opracowaniem

Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x6mm? - 1(4)m
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x4mm? - 25(34)m - obw. |

Proj. stup stozkowy 6m, ocynkowany ogniowo,
fundament betonowy, oprawa LED 58W
————=— Proj. rura ostonowa RHDPEk @110 - wykop otwarty
Proj. przecisk pod drogg RHDPE @110
™ Proj. szafa sterownicza MSR
(| Proj. studzienka SKR 1,
Proj. stup sygnalizacyjny o wysokosci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 5,0m , podstawa stupa 0,5mx0,5m; zagfebienie w fundamencie
Proj. stup rurowy prosty 4,5m z sygnalizatorem, fundament betonowy F-100
Proj. sygnalizatory kotowe
Proj. sygnalizatory piesze
Proj. przyciski dla pieszych
Proj. kable sterownicze i nN 0,4kV

UWAGI:
1.Projekt wykonany na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 40774/2021/0D5/ZR4 z

dnia 01.06.2021 wydanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznar Rejon Dystrybucii
Wrzesnia.

2.Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.

3.Linie kablowg nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce
piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25¢cm nad kablem, a roboty przy
uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

4.Przy podejéciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe.

5.Przy uktadaniu kabli zachowaé normatywne odlegto$ci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami
podziemnymi.

6.W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowa¢ ostony rurowe
DVK firmy Arot.

7.Linig kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci
rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.

8.Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem si¢ wody.

9.Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci nie uszkadzajgc systemu

korzeniowego.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z p6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
zmianami zamyka sie na terenie dziatki oznacznej numerem ewidencyjnym 136/2 ark. 2; obreb Sokotowo i nie

wptywa negatywnie na dziatki sasiednie.




