KARTA UZGODNIEN

Budowa sygnalizacji swietlnej
Przejscie dla pieszych — DK 15 przy ul. Ogrédkowej w Sokotowie

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU



1.0PIS TECHNICZNY

1 Wprowadzenie
11 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest przedstawienie projektu wykonawczego organizaciji ruchu w trakcie realizacji ::

e zmian w organizacji ruchu
e budowy sygnalizacji $wietinej

na przejsciu przez DK 15 przy ul. Ogrodkowej w Sokotowie .

1.2 Dokumenty powigzane (normatywne, zrédtowe, odniesienia i podreczniki).
- plan sytuacyjny robot
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn.
zm.) wraz z zatgcznikami:

o Nr 1 - Szczegodtowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych i warunki ich

umieszczania na drogach,
o Nr 4 - Szczegétowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.
1137, z pézn. zm.),
- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393
z pozn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.),
- Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 52 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
12.11.2013 r. w sprawie typowych schematéw oznakowania robo6t prowadzonych w pasie

drogowym.

2 Stan istniejgcy
W miejscu projektowanej sygnalizacji dla pieszych istnieje przejscie przez dwie jezdnie o szerokosci 4,50m oraz
wysepke o szerokoéci 2,00m. Przejscie dla pieszych posiada szerokos¢ 4,00m .Istniejg znaki D-6 oraz bariery

segmentowe.
Na przejsciu wystepuja natezenia ruchu na poziomie 1000p.u. /h tagcznie w obu kierunkach.

Zmiany w organizacji ruchu obejmg :

. Montaz znakéw D-6 przy sygnalizatorach
o Montaz znakéw A-29 na obu wlotach
o Z obu kierunkéw na drodze krajowej ustawienie znakéw A-29 z tabliczkg T-1 (300m) oraz z lampami wcze
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$nie ostrzegajgcymi & 300 i parametrach jak dla tablicy U-26a wraz z solarem jednobateryjnym i akumulato
rem zelowym.
- nawlocie potudniowym w Km 114+720
- na wlocie pétnocnym w Km 115+324
. Doswietlenia przejscia lampami dedykowanymi typu Led
. Wzdtuz DK15 i na wysepce zostang ponadto utozone pasy z ptytek betonowych z wypustkami w kolorze
z06itym o wymiarach 40x40cm w odlegtosci 0,50 od krawedzi nawierzchni DK15

. Oznakowanie pionowe - znaki typu sredniego ,folia Il generacji

3 Stan projektowany
W zwigzku koniecznoscig wykonania robét drogowych i montazu sygnalizacji opracowano projekt organizacji ruchu
na czas robdt.
Roboty beda mialy charakter krotko trwajacych .
Zastosowano znaki typu A i B ktére majg za zadanie informowac¢ kierowcéw o prowadzonych robotach oraz
o zakresie ograniczen w ruchu. Prace spowoduja spadek przepustowosci skrzyzowania ze wzgledu na wyta-
czanie z ruchu poszczegoélnych paséw ruchu.
Dla robét zwigzanych z montazem sygnalizacji i drogowych opracowano nastepujgce schematy oznakowania
dla i docelowej organizacji ruchu ktérg nalezy wykona¢ o wykonaniu robot drogowych :

e Plan organizacji ruchu nr 1 -— pas zachodni : montaz wysiegnika, sygnalizatora, radaru

e Plan organizacji ruchu nr 2 - pas wschodni : montaz wysiegnika, sygnalizatora, radaru
Podjecie prac na poszczegdinych pasach ruchu musi by¢ poprzedzone ustawieniem oznakowania zgodnie z odpo-
wiednim planem. Na planach podano szczegétowg lokalizacje oraz typy oznakowania.
W trakcie robét konieczne jest wykonanie zabezpieczen majacych na celu uniemozliwi¢ dostep osobom nie-
upowaznionym do urzadzen i wykopéw liniowych ktére bedg prowadzone w chodnikach i zieleni.
Do w./ w celéw nalezy stosowaé bariery U-20aiinne zabezpieczenia zgodne z przepisami.
W trakcie robé6t prowadzonych przy chodnikach nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ruchu pieszym .
Roboty nalezy wykonywac¢ poza godzinami szczytu w godz. 9.00-14.00.
Oznakowanie na czas robot nalezy wykonaé i ustawi¢ zgodnie z wymogami rozporzgdzenia, o ktérym mowa w
pkt1. Znaki stosowane do oznakowania rob6t musza by¢ o jedna grupe wielkosci wyzsze, niz stosowane na
danym odcinku drogi .
W zastosowanym na czas robét oznakowaniu i urzgdzeniach bezpieczenstwa ruchu drogowego lica znakoéw (tablic)
powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2 albo folii pryzmatyczne;.
Na tylnej czesci tarczy znakdw zastosowanych do oznakowania robét powinien by¢ umieszczony wyréznik koloru
z6ttego, z folii nieodblaskowej o powierzchni nie przekraczajgcej 15 cm2, stupki znakéw zastosowanych do oznako-
wania na czas robot powinny mie¢ ,wyréznik” w postaci naklejonego paska z z6itej folii nieodblaskowej o szerokosci

3cm.
4.0golne warunki wprowadzenia zmian organizacji ruchu

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - 30.06.2021

Termin przywrécenia statej organizacji ruchu — 31.08. 2021
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2.PLAN ORIENTACYJNY
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3.PLANY SYTUACYJNE
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