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4. Podstawa i zakres opracowania

4.1 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny budowy linii kablowej nN 0,4kV wraz ze stupami
o$wietleniowymi dla oswietlenia przejscia dla pieszych oraz budowe sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla
pieszych w miejscowos$ci Sokotowo dz. 136/2 ark. 2; obreb Sokotowo gmina Wrzes$nia.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
» Montaz sterownika
Montaz studni kablowych
Montaz kanalizaciji kablowej
Wykonanie przepustéw/przeciskdw pod drogami
Montaz konstrukcji wsporczych
Montaz sygnalizatorow $wietinych, sygnalizatoréw akustycznych, przyciskdw zgtoszeniowych, radaréw
Montaz kabli elektroenergetycznych sygnalizacyjnych, oswietleniowych

Montaz kabli teletechnicznych do radaréw

V V. V V VYV V V V

Montaz stupéw oswietleniowych..
» Pomiary, uruchomienie sygnalizacji
4.2 Podstawa opracowania
1. Zlecenie inwestora
2. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 40860/2021/0D5/ZR4 z dnia 01.06.2021 wydane
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Wrze$nia
3. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr ND.6630.288.2021 z dnia 02.07.2021 dotyczacej usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej przez Staroste Wrzesifskiego
4. Wizja lokalna
5. Uzgodnienia z wtascicielami dziatek
6. Mapa zasadnicza w skali 1:500
7. Obowigzujace normy i przepisy
5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego inwestycja.
Obecnie przejscia dla pieszych w miejscowosci Sokotowo dz. 136/2 ark. 2; obreb Sokotowo gmina Wrze$nia sg
o$wietlane z pobliskich latarni z oprawami sodowymi na stupach o$wietleniowych. Istniejace oswietlenie nie
zapewnia wlasciwego oswietlenie przejscia oraz bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow. Inwestycja ma na celu
doswietlenie przejscia dla pieszych, poprawe poprawy bezpieczefstwa pieszych i rowerzystow. W catoSci
inwestycja przebiega w pasie drogi krajowej. W miejscu posadowienia projektowanych stupéw oswietleniowych,
szafki sterowniczej, stupow sygnalizacji $wietlnej oraz linii kablowej nN 0,4kV brak jakiejkolwiek zabudowy.
6. Dane informujace czy teren pod inwestycje jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania.
Planowana inwestycjia nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych. Brak konieczno$ci prowadzania badania archeologiczne. Zachowac i zgtosi¢ ewentualne
napotkane obiekty archeologiczne do Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw ul. Gotebia 2,
62-834 Poznan.



7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujaca sie w granicach

terenu gorniczego.

Dziatki objete realizowang inwestycja nie znajdujq sie na terenach, w ktorym wystepuje eksploatacja gornicza.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozeniach dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

a) budowane o$wietlenia oraz sygnalizacji $wietlanej nie ma wptywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz
ilosci, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekdw

b) budowane o$wietlenia oraz sygnalizacji Swietlanej nie ma wptywu na emisje zanieczyszczeh gazowych, w
tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) budowane o$wietlenia oraz sygnalizacji $wietlanej nie ma wptywu na rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw,

d) budowane oswietlenia oraz sygnalizacji Swietlanej nie ma wptywu na wtasciwosci akustycznych oraz emisji
drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoSci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) budowane os$wietlenia oraz sygnalizacji $wietlanej nie ma wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowana inwestycja liniowa wraz z szafkq o$wietleniowg jest obiektem typowym nie stanowigcym
zagrozenia dla $rodowiska i otoczenia.

9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r §3 pkt.1c).
Grunt jaki tam wystepuije jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany
bedzie o gtebokosci 0,9 m, szerokosci 0,4m Projektowane stupy o$wietleniowe posadowione bedg na
prefabrykowanych fundamentach.

10. Obszar oddziatywania inwestyc;ji

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z p6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
zmianami nie wptywa negatywnie na dziatki sasiednie i nie wychodzi poza obszar dziatki 136/2 ark. 2 obreb
Sokotowo w miejscowo$ci Sokotowo gmina Wrzesnia.

11. Kategoria obiektu budowlanego

Budowa sieci elektroenergetycznej na dzialce o numerze ewidencyjnym 136/2 ark. 2 obreb Sokotowo w

miejscowosci Sokotowo gmina Wrze$nia stanowi obiekt budowlany kategorii XXVI.



14. Zestawienie wlascicieli gruntow

Lp.

nr dziatki

Imie i Nazwisko

Adres zamieszkania
(korespondencyjny)

Rodzaj zobowiazania -
zgody

dz. 136/2 ark. 2

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad - Oddziat w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a,
60-763 Poznan

Uzgodnienie




16. Opis techniczny

16.1 Stan istniejacy

Obecnie przejscia dla pieszych w miejscowosci Sokotowo dz. 136/2 ark. 2; obreb Sokotowo sg o$wietlane z
pobliskich latarni z oprawami sodowymi na stupach oS$wietleniowych. Istniejace oSwietlenie nie zapewnia
witasciwego oSwietlenie przejScia oraz bezpieczehnstwa pieszych i rowerzystow. Projektowane oprawy
o$wietleniowe oraz sygnalizacji $wietlana zasilane beda z istniejacej stacji transformatorowej 15/0, typu wiezowa
WST nr 04-147 "Sokotowo", w ktdrej znajduje sie transformator o mocy 160kVA. Projektowane oprawy
o$wietleniowe zasilane bedg z proj. ztacza kablowego ZK1x-1P (zlacze kablowe ZK1x-1P wedtug oddzielnego
opracowana realizowanego przez ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia). Z proj. zlacza
kablowego ZK1x-1P nalezy pobudowaé linie kablowg w kierunku projektowanej szafki sterowniczej MSR. Z
projektowanej szafki sterowniczej MSR posadowionej na dziatce numer 136/2 nalezy pobudowa¢ linie kablowg
nN 0,4kV w kierunku projektowanych stupow oswietleniowych oraz stupoéw sygnalizaciji Swietlanej.

16.2 Projektowane oswietlenie przejscia dla pieszych:

W celu przytaczenia nowych lamp o$wietleniowych nalezy:

» Z proj. ztacza kablowego ZK1x-1P (wedtug oddzielnego opracowania ENEA Operator sp. z 0.0.)
pobudowac linig kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x6mm? o tacznej dtugosci 1(4)m do proj. wolnostojacej szafki
sterowniczej MSR (zgodnie z rys. nr E-1)

» Projektowang szafke sterowniczg MSR zabudowaé na dz. 36/2 zgodnie z zataczonym rys. nr E-1, proj.
szafke o$wietleniowg SO1 nalezy uziemi¢ R<5Q.

» Z proj. szafki sterowniczej MSR pobudowac linie kablowg nN 0,4kV typu YKY 3x4mm?2 o tacznej diugosci
7(11)m - obwod |, ktdra zasili¢ projektowany stup oswietleniowy.

» Z proj. szafki sterowniczej MSR pobudowac linie kablowg nN 0,4kV typu YKY 3x4mm2 o tacznej diugosci
14(19)m - obwod |, ktdrg zasili¢ projektowany stup o$wietleniowy.

» W miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr E-1 - ustawiC stupy
oSwietleniowy stalowy stozkowe 6m.  Stupy oSwietleniowe posadowi¢ nalezy na fundamentach
prefabrykowanych F-100.

» Na proj. stupie oSwietleniowe stalowy ocynkowany stozkowych 6m zamontowaé oprawe o$wietlenia
ulicznego LED typu 20 LEDs 900mA CW o mocy 58W

» Zabezpieczenie poszczegolnych opraw wykonaé stosujac bezpiecznik typu DO1/gL 2A. Potgczenie
zabezpieczen z oprawami wewnatrz stupa i wysiegnikdéw wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?2 o dt.
om.

» Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ do warto$ci R<10Q.

> Na szafce sterowniczej MSR zabudowac¢ tabliczke z nazwa wiasciciela urzadzen tj. Gmina Wrze$nia.

Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi, przej$cie poprzeczne przez jezdnie wykonaé¢ przeciskiem,
zastosowac rure gtadkoscienng @110 bez naruszania nawierzchni jezdni uwzgledniajac prawa oséb trzecich,
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami technicznymi. Po zakoriczeniu robot nalezy przywroci¢ pas drogowy do
stanu pierwotnego na wiasny koszt oraz zgtosi¢ do odbioru w terminie 14 dni. Zachowac normatywne odlegtosci
w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA PROTOKOLU Z
POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ TRESCIA POZOSTALYCH UZGODNIEN



16.3 Projektowane sygnalizacja $wietina
16.3.1 Stan projektowany
Geometria skrzyzowania oraz organizacja ruchu podlega modernizacji. W miejscu projektowanej sygnalizacji dla
pieszych istnieje przejscie przez dwie jezdnie 0 szerokosci 4,50m oraz wysepke o szerokosci 2,00m. Przejscie dla
pieszych posiada szeroko$¢ 4,00m .Istnieja znaki D-6 oraz bariery segmentowe.. Utrzymana zostaje istniejaca
lokalizacja i szeroko$¢ przejScia dla pieszych. Sygnalizacja Swietlha obejmowaé bedzie wszystkich uczestnikow
ruchu. Na masztach oprocz sygnalizatordw oraz przyciskow dla pieszych zainstalowane zostang detektory radarowe.
Ich przeznaczeniem jest detekcja pojazdéw oraz pomiar ich predkosci. Przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej
wartosci predkosci na ktorymkolwiek wlocie, skutkowaC bedzie zataczeniem sygnatu czerwonego dla pojazdéw
(ustalona warto$¢ limitu predkosci 40 km/h podlega kalibracji). W ramach projektu na przej$ciu wyznaczono trzy
grupy sygnatowe, dwie grupy dla pojazdéw oraz jedng grupe dla pieszych. Sygnalizacja bedzie pracowac jako
wzbudna dla pieszych. Podstawowym trybem pracy sygnalizacji, bedzie nadawanie sygnatu zezwalajacego na ruch
dla pojazddw. Piesi otrzymaja sygnat zezwalajacy na ruchu po zgtoszeniu zapotrzebowania
za pomoca przyciskow zgtoszeniowych. Podstawowym trybem pracy jest sygnat zielony dla pojazdow.
Na przejéciu wystepujg natezenia ruchu na poziomie 1000p.u. /h tacznie w obu kierunkach.
Zmiany w organizacji ruchu obejma :
» Montaz znakéw D-6 przy sygnalizatorach
» Montaz znakow A-29 na obu wiotach
» Z obu kierunkéw na drodze krajowej ustawienie znakéw A-29 z tabliczkg T-1 (300m) oraz z lampami
wczednie ostrzegajacymi @ 300 i parametrach jak dla tablicy U-26a wraz z solarem jednobateryjnym i
akumulatorem Zelowym.
o na wlocie potudniowym w Km 114+720
o na wlocie pétnocnym w Km 115+620
Doswietlenia przej$cia lampami dedykowanymi typu Led
» Wazdtuz DK15 i na wysepce zostang ponadto utozone pasy z ptytek betonowych z wypustkami w kolorze
Z6itym o wymiarach 40x40cm w odlegtosci 0,50 od krawedzi nawierzchni DK15
»  Oznakowanie pionowe - znaki typu $redniego ,folia Il generacii

Projektowang organizacje ruchu przedstawiono w odrebnej dokumentacii.
CZASY MIEDZYZIELONE

W zwigzku z opracowaniem diagramu sterowania dokonano obliczer czaséw miedzyzielonych przy

nastepujacych zatozeniach:

Pojazdy Ve = 40 km/h
Vd = 60 km/h
Vp = 1,0m/s

W obliczaniach uwzgledniono dtugos¢ pojazdow [,=10,0m.
Na podstawie tych zatoZer oraz wyliczonych dtugosci drég dojazdu i ewakuacji dokonano obliczen czaséw

miedzyzielonych oraz sporzadzono tabele grup kolizyjnych i tabele czaséw miedzyzielonych.



Czasy zielone grup powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

Droga Predkosé Obliczone Przyjete
L.p. Nazwa
[m] [m/s] Gmin Gmin Gmin 75%
1 K1 5
2 K2 5
3 P1,P2 11,0 1,0 11,0 1

FAZY RUCHU - ZASADY STEROWANIA

Sygnalizacja pracowaé bedzie jako akomodacyjna acykliczna realizujgc diagramy sterowania grupowego w

zaleznosci od zakresu wzbudzen systemdw detekcji. Oprogramowanie bedzie umozliwiaC generowanie

programéw sygnalizacji w oparciu 0 zgtoszenia nadchodzace z systemu detekcji.

W projekcie przedstawiono przyktadowe fazy ruchu dla wlotdw obrazujace mozliwosci sterowania grupowego .

Programy sterujace dla projektowanej sygnalizaciji powinny realizowac¢ nastepujace zasady:

» W stanie podstawowym - faza nr 1 przy braku wzbudzen pieszych bedg bez naliczania czasu Gz
otwarte grupy K1,K2 —,zielone na kierunku gtownym”

»  Wzbudzenie grupy kolizyjnej P1,P2 spowoduje podjecie przez sterownik ocene diugosci czasu Gz dla
kierunku gtéwnego .

»  Jezeli otwarcie trwato diuzej niz Gzmax wdwczas nastapi natychmiastowe zamkniecie grup K1,K2 i
otwarcie po uptywie czasu miedzyzielonego grup P1,P2 / faza 2/

>  Jezeli otwarcie trwat krocej niz Gzmax wéwczas po osiggnieciu Gz max lub ustaniu wzbudzen sterownik
zamknie faze nr 1 podstawowa i otworzy po uptywie czasu miedzyzielonego grupy P1,P2/faza?2/

» W fazie nr 2 otwarte bedzie przejscie P1,P2 na staty czas 11s

»  Po zrealizowaniu fazy nr 2 nastapi powrét do fazy nr 1

»  Cykl min 35s,max 65s / przy braku wzbudzen fazy 2 «s /

» W przypadku awarii systemu detekcji sygnalizacja realizowa¢ bedzie program awaryjny

» W przypadku przej$cia sygnalizaciji z pracy w trybie ,kolorowy’ do pracy w trybie ,zétty pulsujacy”
sterownik powinien po zakoriczeniu realizowanego petnego cyklu wyswietli¢ sygnat czerwony przez
10si nastepnie sygnat zty pulsujacy

» W przypadku przej$cia sygnalizacji z pracy w trybie ,z6tty pulsujacy” do pracy w trybie ,kolorowy”
sterownik powinien po wyswietleniu min przez 180s sygnatu zttego pulsujacego wyswietli¢ przez 5s
sygnat zOtty , nastepnie przez 10 sygnat czerwony i rozpocza¢ program podstawowy

»  Sygnalizacja powinna pracowa¢ wg opisanych zasad w godz. 6.00 - 20.00 a w pozostatych godzinach
wy$wietla¢ sygnat , Zotty pulsujacy”

PARAMETRY STEROWANIA

Dla kazdej z grup w kazdym diagramie okreslono czasy $wiatta zielonego G, okre$lajac warto$¢ mini max

ltab.10/:

» Min - pojedyncze wzbudzenia

» Max - petny zakres wzbudzen detektoréw



Wzbudzenia detektorow beda kasowane po uptywie 5s od zakonczenia sygnatu zielonego/ Wzbudzenia

przyciskdw dla pieszych kasowane bedg po zakoriczeniu sygnatu zielonego.
DIAGRAMY STEROWANIA

W projekcie przedstawiono diagramy sterowania w zaleznosci o sytuacji ruchowej na skrzyzowaniu:

Nr0 -brak wzbudzen pieszych - otwarcie kierunku gtéwnego

Nr1 T= 35s -wzbudzenia detektorow pieszych - otwarcie
wszystkich grup kotowych w obszarze czasu do G; min

Nr2 T=65s -wzbudzenia detektoréw kotowych i pieszych - otwarcie
wszystkich grup kotowych w obszarze czasu do G; max

Nr3 T=65s -program awaryjny
Nr 4 -program startowy z przejsciowym
Nr5 -program koncowy

NADZOR SYGNALOW

Sterownik musi zapewni¢ nadzér nad wszystkimi sygnatami w tym sygnaty czerwone i zielone nadzorem petnym

/ t.j. nadmiarowym i braku /.

Lp. Al .
sygnalizatora

1. K1iK1p

2 K21 K2p

3 P1 lub P2

16.3.2 Zasilanie sygnalizacji $wietinej.
Zasilanie sygnalizacji Swietinej z mocg przytaczeniowa 2,0kW i napieciu zasilania 230V AC zaprojektowano linig
kablowa typu YKY 3x6mm?2 o tacznej dtugosci 1(4)m z proj. ztacza kablowego ZK1x-1P (ztacze kablowe wedtug
oddzielnego opracowania ENEA Operator sp. z 0.0.). Projekiuje sie nowg infrastrukture sygnalizacji $wietine;.
Rozmieszczenie sygnalizatorow przedstawiono na rys. nr E-1 oraz E-2.
16.3.3 Sterownik sygnalizacji Swietlne;j.
Zaprojektowano sterownik akomodacyjny, realizujgcy sterowanie grupowe o nastepujacej konfiguracii:
» 3 grupy sygnalizacyjne (2K+1P)
2 wejscia przyciskow zgtoszeniowych z potwierdzeniem 24VDC
1 wyjScie blokowania sygnatow akustycznych
Sciemniacz
port Ethemet szt.2
modut GSM
panel policyjny
zasilanie 2-ch radaréw napieciem 24VDC

wejscie sygnatu binarnego z radaru szt.2

V V. .V VYV V V VYV V

zasilanie 2-ch opraw do$wietlenia przej$cia dla pieszych



» ukiad sterowania oprawami do$wietlenia przejscia dla pieszych za pomoca zegara astronomicznego
»  pomiary, uruchomienie, zaprogramowanie
Szyne PEN w sterowniku nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<5Q.
16.3.4. Konstrukcje wsporcze sygnalizatorow - lokalizacja sygnalizatorow
Jako konstrukcje wsporcze zaprojektowano:
» stup sygnalizacyjny o wysoko$ci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 5,0m , podstawa stupa 0,5mx0,5m zagtebienie w
fundamencie
> stup rurowy prosty 4,5m z sygnalizatorem, fundament betonowy F-100
Wymagania dla konstrukcji wsporczych.
> stupy wysiegnikowe wykonane z rur zapewniajgcych odpowiednig sztywno$¢; potaczenie stupa z wysiegnikiem -
w ksztatcie fuku,
» pokrywy masztowe (szczytowe) i konce wysiegnikow muszg by¢ bryzgoszczelne, lecz jednocze$nie
zapewniajgce wentylacje grawitacyjng konstrukcji,
» pokrywy wnek kablowych w masztach, stupach wysiegnikowych i stupach bramownic : bryzgoszczelne, lecz
jednocze$nie zapewniajgce wentylacje grawitacyjng konstrukcii,
» zabezpieczenie antykorozyjnie :
o cynkowanie ogniowe (grubo$¢ cynkowania rbwnomierna na catej powierzchni, nie mniejsza niz 80pm)
o malowanie emalig poliuretanowa na podktadzie poliuretanowym przeznaczonym do powierzchni cynkowych;
kolor RAL 7042.
Fundamenty dla stupdw z wysiegnikami wykona¢ na budowie, zagtebionej na 1,5m wypetnionej betonem B25..

Lokalizacje konstrukcji wsporczych pokazano w czesci rysunkowe;.

4500 : 6500

292 (4.5m)
@ 73 (6.5 m)

6500

3800
4350

11900

Stup sygnalizacyjny o wysoko$ci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 5,0m,
podstawa stupa 0,5mx0,5m zagtebienie w fundamencie



StUP WYSIEGNIKOWY
dtugos¢ ramienia wysiegnika: 6m
wysoko$¢ konstrukcii: 6,5m
orientacyjna waga konstrukcji: 360kg
wymiary podstawy stupa: 500x500
$ruby kotwigce i ich rozstaw: 4x M30, 340x340
przystosowany do pojedynczego kompletu latarni sygnalizacyjnej, ekranu kontrastowego, kamery i detektora
FUNDAMENT:
» fundament wylewany
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
» wykonanie z blachy stalowej ksztattowanej w rure stozkowg, o statej zbieznosci
» powloka cynkowa nanoszona zanurzeniowe na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa zgodnie z
normg PN-EN ISO 1461
»  stan granicznej nosnosci zgodny z Polskimi Normami

VVVYVYYVYYVY

Fundamenty dla stupéw z wysiegnikami wykona¢ na budowie z rury wipro 225 o $rednicy fi 600, zagtebionej na 2,0m

wypetnionej betonem B25.

Fundament
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stup rurowy prosty 4,5m z sygnalizatorem,
fundament betonowy F-100
StUP PROSTY DO MONTAZU SYGNALIZATOROW
» wysokos¢ H1=4,5m
»  Srednica D=114mm
> $ruby kotwigce M18/M20
FUNDAMENT:
» fundament prefabrykowany typu F100 (H=1000mm, E=300mm, F=200mm)
» waga 130kg
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
»  wykonanie z rur cylindrycznych
» zabezpieczenie antykorozyjne powlokg cynkowa zgodng z normg PN-EN ISO 13461

16.4.5 Elementy detekcji

. 400

600

W celu optymalizacji sterowania sygnalizacjg Swieting, konieczne jest jej wyposazenie w system detekcji
umozliwiajacy rejestracje wzbudzer pojazdéw i pieszych.

Sygnalizacja zostata wyposazona w nastepujace systemy detekcii:



» dla pojazdéw — uktad petli wirtualnych /radar / o funkcji wydtuzenia $wiatta zielonego

» dla pieszych przyciski zgtoszeniowe na przejsciu przez jezdnie
Na planie sytuacyjnym i w tabeli przedstawiono lokalizacje w/w elementow orazich parametry i przeznaczenie.
Pola wirtualne umieszczone na wlotach zewnetrznych spetniajg nastepujace funkcje : zadanie wydtuzenia $wiatta
zielonego w przedziale G min-max na okres potrzebny do obstugi pojazdow znajdujacych sie pomiedzy linig
zatrzymania a polem detekciji
Po otwarciu grupy kotowej na czas G z min sterownik bada zajeto$¢ pasa ruchu poprzez pola wirtualne.
Przyciski dla pieszych zlokalizowane na masztach majg za zadanie przekaza¢ zadanie $wiatta zielonego do
sterownika. Nalezy zastosowaé przyciski z potwierdzeniem optycznym wzbudzenia oraz powinny posiada¢ funkcje
lokalizatora dla 0sdb niedowidzacych.
16.4.6 Sygnalizatory Swietlne i akustyczne, przyciski zgtoszeniowe oraz wyposazenie dodatkowe
Wymagania ogolne dotyczace lamp sygnalizatoréw Nalezy dostarczy¢ lampy sygnalizacji Swietinej o nastepujacych
parametrach:

» komory sygnatowe o zrédle Swiatta rozproszonym typu LED o napigciu zasilania 42 V. W celu zapobiezenia
oSlepienia kierowcow w ciggu nocy, sygnalizatory wyposazone w zrodta $wiatta LED majg posiada¢ funkcje
zmiany $wiattosci 0 50 % poprzez obnizenie napigcia zasilania do zakresu 26-34 V. Funkcja tzw. Sciemniania w
nocy. Wymaganie to dotyczy zaréwno sygnalizatorow o rozmiarze 0 300 jak i 0 200.

» komory z sygnalizatorami kierunkowymi lub pieszymi powinny by¢ wyposazone w odpowiedni symbol
naniesiony na soczewke poprzez polakierowanie materiatem nieprzepuszczajgcym $wiatta i odpornym na
zmienne warunki atmosferyczne. Symbol powinien przedstawia¢ odpowiednio sylwetke strzatki, pieszego lub
roweru, przy czym musza by¢ ona zgodne z wymaganiami 1],

» dla sygnalizatorow sygnatow ogdlnych kotowych S-1 zastosowaé soczewki o $rednicy 300 mm

» dla sygnalizatorow nadajacych sygnaty dla pieszych i rowerzystow S-5 lub S-6 zastosowac¢ soczewki o $rednicy
200 mm,

» powierzchnia czotowa oraz tylna obudowy komory sygnatowej powinna by¢ barwy czarnej,

» obudowa sygnalizatora powinna by¢ wykonana z poliweglanu,
sygnalizator powinien spetnia¢é wymagania normy PN-EN 60068 w zakresie nastepujgcych badan
$rodowiskowych: 60068-2-2 (suche goraco), 600682-1 (zimno), 60086-2-14 (zmiany temperatur), 60068-2-30
(wilgotno$c¢), 60068-2-5 (odtworzenia nastonecznienia wystepujacego na powierzchni ziemi),

» elementami Swietinymi w komorach sg diody elektroluminescencyjne typu LumiLED umieszczone w taki
sposob, aby zapewni¢ rownomierne o$wietlenie catej powierzchni soczewki,

> zrodio Swiatta w pojedynczej komorze musi by¢ traktowane jako uszkodzone, w przypadku przepalenia sie 25%
diod, przy czym komora musi automatycznie wygasi¢ pozostate diody i znacznie zmniejszy¢ pobér pradu z
zasilania, tak aby sterownik mogt wykry¢ awarie zrodta $wiatta LED,

> uklady elektroniczne tworzace rozproszone zrodto Swiatta powinny pracowaé bezawaryjnie w zakresie

temperatur zewnetrznych od -25 do 40°C,



komory sygnatowe powinny posiada¢ stopier ochrony przeciwporazeniowej co najmniej IP54, a Zrodia Swiatta
LED - PG5,

sygnalizatory powinny odpowiada¢ co najmnigj IV klasie wspotczynnika ztudzenia stonecznego zgodnie z PN-
EN 12368,

soczewki sygnalizatorow mogg by¢ bezbarwne, SwiattoS¢ sygnalizatordw o Srednicy soczewek 300 mm musi
odpowiada¢ klasie B3/2, a sygnalizatorow o $rednicy soczewek 200 mm - klasie B2/2 (wg normy PN-EN
12368),

jednorodnos$¢ luminancji strumienia $wietlnego, wyrazona stosunkiem najmniejszej do najwiekszej wartosci
luminancji Imin:Imax powinna by¢ nie mniejsza, niz 1:10,

komory sygnatowe przeznaczone do nadawania sygnatéw dla pieszych, powinny umozliwia umieszczenie
wewnatrz nich elementu akustycznego nadajacego sygnat dzwiekowy towarzyszacy sygnatowi zielonemu.
Zrodia Swiatta musza by¢ objete 5 letnig gwarancja.

dostawca musi zapewni¢ peing dostepnoS¢, ciggtos¢ i kompatybilnos¢ sygnalizatorow drogowych w zakresie
czesci zamiennych. ¢

dla zapewnienia petnej integralno$ci i funkcjonalno$ci sygnalizatoréw wymaga sie aby zrodta $wiatta i obudowy

byly produkowane przez jednego producenta.

16.4.7. Wymagania ogélne dotyczace mocowar

Dla sygnalizatoréw zlokalizowanych na masztach nalezy zastosowaC aluminiowe lub z tworzyw sztucznych

mocowania dwupunktowe. Dla sygnalizatoréw umiejscowionych na ramionach stupéw wysiegnikowych nalezy

zastosowaé mocowania wysiegnikowe uniwersalne - umozliwiajace podwieszenie sygnalizatora wraz z ekranem

kontrastowym na ramieniu o dowolnej $rednicy.

16.4.8. Wymagania ogolne dotyczace ekrandw kontrastowych

Nalezy zastosowa¢ przestone koloru czarnego z biatym obrzezem w ksztalcie prostokata, mocowang za

sygnalizatorem. Ekrany nalezy przymocowa¢ do obudowy sygnalizatora.

Wykonawca dokonujacy wymiany musi zataczyc:

1)

Certyfikat zgodnosci CE wystawiony przez uprawniong jednostke badawcza, ktéra pozytywnie zweryfikowata
osiggniete przez producenta wyniki badan oraz potwierdza ich utrzymanie na okreslonym przez wiw. normy
poziomie, w zakresie:

»  dystrybucji natezenia $wietinego dla poszczegdinych kolordéw Zrodet Swiatta,

»  jednorodnosci luminanciji na obszarze o$wietlonym,

> klasy $wiatta fantomowego,

»  wspotrzednych trojchromatycznych poszczegolnych koloréw zrédet $wiatta,

» posiadajgce ostateczng ocene badan w zakresie spetniania normy PN-EN 12368.
W trakcie realizacji, deklaracja zgodnosci producenta CE /dostawcy lamp sygnalizacji $wietinej w ramach normy

PN-EN 12368 i norm skojarzonych oraz EMC.



16.4.9. Sygnalizatory akustyczne dla pieszych.

Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewni¢ nadawanie sygnatdw zezwalajacych na przechodzenie
przez jezdnie wytacznie podczas nadawania sygnatu zielonego dla pieszych, przy czym sygnat dzwigkowy
odpowiadajacy sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien rézni¢ sie od sygnatu dzwiekowego odpowiadajacego
sygnatowi zielonemu migajgcemu. Pomocnicze sygnaly dzwiekowe, nadawane podczas sygnatu czerwonego,
powinny rozni¢ sie w zasadniczy sposob od sygnatdw bedacych odpowiednikiem sygnatu zielonego ciagtego i
migajacego. Jezeli przejcie dla pieszych jest rozdzielone pasem dzielacym lub wyspg dzielacg i obstugiwane jest w
niezaleznych fazach sygnalizacyjnych, sygnaty dzwiekowe odpowiadajgce sygnatowi zielonemu powinny by¢ rézne
dla kazdej czesci przejscia.

16.4.10. Wymagania dla przyciskéw zgtoszeniowych

Przyciski - obudowa w estetycznej, trwatej, odpornej na dewastacje, o stopniu ochrony nie mniejszej niz 1P54,
uniemozliwiajacej szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku.

Podstawowe dane techniczne:

1) Il klasa ochronnosci

) Zasilanie 24V DC

W N

) Budowa z poliweglanu

~

) Stopien ochrony - IP54
) Kolor obudowy - z6tty RAL 1023
)  Temperatura pracy -400C do +700C

~N O O

) Optywowy ksztatt oraz brak miejsc klejonych
8) Wymiary 67 * 180 * 56mm
9) Potwierdzenie optyczne z przodu (Czekaj)
Uruchomienie przycisku: zestyk sensorowy - dotknij.
16.4.11. Kanalizacja i przepusty kablowe dla potrzeb sygnalizacji $wietlne;j.
W celu ochrony projektowanych kabli zaprojektowano nowa kanalizacje kablowa z rur:

» RHDPE110 gruboscienna, pod jezdnig na gtebokosci 1,5m

» HDPE110 m miedzy sterownikiem a studnig kablowa, na gtebokosci 1,0m

» HDPET5 na podejsciu do konstrukcji wsporczych
Lokalizacja studni, typy, trasa rur ostonowych pokazana zostata w czesci rysunkowej. Nalezy zastosowac¢ studnie
kablowe typu SKR-1.
Pokrywy studni zlicowane z terenem istniejacym. Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrznik. Pod i nad rurami
nasypaC warstwe piasku o grubosci 10cm. Nad rurami na wysokosci 10cm nalezy utozy¢ niebieskg folie
ostrzegawczg szer.0,2m, gr. 0,5mm. Gtebokos¢ uktadania rur od nawierzchni do gérmej powierzchni rury - w
zaleznosci od rodzaju nawierzchni - wynosi:
» pod jezdniami nie migj niz 1,5m od nawierzchni,

» pod  chodnikami nie migj niz 0,5m od nawierzchni,



» pod  trawnikami nie mnigj niz 0,7m od powierzchni gruntu.
» pod  rowami nie mniej niz 0,5m od dna rowu
Przy wykonywaniu powyzszych robot maja zastosowanie nastepujace normy:
» ZN-96 / TPSA - 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogoine wymagania i badania.
» ZN-96 / TPSA - 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
» ZN-96 / TPSA - 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.
Podczas prac ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng w celu
uniknigcia jej uszkodzenia. Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych wykonac recznie.
16.4.12. Kable sygnalizacyjne i teletechniczne.
Do potaczenia sterownika z konstrukcjami wsporczymi sygnalizatorow, nalezy utozy¢ kable sygnalizacyjne typu
YKSY(n) x1,5mm2. llo$¢ zyt podana na schemacie obwodéw. Dla obwoddw przyciskow zgtoszeniowych rzeznaczone
sq kable typu YKSY 7x1,5mm2. Kable sygnalizacyjne rozszy¢ we wnekach masztdw i stupdw na listwach
zaciskowych.
Radary potaczy¢ ze sterownikiem za pomocg kabli telekomunikacyjnych typu XzTKMXpw 2x2x0,8 mm? i YKY 5x1
mm2,
16.4.13. Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej, od strony zasilania sterownik powinien by¢ wyposazony w
ogranicznik przepie¢ 2 klasy o napieciowym poziomie ochrony <1,5kV. Ponadto obwody wyjSciowe sterownika
powinny bys chronione warystorami.
17. Ukladanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi
Projektowany kabel utozy¢é na dnie rowu kablowego o gteboko$ci 0,8m i szerokosci 0,4m na 10cm warstwie
piasku linig falista z zapasem 1-3% dtugo$ci wykopu w celu skompensowania przesunigé¢ gruntu. W miejscach
zmiany kierunkow kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktdre w zalezno$ci od rodzaju i Srednicy
kabla d, wynosza dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15d..
Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla.
Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzic:
> ciagtos¢ zyt i zgodnos¢ faz,
» pomiar rezystancji izolacji,
> préby napieciowe izolacji.
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika, kabel przysypa¢ 10cm warstwg
piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostatg

czeS¢ rowu kablowego zasypac ziemig rodzima ubijang warstwami.



Oznaczenie linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV
Kabel na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak zatomy do
rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy takie jak:

»  symbol i numer lini,

» oznaczenie kabla wedtug normy,

» znak fazy (przy kablach jednozytowych),

> rok utozenia kabla.
Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktow terenu nalezy oznaczy¢ widocznymi
oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie nie utrudniajacymi komunikacje. Na stupkach
nalezy umieScic trwaty napis w postaci ogolnego symbolu kabla ,K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢
umieszczane w odstepach okoto 100m, ponad to nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w

miejscach skrzyzowan lub zblizen.
18. Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy
Moc przytaczeniowa: P.=2,0kW - 1f.
Dobor kabla zasilajacego szafke sterownicza
/= P _ 2000

U-cosep 230-0,93
Zgodnie z warunkami przytgczenia zaprojektowano jako zabezpieczenie przelicznikowe ogranicznik mocy typu
ETIMAT T 1p 10A.
Zaprojektowano zabezpieczenie gtéwne typu WT 00/gG 16A.

= 9,354

Dobieram kabel zasilajacy szafke o$wietleniowa typu YKY 3x6mm2.

19. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spemni¢ wymagania zawarte w normie PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, p6z 690) z p6zniejszymi zmianami.
Rozmieszczenie, charakter oraz warto$¢ rezystancji uziemienia w liniach niskiego napiecia zalezy od uktadu
sieci. W sieciach napowietrznych niskiego napiecia powszechnie jest stosowany uktad sieci TN (poduktad TN -
C) z zerowaniem jako $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;.

W przypadku instalowania opraw o$wietlenia ulicznego na konstrukcjach wsporczych sieci nalezy oprawy i
wysiegniki rurowe na kazdym stupie podtaczy¢ do przewodu ochronno — neutralnego linii lub zastosowac aparaty
I klasy ochronnosci. Obwdd o$wietleniowy wymaga sprawdzenia na skuteczno$¢ zerowania, przy czym czas
odtaczenia napiecia nalezy przyjaé nie dtuzszy niz 5 sekund.

20. Stupy o$wietlenia ulicznego stozkowy 6m

Projektuje sie stupy oswietlenia ulicznego stozkowe 6m ocynkowane ogniowo grubo$¢ Scianki stupa 2,9-4mm..
Stupy osSwietleniowe wielokatne wykonane sg z blach stalowych zgodnie z obowigzujacymi normami.
Powierzchnie metalowe stupéw zabezpieczane sg antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Stupy beda
wyposazone w ztacze bezpiecznikowe IZK, w ktdrych nalezy zamontowaC bezpiecznik D01/gG 2A. Oprawy

o$wietleniowe nalezy zasili¢ od ztacza bezpiecznikowego I1ZK, przewodem typu YDYZo 3x2,5mm2 o dtugosci 6m.



Kazdy stup podlega uziemieniu. Stupy o$wietleniowe posadowi¢ nalezy na fundamentach prefabrykowanych

betonowym F-100.

Oprawa oéwietleniowa LED
- 20 LEDs 900mA CW / 58W

= kat pochylenia oprawy 15°

|

. Stup stozkowy 6m, ocynkowany ogniowo

$Srednica mocowania oprawy#60mm
grubos¢ $cianki 2,9+4mm
kolor RAL 9006

Proj. przewéd YDYZzo 3x2,5mm? o df. 6m
zasilanie oprawy o$wietleniowej z IZK

Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe IZK
[‘ Bezpiecznik typu DO1/gL 2A

Fundament betonowy F-100 D

21. Oprawy oswietleniowe LED 20 LEDs 900mA CW o mocy 58W
Na proj. stupach projektuje sie lampy o$wietlenia ulicznego 20 LEDs 900mA CW o mocy 58W. Oprawy

przeznaczone sg do o$wietlenia terendw otwartych, drog osiedlowych, ciggdw pieszych parkéw i placow.

Catkowicie szczelna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i uderzenia IP 66.
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

>
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Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogéinodostepnej
palety

Whnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopiern odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badarn pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnos¢ komory elekirycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest raport z
akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do
120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie
bez konieczno$ci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam
kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza by¢
wykonane ze stali nierdzewne;

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch niezaleznych zatrzaskow.
Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwigkiem o natezeniu =110 dB. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Masa oprawy 4,9kg



PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

» Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 60W

> Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronno$ci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

» Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu
2 + 3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowej. Urzadzenie
ma mozliwo$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalno$ci: Bi-Power, 1-10V lub DALI.
Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposdb beznarzedziowy. Modut
przytaczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzadzenia. MoZliwo$¢
wyposazenia oprawy w ghiazdo NEMA 7 pin na gdrnej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe zgodne ze standardem
Zhaga zardwno na gornej oraz dolnej pokrywie

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

VYV VYV ¥V VVYVY VY VY VVVVY

rodzaj zrddta Swiatta — LED

minimalny strumien Swietiny panelu LED — 8100Im

Budowa oprawy pozwala na wymiang ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potgczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem
zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg plaskiej wielosoczewkowej
matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz $redniej mocy

Temperatura barwowa zrddet $wiatta: 5000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywg Swiattosci, a catkowity strumiern oprawy jest sumg
strumieni poszczegolnych soczewek

Oprawy muszg speinia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okre$lona w Rozporzadzeniu
WE nr 245/2009

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkgji i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
rownowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajgcy wiarygodno$é
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu
do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta

lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych
o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AXBXC (mm ) - 587x94x294
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22 Uktad pomiarowy
Uktad pomiarowy do pomiaru energii za oSwietlenie znajduje sie w proj. ztaczu kablowy ZK1x-1P realizowanym
wedtug oddzielnego opracowania przez ENEA Operator sp. z. 0.0.. Ptatnikiem za energie jest Gmina Wrze$nia.
23. Odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnie chodnikow oraz tereny zieleni, ktére podczas kopania rowéw zostang naruszone lub uszkodzone
nalezy po zamontowaniu stupdw i utozeniu kabli przywréci¢ do stanu pierwotnego.
24. Uwagi koricowe
» Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez
upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. 0.0. Rejon Dystrybucji Wrze$nia.
» Wykonawca robot winien zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w
poszczegoinych uzgodnieniach.
» Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.
» Wykopy dla kabli i stupéw w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé wytacznie recznie i pod
nadzorem wiascicieli w/w uzbrojenia podziemnego.
» Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem wyznaczonych oséb,
do ktorych nalezg dane urzadzenia.
» Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic z projektantem.
» Szczegotowe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan katalogowych - patrz
zestawienia montazowe i katalogi.
» Podane w dokumentacji nazwy wiasne podano przyktadowo. Mozna zastosowaC materiaty innych
producentéw pod warunkiem ich réwnowaznosci.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie
prac elektrycznych.

Uwagal!
W obszarach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC RECZNIE tak, aby go nie

uszkodzic.
Do odbioru technicznego dostarczy¢:
- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentaciji technicznej,

- schemat jednokreskowy ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego wraz z zabezpieczeniami,



wypetniong i podpisana przez poszczegdlnych odbiorcéw i wykonawce umowe o dostarczenie energii

elektrycznej,

geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000,

dwa egzemplarze planu z naniesiong i zwymiarowang trasg kabla przed zasypaniem.
Protokoty:

odbioru kabla przed zasypaniem,

badania kabla,

pomiaru rezystancji uziemienia,

obmiar.

25. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.

2
3.
4.
5
6

8.

Podstawa opracowania

Zakres oraz kolejno$¢ realizacji robot budowlano-montazowych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do robdt szczegoinie
niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania robét
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Przepisy zwigzane

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

>

>

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b; art. 21 a pkt.
41.a)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

2. Zakres oraz kolejnos$¢ realizacji robot budowlano-montazowych.

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla robét budowlano-montazowych

polegajgcych na budowie sieci oswietleniowej kablowej niskiego napiecia nN 0,4kV o$wietlajaca plac zabaw.

Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

>
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Przejecie placu budowy od inwestora

Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wytyczenie miejsca ustawienia stupa i przebiegu linii kablowej
Wykonanie wykopu pod kabel nN

Utozenie bednarki ocynkowanej w catym wykopie

UtozZenie linii kablowej nN 0,4kV, przewodéw sterowniczych
UtoZenie rury ostonowa

Wykonanie przeciskéw pod drogq

Zasypanie rowu kablowego



Ustawienie stupdw o$wietleniowych.

Podtaczenie kabla w stupach oswietleniowych

Ustawienie stupdw sygnalizacji $wietinej

Podtaczenie kabla w stupach sygnalizacji Swietine;
Wykonanie uziemienia stupow

Montaz przewoddw do wysiegnikow typu YDYzo 3x2,5mm?
Montaz opraw o$wietleniowych

Plantowanie terenu po wykonywanych pracach

Wykonanie pomiaréw powykonawczych

YV V. V V V VYV V V V V

Zinwentaryzowanie wykonanego o$wietlenia
» Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzonych rob6t wystepuja nastepujace sieci infrastruktury miejskiej:
» Linia elektroenergetyczna nN 0,4kV
» Sie¢ wodociggowa
> Siec telefoniczna
» Ogrodzenia
» Wijazdy na posesje
4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:
» Czynne elektroenergetyczne sieci napowietrzne niskiego napiecia
» Czynne wjazdy na posesje
» Czynne drogi gminne
Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywac zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
w Zakfadzie Energetycznym ENEA Operator sp. z 0.0. RD Wrze$nia.
5. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych
Elementy stwarzajace zagrozenie:
» roboty prowadzone w pasie drogowym
» prace na wysokosci.
Zagrozenia wystepowaé beda w czasie robdt ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopéw pod fundamenty,
stawianiem stupéw i montaz opraw. Zagrozenia dotycza pracownikéw budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego
przy czynnym ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia robét.
W zwigzku z powyzszym wazne jest :
» odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robdt w czasie catego okresu prowadzenia robdt,
» prowadzenie robot wg. obowigzujacych przepisow BHP.
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robdét szczegdlnie
niebezpiecznych
Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét przy budowie sieci energetycznej
wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkolen na

budowie, w ktérej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy



transportowych pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym. Stosowaé odpowiedni
sprzet i narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni
sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegdlnie tych niebezpiecznych.
Przedmiotowe szkolenia pracownikow wykonywac nalezy, gdy:
» pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robét,
» przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.
Dotyczy to szczegdlnie robdt:
» montanowych z udziatem dzwigdw i sprzetu cigzkiego,
»  wykonywaniu robot sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia , itp.
»  prace w gtebokich wykopach o gtebokosci do 3 m
> prace przy stawianiu stupéw (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),
»  zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepisow BHP szczegdlnie w sasiedztwie intensywnego ruchu
drogowego pojazdow uzytkujacych droge.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
Dla spetnienia wymogéw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny by¢ objete
czynnos$ci zwigzane z:
> spetnieniem wymogdw zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych,
> spetnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych i budowlanych.
> spemienie wymogdw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U.
97.129.884 w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Srodki techniczne:
» zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robdt,
stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,
zatrudnianie pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy

V V V V VY

stosowanie odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem na
budowie jest noszenie okrycia gtowy — kask.
Ponadto nalezy przewidzie¢:

» wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego i utrzymania
tych oznakowan w odpowiednim stanie ,

» zabezpieczenie statej tacznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami budowlanymi od
strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zakidcenia w robotach budowlanych, zaktocenia
ruchu drogowego na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

> przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia sporzadzonego przez

kierownika budowy.



8. Przepisy

>

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 129 poz 844 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. nr 79 poz.
513 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 r w sprawie badan i pomiarow
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy ( Dz. U. nr 86 poz. 394)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osdb
zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow
instalacji i urzadzen, (Dz. U. nr 59 poz.377)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze _zurawi ( Dz. U. nr 15 poz. 58)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. nr
118 poz. 1263)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac wymagajacych
szczegolnej sprawno$ci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac , ktdre powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62 poz. 288 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( Dz. U. nr
191poz. 1596 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126)



26. Zestawienie montazowe

Zestawienie montazowe — o$wietlenie
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Projektowana szafka o$wietleniowa SO
1 |z’chzeZK1x-1P-proj.szafkaMSR 1 4 112 111 111
RAZEM 1 411/2(0|j0|0|O|OjO0O|O (|1 |1]|0]|1]1
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV - obwéd nr |
1 |proj.szafkaMSR-proj.s’fupan/1 711 713 41111111 [1]1 6|7 |1

RAZEM

711107 (3]0 (4|1 1]1]1]1]|1]0]|6]|7]1

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV - obwéd nr lI

1 | proj. szafka MSR - proj. stup nr I/1

17 1 19 1714112141111 ]1]1[1 6 (17| 1

RAZEM 17]19[0 [17]af2[a]1[1[1][1]1]1]0]6[17]1
PODSUMOWANIE - Linia kablowa nN 0,4kV
RAZEW |2sf30fafasfof2fsf2f2f2f2f2f3]1]m]2]3




Zestawienie montazowe - sygnalizacja $wietlna
Lp [Nazwa Jm | lloé¢
1 bednarka ocynkowana 25x4mm m | 10
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t |02
3 |ekrany kontrastowe kompletne kpl | 2
4 foto kalandrowana z PCW m | 20
5 |Uziom pionowy kompletny ocynkowany 3m (3x1,0m) 4xM8/16 m | 4
6 |kable XzZTKMXpw 2x2x0,8mm? m | 47
7 kable YKXS 10x1,5mm? m | 83
8 kable YKXS 7x1,5mm? m | 83
9 kable YKY 5x1,0mm? m | 47
10 [Detektor radarowy kpl | 2
11 |Sterownik sygnalizacji $wietinej kpl | 1
12 |atarnie sygnatow ulicznych dla pieszych kompletne kpl | 2
13 |atarnie sygnatow ulicznych dla pojazdéw kompletne kpl | 2
14 |atarnie sygnatow ulicznych dla pojazdéw kompletne na wysiegnik kpl | 2
15 |pasta do lutowania recznego Pal-1 kg | 0,2
16 [Piasek mé | 2
17 lprzewody izolowane jednozytowe LgYzo m | 50
18 |przycisk dla pieszych kpl | 2
19 frura ostonowa RHDPE @110 m 5
20 |rura ostonowa RHDPE @75 m | 10
21 istup rurowy prosty 4,5m z sygnalizatorem, fundament betonowy F-100| kpl | 2
stup sygnalizacyjny o wysokos$ci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 5,0m,
22 |podstawa stupa 0,5mx0,5m zagtebienie w fundamencie kpl | 2
23 istudnia kablowa SKR-1 kpl | 2
24 \urzadzenie akustyczne kpl | 2
25 [Inne drobne materiaty wg. potrzeb
ZESTAWIENIE SYGNALIZATOROW
Nr Rodzaj llosé
sygnalizatora sygnalizatora sztuk
K1,K1p sygnalizatory typu S1
K2,K2p 3x 0300 mm 4
soczewki ogdlne
sygnalizatory typu S5
P1,P2 2 x0200 mm 2

soczewki dla pieszych




ZESTAWIENIE DETEKTOROW

Nr Nr Nr detektora Odlegtos¢ od Wymiary
grupy sygnalizatora linii zatrzymania szer. x diug Rodzaj petli
(m) (m)
1 K1 D-011 60 Radar 1
2 K2 D-021 60 Radar 2
3 P1,P2 PB-01,02 maszt przycisk




