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Zamawiajgcy informuje, ze projektuje sie jednostanowiskowq myjnie recznqg, przy czym z mozliwoscig wymycia pojazdu z kazdej strony. Urzgdzenia myjki powinny
znajdowac sie w pomieszczeniu technicznym, gdzie bedq takze zbiorniki z piang aktywng. W pomieszczeniu myjni powinien byc¢ panel sterujqcy, np. zeby mozna

byto bez wchodzenia do tytu do pomieszczenia technicznego uruchomic wode zimngq, cieptq, piane aktywnaq, itp. Projektuje sie lance cisSnieniowe, tak, zeby

h . g - . - . . . J 0 SN ST vawanen Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jednostki
caty pojazd umycC z kazdej strony (np. jedna lub dwie lance na prowadnicy szynowej lub dwie lance z dwdch stron pojazdu na obrotowym smigle). Liczbalanc | ™ | ratowniczo-gasniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu
dotyczgcych podawania piany, sptukiwania i mycia cisnieniowego zalezy od technologii myjni wybranej przez wykonawce, nalezy przewidzie¢ mozliwosc PRI 1L Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec dz. nr 134272 |
zastosowania szczotki, przy czym dopuszcza sie wymienne koncowki lanc. Powinna wystepowac mozliwosc cisnieniowego mycia i sptukiwania pojazdu wodg o | Komenda Powiatowe] Panstwowe Sirazy Pozame; 1:50
ciepta lub zimng oraz mozliwos¢ podania piany aktywne;. ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec
Sprezarka ma stuzy¢ do pompowania két, ewentualnie dia potrzeb myjni. fie SCHEMAT TECHNOLOGII MYJNI AW-T1
Jezeli przewidywane przez wykonawce rozwigzania i srodki mycia wymagajqg stosowania wody zmiekczonej, to powinno sie przewidzie¢ takie rozwigzanie. romme | MG 2. arch: WA | toom
Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci automatycznego mycia podwozia. I e
Woda ciepta ma by¢ ogrzewana elekirycznie. Daniel Pikor o=
System antymrozowy nie jest wymagany. E—
Pozostata technologia myjni zostata przedstawiona w projekcie budowlanym, wykonawczym np. rys AWI11, oraz instalacyjnym. Architektura | projekt wykonawczy| Grojext




