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STAROSTA TURECKI 

 
PROTOKÓŁ NR 237/2022 

 
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH 

SIECI UZBROJENIA TERENU 

 

Znak sprawy: GEOŚ.6630.237.2022 
 

 

Sposób prowadzenia narady: 

 
1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

2. Tradycyjna forma spotkań zainteresowanych podmiotów 
 
Wnioskodawca: JACEK SOCHA 
                 62-720 BRUDZEW,  
                 ul. BIERZMO 23, Polska 
 

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniają lokalizację obiektu:  
 
SIEĆ WODOCIĄGOWA I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

Położonego: 

 
OLSZÓWKA, GMINA PRZYKONA - DZ. 89/1, 100, 125/40 

 

Przewodniczący: 
Roman Kubiak 

Stanowisko przewodniczącego: Naczelnik Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska 

 

Wynik narady:  pozytywny 

Protokolant: Grażyna Siera 



 
Naradę przeprowadzono w dniu: 23.06.2022 r. 

w składzie: 

1. ENERGA – OPERATOR  S. A.  Bogdan Przybylak 

2. ZDP w Turku  Konrad Gromada 

3. OU i D  Grzegorz Wierny 

4. SZU w Przykonie  Janusz Augustyniak 

5. GAZ  SYSTEM  Artur Jagiełło 

 

 

Nieobecni: 

1. ORANGE POLSKA   S. A.  Grzegorz Janus 

2. WSS  Przemysław Nowakowski 

3. UG w Przykonie  Tomasz Rosiak 
 
 

Stanowiska uczestników narady przeprowadzonej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej: 
1. Przy zbliżeniach projektowanej sieci do istniejących słupów elektroenergetycznych należy 
zachować odległość poziomą nie mniejszą niż 1m, a wykonanie wykopów nie może powodować 
destabilizacji posadowienia tych słupów. 

Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w 
Turku w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa 
wykonawca projektowanej infrastruktury. 

Projektowana budowa infrastruktury krzyżuje się lub zbliża do istniejących linii napowietrznych 
nN (0,4kV) - informujemy, że uzgadniamy przedmiotowy projekt przy zachowaniu poniższych 
warunków. 

Warunki prowadzenia prac w pobliżu i pod liniami napowietrznymi nN 0,4kV: 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych prace pod 
linią i w odległości mniejszej niż 3 m od skrajnych przewodów linii 0,4 kV licząc w poziomie, 
należy prowadzić przy wyłączonym spod napięcia w/w odcinku linii nN, za wyjątkiem sytuacji 
przedstawionej w pkt 5. 

W celu wyłączenia w/w linii elektroenergetycznej Inwestor planowanej inwestycji winien 
wystąpić co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem do Działu Zarządzania Eksploatacją 
Rejonu Dystrybucji w Turku o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia. Inwestor 



winien liczyć się z poniesieniem kosztów wyłączeń istniejących urządzeń elektroenergetycznych 
oraz ewentualnych dopuszczeń do pracy. 

2. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem samojezdnych żurawi, dźwigów, 
wózków widłowych, podnośników, koparko-ładowarek oraz innych urządzeń ruchomych (w tym 
załadowczo – wyładowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozściełaczy mas 
bitumicznych,  wind  budowlanych, itp.), jak również pojazdów ciężarowych wyposażonych w 
hydrauliczny dźwig samochodowy lub tzw. „wywrotkę”, zwanych dalej łącznie sprzętem 
zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji, zachowuje się odległości, o których mowa powyżej, 
mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem z uwzględnieniem 
możliwości jego rozkołysania oraz przesunięcia przewodów elektroenergetycznych. 

3. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporządzenia, o którym jest mowa w pkt 1, sprzęt zmechanizowany o 
zmiennej lokalizacji, który może zbliżyć się na niebezpieczną odległość do przedmiotowej 
infrastruktury elektroenergetycznej winien być wyposażony w sygnalizatory napięcia. Rzeczoną 
„niebezpieczną odległość” należy rozumieć, jako realne prawdopodobieństwo naruszenia przez 
w/w sprzęt zmechanizowany strefy ochronnej 3 metrów, szczegółowo opisanej w pkt 1 niniejszej 
korespondencji. 

4. Poza strefą z pkt 1 prace można prowadzić przy załączonej pod napięcie w/w linie pod 
warunkiem zachowania w/w wymogów. 

5. Zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporządzenia, o którym jest mowa w pkt 1 oraz zgodnie z 
obowiązującą w ENERGA-OPERATOR SA Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy 
urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych dopuszcza się wykonywanie robót 
budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych (niezaliczanych do w/w 
sprzętu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji) przez pracowników nieuprawnionych w 
strefie ochronnej określonej odpowiednimi poziomymi odległościami, o których jest mowa w pkt 
1. Roboty budowlane, o których jest mowa w treści niniejszego punktu korespondencji, należy 
wykonywać z zastrzeżeniem zastosowania się przez Wykonawcę robót do następujących 
wymogów: 

- prace w otoczeniu (obszar strefy ochronnej) infrastruktury elektroenergetycznej nN można 
prowadzić tylko i wyłącznie pod nadzorem uprawnionego pracownika, wyłączonego z 
wykonywanej pracy związanej z budową przedmiotowej infrastruktury, 

- możliwość wykonywania prac budowlanych ręcznie (bez wykorzystywania sprzętu 
zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji). 

Pracownicy nieuprawnieni są to pracownicy posiadający umiejętności zawodowe w zakresie 
wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy robót 
projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, o którym jest mowa na wstępie niniejszej 
korespondencji, lecz nieposiadający sprawdzonych i właściwych kwalifikacji w zakresie 
eksploatacji danego rodzaju urządzeń i instalacji elektroenergetycznych potwierdzonych ważnym 
świadectwem kwalifikacyjnym. 

6. O ile przedmiotowe odcinki linii nN pozostają pod napięciem, każda potrzeba celowego 
naruszenia strefy ochronnej linii skutkuje obowiązkiem zastosowania się Wykonawcy robót do 
postanowień przedstawionych w pkt 5 niniejszego pisma.   



7. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych związanych z realizacją 
przedmiotowego zagospodarowania terenu, należy na obszarze prowadzonych prac fizycznie 
oznaczyć (wykorzystując do tego celu np. taśmę biało-czerwoną oraz tabliczki informacyjne) 
granicę strefy ochronnej linii nN, o której jest mowa na wstępie w celu eliminacji ewentualnych 
przypadków nieświadomego naruszenia przez pracownika Wykonawcy robót (tzn. bez jego 
wiedzy) strefy ochronnej linii nN. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakończeniu nie jest dopuszczalne 
składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetyczną linią napowietrzną lub w 
odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż 3 m od linii o napięciu 0,4 
kV, o czym mowa jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650 z 2003 r.). 

Bogdan Przybylak / ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku 
ul. Górnicza 14, 62-700 Turek  

 

2. Nie dotyczy 

Konrad Gromada / Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek 

 

3. Brak uwag 

Grzegorz Wierny / Oświetlenia Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul.Wrocławska 71  62-800 Kalisz 

 

4. Brak uwag 

Janusz Augustyniak / Spółdzielczy Zakład Usługowy, ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona 

 

5. Nie dotyczy 

Artur Jagiełło / Operator Gazociągów Przesyłowych  GAZ SYSTEM  Sp. z o.o.   ul.Grobla 15   
61-859 Poznań 
 
 

 

Uwaga: Podczas wykonywania robót ziemnych, w bezpośrednim sąsiedztwie znaków 
geodezyjnych, wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki 
geodezyjne, będą odtwarzane na koszt Inwestora. 

 
Informacje dodatkowe: 
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), 

nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie 



stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania 
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (…). 

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w 
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (…) 
aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w 
dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (…), w przypadku gdy stanowiska uczestników 
tej narady są jednomyślne i pozytywne. 

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle 
triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki 
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle 
triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu 
znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli 
triangulacyjnych, podlega karze grzywny. 

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi 
albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 
dwóch. 

5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji 
należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz.U.2020 poz. 55). 

 


