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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,Prawa budowlanego” o$wiadczamy, ze powyzsza dokumentacja:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla inwestycji:

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZIEMIECICACH

UL. SZKOLNA 6, 42-675 ZIEMIECICE; DZ. NR: 8, 9, 157, 158, 190/7, 378/7
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZBROStAWICE 241309_2; OBREB: ZIEMIECICE 0021

OBEJMUJACA:
ROZBIORKE CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY,

PRZEBUDOWE SCIAN ZEWNETRZNYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY W NIEZBEDNYM ZAKRESIE,
BUDOWE NOWEGO SEGMENTU SZKOLY WRAZ Z INSTALACJAMI WENETRZNYMI:

ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA, WOD-KAN, GAZOWA, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI,

BUDOWE INSTALACJI ZEWNETRZNYCH W GRUNCIE:

ELEKTRYCZNEJ, WODOCIAGOWEJ, GAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z BEZODPLYWOWYM

ZBIERNIKIEM WOD OPADOWYCH,
ROZBIORKE ISTNIEJACEGO PRZYLACZA GAZOWEGO,
PRZEBUDOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami i zostaje wydana w stanie

kompletnym w celu jakiemu ma stuzyg.

AUTORZY specjalnos¢ architektoniczna:

OPRACOWANIA:
projektant:

mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/1l

sprawdzajacy:
mgr inZ. arch. Wojciech Krzystala
upr.bud.nr: 4/SLOKK/2012

KATOWICE, CZERWIEC 2021
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[ZBA ARCHITREKTOW

RZECLYFOSPOLITE) POLSKIE)

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/26/13 Katowice, dnia 13 stycznia 2015r.

DECYZJA nr 42/SLOKK/2014/1

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.
z 2013r. poz.932 z pbZn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z péin.
zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Marek Piotr Chmura
urodzony w dniu 4 maja 1984 w Tychach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.
ze uprawnienia budowlane u niaja d kol nia
modzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijaceij:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP za posrednictwem
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyziji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski ?
O CZNZS

dr hab. inz. arch. Jan Pallado \
v/

mgr inz. arch. Tomasz Studniarek [4 i

mgr inZ. arch. Maciej Piwowarczyk

prof. WST dr inZ. arch. Andrzej Grzybowski M Ll 7
¢ ;{f b
dr inz. arch. Zygmunt Konopka 7/ / / i f ]
dr inz. arch. Michat Tomanek . {
— F

dr inz. arch. Jerzy Witeczek N

mar inz. arch. Dorota Wiébel e V0

mgr inz. arch. Walenty Wrébel 3% A s

Marek Chmura, 42-582 Rogoznik, ul. 1 Maja 11

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ala

bt ol ol



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK PIOTR CHMURA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 42/SLOKK/2014/11,

jest wpisany na liste czlonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1688.

Cztonek czynny od: 07-04-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1688-83C5-Y268-4274-CCC4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposradnio z whasciwa Okregowa 1zba Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
: RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
SLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Katowice, dnia ’74 07- 2012r.

Znak sprawy: OKK/UP/B/18/11

DECYZJA nr 4/SLOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach dowych architektéw, inzynieré

budownictwa oraz urbani (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Mini Transp i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w i dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.) oraz art.
104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postep ia admini yinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,

z péin. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Wojciech Krzystata

urodzony 22 lutego 1979 roku w Knurowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymag:

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu,
ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lﬁAmm RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

magr inz. arch. Wojciech Podleski Jm

prof. dr hab. in2. arch. Krzysztof Gasidio K?ﬁ

drinz. arch. Zygmunt Konopka /\/)’{‘LM Lﬁ

dr hab. inz. arch. Jan Pallado %M’-
magr inz. arch. Maciej Piwowarczyk ( %\

magr inz. arch. Stanistaw Rostkowski (

drinz. arch. Michat Tomanek

drinz. arch. Jerzy Witeczek 74 (/’) = :

1. Wojciech Krzystata, 44-230 Czerwionka — Leszczyny, ul. Furgola 78B
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1)  Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do acych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa
40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 32 25 30682 E-mail: slaska@irbaarchitekiow.pl htip//www.slaska.iarp.pl

NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
E';Ia_ska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WOJCIECH ADAM KRZYSTALA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/SLOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1562.

Cztonek czynny od: 02-10-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-03-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1562-AE79-EY75-Y493-E4AC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY
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ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego
rozbudowy budynku szkoty podstawowej znajdujgcej sie w miejscowosci Ziemigcice w gminie
Zbrostawice w powiecie tarnogdrskim, przy ulicy Szkolnej 6 na dziatkach nr 8, 9, 157, 190/7 oraz
czesciowo nr 158 i 378/7 (obreb 0021 Ziemiecice).

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuie :

»  rozbiorke czesci istniejgcego budynku szkoty,

»  przebudowe Scian zewngtrznych istniejgcego budynku szkoty w niezbednym zakresie
wynikajacym z budowy nowego segmentu,

* budowe nowego segmentu szkoty wraz z instalacjami wengtrznymi:
elektryczng i niskoprgdowg, wod-kan, gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji,

» budowe instalacji zewnetrznych w gruncie:
elektrycznej, wodociggowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z
bezodptywowym zbiernikiem wod opadowych,

* rozbiorke istniejgcego przytgcza gazowego,

» przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej,

»  zagospodarowanie dziatki z czesciowg niwelacjg terenu, utwardzeniem gruntu,
przebudowg ogrodzenia, wycinkg drzew oraz nasadzeniami

Projekty przytaczy sg wytaczone z zakresu opracowania i bedg realizowane zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

STAN ISTNIEJACY

Dziatki nr: 8, 9, 157, 190/7 oraz czesciowo dziatki nr 158 i 378/7 stanowig jeden teren inwestycyjny,
ogrodzony i zabudowany oraz uzbrojony w sieci elekiryczng, gazowa, wodng i kanalizacyjng. Dostep
do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej — ul. Szkolnej. Istniejace wejscie na
dziatke rowniez z ul. Szkolne;j.

Zabudowe terenu inwestycji stanowi budynek szkoty podstawowej, zlokalizowany na dziaice nr
190/7, sktadajgcy sie z dwoch dwukondygnacyjnych segmentow z salami zaje¢ wraz z matg salka
gimnastyczng oraz z przylegtego parterowego segmentu z sanitariatami. Budynek bez
podpiwniczenia.

Ogrodzenie terenu stanowig panele ogrodzeniowe z ocynkowanych drutéw stalowych na
podmuréwce betonowej. W potudniowej czesci ogrodzenia, przy zjezdzie z drogi na dziatke znajduje
sie stalowa brama wjazdowa, natomiast przy glwnym wejsciu do budynku ogrodzenie zostato
przerwane ze wzgledu na zamontowane barierki ochronne od strony ulicy Szkolne;.

Uksztattowanie terenu o Srednim spadku okoto 4% w kierunku pétnocnym od ulicy Szkolne;j.

W granicy opracowania wystepuja drzewa iglaste oraz liSciaste zroznicowane pod wzgledem wieku i
niejednorodne gatunkow.
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3.1.

3.2,

3.3.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

OPIS 0GOLNY

W wyniku rozbudowy oraz wyburzenia czesci istniejgcego budynku szkoty na dziatkach nr 8, 9, 157,
190/7,158 i 378/7, stanowigcymi jeden teren inwestycyjny zmianie ulegnie istniejgcy ukfad
komunikacyjny.

Projektuje sie przeniesienie gtéwnego wejscia z potudniowej czesci istniejgcego budynku, na jego
wschodnia strone. Gtowne wejscie zlokalizowane bedzie w nowo projektowanym #gczniku,
powstatym po wyburzeniu parterowego segmentu z sanitariatami. Dzigki nowej zabudowie
dodatkowych segmentow szkoty we wschodniej czesci inwestycji powstanie otwarty dziedziniec
szkolny skomunikowany z parkingiem oraz nowym zejsciem na teren z ulicy Szkolnej. Nowe zejscie
na teren inwestycyjny pozostaje dalej w jego potudniowej czesci, zostanie jedynie przeniesione o ok
12,5 m w kierunku wschodnim.

Gtowny wjazd na dziatke pozostaje bez zmian od strony potudniowej dziatki nr 9, ktory prowadzi
bezpos$rednio na parking. Po rozbudowie szkoty, aby zapieni¢ odpowiednia ilos¢ miejsc postojowych,
istniejgcy parking zostanie powigkszony. Rozbudowe parkingu przewiduje sie na 21 miejsc
postojowych, w tym jedno dla osdb niepetnosprawnych.

W wyniku dobudowy nowych segmentéw szkolnych wraz z petnowymiarowg salg gimnastyczng oraz
celem skomunikowania tylnych wyjs¢ ze szkoty projektuje sie obejscie wokot nowo projektowanej
czesci szkoty z dodatkowym wyjsciem poza teren szkoty, ktore jest jednoczesnie wyjsciem drogi
ewakuacyjnej z sali gimnastycznej. Wyjscie zlokalizowane jest w zachodniej czesci terenu
inwestycyjnego.

Nowo projektowana cze$¢ budynku nawigzuje wysokoscig oraz forma bryly do gtdwnego segmentu
istniejgcej szkoty stanowigc jakoby jej kilkukrotne powielenie i rownolegte przesunigcie w kierunku
pétnocnym i zachodnim z prostopadtym tgcznikiem pomigdzy nowa a istniejgcg czescig budynku.

INSTALACJE ZEWNETRZNE

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do kanalizacji ogdlnosptawnej, zasilanie w wode uzytkowa,
energie elektryczng oraz gaz projektowanego budynku, odbywac sig¢ bedzie zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczenia do sieci. Przytgcza do budynku bedg realizowane w trybie art.29a wg
odrebnego opracowania.

Odprowadzenie wdod opadowych do projektowanego zbiornika retencyjnego.

Projektowana instalacja gazowa zewnetrzna prowadzona bedzie w gruncie wzdtuz wschodniej i
pdtnocnej elewacji projektowanego budynku, od szafki z uktadem pomiarowym zlokalizowanym w
granicy posesji do szafki na elewacji budynku z gtdwnym zaworem odcinajgcym.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projekt przewiduje lokalizacje parkingu dla 15 samochoddw osobowych (w tym jedno miejsce
przystosowane dla 0sdb niepetnopsrawnych) dostepnego z istniejacego zjazdu w potudniowej czesci
dziatki. Parking petni takze funkcje placu gospodarczego do obstugi Smietnika zlokalizowanego w
jego potudniowej czesci.

Ciagi komunikacyjne na terenie dziatki wykonaé z kostki brukowej betonowej lub ptyt betonowych
chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej zageszczonej mechanicznie. Wyprofilowanie
terenu pod ciggami pieszo-jezdnymi wykonane za pomocg kruszywa drogowego (kliniec)
zageszczonego mechanicznie.
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3.4.

3.5.

Z budynku zapewniono dwa doj$cia z drogi pozarowej o dtugosci mniejszej niz 30m do gtéwnego
wejscia oraz do wyjscia ewakuacyjnego z sali gimnastyczne;.

Projektowany budynek wraz z infrastrukturg techniczng nie narusza warunkow technicznych drogi
publicznej, poniewaz inwestycja zlokalizowana jest poza jej granicami.

SP0OSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd z ul. Szkolnej (droga gminna).

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Istniejgcy teren opada w kierunku potnocnym. Projekt zaktada niwelacje terenu wokot
projektowanego budynku i obwodowe oskarpowanie. W granicy opracowania wystepujg drzewa
iglaste oraz lisciaste zroznicowane pod wzgledem wieku i niejednorodne gatunkéw. Cze$c drzew (16
szt.) koliduje z planowang inwestycjq i jest przeznaczona do wycinki. Drzewa oznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu. W ramach kompensacji wycietych drzew planuje sig nasadzenia nowych.
Planuje sig nasadzenie 16 klondw pospolitych.

OGRODZENIE TERENU

Jako ogrodzenie pozostanie istniejgcy ptot z paneli ogrodowych z ocynkowanych drutow stalowych
na podmuréwce betonowej. W potudniowej czesci ogrodzenia, przy zjezdzie z drogi na dziatke
pozostanie stalowa brama wjazdowa, natomiast przy dotychczasowym gtéwnym wejsciu do budynku
ogrodzenie zostanie wyposazone w stalowg furtke wejsciowa.

W zachodniej czesci terenu od ulicy Szkolnej projektuje sie dodatkowe wyjscie z terenu inwestycji,
ktore bedzie petni¢ funkcje dojscia ppoz do sali gimnastycznej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BILANS TERENU:

CALKOWITA POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA: 6.656.64 m?
DZIALKI NR: 8,9, 157, 190/7 ORAZ CZESCIOWO DZIALKI NR 158 i 378/7 U

POW. ZABUDOWY BUDYNKU PROJEKTOWANEGO 1.248,42 m?
POW. ZABUDOWY BUDYNKOW ISTNIEJACYCH 310,49 m?
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY (Pz=23%) 1.558,91 m?
TEREN 55U0

POW. DZIALEK NR: 8, 9, 157, 190/7 ORAZ CZESCIOWO DZIALKI NR 158 i 378/7 6.480,53 m?
W GRANICACH ZAPISOW MPZP DLA TERENU 55U0

POW. ZABUDOWY (24% POW. TERENU 55U0) 1.558,91 m?
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (15,5%): 1.302,62 m?
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA (60,5%) 3.619,00 m?
TEREN 45RU

POW. DZIALKI NR 378/7 W GRANICACH ZAPISOW MPZP DLA TERENU 45RU 176,11m?
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA: (100%) 176,11m?
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5.1.

5.1.1

INFORMACJE | DANE O TERENIE

OGRANICZENIA | ZAKAZY W ZABUDOWIE

ANALIZA ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w obszarze objetym zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Rady Gminy Zbrostawice z dnia 6 kwietnia 2006 .

W SPRAWIE ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
ZBROSEAWICE DLA OBSZARU SOLECTWA ZIEMIECICE

(Uchwata Nr XXXI/525/06) o nastepujgcych przeznaczeniach:

—55U0 - tereny ustug o$wiaty oraz innych ustug nieucigzliwych;

— 45RU - tereny obstugi rolnictwa i produkcji rolnej, tereny ustug nieucigzliwych, tereny produkcji
nieucigzliwej.

Plan przewiduje nastepujace nakazy dla powyzszych obszarow:
TEREN 55U0:
§ 8.2. Ustala sie:

- zasade kontynuacji istniejgcej linii zabudowy sasiednich budynkéw, jednak ze nie blizej niz 6 m od
krawedzi jezdni ulic oznaczonych symbolami KD i 18 m od krawedzi ulicy KZ.

WARUNEK SPELNIONY — BUDYNEK ZLOKALIZOWANY PRZY DRODZE LOKALNEJ KL; UTRZYMANO
LINIE ISTNIEJACEJ ZABUDOWY — SEGMENT SALI GIMNASTYCZNEJ POWTARZA USYTOWANIE
SEGMENTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY WZGLEDEM DROGI; NIEPRZEKRACZALNA LINIA
ZABUDOWY OZNACZONA NA RYSUNKU PLANU NIE ZOSTAtA PRZEKROCZONA

- zakaz zmiany lokalnego krajobrazu i istniejacych dominant przestrzennych przez nowo realizowane
i przebudowywane obiekty.

WARUNEK SPELNIONY — PROJEKT PRZEWIDUJE ROZBUDOWE ISTNIEJACEJ SZKOLY O NOWY
SEGMENT, KTOREGO BRYLA BEZPOSREDNIO NAWIAZUJE DO BUDYNKU ISTNIEJACEJ SZKOLY
ORAZ ZABUDOWY SASIEDNIEJ. BUDYNEK BEDZIE POSIADAL. 2 KONDYGNACJE, DACHY
DWUSPADOWE, WYSOKOSC NIE BEDZIE PRZEKRACGZAG 12 M. NOWA ZABUDOWA WPISUJE SIE
W ISTNIEJACY CHARAKTER ZABUDOWY | NIE ZAKLUCA ISTNIEJACYCH DOMINANT
PRZESTRZENNYCH.

§ 8.3. Ustala sig:

- zakaz realizacji inwestycji i obiektow mogacych oddziatywaé na Srodowisko, dla ktdrych raport
oddziatywania na srodowisko wykazuje znaczace oddziatywanie;

- zakaz lokalizacji szczegdlnie instalacji przemystowych sktadowisk i miejsc przetwarzania odpadéw,
sktadowisk i miejsc obrobki materiatow pylacych, parkingdw i garazy dla samochoddw o masie
catkowitej powyzej 7,5t, sktadowisk i miejsc utylizacji zuzytych czesci samochodowych, stacji paliw
oraz otwartych sktadowisk materiatéw budowlanych;

- zakaz realizacji inwestycji i obiektow, ktérych oddziatywanie moze wykraczac poza granice dziatki.
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WARUNEK SPELNIONY — ZADNA Z WYZEJ WYMIENIONYCH INWESTYCJI NIE BEDZIE
REALIZOWANA NA TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM.

§ 8.4. Ustala sig:

Przy budowie, nadbudowie, rozbudowie lub przebudowie obiektow budowlanych — koniecznosé
nawigzania skalg architektury do obiektow istniejgcych na terenie.

§ 8.5. Ustala sie:

Przy projektowaniu i realizacji zabudowy nowej i przebudowywanej nakaz nawigzania pod wzgledem
formy i zagospodarowania terenu do charakteru zabudowy istniejgcej w najblizszym otoczeniu.

WARUNEK SPELNIONY — NOWOPROJEKTOWANA CZESC BUDYNKU SZKOLY NAWIAZUJE FORMA
BRYLY | GABARYTEM DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY, TWORZAC JEDNA SPOJNA CALOSC.

§ 8.6. Ustala sie:

- zalecenie ksztattowania dachow we wszystkich budynkach poza garazami, co najmniej
dwuspadowych, o kgcie nachylenia pofaci dachowych pod katem 30 — 45 stopni;

WARUNEK SPELNIONY — DACH W PROJEKTOWANYM SEGMENCIE SZKOLY UKSZTALTOWANY
ZOSTALY JAKO ZESPOt DACHOW DWUSPADOWYCH 0 KACIE NACHYLENIA POLACI 36°.

- nakaz zbilansowania ilo$ci miejsc postojowych na kazdej dziatce budowlanej, wliczajac w to
garaze; dla funkcji ustugowej minimum 3 miejsca postojowe;

WARUNEK SPELNIONY — NA TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM PRZEWIDUJE SIE
LOKALIZACJE 15 MIEJSC POSTOJOWYCH

TEREN 45RU:

§ 11.2. Dla terenéw oznaczonych jak w punkcie 1 niniejszego §, w zakresie pozostatych,
szczeg6towych wymagan ustala sie:

- zasade kontynuaciji istniejacej linii zabudowy sasiednich budynkdéw, jednakze nie blizej niz 6 m od
krawedzi istniejgcych ulic;

- mozliwos¢ rozbudowy i przebudowy zabudowy istniejgcej, przylegtej do linii rozgraniczajacych ulic
wytgcznie rownolegle do tych linii lub w gtgb dziatki.

- przy projektowaniu i realizacji obiektow budowlanych, konieczno$¢ nawigzywania, zwtaszcza skalg
wysokosci do obiektow istniejgcych. Szczegolnie dotyczy to ksztattowania potudniowego obrzeza
terenu 45RU (stanowigcego pétnocng pierzeje przestrzeni publicznej zlokalizowanej pomigdzy
ulicami K39D1/2, K11Z1/2, K22L1/2 oraz K23L1/2)

- zakaz realizacji inwestycji, dla ktérych raport oddziatywania na $rodowisko wykazuje znaczace
oddziatywanie;

- zakaz lokalizacji instalacji przemystowych, nowych sktadowisk i miejsc przetwarzania odpadow,
sktadowisk i miejsc obrobki materiatow pylacych, parkingdw i garazy dla samochodéw o masie
catkowitej powyzej 7,5t; inwestycji polegajacych na odzysku lub unieszkodliwianiu odpadow
niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne oraz otwartych sktadowisk materiatdw budowlanych;
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5.1.2

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.5.1

5.5.2

- zakaz realizacji inwestycii, ktdrych oddziatywanie moze wykraczac poza granice dziatki;

WARUNEK SPELNIONY — NA TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM OZNAGZONYM SYMBOLEM
45RU NIE PRZEWIDUJE SIE BUDOWY NOWYCH OBIEKTOW, ANI REALIZACJI W/W INWESTYCJI -
TEREN POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

ODLEGLOSC 0D JEZDNI

Budynek zlokalizowano w odlegtosci mniejszej niz wymagana na podstawie art. 43 Ustawy o
drogach publicznych (odlegtos¢ od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej do obiektow
budowlanych powinna by¢ nie mniejsza niz 6 m) zgodnie ze zgodg zarzadcy drogi w odlegtosci nie
mniejszej niz 4m od krawedzi jezdni. (zgoda Wéjta Gminy Zbrostawice; pismo GK.7230.1.48.2021 z
dnia 19 maja 2021r.)

EWIDENCJA ZABYTKOW | OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek istniejacej szkoty nie znajduje si¢ w ewidencji zabytkow oraz nie jest objety nadzorem
Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Teren na ktérym zlokalizowana jest szkota znajduje sie czesciowo w strefie ,,E” - ochrony ekspozycji
zabytkowych zespotow, jednak projektowana zabudowa znajduje si¢ poza ww. strefa.
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Dla przedmiotowej Inwestycji przyjmuje sie Il kategorige geotechniczng. Warunki gruntowe proste:
nasypy niebudowlane — do wymiany, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia, nie
wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. Brak wptywdw eksploataciji gérniczej

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy — obszar inwestycji znajduje sie poza granicami terenéw gorniczych.

DANE ODNOSNIE WPLYWU NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami.

GOSPODARKA SCIEKAMI.

Dane dotyczace odprowadzenia sciekOw zostaty opisane w projekcie branzy sanitarnej. Scieki beda
odprowadzane do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

ODPADY STALE.

Rodzaj odpaddw: odpady bytowe zwigzane z funkcjg szkoty podstawowe;.

Odpadki bytowe sktadowane beda selektywnie w pojemnikach zewnetrznych w wyznaczonym na ten
cel Smietniku. Przewidywana ilos¢ produkowanych odpaddw nie przekroczy 6001 miesigcznie.

Szczegoty i warunki dotyczgce usuwania odpadow bytowych zostang ustalone przez Inwestora przed
oddaniem obiektu do uzytku. Bedzie sie to odbywato w sposob zorganizowany przez
wyspecjalizowang jednostke.
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5.5.3

5.5.4

OCHRONA ATMOSFERY.

Funkcjonowanie obiektu nie powoduje skazenia atmosfery.

HAEAS.

Funkcjonowanie obiektu nie powoduje dodatkowego hatasu, negatywnie wplywajacego na otoczenie.
WARUNKI PRZECIWPOZAROWE

Budynek usytuowany jest w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego budynku szkoty i powigzany jest
z nim funkcjonalnie. Stanowi odrgbng strefe pozarowg wydzielong $ciang oddzielenia PPOZ.
Odlegto$¢ od pozostatych budynkow sasiednich powyzej 18m. Odlegtosc od granicy dziatki powyzej
4m

Budynek zlokalizowany jest przy drodze publicznej spetniajgcej wymogi dla drogi pozarowe;j
umozliwiajaca dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o
kazdej porze roku. Droga ta, w zwigzku z tym iz budynek posiada nie wigcej niz 3 kondygnacje
nadziemne i wysoko$¢ nie wigksza niz 12 m, jest potaczona z wyjsciem z tego budynku,
utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposob
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe.
Warunek ten spetnia dojscie od gtéwnego wejscia do szkofa oraz od drzwi ewakuacyjnych z sali
gimnastyczne;.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm?/s. Na sieci wodociggowej w
odlegtosci do 75 m i do 150 m od budynku zlokalizowane bedg dwa hydranty DN 80, umozliwiajgce
wymagany pobdr wody przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa zgodnie z zapewnieniem wydanym
przez Gminny Zaktad Komunalnego Sp. z 0.0. (pismo L dz 1610/03/21 z dnia 29.03.2021) Lokalizacja
hydrantéw oznakowana bedzie zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 89, poz. 414) wraz z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz
Z poZniejszymi zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki nr 8,9, 157,190/7,158 i 378/7.

Obszar oddziatywania obiektu nie narusza intereséw 0sob trzecich (Prawo Budowlane — art 5. ust.1
pkt 9). Przebudowa budynku nie pogarsza istniejgcych parametrow zwigzanych z przestanianiem,
zacienianiem czy tez sposobem uzytkowania budynku.

Analiza pozostatych potencjalnych oddziatywan:

LOKALIZACJA POD WZGLEDEM PRZEPISOW POZAROWYCH

Projektowany obiekt nie ogranicza zabudowy sgsiednich dziatek (§271,272 ,warunkow
technicznych”) w zakresie odlegtosci od obiektéw sasiednich. Odlegtosé od granic sgsiednich dziatek
ponad 4,0m

- brak oddziatywania
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PRZESEANIANIE

Maksymalna wysokos¢ przestaniania dla projektowanego budynku wynosi 9 — w tej odlegtosci od
projektowanego budynku nie ma mozliwosci zaprojektowania innego budynku zgodnie z §13.1
,warunkow technicznych”.

- brak oddziatywania

ZACIENIANIE

W dniach rdwnonocy projektowany budynek nie powoduje ograniczenia w zabudowie sgsiednich
dziatek. Nie ma mozliwosci takiej lokalizacji obiektow na sgsiednich dziatkach, by projektowany
budynek ograniczat ich nastonecznienie zgodnie z §40 oraz §60 ,,warunkdéw technicznych”.

- brak oddziatywania

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW 0SOBOWYCH

Zlokalizowane na dziatce miejsca parkingowe nie ograniczajg mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek biorgc pod uwage §18, 19 ,warunkow technicznych”.

- brak oddziatywania

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Szczegoty i warunki dotyczgce usuwania odpadéw zostang ustalone przez Inwestora przed oddaniem
obiektu do uzytku. Bedzie si¢ to odbywato w sposdb zorganizowany przez wyspecjalizowang
jednostke.

Zlokalizowane na dziatce miejsca gromadzenia odpadow statych nie ograniczajg mozliwosci
zabudowy sasiednich dziatek biorgc pod uwage §23.1 ,warunkow technicznych”

- brak oddziatywania

GOSPODARKA SCIEKAMI

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego. Dane dotyczace
zapotrzebowania wody, odprowadzenia sciekow, zapotrzebowanie na energie elektryczng oraz ciepto
zostaly opisane w projektach branzowych. Scieki sanitarne bedg odprowadzane do zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej

- brak oddziatywania

OCHRONA SRODOWIASKA | HALAS

Funkcjonowanie obiektu nie powoduje skazenia atmosfery, ani nie powoduje dodatkowego hatasu,
negatywnie wplywajacego na otoczenie.

- brak oddziatywania
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