
branża: rewizja: skala: nr rys.:
architektura 03 1:50/1:25 Z-02data:

13.07.2021
stadium:

PW

temat rysunku:

Ogrodzenie agregatu wody lodowej

projekt: Przebudowa Zakładu Patomorfologii 4 Wojskowy Szpitalu Klinicznym z Polikliniką 
SP ZOZ we Wrocławiu K-2857

adres:

firma:

dz. nr 1/3; AM-12; obręb 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026401_1; ul. R. Weigla; 
Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław;

podpis:główny 
projektant:
specjalność architektoniczna:

mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA
podpis:asystent:

specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Adriana Kostuch
podpis:sprawdzający:

specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w 
projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;
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ogrodzenie systemowe z paneli o wys. 1800 mm

słupek śr. 48 mm, o wysokości 2400 mm

płyta betonowa pod agregat

agregat wody lodowej
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agregat wody lodowej
systemowe panele 
ogrodzeniowe ocynkowane 
wykończenie górne bezpieczne 
tępe kolor: szary RAL7040
wys. 1800 mm

±0,00=poziom terenu

-0,85

+1,80

fundament z betonu C20/25
wodoszczelnego W8

30x30x80cm

daszek systemowy z tworzywa

panele ogrodzeniowe
ocynkowane wykończenie

górne bezpieczne tępe
kolor: grafitowy RAL 7040

płyta betonowa gr. 30cm
Beton C20/25 W8

podsypka paskowo -
żwirowa gr. 10cm na

gruncie stabilizowanym
grunt rodzimy

agregat wody lodowej

słupki rurowe ocynkowane
okrągłe śr. 48mm

 kolor: szaryy RAL 7040

stopki  agregatu
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DETAL OGRODZENIA
SKALA 1:25

WIDOK OGRODZENIA
SKALA 1:50

RZUT OGRODZENIA
SKALA 1:50
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