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1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGOZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zakres robodt budowlanych obejmuje przebudowe istniejgcego boiska do siatkdwki
i koszykéwki na obiekt z przeznaczeniem do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach
oraz rowerach BMX dla dzieci i mtodziezy - w zakresie wykonania nawierzchni oraz
betonowych przeszkadd.

Nazwa zadania: ,Pumptrack dla Legnicy przy ulicy Bydgoskiej (LBO) ”
ul. Bydgoska 24 A-D, 59-220 Legnica,
dz.nr ewid.: 127/5, Obreb: Pawice,

Kolejno$é wykonywanvych roboét:

Zagospodarowanie placu budowy - roboty zwiazane z urzadzaniem zaplecza
i placu budowy

W zakresie: oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wijazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepisOw odrebnych - strefy magazynowania i sktadowania
materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie
zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty demontazowe - demontaz stojakéw (stupéw) metalowych do koszykéwki,

demontaz stojakow (stupéw) do siatkdwki, usuniecie drzewa.

Roboty rozbiérkowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubos$ci 5 cm

zZ wywozem materiatu z rozbidrki,

Roboty budowlano-montazowe:

- wykonanie nawierzchni betonowej ptyty o grubosci 5 cm na podbudowie
istniejacego obiektu rekreacyjno-sportowego,

- obrzeza betonowe 8 x 30 mm,

- wykonanie przeszkdd betonowych,

- montaz fawek,

- roboty wykonczeniowe: poprawki.



Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang i podnadzorem osoby
uprawnione;.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka 127/5 funkcjonuje jako teren zieleni osiedlowej o charakterze rekreacyjno-
sportowym. Réwnolegle do pdinocno-wschodniej granicy dziatki przebiegajg sieci
uzbrojenia terenu: przewdd gazowniczy Srednica 80 mm, przewo6d wodociggowy ogdlny
$rednica 80 mm i przewod cieptowniczy Srednica 200 mm.

W granicach prowadzonych prac - istniejacego boiska - nie ma Zadnych obiektow
budowlanych, w ktére bylaby mozliwa ingerencja, zwtaszcza, Ze prace nie obejmuja
korytowania pod podbudowe ptyty obiektu rekreacyjno-sportowego.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:
NIE PROJEKTUJE SIE

4. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
eroboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementéw zbrojenia
eroboty betonowe- nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszanka
betonowa.

5. SPOSOB PROWADZENIA  INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW 1
ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

e Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BI0Z"zgodnie z art.
21aPrawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.



e Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej, w tym przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

e Przed przystapieniem do robdt ziemnych i budowlano montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem
,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

e Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢
w odziez robocza i ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy,
rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazéw
mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca. Nalezy stosowal przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac atesty.

e W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwi¢ sposob
prowadzenia robo6t, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

e Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numeréw telefonéw i adres6w najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki srodkéw i urzadzenprzeciwpozarowych.

e Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne S$rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

e Nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd dla wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno zastawia¢, a tym
bardziej wykorzystywac¢ na cele sktadowania, muszg by¢ one w kazdej chwili
dostepne.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Srodki techniczne

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,



- zapewnienia fgcznoSci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

e Nalezy zapewnic¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefoné6w i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki Srodkéw i urzadzenprzeciwpozarowych.

e Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetlniany, zgodnie @z  wymaganiami producentow i  przepisow
przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenos$nych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepis6w przeciwpozarowych.

e Nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd dla wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno zastawia¢, a tym
bardziej wykorzystywac¢ na cele sktadowania, musza by¢ one w kazdej chwili
dostepne.

e

Srodki organizacyjne

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na
placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia
pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposaZenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodKi profilaktyczne majgce na celu:

- Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtdéwnie przez



stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi $rodkami.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA:

¢ Projekt architektoniczno-budowlany pumptracku / skateparku.

¢RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126.
¢RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych

¢ RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiso6w bezpieczenstwa.
¢RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektoérych Polskich Norm i Norm branzowych bezpieczenistwa i higieny pracy Dz. U. Nr
37 Poz. 138.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Elzbieta Ziomek
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mgr inz. Elzbieta Wyszowska-Zajqc



