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Pumptrack Bydgoska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty demontazowe i wykonanie posadzki betonowej na istniejagcym boisku
1|Kalkulacja Demontaz stojakéw (stupow) metalowych do koszykdéwki szt.
d.1|wg. KNR 2-
23 0310-04
wsp. do R=0,
40
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|Kalkulacja Demontaz stojakéw (stupow) do siatkdwki szt.
d.1|wg. KNR 2-
23 0310-02,
wspt do R=0,
40
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|Kalkulacja Demontaz stanowiska sedziego szt.
d.1|wg. KNR 2-
23 0310-04,
wspot. do R=
0,40
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 4-04 Wywiezienie zdemontowanych elementéw boiska samochodem skrzyniowym |t
d.1/1107-01 + z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 5 km
KNR 4-04
1107-04
1 t 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|Kalkulacja Roboty rozbiérkowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- |m?2
d.1|wg. KNR AT- |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
03 0102-03
13*22 m?2 286.000
RAZEM 286.000
8/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu gruzu m3
d.1/0214-04 ponad 1 km do 5 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych
Krotnos¢ = 8
286.0*0.05 m3 14.300
RAZEM 14.300
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
13*2+22*2 m 70.000
RAZEM 70.000
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu- zdemontowanych obrzezy betonowych samochodem sa- |t
d.1/1106-01 + mowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
KNR 4-04 odlegtos¢ do 5 km
1106-03
0.08*0.30*70.0*2.20 t 3.696
RAZEM 3.696
11|Optata lokal- |Optata za skladowanie gruzu betonowego- kod odpadu 170101 t
d.1/na
3.696 t 3.696
RAZEM 3.696
12|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni podbudowy betonowej m2
d.1/1004-05
286.0 m?2 286.000
RAZEM 286.000
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
13.0*2+22.0*2 m 70.000
RAZEM 70.000
14/KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. do 10 cm- nacigcie |m
d.1/0101-04 + |szczeliny dylatacyjnej
KNR AT-03
0101-05
22*2+13*4 m 96.000
RAZEM 96.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Woypetnienie masa zalewowa szczelin dylatacyjnych podtoza m
d.1/0315-05
96.0 m 96.000
<szczelina przy obrzezu> 13*2+22*2 m 70.000
RAZEM 166.000
16|NNRNKB Zagruntowanie podtoza betonowego gruntem zwiekszajacym przyczepnosc m?2
d.1/202 1134-01 |betonu powierzchnie poziome
286 m?2 286.000
RAZEM 286.000
17|Kalkulacja Kotwienie w podtozu betonowym (istniejacym) pretéw stalowych o dtug. 10 cm |szt
d.1|wg. katalogu |ze stali zebrowanej fi 10 w rozstawie 100x100cm - przygotowanie pretéw, wy-
Datacomp  |wiercenie otworéw w podtozu, oczyszczenie otworu, wypetnienie dna i czesci
DC-03 rozdz. |otworu zywica, zamocowanie preta stalowego w otworze,, sprawdzenie po-
2, tab. 0201/ |prawnosci montazu
02
14*22 szt 308.000
RAZEM 308.000
18| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia i - prety zebrowane fi 12 rozstaw 25x25cm |t
d.1/0259-02
(13.0*53+22.0*89)*0.888*0.001 t 2.351
RAZEM 2.351
19/KNR 5-08 taczenie pretéw zbrojenia podposadzkowego z uprzednio osadzonymi kotwa- |szt.
d.1/0617-03 ana-|mi z preta fi 10 przez spawanie
logia
308 szt. 308.000
RAZEM 308.000
20|Kalkulacja Posadzka betonowa grubosci 5 cm zatarte mechanicznie - beton hydrotech- |m?2
d.1 niczny W8 marki C30/37 XF3 z wykonaniem (nacieciem ) szczelin dylatacyj-
nych
286.0 m?2 286.000
RAZEM 286.000
21|Kalkulacja Wypetnianie szczelin dylatacyjnych poziomych 8x8 mm masg dylatacyjng m
d.1|wg. KNR 7- |Baufles 25 z zagruntowaniem podtoza preparatem Bauflex Primer
11 0605-01
22.0"2+13.0*4 m 96.000
<obwodowa ptyta/obrzeze> 22.0*2+13.0*2 m 70.000
RAZEM 166.000
22|Kalkulacja Wzmocnienie i utwardzenie posadzki poprzez posypanie betonu posypkg me- |m2
d.1 taliczno-krzemowa Multitop Enduro w 2 cyklach 2x2kg/m2 z zacieraniem me-
chanicznym na gtadko
286.0 m?2 286.000
RAZEM 286.000
2 Dostawa i montaz urzgdzen sportowych parku
23| oferta produ- |Zakup elementu Bank ramp o wym.307x244x90- realizacja z betonu receptu- |szt
d.2|centa rowego w technologii torkretowania
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|oferta produ- |Zakup elementu Quarter pipe 45 o wym.275x244x90- realizacja z betonu re- |szt
d.2|centa cepturowego w technologii torkretowania
szt 1.000
RAZEM 1.000
25| oferta produ- |Zakup elementu Funbox z grindboxem + porecz o wym.440x304x40- realiza- |szt
d.2|centa cja z betonu recepturowego w technologii torkretowania
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|oferta produ- |Zakup elementu porecz prosta o wym.400x5x38 szt
d.2|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27| oferta produ- |Zakup elementu Grindbox o wym.360x90x32- realizacja z betonu recepturo- |szt
d.2|centa wego w technologii torkretowania
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|oferta produ- | Transport urzgdzen na placc budowy - 358km kpl
d.2|centa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29|oferta produ- |Montaz urzadzen kpl
d.2|centa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Zakup i montaz tawek
30|wg. oferty Zakup fawek mtodziezowych bez oparcia dtug. 195cm, wysokosc 85 cm, gte- |szt
d.3|producenta |bokos$¢ 57cm, konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana, siedzisko drewno
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31|kalkulacja Transport i montaz tawek szt
d.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32|wg. oferty Zakup, transport i montaz tablicy z regulaminem szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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