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WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SPRZETU RATOWNICZEGO
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WYPELNIA OFERENT
1 Podpory ratownicze 1 kpl.

1.1 Podpora ratownicza — 2 szt

1.2 Torba transportowa

1.3 Dlugos¢ transportowa max 1200 mm

1.4 Dlugo$¢ max 2100 mm

1.5 Maksymalne obcigzenie min:1500 kg

1.6 Maksymalne obcigzenie pasa min:2500 kg

1.7 Dhigo$¢ pasa mocujacego min:5 m

1.8 Zintegrowany zwijacz pasa

1.9  |Maksymalna waga jednej podporyl5 kg

1.10  |Kat pracy w zakresie min 20-80 stopni

1.11  |Wymienna gltowica

2 Aparaty powietrzne 8 kpl.

2.1 Noszak

2.1.1 |Masa max 4 kg

212 Manometr pneumatyczny wysokiego cisnienia 0-
o 400 baréw, manometr fotoluminescencyjny

2.1.3  |Aktywacja alarmu 55 £ 5 baréw

2.1.4 |Glosnos¢ alarmu > 90 dBA

2.2 Butla

Butla kompozytowa przeznaczona do uzywania z
2.2.1 . .
aparatami oddechowymi

2.2.2 |Pojemno$¢: min 6,5 1

2.2.3 |Cisnienie robocze: 300 bar

2.24 |Waga: max 3 kg

2.3 Maska

2.3.1 |Masa max 800g
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2.3.2  |Element twarzowy i wewnetrzna potmaska Silikon
2.3.3  |5-punktowe paski na glowe
24 Sygnalizator bezruchu
2.4.1 |Waga: max 300 g z bateriami
Alarm glowny min 90 dB w odleglosci 30 cm i
242 |, . )
$wiecaca dioda
2.4.3 |Obudowa wodoszczelna IP67
2.4.4 |Klucz uruchamiajacy
Uwaga!! Aparaty musza by¢ kompatybilne z aparatami juz uzytkowanymi — uzytkowane sa Fenzy X-pro z maska Fenzy Opti Pro.
3 Drabina dwuprzeslowa wysuwana D10W 1 szt.

3.1 2-przestowa, 3-osobowa drabina ratownicza.

3.2 Maksymalna szeroko$¢ transportowa: 560 mm.

33 Maksymalna wysoko$¢ transportowa: 144 mm.

34 Minimalna dtugo$¢ ztozonej drabiny max: 5,7 m.

3.5 Maksymalna dlugo$¢ min: 10,00m.

3.6 Masa drabiny wraz z podporami max: 50 kg

4 Agregat pradotworczy jednofazowy AVR 1 szt.

4.1 Czgstotliwos¢: 50 Hz

4.2 Napiecie: 230 V

4.3 Moc znamionowa min: 3,2 kW

4.4 Moc maksymalna min: 3,5 kW

4.5 Prad znamionowy min: 13 A

4.6 |Pojemno$¢ min: 200 cm®

4.7 Silnik chtodzony powietrzem

4.8 Ilo$¢ cylindrow: 1

4.9 Rozruch: Elektryczny i Manualny

4.10  |Paliwo: Benzyna

4.11  |Pojemo$¢ zbiornika paliwa min 8 1

4.12  |Poziom hatasu (Lwa) max 91dB

4.13 |Waga maksymalna 50 kg

4.14  |Dhlugo$¢ maksymalna 600 mm

4.15  |Szeroko$¢ maksymalna 460mm
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4.16  |Wysoko$¢ maksymalna 520 mm

4.17  |Technologia Inverterowa

4.18  |Regulacja napiecia + 1%

4.19 |2 x Gniazdo 230V 16A

Gniazdo i przewody do tadowania akumulatora 12V
4.20 33A

4.21  |Sygnalizacja przeciagzeniowa

4.22  |Zabezpieczenia przecigzeniowe

4.23  |Lampka niskiego poziomu oleju

5 Drabina nasadkowa drewniana 3 szt.

5.1 Musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP

52 Dlugos¢ przesta: 2,73m

53 Material bocznic: tarcica sosnowa

54 Material szczebli: tarcica bukowa

5.5 Szeroko$¢ przesta w podstawie / szczycie: 470/400

5.6 Rozstaw szczebli: 284 mm

6 Pradownica strazacka typu TURBO nasada W 52 2 szt.

6.1 Musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP

6.2 Cisnienie robocze: 0,6 MPa

Regulacja wydajnosci 1/min 100-200-300-400 -
6.3 .
plukanie

6.4 Obrotowa nasada

6.5 Waga maksymalna: 2,5kg

6.6  |Wymiary: 290 x 109 x 245

6.7 Trzy rodzaje strumienia: zwarty, rozproszony,
) parasol ochronny.

Ptynna regulacja kata rozwarcia strumienia i funkcja

6.8 .
oczyszczania.

6.9 Regulowana wydajno$¢ z wyraznymi oznaczeniami.

6.10 |Ergonomiczny uchwyt i obrotowa nasada W52

7 Waz strazacki W — 52 10 szt.

7.1 Musi posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia CNBOP
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7.2 Srednica wewnetrzna [mm]:52
7.3 Maksymalne ci$nienie robocze [Mpa]:1,5
7.4 |Cisnienie probne [Mpa]:2,25
7.5 Cisnienie rozrywajace [Mpa]:4,5
76 Maksymalna Masa weza di. 20m z tacznikami

) aluminiowymi STORZ: 5,3 kg
77 Oplot: okraglo tkany z wysokiej jakosci przedzy

) poliestrowej w kolorze oranz lub jedwab poliestrowy
7.8 Wyktadzina wewnetrzna:PCV
7.9 Odpornos$¢ na niskie temperatury:do -30°C
7.10 |Dhigo$¢ weza [m]: 20
7.11  |Kolor weza:Bialy

8 Waz strazacki W-75 10 szt.
8.1 Musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP
8.2 Srednica wewnetrzna [mm]:75
8.3 Maksymalne ci$nienie robocze [Mpa]:1,5
8.4  |Cisnienie probne [Mpa]:2,25
8.5 Cisnienie rozrywajace [Mpa]:4,5
36 Maksymalna masa weza di. 20m z lacznikami

) aluminiowymi STORZ:8,45 kg
37 Oplot: okragto tkany z wysokiej jakosci przedzy

) poliestrowej w kolorze oranz lub jedwab poliestrowy
8.8 Wyktadzina wewnetrzna: PCV
8.9 Odpornos$¢ na niskie temperatury: do -30°C
8.10  |Dhlugos¢ weza [m]: 20
8.11 |Kolor weza: Bialy

9 Zestaw poduszek wysokocisnieniowych 1 kpl.
9.1 Musi posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia CNBOP

Poduszka wysokoci$nieniowa nr 1 max cis$nienie

92 robocze 8 bar, rozmiar min: 30x30 cm, wysokos¢

transportowa max: 3cm, waga max: 2,5 kg, sila
podnoszenia min: 55 kN
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Poduszka wysokoci$nieniowa nr 2 max ci$nienie
9.3 robocze 8 bar, rozmiar min: 60x60 cm, wysoko$¢

transportowa max: 3,5 cm, waga max: 12 kg, sila
podnoszenia min: 240 kN

Reduktor 200/300 bar do butli ze spr¢zonym
94 powietrzem, umozliwiajacy utrzymanie stalego
ci$nienia. W zestawie z wezem przylaczeniowym

Sterownik podwdjny umozliwiajacy napelnianie
jednoczesnie dwoch poduszek wysokoci$nieniowych
9.5 z jednej butli, wyposazony w dwa manometry z
mozliwo$cia zamknigcia doptywu powietrza do
kazdej poduszki oddzielnie

Waz napehiajacy dlugo$¢ min: S5m, ci$nienie
9.6
robocze 8 bar

10 Plecak PSP R1 1 kpl.

Plecak do ratownictwa medycznego.

Wyposazenie zgodne z wytycznymi Komendanta
Gloéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z czerwca
2021 roku

Wigkszo$¢ wyposazenia umieszczone w saszetkach

10.1 segregacyjnych o réznych kolorach, przeznaczonych
do konkretnych typéw urazéw i dziatan
ratowniczych
Butla aluminiowa 2,71
Bez deski i szyn Kramera

11 Przenosna motopompa pozarnicza M16/8 1 szt.

11.1  |Musi posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia CNBOP

11.2  |Silnik
Typ: silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy,

11.2.1
chtodzony woda

11.2.2 |Moc nominalna: 60 KM (44 kW)

11.2.3 |Pojemno$¢ zbiornika paliwa min 20 1.

11.2.4 |Paliwo: benzyna bezotowiowa 95
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1125 Ukfad rozruchowy: rozrusznik elektryczny i linka
" |rozruchowa
11.3  |Pompa
1131 Typf Jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa
o turbinowa

11.3.2 |Nasady ttoczne: 2 x 75

11.3.3 |Nasada ssawna: 1 x 110

Zasysanie wody: maks. wysoko$¢ ssania: 9 m
11.34 s
Pompa prézniowa topatkowa

Wydajnnos¢:

-dla wysokosci ssania 1,5 m: - przy cisnieniu 8 bar:
11.3.5 |min 2.000 1/ min.

-dla wysokosci ssania 7,5 m: - przy cisnieniu 8 bar:
min 1.100 1/ min

Masa motopompy (kompletnej, z nasadami i
11.4 |zaslepkami): — gotowej do pracy z paliwem 1 olejem
max 150,00 kg

Prawa strone tabeli, nalezy wypelic stosujac slowa ..spelnia” lub ..nie spelnia”. W przypadku, sdy Wykonawca w ktorejkolwiek z
pozycji wpisze slowa .,nie spelnia” lub zaoferuje nizsze wartosci oferta zostanie odrzucona, gdvz jej tresé nie odpowiada tresci SIWZ.

Podpis i imienna pieczatka wykonawcy



