
LEGENDA OKABLOWANIA - TYPOWE OKABLOWANIE PUNKTU SKD :
(1) np. YDYżo 3x2,5mm2 - zasilanie 230Vac
(2) YnTKSY 1x2x0,8mm z SSP - ujęto w projekcie SSP
(3) OMY 2x1mm2 - zasilanie rygla / zwory w drzwiach
(4) OMY 2x1mm2 - podłączenie przycisku wyjścia (PW)
(5) UUTP kat.6 LSZH - magistrala czytnika RFID

OKABLOWANIE SKD DLA  MODERNIZACJI 
1-STRONNEGO DRZWI NR KD1

K K1

1Z-KD

230Vac, wg. PW IE

STYK "NC" Z SYSTEMU 
SYGNALIZACJI 
POŻAROWEJ (SSP)

(1)

OBUDOWA KONTROLERA

1PW

1PE

T 1T

(2)

(3)

(4)

(5)

(3)

Z

(3)

Zakres prac przy modernizacji SKD dla drzwi KD1:
1. zamontować nową zworę 

elektromagnetyczną 
2. zamontować nowy przycisk wyjścia 
2. zamontować nowy przycisk wyjścia 

awaryjnego
3. podłączyć nowe urządzenia do istniejącego 

kontrolera i czytnika
4. podłączyć sygnał sterujący z SSP 

zwolnieniem blokady SKD
5. Zworę doposażyć w diodę gaszącą np. 

1N4007.
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Zakres prac przy modernizacji SKD dla drzwi 
KD2,3,4 :

1. podłączyć zworę elektromagnetyczną 
dostarczoną wraz z dzwiami

2. zamontować nowy przycisk wyjścia 
2. zamontować nowy przycisk wyjścia 

awaryjnego
3. podłączyć nowe urządzenia do 

istniejącego kontrolera i czytnika
4. podłączyć sygnał sterujący z SSP 

zwolnieniem blokady SKD
5. Zworę doposażyć w diodę gaszącą np. 

1N4007.

230Vac, wg. PW IE
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