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0SOBY OPRACOWUJACE POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Konstrukcyjno-budowlana Projektant mgr inz. 38/87/UW 14.12.2018
Janusz Superson

Instalacyjna w zakresie sieci, | Projektant mgr inz. 221/D0OS/05 14.12.2018

inst. i urzadzen cieplnych, Robert Flis
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Architektoniczna Sprawdzajacy mgr inz. arch. 66/DSOKK/2015 14.12.2018
Pawet tapacz

Konstrukcyjno-budowlana Sprawdzajacy mgr inz. 597/89/UW 14.12.2018
Krystyna Superson

Instalacyjna w zakresie sieci, | Sprawdzajacy inz. 63/D0S/03 14.12.2018

inst. i urzadzen cieplnych, Ireneusz Bors

went., gaz., wodociggowych

i kanalizacyjnych

Specjalnos$¢ w zakresie sieci Sprawdzajacy mgr inz. 23/86/UW 14.12.2018

inst. i urzadzen elektrycznych Wienczystaw Maryniak

i elektroenergetycznych
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

l.dz. 35 /WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 21 czerwca 2010r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 25 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 17 12010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 3, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 . Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 . Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inz. arch. Marcin Winkowski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archilektow. Qdwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, kiéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopolsl;f] Oi,/e,ggwej Komisji Kwalifikacyjnej

N Andrzej J/ Nowak
N * o \ architekt
— b Strona 1 7.2
61-772 Poman, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: (061) 835 08 46, 852 00 20. E-mal wiclkopolskai@ 1zbaarchitektow pl

Http:#/wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto. PKO BP S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Winkowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/17/2010,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: DS-1629.

Cztonek czynny od: 16-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1629-9363-6B63-Y81Y-2239

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1745/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 29.12.2015r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/79/2015

DECYZJA nr 66/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U.2014 poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. PAWEL MILOSZ LAPACZ
urodzony w dniu 02.03.1986 r. w Swidnicy
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger sekretarz OKK

Anna Boryska cztonek OKK

Elzbieta Cegielska cztonek OKK

Krzysztof Czerkas czionek OKK

Andrzej Hubka cztonek OKK

Grazyna Makowska czlonek OKK

Romuald Pustelnik czlonek OKK

Aleksander Szarapo czionek OKK

Otrzymuija:
1. Pan Pawet Lapacz
ul. Le$na 24 m.4, 58-100 Swidnica
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Milosz Lapacz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66 /DSOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1745.

Czlonek czynny od: 08-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2018 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1745-1313-53C4-A3C6-E3B5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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WrookaW . .. dnia 5+02s 10 88

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARCHITEKTURY,
| NADZCRU BUDOWLANEGO

pl. Powstancow Warszawy 1

Ny 38/87/UW

DECYLIA _
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 6 uste3, 84 uste2,87e i § 13, ust, 1, pkt. 2. lit. = _ rozporzqdzenia Mini-

stra Gospodarki Terenowej i Ochrony $Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Obywatel(ka) Janusz. S UPERSON
‘ (imieg i nozwisko)

magister inzynier budownictwa rolniczego

(tytu! naukowy — zawodowy)

19 czerwca 1998 Jarosiawiu

urodzony(a) dnia
posiada przygotowanie sawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta

(rodzaj lu’nkcii)v

konstrukcyjno = budowlanej

w specjalnosci ..
(rodzoj specjolnoici techniczne-budowlanej)

w zakresie ... .

(;pac,:aimxblo wwod;wu)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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oy - 0

Obywatel(ka) . J8nUSZ Supergon

PR (lmlclnﬂuil“f’ 4
-+ o e

1. do sporzqdzania projektéw w zakresie rozw1qzaﬁ konatrukcy;no-
budowlanych budynkéw oraz innwch budowli, z wyaczeniem linii,
wezzdw i stacji kolejowych, drég oraz logniakowych drég atare
towych i manipulaqyjnych, mostéw, budow11 hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

2+ do sporzgdzenia w budownictwie oséb fizycznych projektéw w za=-
kresie rozwigzan architektonicznychs -

a/ budynkéw inwentarskich i goqpodaxczych, adaptacji projektéw

typowych i powtarzalnych rch budynkow oraz sporzgdzanis
planéw zagospodarowania dziaXki zwigzanych z realizacjg tych
budynkdw, 9

b/ budowli nie bedgcych budynkami, ' 2

3« w budownictwie oséb fizyeznych = do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwargzania
konstrukeyjnych elemen%éw budowlanych oraz oceniagnia i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych.

Otrzymujes
mgr inz. Janusz Superson
‘ule 15 srudniam.‘ '
56=-400 Olednica

m.p.

D26 2713 391-4.0270 2.000 2 87

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JAR-QUE-PMZ *

Pan Janusz Superson o numerze ewidencyjnym DOS/B0/2671/01

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 31/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Wroclaw 18=09= 19 89 g

, dnia

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLtAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY

pl. Powstancow Warszawy 1

N 597/89/UW

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstaw'e § § 6 ust,3, § 4 ustet i § 7,8 5 ust,1,pkte1, § 6 ust,1,

i § 13, ust. 1, pkt. .2 ., lit. .= rozporzadzenia M'nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

Krystyna Jézefa S UPE RS O N

(imie i nozwisko)

Obywatel(ka)
magister inzynier budownictwa rolniczego
(tytul naukowy — zawodowy)

17 marca 19 58 Bierutowie

urodzony(a) dnia rw

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta i kigrpwnika budowy i robdt

(nodzoj funkeji)

. . konstrukecyjno -~ budowlanej
w specjalnosci p
(rodzaj specjalnoici techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacie zawodowa)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Obywatel(ka) Krystyna J6zefa Superson jest upowazniony(a) do.

(imie i nazwisko)

1. do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
wezlbéw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, j

2, do sporzgdzania w budownictwie 0sdb fizycznych projektow w za-
kresie rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dzialki ‘zwigzanych z realizac jg
tych budynkoéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami.,

3. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budovwlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre=
sie wszelkich budynkéw oraz inmnych budowli, z wylgczeniem linii,
wezléw i stacji kolejowych, drdog oraz lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i wod~

nomelioracy jnych,

otrzymuje: - 1-sa GLOWNESD ARCHITEXTA WUJMDIIIEW
mgr inaz, Krystyna Superson { DYREKTORA WY /,L“

1. 15-go Grudnia 31/1 Prmegeiepenl S,
u 5=go Gru 31/ £ iy o
56~400 Olednica

(podpis i pieczeé)
DZG 2713-391.4-062? 2,570 8 89
]
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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INZYMNIEROW
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HW5-1M8-36C *

Pani Krystyna Jézefa Superson o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0214/07

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 31/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-14 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-290/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z p6éZn. zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Andrzej Flis
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 20 lutego 1976 r. w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 221/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Andrzej Flis posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnient budowlanych w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegobtowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Robert Andrzej Flis
Stepin 34A
55-093 Kietczow

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZLA-LII-7JP #

Pan Robert Andrzej Flis o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0141/06

adres zamieszkania Stepin 34A, 55-093 Kietczow

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-01 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa.

Podpin jest gy

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-19/2003/03 Wroctaw, dnia 10 lipca 2003 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zniejszymi
zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pOZniejszymi zmianami)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z1995r. Nr8, poz38, zpbzniejszymi zmianami), w zwiazku z art.104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZniejszymi
zZmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Ireneusz Adam Bors
inzynier z kierunku inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 24 sierpnia 1974 r. w Zwoleniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 63/D0S/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa
we Wroctawiu na  podstawie  protokotbw z  postepowania  kwalifikacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 2/OKK/03 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzita,
ze Pan Ireneusz Adam Bors posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
we Wroctawiu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Ireneusz Adam Bors
Ul. Gwarecka 3/2
54-143 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby X' «

3. Gtéwny Inspektor o\ g odniczacy Komisji Kwalif
Nadzoru Budowlanego : N

4. ala

ZA ZGODNOSC
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-F98-G3E-AMW *

Pan Ireneusz Bors o numerze ewidencyjnym DOS/IS/1537/03

adres zamieszkania Rakoéw 8L, 55-093 Kietczow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-03 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-T3V-1DU-RXA *

Pan Tadeusz Piotrowicz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5067/01

adres zamieszkania ul. Kleczkowska 22/4a, 50-227 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

f—
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2MV-711-D2Z *

Pan Wiericzystaw Maryniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5227/01

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 52/2, 50-312 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Eugeniusz Hotatfa, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg pop! éci danych w niniejszy iad iu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
Podis jas
ZA ZGODNOSC
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DOLNOSLASKI KOMENDANT WOJEWQDZ:

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE. . i
we Wroclawi?: i Wroctaw, dnia fg listopada 2018 r.

WZ.5595.415.3.2018

Postanowienie nr WZ.5595.415.3.2018

W zwigzku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 620), na podstawie § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (jt. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 z zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 pazdziernika 2018 r., ktory wptynat
do tut. Komendy 18 pazdziernika 2018r., wraz z zataczong ,Ekspertyzg techniczng”
sporzgdzong przez rzeczoznawcoéw: budowlanego Daniela Czerek oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Zbigniewa Klima, dot. budynku Domu Studenckiego
Slezak”, zlokalizowanego we Wroctawiu przy ul. Sleznej 33, z okreslonymi
nastepujacymi wskazaniami:

1. Podzial budynku na strefy pozarowe: o powierzchni stanowiacej 43,8 %
(1096,64 m?) dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej zaliczonej do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl, zlokalizowanej na ?arterze budynku oraz
o powierzchniach stanowigcych < 27% (< 666,0 m®) dopuszczalnej wielkosci
strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZLV zlokalizowane
od | do X pietra budynku.

2. Zastosowanie w strefie pozarowej ZLIll, z pomieszczen prowadzacych na drogi
komunikacji ogolnej, drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 30.

3. Wyposazenie poziomych i pionowych drég w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o zwiekszonej wartosci natezenia oswietlenia do 5 Ix.

4. Wywieszenie na kazdej kondygnacji budynku planéw obiektu ze wskazaniem
drog, kierunkow i wyj$é ewakuacyjnych.

5. Przeprowadzanie raz na poét roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz
warunkow ewakuacji,

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb okreslony
w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej” dla budynku Domu Studenckiego
,Slezak” potoznego we Wroctawiu przy ul. Sleznej 33, w inny sposéb niz podany w:

1. § 271 ust. 1 — odlegto$¢ pomiedzy Sciang zewnetrzng budynku (z otworami
okiennymi) a $ciang zewnetrzng istniejgcego budynku trafostacji, w ktérej znajduja sie
zaluzje napowietrzajgce, wynosi 4,81m,

2. § 216 ust. 8 — ocieplenie $ciany zewnetrznej budynku na wysokosci powyzej 25 m
wykonane jest styropianem,

3. § 241 ust. 1 — dwa przeszklenia zlokalizowane przy szklanych drzwiach
prowadzacych do przedsionka 1.30 oraz okno recepcji o0 wymiarach 2,02m x 1,12m
usytuowane w przedsionku 1.30, stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej,
nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej El 30,

4. § 242 ust. 1 — szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wystepujacej na komunikaciji
1.01 wynosi 1,05 m na dtugosci 2,72m oraz 1,29m - 1,37m w korytarzach na Il pietrze,

5. § 239 ust. 5 — na komunikacji 1.31, szerokos¢ jednoskrzydtowych drzwi wynosi 0,8m,
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6. § 239 ust. 1 — w modutach mieszkalnych o numerach: 2.05; 2.10; 2.21; 2.26; 2,57,
2.52; 2.44, 2.41; 2.36; 3.05; 3.10; 3.21; 3.26; 3.57; 3.52; 3.44; 3.41; 3.36; 4.05; 4.10;
4.21; 426; 4.57; 4.52; 4.44; 4 41; 4.36; 5.05; 5.10; 5.21; 5.26; 5.57; 5.52; 5.44; 5.41,
5.36; 6.05; 6.10; 6.21; 6.26; 6.56; 6.51; 6.43; 6.40; 6.35; 7.05; 7.10; 7.21; 7.26, 7.57,
7.52; 7.44: 7.41; 7.36; 8.05; 8.10; 8.21; 8.26; 8.57; 8.52; 8.44; 8.41; 8.36; 9.05; 9.10;
9.21; 9.26; 9.57; 9.52; 9.44; 9.41; 9.36, 10.05; 10.10; 10.21; 10.26; 10.57; 10.52;
10.44; 10.41; 10.36; 11.05; 11.10; 11.21; 11.26; 11.57; 11.52; 11.44, 11.41; 11.36,
oraz z pomieszczenia sali bilardowej 1.08, znajdujg sie jednoskrzydiowe drzwi
o szerokosci 0,8 m,

7. § 75 ust. 2 — drzwi jednoskrzydiowe do pomieszczen wc 1.16 i 1.17. posiadaja
szerokosc 0,7 m,

8. § 247 ust. 1 — poziome drogi ewakuacyjne w strefach pozarowych zaliczonych
do kategorii zagrozenia ludzi ZLV, nie majg zastosowanych rozwigzan techniczno -
budowlanych zabezpieczajgcych przed zadymieniem,

9. § 68 ust. 1 — na klatce schodowej K1 szerokos$¢ 4 spocznikéw wynosi: 1,40 m, 1,46 m,
1,47 m, 1,49 m,

10.§ 68 ust. 1 - na klatce schodowej K2:

- szerokosc 9 spocznikdéw wynosi: 1,36 m- 1,45 m,
- szerokosc¢ 3 biegdéw schodéw sa o wymiarach 1,11 m - 1,16 m,
- wysoko$¢ stopni w jednym biegu wynosi maksymalnie 0,195 m,

11.§ 246 ust. 1 — brak przedsionkéw pozarowych zamykajacych klatki schodowe K1 i K2
(klatki schodowe zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60)

12.§ 239 ust. 4 — wyjscie ewakuacyjne z komunikacji (przedsionek 1.10) posiada
szerokosé 0,87 m

13.§ 239 ust. 6 - wyjscie ewakuacyjne z komunikacji (przedsionek 1.10) posiada
wysokos¢ 1,97 m,

14.§ 253 ust. 1 — brak wyposazenia budynku w dzwig przystosowany do poirzeb ekip
ratcwniczych,

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z zm.).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) odstgpiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w cato$ci zagdanie strony.

Ponadto wskazac¢ nalezy, ze:

—  niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

—  postanowienie wyraza zgode na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowigzujacych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

—  postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyzg techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowe]j budynku”,

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentenciji.
213

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

24



Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za pos$rednictwem Dolnoslgskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa
do wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslgskiemu
Komendantowi Wojewoddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje si¢ ostateczne
i prawomocne.

W zatgczeniu Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej
z pazdziernika 2018 r.

Adresat:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroctawiu
ul. Komandorska 118/120
53 — 345 Wroctaw

Otrzymuije:
Pawet tapacz
ul. Lesna 24/4
58-100 Swidnica

Adres do korespondenciji:
ul. Krzycka 22/1
53-020 Wroctaw

Do wiadomosci:
1. Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
ul. Kreta 28
58-233 Wroctaw
2. ala
tA
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DOLMOSLASHT Komenps
' ENDANY waJ

PANSTWOWEJ STRAZY pq H?Nﬂgn . -

/2 Wroclay,i, Wroctaw, dnia /53 listopada 2018 r.

WZ.5595.415.4.2018

Postanowienie nr WZ.5595.415.4.2018

W zwigzku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 620), na podstawie § 1 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 pazdziernika 2018 r., ktory
wptynat do tut. Komendy 18 pazdziernika 2018r., wraz z zatgczong ,Ekspertyza
techniczng” sporzadzong przez rzeczoznawcow: budowlanego Daniela Czerek oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Zbigniewa Klima, dot. budynku Domu
Studenckiego ,Slezak”, zlokalizowanego we Wroctawiu przy ul. Sleznej 33, z okreslonymi
nastepujacymi wskazaniami:

1. Podziat budynku na strefy pozarowe: o powierzchni stanowiacej 43,8 %
(1096,64 m?) dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej zaliczonej do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl, zlokalizowanej na ?arterze budynku oraz
o powierzchniach stanowiacych < 27% (< 666,0 m‘) dopuszczalnej wielkosci
strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZLV zlokalizowane
od | do X pietra budynku.

2. Zastosowanie w strefie pozarowej ZLIII, z pomieszczen prowadzacych na drogi
komunikacji ogdlnej, drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 30.

3. Wyposazenie poziomych i pionowych drog w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o zwiekszonej wartosci natezenia oswietlenia do 5 Ix.

4. Wywieszenie na kazdej kondygnacji budynku planéw obiektu ze wskazaniem
drog, kierunkow i wyjsé ewakuacyjnych.

5. Przeprowadzanie raz na pot roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz
warunkow ewakuaciji,

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb okreslony

w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy techniczne]” dla budynku Domu Studenckiego

,Slezak” potoznego we Wroctawiu przy ul. Sleznej 33, w inny sposaéb niz podany w:

1. § 19 ust. 1 pkt. 1 — brak hydrantu w pomieszczeniu rowerowni ( pom. 0.29),

2. § 24 ust. 2 - brak zapewnienia zapasu wody zgromadzonego o fgcznej pojemnosci
nie mniejszej niz 100 m* w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczonych wytacznie
do tego celu,

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) odstgpiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w cato$ci zadanie strony.

Ponadto wskaza¢ nalezy, ze:

- niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektdéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcag do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

- postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob, niz okreSlono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkdéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostatle wymagania dotyczace bezpieczeristwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- ‘postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyzg techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku".

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Giéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za posrednictwem Dolnoslaskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia.

W frakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa
do wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslgskiemu
Komendantowi Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne.

W zataczeniu Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej
z pazdziernika 2018 r.

Adresat:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

ul. Komandorska 118/120

53 — 345 Wroclaw {
Otrzymuje: g

Pawet tapacz :

ul. Lesna 24/4
58-100 Swidnica

Adres do korespondencji:
ul. Krzycka 22/1
53-020 Wroclaw

Do wiadomosci:
1. Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu

ul. Kreta 28
58-233 Wroctaw
2. ala
LA
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DOLNOSLASKI KOMENDARY WOJEWODZK
PANSTWOWE. STRAZY POZARNE.

we Wroclawi Wroctaw, dnia /%istopada 2018 r.
WZ.5595.415.5.2018

Postanowienie nr WZ.5595.415.5.2018

W zwigzku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (jt. Dz. U. z 2018 roku, poz. 620), na podstawie § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 pazdziernika 2018 r., ktéry
wptyngt do tut. Komendy 18 pazdziernika 2018r., wraz z zataczong ,Ekspertyzg
techniczng” sporzadzong przez rzeczoznawcoéw: budowlanego Daniela Czerek oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Zbigniewa Klima, dot. budynku Domu
Studenckiego ,Slezak”, zlokalizowanego we Wroctawiu przy ul. Sleznej 33, z okreSlonymi
nastgpujacymi wskazaniami:

1. Podziat budynku na strefy pozarowe: o powierzchni stanowiacej 43,8 %
(1096,64 m?) dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej zaliczonej do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIll, zlokalizowanej na ?arterze budynku oraz
o powierzchniach stanowiacych < 27% (< 666,0 m®) dopuszczalnej wielkosci
strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZLV zlokalizowane
od | do X pietra budynku.

2. Zastosowanie w strefie pozarowej ZLIll, z pomieszczen prowadzacych na drogi
komunikacji ogdlnej, drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 30.

3. Wyposazenie poziomych i pionowych drég w instalacje awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego o zwiekszonej wartosci natezenia oswietlenia do 5 Ix.

4. Wywieszenie na kazdej kondygnacji budynku planéw obiektu ze wskazaniem
drog, kierunkow i wyjs¢é ewakuacyjnych.

5. Przeprowadzanie raz na pot roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz
warunkéw ewakuacji,

wyrazam zgode

na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej” dla budynku Domu Studenckiego
Slezak” potoznego we Wroctawiu przy ul. Sleznej 33, w inny sposéb niz podany
w § 12 ust. 2 - blizsza krawedz jezdni drogi pozarowej jest oddalona maksymainie
22,21 m od budynku,

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) odstgpiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w cato$ci zadanie strony.

Ponadto wskaza¢ nalezy, ze:

~  niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;
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—  postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego Ww inny spos6b, niz okreSlono w przepisach powszechnie
obowigzujacych jedynie dia przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

-  pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

-~ postanowienie nalezy rozpatrywa¢ facznie z ,Ekspertyzg techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku”.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtownego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za po$rednictwem Dolnoélgskiego Komendanta
WojeWwddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia.

\W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec si¢ prawa
do wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslgskiemu
Komendantowi Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje si¢ ostateczne
i prawomocne.

W zatgczeniu: Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej
z pazdziernika 2018 r.

Adresat:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroctawiu
ul. Komandorska 118/120

53 —~ 345 Wroctaw

Otrzymuje:
Pawet tapacz
ul. Lesna 24/4
58-100 Swidnica

Adres do korespondenciji:
ul. Krzycka 22/1

53-020 Wroctaw

Do wiadcmosci:
1. Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
ul. Kreta 28
58-233 Wroctaw
2. ala
tA
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R PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont z dostosowaniem istniejgcego budynku do aktualnych przepiséw
przeciwpozarowych przy ul. Slezna 33, 53-301 Wroctaw, dz. nr 38, AR_36, obreb 0022 Potudnie.
Inwestycja nie obejmuje robét budowlanych w zagospodarowaniu terenu wymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe.

ADRES INWESTYCJI:  UL. SLEZNA 33, 53-301 WROCLAW
DZ. NR 38, AR_36, OBREB 0022 POtUDNIE
DANE INWESTORA: UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCtAWIU
UL. KOMANDORSKA 118/120
53-345 WROCtAW

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka jest w ksztatcie prostokata z konfiguracjg ptaska. Zabudowana w pdtnocnej
czesci 11-kondygnacyjnym budynkiem zamieszkania zbiorowego ,,Dom Studencki Slezak” i budynkiem
stacji transformatorowej oraz w potudniowej czesci budynkiem gospodarczym. Na dziatce znajduje sie
otwarty parking. Dziatka uzbrojona jest w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, elektroenergetyczng oraz
gazowy. Niezabudowana powierzchnia dziatki jest czesciowo utwardzona betonem i ptytami
betonowymi oraz kostkg brukowa. Pozostata czes¢ porosnieta jest zielenig niskg, sSredniowysokg oraz
wysokg w réznym stanie sanitarnym. Dziatka jest ogrodzona od strony potudniowe] i zachodniej.
Dojscie i dojazd (istn. szlaban wjazdowy) od strony ul. Kamiennej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przebudowa istniejgcej bramy wyjazdowej z szer. 3,5m do szer. 4,0m od strony potudniowej
(ul. Zautek Ferdynanda Lassale):
e Skrzydto bramy od strony furty do pozostawienia. Przebudowac nalezy drugie skrzydto
bramowe oraz potgczone z nim przesto ogrodzenia.
e Nalezy zachowal efektywng szerokos¢ przejazdu réwng 4,0m. Pozostate wymiary nalezy
dopasowac do istniejgcego ogrodzenia.
e Przebudowe nalezy wykonaé w konstrukcji stalowej.
e Pozostate wymiary nalezy dopasowac do istniejgcego ogrodzenia.
e Elementy stalowe ocynkowad, a nastepnie malowaé proszkowo na kolor istniejgcego
ogrodzenia.
e Dopuszcza sie wykorzystanie elementdéw istniejgcej bramy.

Wycinka _istniejgcego drzewa od strony elewacji zachodniej (frontowej) oznaczonego
na rysunku planu sytuacyjnego:
e Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg dendrologiczng jest to bozodrzew gruczotkowaty
(alianthus altissima) ktérego wycinka nie wymaga decyzji Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa.

3.1. Istniejgca obstuga komunikacyjna
Dojscie i dojazd od strony ul. Kamienne;j.

3.2. Projektowane instalacje techniczne
Nie dotyczy - ze wzgledu na brak ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.3. Zestawienie ustalen wynikajacych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nie dotyczy - ze wzgledu na brak ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

30



4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowanej dziatki budowlanej
lub terenu
Nie dotyczy - ze wzgledu na brak ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajag ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dla terenu objetego opracowaniem brak jest obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania

terenu. Budynek nie znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdw miasta Wroctawia.

6. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego;
Nie dotyczy - ze wzgledu na brak ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie dotyczy - ze wzgledu na brak ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
Nie dotyczy - ze wzgledu na brak ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

9. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw

powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.
Nie dotyczy - ze wzgledu na brak ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Opracowat:

mgr inz. arch. Marcin Winkowski
upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010
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Il. PROJEKT WYKONAWCZY
EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA.
Podstawg formalng opracowania ekspertyzy technicznej jest remont z dostosowaniem istniejgcego

budynku do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU, ZAKRESU | CELU OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza dot. stanu technicznego budynku zamieszkania
zbiorowego, przy ul. Slezna 33, 53-301 Wroctaw, dz. nr 38, AR_36, obreb 0022 Potudnie.

3. PODSTAWY PRAWNO-MERYTORYCZNE OPRACOWANIA.

3.1. Podstawy prawne.
Ekspertyze wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne i warunki techniczne:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z pdin. zm.)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2015.1422

z pdin. zm.).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Wyd. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki
Budowlane;j.

3.2. Publikacje i normy.
»,Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” E. Mastowski, D. Spizewska,
,Vademecum Budowlane” wyd. ,,ARKADY” 2001, tempicki J.,
- Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka opracowania W-wa Arkady 1969,
Poradnik inzyniera i technika budowlanego” t. 1 — 5, Wyd. ARKADY.

3.3. Zrédta danych merytorycznych.

wtasne badania elementéw budynku,

- wtasna dokumentacja fotograficzna,

- analizy wiasne dot. oceny stanu technicznego $cian zewnetrznych i elewacji, elementéw
konstrukcyjnych budynku,

- informacje uzyskane podczas opracowania opinii od Zamawiajgcego,

- wtasne doswiadczenia w zakresie oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych.

4. OKRESLENIE DAT ISTOTNYCH DLA OPRACOWANIA.
- data sporzadzenia ekspertyzy: pazdziernik 2018r.,
- data dokonania ogledzin przedmiotu ekspertyzy: pazdziernik 2018r.

5. EKSPERTYZA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO.
Ocene stanu technicznego przedmiotu ekspertyzy przedstawiono uwzgledniajgc wyniki wtasnych
badan, analiz i inwentaryzacji fotograficznej.

Gtowna konstrukcja nosna — ptyty zelbetowe prefabrykowane — stan techniczny dobry.

Sciany zewnetrzne — ptyty zelbetowe prefabrykowane — stan techniczny dobry.

Sciany wewnetrzne — ptyty zelbetowe prefabrykowane, murowane z cegly i systemowe GKF — stan
techniczny dobry.

Stropy kondygnacji nadziemnych — ptyty zelbetowe prefabrykowane — stan techniczny dobry.

Strop nad kondygnacja piwnic — ptyty zelbetowe prefabrykowane — stan techniczny dobry.
Konstrukcja stropodachu — ptyty zelbetowe prefabrykowane — stan techniczny dobry.
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Pokrycie stropodachu — papa termozgrzewalna — stan techniczny dobry.

6. WNIOSKI

Po szczegdétowych ogledzinach przedmiotowego budynku stwierdzam, ze w istniejgcym obiekcie
gtowne elementy konstrukcyjne jak: sciany budynku, stropy, nadproza, podciagi sg w stanie dobrym —
nie stwierdzono spekan, rys ani powaznych wad. Budynek w stanie istniejgcym moze zosta¢ poddany
planowanemu dostosowaniu do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych bez zastrzezen.

7. KLAUZULE | ZASTRZEZENIA.
- niniejsze opracowanie moze by¢ wykorzystane w zakresie i celu okreslonym w pkt. 2,
- zamieszczone wyzej analizy, opinie i wnioski sg ograniczone opisanymi wyze] przestankami
i warunkami.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Superson
upr. nr: 38/87/UW
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ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCIJA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont z dostosowaniem istniejgcego budynku do aktualnych
przepisow przeciwpozarowych przy ul. Slezna 33, 53-301 Wroctaw, dz. nr 38, AR_36,
obreb 0022 Potudnie.

ADRES INWESTYCJI:  UL. SLEZNA 33, 53-301 WROCLAW
DZ. NR 38, AR_36, OBREB 0022 POtUDNIE
DANE INWESTORA: UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCtAWIU
UL. KOMANDORSKA 118/120
53-345 WROCtAW

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- obowigzujgce normy i przepisy,
- dokumentacja archiwalna,
- inwentaryzacja budowlana budynku,
- ekspertyza stanu technicznego budynku,
- ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku,
- postanowienie Komendanta Wojewddzkiej Dolnoslaskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
we Wroctawiu,
- projekt budowlany,
- mapa do celéw opiniodawczych.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokos¢, dtugosé, szerokos¢ i liczbe kondygnacji;

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Budynek petni funkcje obiektu zamieszkania zbiorowego. Nie projektuje sie zmiany przeznaczenia
oraz programu uzytkowego budynku.

3.2.  Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku
Bez zmian.

Liczba kondygnacji — 11 kondygnacji nadziemnych, 1 podziemna, pom. maszynowni na dachu
Powierzchnia zabudowy — 740,0 m?

Powierzchnia catkowita — 8 419,0 m?

Kubatura — 26 170 m?

Wysokos$¢ — 35,10m (39,0m z pom. maszynowni)

Zestawienie powierzchni:

PIWNICE
NR | NAZWA POW. [m? | NR | NAZWA POW. [m?]
0.01 | KL. SCHOD. K2 13,87 | 0.18 | PIWNICA 22,09
0.02 | HYDROFORNIA 35,38 | 0.19 | PIWNICA 10,43
0.03 | PIWNICA 35,90 0.20 | PIWNICA 10,56
0.04 | PIWNICA 35,93 0.21 | PIWNICA 9,08
0.05 | PIWNICA 35,86 | 0.22 | PIWNICA 13,61
0.06 | PIWNICA 35,86 | 0.23 | PIWNICA 30,70
0.07 | PIWNICA 31,10 | 0.24 | PIWNICA 3,49
0.08 | PIWNICA 3,76 | 0.25 | PIWNICA 35,37
0.09 | POM. GOSP. 6,19 | 0.26 | WEZEL CIEPLNY 35,43
0.10 | POM. GOSP. 16,99 | 0.27 | PIWNICA 18,46
0.11 | POM. GOSP. 17,44 ] 0.28 | POM. ZAWORU 15,79
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0.12 | wec 4,91 ANTYSKAZENIOWEGO
0.13 | wC 5,43 ] 0.29 | ROWEROWNIA 16,90
0.14 | PIWNICA 22,05 0.30 | KOMUNIKACJA 51,19
0.15 | PIWNICA 5,35 0.31 | KOMUNIKACJA 27,21
0.16 | PUSTKA 1,04 | 0.32 | KOMUNIKACJA 25,90
0.17 | WENTYLATORNIA 1,22
SUMA | 634,49
PARTER
NR | NAZWA POW.[m?| NR |NAZWA POW. [m?]
1.01 | KL. SCHOD. K1 12,14 | 1.19 |wcC 3,41
1.02 | KL. SCHOD. K2 15,42 | 1.20 | POM. BIUROWE 17,02
1.03 | SILOWNIA 53,38 | 1.21 | POM. BIUROWE 11,80
1.04 | SALATV 95,13 | 1.22 | POM. BIUROWE 18,61
1.05 | WENTYLATORNIA 5,35| 1.23 | POM. BIUROWE 16,95
1.06 | KOMUNIKACJA 11,41 | 1.24 | ROZDZIELNIA 16,95
1.07 | BAR 49,69 | 1.25 | PORTIERNIA 17,91
1.08 | SALA BILARDOWA 52,24 | 1.26 | POM. BIUROWE 16,70
1.09 | POM. POMOCNICZE 8,46 | 1.27 | POM. BIUROWE 18,61
1.10 | PRZEDSIONEK 3,16 | 1.28 | POM. BIUROWE 17,21
1.12 | KUCHNIA/POM. SOC. 10,57 | 1.29 | POM. POM. 18,35
1.13 | KOMUNIKACJA 4,16 | 1.30 | PRZEDSIONEK 36,28
1.15 | POM. GOSP. 3,21| 1.31 | KOMUNIKACJA 8,05
1.16 |WC 453| 1.32 | KOMUNIKACJA 8,51
1.17 |wWC 6,17 | 1.33 | KOMUNIKACJA 106,33
1.18 | KOMUNIKACJA 2,58
SUMA | 670,29
PIETRO 1
NR | NAZWA POW.[m?3| NR |NAZWA POW. [m?]
2.01 | KL. SCHOD. K1 16,24 | 2.31 | POM. POM. 7,50
2.02 | KL. SCHOD. K2 16,27 | 2.32 | POM. POM. 4,76
2.03 | POKOJ 17,68| 2.33 | POM. SOC. 6,98
2.04 | POKOJ 12,62 | 2.34 |POKOJ 17,80
2.05 | PRZEDPOKOJ 2,60| 2.35 | POKOJ 12,64
2.06 | LAZIENKA 3,16 | 2.36 | PRZEDPOKOJ 2,62
2.07 | POKOJ 12,58 | 2.37 |LAZIENKA 3,26
2.08 | POKOJ 18,13| 2.38 | POKOJ 12,83
2.09 |tAZIENKA 2,99| 2.39 | POKOJ 18,12
2.10 | PRZEDPOKOJ 2,73| 2.40 |LAZIENKA 3,17
2.11 | POKOJ 18,07 | 2.41 | PRZEDPOKOJ 2,64
2.12 | POKOJ 12,52 2.42 | POKOJ 18,12
2.13 | PRZEDPOKOJ 2,69| 2.43 | POKOJ 12,87
2.14 | LAZIENKA 3,18 | 2.44 | PRZEDPOKOJ 2,64
2.15 | POKOJ 12,45| 2.45 |tAZIENKA 3,20
2.16 | POKOJ 18,20 | 2.46 | POKOJ 12,64
2.17 |LAZIENKA 3,07| 2.47 | POKOJ 18,19
2.18 | PRZEDPOKOJ 2,64 | 2.48 |LAZIENKA 3,33
2.19 | POKOJ 18,00| 2.49 | PRZEDPOKOJ 2,58
2.20 | POKOJ 12,64| 2.50 |POKOJ 18,06
2.21 | PRZEDPOKOJ 264| 251 | POKOJ 12,72
2.22 | LAZIENKA 3,11| 2.52 | PRZEDPOKOJ 2,65
2.23 | POKOJ 12,61 | 2.53 |LAZIENKA 3,21
2.24 | POKOJ 17,81| 2.54 | POKOJ 12,61
2.25 |LAZIENKA 3,08 255 | POKOJ 17,87
2.26 | PRZEDPOKOJ 2,63| 256 |LAZIENKA 3,28
2.27 | KUCHNIA 11,65| 2.57 | PRZEDPOKOJ 2,62
2.28 | POM. GOSP. 459| 258 | KOMUNIKACJA 116,84
2.30 | POM. POM. 9,79
SUMA | 632,12
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PIETRO 2

NR | NAZWA POW.[m?| NR |NAZWA POW. [m?
3.01 | KL.SCHOD. K1 16,27| 3.31 | POM. POM. 7,50
3.02 | KL. SCHOD. K2 16,36 | 3.32 | POM. POM. 4,76
3.03 | POKOJ 17,68 | 3.33 | POM. POM. 6,83
3.04 | POKOJ 12,62| 3.34 | POKOJ 17,80
3.05 | PRZEDPOKOJ 2,60| 3.35 | POKOJ 12,64
3.06 | LAZIENKA 3,16 | 3.36 | PRZEDPOKOJ 2,62
3.07 | POKOJ 12,58 | 3.37 |wC 1,57
3.08 | POKOJ 18,13| 3.38 | KUCHNIA 12,83
3.09 | LAZIENKA 2,99| 3.39 | POKOJ 18,12
3.10 | PRZEDPOKOJ 2,73 | 3.40 |LAZIENKA 4,91
3.11 | POKOJ 18,07 | 3.41 | PRZEDPOKOJ 2,64
3.12 | POKOJ 12,52 | 3.42 |POKOJ 18,12
3.13 | PRZEDPOKOJ 2,69| 3.43 | POKOJ 12,87
3.14 | LAZIENKA 3,18 | 3.44 | PRZEDPOKOJ 2,64
3.15 | POKOJ 12,45| 3.45 |WC 1,52
3.16 | POKOJ 18,20 | 3.46 | KUCHNIA 12,64
3.17 | LAZIENKA 3,07 | 3.47 |POKOJ 18,19
3.18 | PRZEDPOKOJ 2,64 | 3.48 |LAZIENKA 5,13
3.19 | POKOJ 18,00| 3.49 | PRZEDPOKOJ 2,58
3.20 | POKOJ 12,64| 3.50 |POKOJ 18,06
3.21 | PRZEDPOKOJ 2,64| 351 |POKOJ 12,72
3.22 | LAZIENKA 3,11| 3.52 | PRZEDPOKOJ 2,65
3.23 | POKOJ 12,61| 3.53 |wWC 1,16
3.24 | POKOJ 17,81 | 3.54 |KUCHNIA 12,61
3.25 | LAZIENKA 3,08| 3.55 |POKOJ 17,87
3.26 | PRZEDPOKOJ 2,63| 3.56 |LAZIENKA 5,13
3.27 | KUCHNIA 11,65| 3.57 | PRZEDPOKOJ 2,62
3.28 | POM. GOSP. 459 | 358 | KOMUNIKACJA 106,10
3.30 | POM. POM. 9,79

SUMA | 621,32
PIETRO 3

NR | NAZWA POW.[m?| NR [NAZWA POW. [m?]
4.01 | KL.SCHOD. K1 16,53 | 4.31 | POM.POM. 7,50
4.02 | KL. SCHOD. K2 16,36 | 4.32 | POM.POM. 4,76
403 | POKOJ 17,68 | 4.33 | POM. POM. 6,83
4.04 | POKO) 12,62 4.34 | POKO) 17,80
4.05 | PRZEDPOKOJ 2,60| 435 |POKOJ 12,64
406 | LAZIENKA 3,16 | 4.36 | PRZEDPOKOJ 2,62
4,07 | POKOJ 12,58 | 4.37 | LAZIENKA 3,26
4.08 | POKOJ 18,13 | 4.38 | POKOJ 12,83
4.09 | LAZIENKA 2,99| 439 |POKOJ 18,12
4.10 | PRZEDPOKOJ 2,73| 4.40 |tAZIENKA 3,17
411 | POKO) 18,07 | 4.41 | PRZEDPOKOIJ 2,64
412 | POKOJ 12,52 | 4.42 | POKOJ 18,12
4.13 | PRZEDPOKOJ 2,69 | 4.43 | POKOJ 12,87
4.14 | LAZIENKA 3,18 | 4.44 | PRZEDPOKO!J 2,64
4.15 | POKOJ 12,45| 4.45 | tAZIENKA 3,20
416 | POKO) 18,20 4.46 | POKO) 12,64
4.17 | tAZIENKA 3,07| 4.47 |pPokoO) 18,19
4.18 | PRZEDPOKOJ 2,64 | 4.48 | tAZIENKA 3,33
4.19 | POKOJ 18,00 | 4.49 | PRZEDPOKO) 2,58
420 | POKO) 12,64 4.50 |POKO) 18,06
4.21 | PRZEDPOKOJ 2,64 451 |POKOJ 12,72
4.22 | tAZIENKA 3,11| 4.52 | PRZEDPOKOJ 2,65
423 | POKOJ 12,61 4.53 | LAZIENKA 3,21
4.24 | POKOJ 17,81 | 4.54 | POKOJ 12,61
4.25 | LAZIENKA 3,08| 4.55 |POKOJ 17,87
4.26 | PRZEDPOKOJ 2,63| 4.56 | tAZIENKA 3,28
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4.27 | KUCHNIA 11,65| 4.57 | PRZEDPOKO) 2,62
4.28 | POM. GOSP. 4,59 | 4.58 | KOMUNIKACIA 117,75
430 | POM. POM. 9,79

SUMA | 633,26

PIETRO 4

NR | NAZWA POW.[m?| NR | NAZWA POW. [m?]
5.01 | KL.SCHOD. K1 16,56 | 5.31 | POM. POM. 7,50
5.02 | KL. SCHOD. K2 16,36 | 5.32 | POM. POM. 4,76
5.03 | POKOJ 17,68 | 5.33 | POM. POM. 6,82
5.04 | POKO) 12,62| 5.34 | POKO) 17,80
5.05 | PRZEDPOKO) 2,60| 5.35 |POKOJ 12,64
5.06 | tAZIENKA 3,16 | 5.36 | PRZEDPOKO) 2,62
5.07 | POKO) 12,58 | 5.37 | tAZIENKA 3,26
5.08 | POKO) 18,13| 5.38 | POKO) 12,83
5.09 | tAZIENKA 2,99 5.39 |POKOJ 18,12
5.10 | PRZEDPOKO) 2,73 | 5.40 | tAZIENKA 3,17
5.11 | POKO) 18,07| 5.41 | PRZEDPOKO) 2,64
5.12 | POKOJ 12,52 | 5.42 | POKOJ 18,12
5.13 | PRZEDPOKO) 2,69 5.43 | POKOJ 12,87
5.14 | tAZIENKA 3,18 | 5.44 | PRZEDPOKO) 2,64
5.15 | POKO) 12,45| 5.45 | tAZIENKA 3,20
5.16 | POKOJ 18,20 5.46 | POKO) 12,64
5.17 | tAZIENKA 3,07| 5.47 | POKO) 18,19
5.18 | PRZEDPOKO) 2,64 | 5.48 | tAZIENKA 3,33
5.19 | POKOJ 18,00 5.49 | PRZEDPOKOJ 2,58
5.20 | POKOJ 12,64| 5.50 | POKOJ 18,06
5.21 | PRZEDPOKO) 2,64| 551 |POKOJ 12,72
5.22 | tAZIENKA 3,11| 5.52 | PRZEDPOKO) 2,65
5.23 | POKOJ 12,61 5.53 | LAZIENKA 3,21
5.24 | POKO) 17,81| 5.54 | POKO) 12,61
5.25 | tAZIENKA 3,08| 5.55 |POKO) 17,87
5.26 | PRZEDPOKO) 2,63| 5.56 |+tAZIENKA 3,28
5.27 | KUCHNIA 11,65| 5.57 | PRZEDPOKO) 2,62
5.28 | POM. GOSP. 459 | 5.58 | KOMUNIKACIA 117,68
5.30 | POM. POM. 9,76

SUMA | 633,18

PIETRO 5

NR | NAZWA POW.[m?| NR | NAZWA POW. [m?]
6.01 | KL. SCHOD. K1 16,39| 6.31 | POM. POM. 7,50
6.02 | KL. SCHOD. K2 16,41 6.32 | POM.POM. 11,83
6.03 | POKO)J 17,68 | 6.33 | POKO) 17,80
6.04 | POKO) 12,62| 6.34 | POKO) 12,64
6.05 | PRZEDPOKO) 2,60| 6.35 | PRZEDPOKOJ 2,62
6.06 | tAZIENKA 3,16 | 6.36 | tAZIENKA 3,26
6.07 | POKOJ 12,58 | 6.37 | POKOJ 12,83
6.08 | POKO) 18,13| 6.38 | POKO) 18,12
6.09 | tAZIENKA 2,99| 6.39 | tAZIENKA 3,17
6.10 | PRZEDPOKO) 2,73| 6.40 | PRZEDPOKO) 2,64
6.11 | POKO) 18,07| 6.41 | POKO) 18,12
6.12 | POKO) 12,52 6.42 | POKO) 12,87
6.13 | PRZEDPOKO) 2,69| 6.43 | PRZEDPOKO) 2,64
6.14 | tAZIENKA 3,18| 6.44 | tAZIENKA 3,20
6.15 | POKO) 12,45| 6.45 | POKO) 12,64
6.16 | POKO) 18,20| 6.46 | POKO) 18,19
6.17 | tAZIENKA 3,07| 6.47 | tAZIENKA 3,33
6.18 | PRZEDPOKO) 2,64 | 6.48 | PRZEDPOKOJ 2,58
6.19 | POKO) 18,00 6.49 |POKO) 18,06
6.20 | POKO)J 12,64| 6.50 |POKO) 12,72
6.21 | PRZEDPOKO) 2,64| 6.51 | PRZEDPOKOIJ 2,65
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6.22 | tAZIENKA 3,11| 6.52 | tAZIENKA 3,21
6.23 | POKO)J 12,61 6.53 | POKO) 12,61
6.24 | POKOJ 17,81| 6.54 | POKOJ 17,87
6.25 | tAZIENKA 3,08| 6.55 | tAZIENKA 3,28
6.26 | PRZEDPOKO) 2,63| 6.56 | PRZEDPOKOJ 2,62
6.27 | KUCHNIA 11,65| 6.57 | KOMUNIKACIA 118,39
6.28 | POM. GOSP. 4,59
6.30 | POM. POM. 9,79

SUMA | 634,05

PIETRO 6

NR | NAZWA POW.[m?| NR | NAZWA POW. [m?]
7.01 | KL. SCHOD. K1 16,56 | 7.31 | POM. POM. 7,50
7.02 | KL. SCHOD. K2 16,30 7.32 | POM. POM. 4,76
7.03 | POKO)J 17,68| 7.33 | POM. POM. 6,82
7.04 | POKOJ 12,62| 7.34 | POKOJ 17,80
7.05 | PRZEDPOKO) 2,60 7.35 | POKOJ 12,64
7.06 | tAZIENKA 3,16 | 7.36 | PRZEDPOKO) 2,62
7.07 | POKOJ 12,58 | 7.37 | LAZIENKA 3,26
7.08 | POKOJ 18,13 | 7.38 | POKOJ 12,83
7.09 | tAZIENKA 2,99 | 7.39 | POKOJ 18,12
7.10 | PRZEDPOKO) 2,73 | 7.40 | tAZIENKA 3,17
7.11 | POKOJ 18,07 | 7.41 | PRZEDPOKO) 2,64
7.12 | POKO)J 12,52 7.42 | POKO) 18,12
7.13 | PRZEDPOKO) 2,69| 7.43 | POKOJ 12,87
7.14 | tAZIENKA 3,18| 7.44 | PRZEDPOKO) 2,64
7.15 | POKOJ 12,45 7.45 | LAZIENKA 3,20
7.16 | POKO) 18,20 7.46 | POKO) 12,64
7.17 | tAZIENKA 3,07| 7.47 |POKOJ 18,19
7.18 | PRZEDPOKO) 2,64 | 7.48 | tAZIENKA 3,33
7.19 | POKO) 18,00 | 7.49 | PRZEDPOKO) 2,58
7.20 | POKO)J 12,64 7.50 |POKO) 18,06
7.21 | PRZEDPOKO) 2,64 7.51 |POKOJ 12,72
7.22 | tAZIENKA 3,11| 7.52 | PRZEDPOKO) 2,65
7.23 | POKO) 12,61| 7.53 | tAZIENKA 3,21
7.24 | POKOJ 17,81 7.54 | POKOJ 12,61
7.25 | tAZIENKA 3,08| 7.55 |POKOJ 17,87
7.26 | PRZEDPOKO) 2,63| 7.56 | tAZIENKA 3,28
7.27 | KUCHNIA 11,65| 7.57 | PRZEDPOKO) 2,62
7.28 | POM. GOSP. 4,59| 7.58 | KOMUNIKACIA 118,16
7.30 | POM. POM. 9,76

SUMA | 633,60

PIETRO 7

NR | NAZWA POW.[m?| NR | NAZWA POW. [m?]
8.01 | KL. SCHOD.K1 16,64 | 831 |POM.POM. 7,50
8.02 | KL.SCHOD. K2 16,47| 8.32 |POM.POM. 4,76
8.03 | POKO) 17,68| 8.33 | POM.POM. 6,82
8.04 | POKO) 12,62| 8.34 |POKO) 17,80
8.05 | PRZEDPOKOJ 2,60| 835 |POKOJ 12,64
8.06 | tAZIENKA 3,16 | 8.36 | PRZEDPOKO) 2,62
8.07 | POKO) 12,58 | 8.37 | LAZIENKA 3,26
8.08 | POKO) 18,13 | 8.38 | POKO) 12,83
8.09 | tAZIENKA 2,99 | 839 |POKOJ 18,12
8.10 | PRZEDPOKOJ 2,73 | 8.40 | tAZIENKA 3,17
8.11 | POKO) 18,07 | 8.41 | PRZEDPOKOIJ 2,64
8.12 | POKO) 12,52| 8.42 | POKO) 18,12
8.13 | PRZEDPOKOJ 2,69| 8.43 | POKOJ 12,87
8.14 | tAZIENKA 3,18| 8.44 | PRZEDPOKO) 2,64
8.15 | POKO) 12,45 | 8.45 | tAZIENKA 3,20
8.16 | POKO) 18,20| 8.46 | POKO) 12,64
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8.17 | tAZIENKA 3,07| 8.47 |POKO) 18,19
8.18 | PRZEDPOKOJ 2,64 | 8.48 |tAZIENKA 3,33
8.19 | POKO) 18,00 | 8.49 | PRZEDPOKO) 2,58
8.20 | POKO) 12,64| 850 |POKO) 18,06
8.21 | PRZEDPOKOJ 2,64| 851 |POKOJ 12,72
8.22 | tAZIENKA 3,11| 8.52 | PRZEDPOKO) 2,65
8.23 | POKO) 12,61 | 8.53 | LAZIENKA 3,21
8.24 | POKO) 17,81| 8.54 | POKO) 12,61
8.25 | tAZIENKA 3,08| 8.55 |POKO) 17,87
8.26 | PRZEDPOKOJ 2,63| 856 |+tAZIENKA 3,28
8.27 | KUCHNIA 11,65| 8.57 | PRZEDPOKO) 2,62
8.28 | POM. GOSP. 4,59 | 8.58 | KOMUNIKACIA 117,48

8.30 | POM. POM. 9,76
SUMA | 633,17

PIETRO 8

NR | NAZWA POW.[m?| NR | NAZWA POW. [m?]
9.01 | KL. SCHOD. K1 16,47| 9.31 | POM. POM. 7,50
9.02 | KL.SCHOD. K2 16,41 9.32 | POM. POM. 4,76
9.03 | POKO) 17,68 | 9.33 | POM. POM. 6,98
9.04 | POKO) 12,62| 9.34 | POKO) 17,80
9.05 | PRZEDPOKOJ 2,60 9.35 | POKOJ 12,64
9.06 | tAZIENKA 3,16 | 9.36 | PRZEDPOKO) 2,62
9.07 | POKO) 12,58 | 9.37 | tAZIENKA 3,26
9.08 | POKO) 18,13| 9.38 | POKO) 12,83
9.09 | tAZIENKA 2,99 9.39 |POKOJ 18,12
9.10 | PRZEDPOKOJ 2,73 | 9.40 | tAZIENKA 3,17
9.11 | POKO) 18,07| 9.41 | PRZEDPOKO) 2,64
9.12 | POKO)J 12,52| 9.42 | POKOJ 18,12
9.13 | PRZEDPOKOJ 2,69 9.43 | POKOJ 12,87
9.14 | tAZIENKA 3,18 | 9.44 | PRZEDPOKO) 2,64
9.15 | POKO) 12,45| 9.45 | tAZIENKA 3,20
9.16 | POKO) 18,20 9.46 | POKO) 12,64
9.17 | tAZIENKA 3,07| 9.47 | POKOJ 18,19
9.18 | PRZEDPOKOJ 2,64 | 9.48 | tAZIENKA 3,33
9.19 | POKO) 18,00 9.49 | PRZEDPOKOIJ 2,58
9.20 | POKO)J 12,64| 9.50 |POKO) 18,06
9.21 | PRZEDPOKOJ 2,64 9.51 | POKOJ 12,72
9.22 | tAZIENKA 3,11| 9.52 | PRZEDPOKO) 2,65
9.23 | POKO) 12,61| 9.53 | tAZIENKA 3,21
9.24 | POKO) 17,81 9.54 | POKO) 12,61
9.25 | tAZIENKA 3,08| 9.55 | POKO) 17,87
9.26 | PRZEDPOKOJ 2,63| 9.56 | tAZIENKA 3,28
9.27 | KUCHNIA 11,65| 9.57 | PRZEDPOKO) 2,62
9.28 | POM. GOSP. 459| 9.58 | KOMUNIKACIA 117,92

9.30 | POM. POM. 9,79
SUMA | 633,57

PIETRO 9

NR NAZWA POW. [m?] NR NAZWA POW. [m?]
10.01 | KL. SCHOD. K1 16,53| 10.31 | POM. POM. 7,50
10.02 | KL. SCHOD. K2 16,35| 10.32 | POM. POM. 4,76
10.03 | POKO) 17,68 | 10.33 | POM. POM. 6,82
10.04 | POKOJ 12,62 10.34 | POKO) 17,80
10.05 | PRZEDPOKOJ 2,60 10.35 POKO) 12,64
10.06 | tAZIENKA 3,16 10.36 | PRZEDPOKOIJ 2,62
10.07 | POKO) 12,58 10.37 | tAZIENKA 3,26
10.08 | POKOJ 18,13 10.38 | POKO) 12,83
10.09 | tAZIENKA 2,99 1039 | POKO) 18,12
10.10 | PRZEDPOKO) 2,73| 10.40 | tAZIENKA 3,17
10.11 | POKOJ 18,07 | 10.41 PRZEDPOKO) 2,64
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10.12 | POKOJ 12,52 10.42 POKO) 18,12
10.13 | PRZEDPOKOJ 2,69 10.43 | POKO) 12,87
10.14 | tAZIENKA 3,18| 10.44 | PRZEDPOKOJ 2,64
10.15 | POKOJ 12,45 10.45 | tAZIENKA 3,20
10.16 | POKOJ 18,20 | 10.46 | POKOJ 12,64
10.17 | tAZIENKA 3,07| 10.47 | POKOJ 18,19
10.18 | PRZEDPOKOJ 2,64 10.48 | LAZIENKA 3,33
10.19 | POKOJ 18,00 | 10.49 | PRZEDPOKO) 2,58
10.20 | POKOJ 12,64 | 10.50 | POKOJ 18,06
10.21 | PRZEDPOKOJ 2,64 1051 | POKO) 12,72
10.22 | tAZIENKA 3,11| 10.52 | PRZEDPOKOJ 2,65
10.23 | POKOJ 12,61| 10.53 | tAZIENKA 3,21
10.24 | POKOJ 17,81 10.54 | POKO)J 12,61
10.25 | tAZIENKA 3,08| 10.55 | POKOJ 17,87
10.26 | PRZEDPOKOJ 2,63| 10.56 | tAZIENKA 3,28
10.27 | KUCHNIA 11,65| 10.57 | PRZEDPOKO) 2,62
10.28 | POM. GOSP. 4,59| 10.58 | KOMUNIKACIA 117,57

10.30 | POM. POM. 9,76
SUMA | 633,03

PIETRO 10

NR NAZWA POW. [m?] NR NAZWA POW. [m?]
11.01 | KL. SCHOD. K1 16,73| 11.31 | POM. POM. 7,50
11.02 | KL. SCHOD. K2 16,30 | 11.32 | POM. POM. 4,76
11.03 | POKOJ 17,68| 11.33 | POM. POM. 6,82
11.04 POKOJ 12,62 11.34 POKOJ 17,80
11.05 PRZEDPOKO) 2,60 11.35 POKOJ 12,64
11.06 | tAZIENKA 3,16 | 11.36 | PRZEDPOKOJ 2,62
11.07 | POKOJ 12,58 | 11.37 | tAZIENKA 3,26
11.08 | POKO)J 18,13 11.38 | POKO) 12,83
11.09 | tAZIENKA 2,99 11.39 | POKO) 18,12
11.10 | PRZEDPOKOJ 2,73| 11.40 | tAZIENKA 3,17
11.11 | POKOJ 18,07| 11.41 | PRZEDPOKO) 2,64
11.12 POKOJ 12,52 11.42 POKOJ 18,12
11.13 | PRZEDPOKOJ 2,69 11.43 POKO) 12,87
11.14 | tAZIENKA 3,18| 11.44 | PRZEDPOKOJ 2,64
11.15 | POKOJ 12,45 11.45 | tAZIENKA 3,20
11.16 | POKOJ 18,20 | 11.46 | POKOJ 12,64
11.17 | tAZIENKA 3,07| 11.47 | POKOJ 18,19
11.18 | PRZEDPOKOI 2,64 11.48 | tAZIENKA 3,33
11.19 | POKOJ 18,00 | 11.49 | PRZEDPOKO) 2,58
11.20 | POKOJ 12,64| 11.50 | POKOJ 18,06
11.21 | PRZEDPOKOI 2,64 1151 | POKO) 12,72
11.22 | LAZIENKA 3,11| 11.52 | PRZEDPOKO!J 2,65
11.23 | POKOJ 12,61| 11.53 | tAZIENKA 3,21
11.24 | POKOJ 17,81 11.54 | POKO) 12,61
11.25 | LAZIENKA 3,08| 11.55 | POKOJ 17,87
11.26 | PRZEDPOKOJ 2,63| 11.56 | tAZIENKA 3,28
11.27 | KUCHNIA 11,38 | 11.57 | PRZEDPOKO) 2,62
11.28 | POM. GOSP. 4,59| 11.58 | KOMUNIKACIA 117,62

11.30 | POM. POM. 9,76
SUMA 632,96
MASZYNOWNIA 73,83
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4. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9

Nie dotyczy.

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy

5.1. Forma architektoniczna
Budynek o zwartej prostopadtosciennej bryle z modularng artykulacjg elewacji. Nie projektu sie zmian
w istniejgcej formie budynku.

5.2. Funkcja obiektu
Budynek petni funkcje obiektu zamieszkania zbiorowego — ,,Dom Studencki Slezak”. Nie projektuje sie
zmiany funkcji.

5.3.  Sposdb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

Ze wzgledu na ograniczony zakres robdt budowlanych objetych projektem, sposéb dostosowania
obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy pozostaje bez zmian.

5.3.1. Projektowany zakres prac budowlanych

W celu zapewnienia ciggtej funkcjonalnosci obiektu budowlanego, roboty budowlane nalezy
wykonywadé etapami. Projektuje sie nastepujgce etapowanie robdt budowlanych:

ETAP 1 — Wymiana istniejgcych dZwigdw osobowych:

- wymiana istniejgcych dZzwigdw osobowych na nowe z drzwiami w klasie odpornosci ognhiowe;j
EI60,

- wykonanie zmiany sposobu wykrywania pozaru w szybach windowych, oraz wymiana
okablowania sterujgcego pozarowym zjazdem wind — wg projektu wykonawczego instalacji
teletechnicznych,

- likwidacja istniejgcego wytazu do pom. maszynowni w stropie kondygnacji 10,

- wykonanie uzupetnienia, pozostatego po wyltazie otworu w stropie, w technologii lekkiej,
w klasie odpornosci ogniowej REI120,

- instalacje elektryczne: zasilanie zasilaczy buforowych, podtgczenie proj. dzwigdw osobowych
do istniejgcej instalacji elektrycznej,

- instalacje SSP (wg odrebnego opracowania): zmiana sposobu wykrywania pozaru w szybach
windowych, wymiana okablowania sterujgcego pozarowym zjazdem wind,

— uzupetnienie tynkdw, wykoriczenie Scian i posadzek po wykonaniu powyzszych prac.

ETAP 2 — Kondygnacje od pietra 1 do pietra 10:

— przygotowanie otwordéw w Scianach i stropach pod projektowang instalacje hydrantowsa,

- wymiana istniejacej, bezklasowej stolarki drzwiowej wydzielajgcej pomieszczenia od drdg
komunikacji ogélnej na slusarke w klasie odpornosci ogniowej EI30,

- wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej do modutéw mieszkalnych na nowg $lusarke drzwiowg
w klasie odpornosci ogniowej EI30,

- pomiedzy osiami C i E, powiekszenie istniejacych otworéow drzwiowych do modutéw
mieszkalnych wraz z wymiang nadprozy,

— zamurowanie istniejgcego otworu pomieszczenia gospodarczego w osi 4 w klasie odpornosci
ogniowej REI30.

- likwidacja istniejgcego zsypu na $mieci,

- wykonanie uzupetnienia, pozostatego po zsypie na $mieci, otworu w stropie w technologii
lekkiej w klasie odpornosci ogniowej REI120 (strop piwnic) oraz REI60 (strop pozostatych
kondygnacji),
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wyposazenie poziomych i pionowych drég w instalacje oswietlania awaryjnego o wartosci
natezenia min. 5 Lx,

wykonanie otwordw rewizyjnych istn. szachtéw instalacyjnych na catg wys. pomieszczenia,
zamkniecie szachtéw S$lusarkg drzwiowg w klasie odpornosci ogniowej EI30 oraz powyzej
wysokosci 200cm ponad poziom posadzki zabudowg gk w klasie odpornosci ogniowej EI30 lub
w catosci zabudowag gk w klasie odpornosci ogniowej EI30,

instalacje elektryczne: instalacja oswietlenia awaryjnego,

instalacje SSP (wg odrebnego opracowania): modernizacja systemu sygnalizacji pozarowej,
modernizacja przejs¢ objetych kontrolg dostepu, w ktérych projektuje sie wymiane istn.
stolarki/$lusarki drzwiowej,

uzupetnienie tynkdw, wykoriczenie $cian i posadzek po wykonaniu powyzszych prac.

UWAGA: Prace wykonywane na catosci poszczegdlnych kondygnacji mieszkalnych, mozliwe
do wykonania w dowolnej konfiguracji - po 1 lub kilka kondygnacji w jednym okresie.

ETAP 3 — Kondygnacja piwnic:

przygotowanie otwordw w Scianach i stropach pod projektowang instalacje hydrantowsa,
wykonanie oddzielenia hydrantu od pom. gospodarczego 0.11 $ciang w klasie odpornosci
ogniowej REI30 w technologii suchej zabudowy,

zabudowa istniejgcego otworu okiennego w pom. 0.02 hydroforni w klasie odpornosci
ogniowej EI60,

likwidacja istniejgcego pomieszczenia pod biegiem schodéw w klatce schodowej K2;
zabudowa $ciang bezklasowa w technologii lekkiej zabudowy,

likwidacja istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej w klatce schodowej K2; wykonanie
projektowanej sciany z otworem na istniejacg instalacje wentylacyjng oraz wykonanie nowej
stolarki drzwiowej zewnetrznej. Na kanale wentylacyjnych od strony zewnetrznej nalezy
zainstalowaé krate wentylacyjng w klasie odpornosci ogniowej EI120 o pow. czynnej
min. 4300m? ; wymiar kraty min. 71x71cm,

wyposazenie poziomych i pionowych drég w instalacje oswietlania awaryjnego o wartosci
natezenia min. 5 Lx,

instalacje elektryczne: instalacja oSwietlenia awaryjnego,

instalacje SSP (wg odrebnego opracowania): modernizacja systemu sygnalizacji pozarowe;j,
uzupetnienie tynkdw, wykornczenie Scian i posadzek po wykonaniu powyzszych prac.

ETAP 4 — Kondygnacja parteru:

przygotowanie otwordw w Scianach i stropach pod projektowang instalacje hydrantowsa,
wymiana istniejgcej, bezklasowej stolarki drzwiowej wydzielajgcej pomieszczenia od drég
komunikacji ogélnej na slusarke w klasie odpornosci ogniowej EI30,

wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej do pom. 1.10 przedsionek, na Slusarke w klasie
odpornosci ogniowej EI60,

likwidacja istniejagcego pomieszczenia pod biegiem schoddéw w klatce schodowej K1,
zabudowa Sciany bezklasowej w technologii lekkiej zabudowy;,

likwidacja istniejgcej Sciany pomiedzy pom. 1.10 przedsionek a klatkg schodowa K1,
wykonanie nowej w technologii lekkiej zabudowy i klasie odpornosci ogniowej REI60,
wypetnienie istniejgcej wneki w Scianie w osi 2 w pom. 1.05 wentylatornia w klasie
odpornosci ogniowe]j REI120,

wypetnienie istniejgcego otworu okna podawczego w $cianie w osi 3 w pom. 1.12 kuchnia
w klasie odpornosci ogniowej REI30,

wykonanie $ciany wydzielenia pozarowego pomiedzy pom. 1.24 rozdzielnia a pom. 1.25
portiernia w technologii lekkiej zabudowy oraz w klasie odpornosci ogniowe] REI60,
powiekszenie istniejgcych otworéw drzwiowych do pom. 1.13 komunikacja; likwidacja
fragmentu istniejgcego, nieuzywanego kanatu wentylacyjnego; wykonanie nadproza;
wstawienie Slusarki drzwiowej,
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- wyposazenie poziomych i pionowych drég w instalacje oswietlania awaryjnego o wartosci
natezenia min. 5 Lx,

- instalacje elektryczne: instalacja oSwietlenia awaryjnego, zasilanie zasilaczy kontroli dostepu,

- instalacje SSP (wg odrebnego opracowania): modernizacja systemu sygnalizacji pozarowej,

- uzupetnienie tynkdw, wykoriczenie $cian i posadzek po wykonaniu powyzszych prac.

ETAP 5 — Modernizacja instalacji hydrantowej:

- w strefach pozarowych ZL (parter oraz pietra od 1 do 10) wymiana istniejgcych hydrantow
na nowe $25 z wezem potsztywnym,

- wykonanie zaworéw hydrantowych 52 na klatkach schodowych K1 i K2 po dwa na kazdym
pionie na kondygnacji podziemnej oraz na kondygnacjach potfozonych powyzej 25m,
oraz po jednym zaworze $52 na pozostatych kondygnacjach,

- wymiana zestawu hydroforowego.

5.3.2 Rozwigzania materiatowe, technologia wykonania
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, przywotane w opisie projektowym stuzg jedynie okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej
dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, zamienne (w oparciu np. na produktach innych
producentéow) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych oraz estetycznych,

- przedstawienia rownowaznych, zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania),

- uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.
Wykonawca, ktoéry powotuje sie na rozwigzania rdwnowazne opisywane przez Zamawiajgcego,
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Przegrody budowlane
Uzupetnienie stropu P1 gr. 30cm, klasa odpornosci pozarowej REI60 / REI120
- Posadzka ceramiczna gr. 2,0cm
- 2x ptyta cementowo-wtdknowa gr. 2,5cm (2x12,5mm)
- Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem wetng mineralng gr. 5,0cm
- Woypetnienie przestrzeni wetng mineralng gr. 9,0cm
- Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem wetng mineralng 5,0cm
- 2x ptyta GKF, gr. 3,0cm (2x15mm)
- 2x ptyta GKF, gr. 2,5cm (2x12,5mm)

Uzupetnienie stropu P2 gr. 30cm, klasa odpornosci pozarowej REI60

- Posadzka ceramiczna gr. 2,0cm
2x ptyta cementowo-wtdéknowa gr. 2,5¢cm (2x12,5mm)
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem wetng mineralng gr. 5,0cm
-  Woypetnienie przestrzeni wetng mineralng, gr. 12cm
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem wetng mineralng 5,0cm
2x ptyta GKF, gr. 3,0cm (2x15mm)

Sciana S1 gr. 10,0 cm, klasa odpornosci pozarowej REI60 / REI120
- 2x ptyta GKF, gr. 2,5cm (2x12,5mm)
- Podkonstrukcja systemowa z profili stalowych z wypetnieniem wetng mineralng o gestosci
14-60kg/m, gr. 10,0cm
- 2x ptyta GKF, gr. 2,5cm (2x12,5mm)

43



Sciana S2 gr. 12,5 cm, bezklasowa
- 2x ptyta GKB, gr. 2,5cm (2x12,5mm)
- Podkonstrukcja systemowa z profili stalowych bez wypetnienia wetng mineralng, gr. 10,0cm

Sciana S3 gr. 26,0 cm, klasa odpornoéci pozarowej REI120
- Tynk cienkowarstwowy na siatce
- 2x ptyta cementowo-wtdknowa gr. 2,5cm (2x12,5mm)
- Podkonstrukcja systemowa z profili stalowych z wypetnieniem wetng mineralng
o wspotczynniku min. A=0,040 (W/MKk), gr. 20,0 cm (2x10,0cm)
- 2x ptyta cementowo-wtdknowa gr. 2,5cm (2x12,5mm)

Sciana S4 gr. 8,0 cm, klasa odpornoséci pozarowej REI120
- Tynk cienkowarstwowy na siatce
- Wetna mineralna A=0,040 (W/Mk), gr. 16,0cm
— Cegta petna na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.12,0cm
- Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,0cm

Sciana S5 gr. 15,5 cm, klasa odpornoséci pozarowej REI120 (przedscianka)
- 2x ptyta GKF, gr. 2,5cm (2x12,5mm)
- 2x ptyta GKF, gr. 3,0cm (2x15mm)
- Podkonstrukcja systemowa z profili stalowych bez wypetnienia wetng mineralng, gr. 10,0cm
— Istniejgca $ciana

Sciana S6 gr. 14,0 cm, klasa odpornosci pozarowej REI120
— Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,0cm
— Cegta petna na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. 12,0cm
- Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,0cm

Slusarka i stolarka drzwiowa

Projektuje sie nowg $lusarke i stolarke drzwiowg bezklasowa oraz w klasie odpornosci ogniowej EI30
oraz EI60 — wg czesci rysunkowe;j.

Slusarka/stolarka zewnetrzna o maksymalnym wspétczynniku przenikania ciepta U maks = 1,5 [W/m?K]
Slusarka/stolarka wewnetrzna pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi - bez wymagan w zakresie
wspotczynnika izolacyjnosci termicznej.

Slusarke drzwiowa w klasie odpornosci ogniowej EI30, stanowigca wejécie do pom. nr 1.12, 1.18,
1.22, 1.31, nalezy dostarczy¢ wyposazong w zwore elektromagnetyczng oraz podigczy¢ do
istniejgcego systemu kontroli dostepu zgodnie z projektem wykonawczym instalacji teletechnicznych.
Kolor projektowane;j stolarki/$lusarki drzwiowej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Parametry techniczne
wyposazenia zwigzanego z kontrolg dostepu opisano w czesci instalacyjnej opisu.

Jako opcje dodatkowa, po wczedniejszym uzgodnieniu z Inwestorem, projektuje sie $lusarke
drzwiowg, oznaczong na rysunku zestawienia stolarki/$lusarki symbolem D4 i D7, wyposazong
w elementy zapewniajgce w przysztosci montaz systemu kontroli dostepu.

Dla wyposazenia dodatkowego nalezy przyjac¢ ponizsze parametry zwory elektromagnetyczne;j:

- stopien ochrony P42,

- Temperatura pracy (°C) -30...4+60,
- Pobor pragdu max (A) 0,48

- Napiecie zasilania (V) 12vDC

— Maksymalna obcigzalnos¢ [kg] 270

- Wytrzymatos¢ [N] 2700
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Uwaga:

- Stosowac materiaty atestowane pod wzgledem odpornosci pozarowej spetniajgce wymagania
oznaczonej klasy dla zastosowanego systemu.

- Montaz slusarki w klasie odpornosci ogniowej wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu drzwi
przeciwpozarowych i dymoszczelnych. Do wypetnienia szczeliny miedzy $ciang a oscieznica
uzy¢ pianki ognioodporne;.

- Wymiar drzwi rozumiany jako szerokosc¢ przejscia w Swietle.

- Drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposazy¢ w samozamykacze zgodnie z rysunkiem
zestawienia stolarki/$lusarki.

- Po demontazu drzwi do modutéw mieszkaniowych i wykonaniu otworédw rewizyjnych
do istniejgcych szachtéw podane wymiary potwierdzi¢ przed ostatecznym zamowieniem
$lusarki. Ewentualne réznice zgtosi¢ projektantowi.

- Zweryfikowad istniejgce oscieznice i na ich podstawie potwierdzi¢ mozliwos¢ montazu
projektowanych typdow oscieznic. Ewentualne niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Otwory rewizyjne do istniejgcych szachtéw
Nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o szerokosci okoto 80cm (na szeroko$¢ istniejgcych szachtéw)
i wysokosci kondygnacji. Projektuje sie zabudowe otwordéw poprzez wstawienie $lusarki rewizyjnej
w klasie odpornosci ogniowej EI30. Zamdwienie drzwi rewizyjnych nalezy zrobi¢ na podstawie
pomiardw z natury po wykonaniu otwordéw.
Przestrzen powyzej slusarki nalezy zabudowac w systemie lekkiej zabudowy gk w klasie odpornosci
ogniowej EI30 — wg czesci rysunkowej.
Dopuszcza sie rozwigzanie zamienne w postaci wykonania w catosci zabudowy otworu rewizyjnego
szachtu w systemie lekkiej zabudowy gk, spetniajgcej wymagania klasy odpornosci ogniowej EI30:

- 2x ptyta GKF, gr. 2,5cm (2x12,5mm) na podkonstrukcji systemowej z profili stalowych bez

wypetnienia wetng mineralna.

Szafki na zawdr hydrantowy
Projektuje sie szafki wykonane z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowg w kolorze RAL 3000
i wyposazonej w znak bezpieczeristwa "Sprzet przeciwpozarowy" i tabliczka znamionowa.
Wymiary projektowanych szafek:
- Szafka na hydrant 52 z wezem pétsztywnym: 750/650/250mm (w/s/g)
- Szafka na 1 zawér hydrantowy 52: 450/330/170mm (w/s/g)
- Szafka na 2 zawory hydrantowe 52: 700/330/170mm (w/s/g)
Szafki muszg posiadaé niezbedne certyfikaty i dopuszczenia

Peczniejaca krata ogniochronna

Na kanale wentylacyjnych, od strony zewnetrznej wentylatorni na kondygnacji piwnic w klatce
schodowej K2, nalezy zainstalowac krate wentylacyjng w klasie odpornosci ogniowej EI120 o pow.
czynnej min. 4300m? ; wymiar kraty min. 71x71cm.

Przeciwpozarowa krata ogniochronna wykonana jest z materiatu ekspandujgcego pod wptywem
temperatury powyzej 140°C. Peczniejgce wktady podczas pozaru zamykajg otwdr wentylacyjny,
nie dopuszczajgc do rozprzestrzeniania sie ognia i dymu.

Wykonczenie Scian i podtég

W obrebie istniejgcych $cian uszkodzenia powstate podczas wykonywania prac nalezy uzupetni¢
w technologii analogicznej do technologii uszkodzonego elementu.

Kolor, rodzaj i sposdb wykonczenia powierzchni podtdg, scian i sufitéw objetych robotami
budowlanymi nalezy dostosowac do istniejgcych w danym pomieszczeniu.

5.4 Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac¢ i budowaé
w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
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technicznej, zapewniajgc: Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych
okreslonych w zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 3052011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5, z pdzn. zm.), dotyczacych:

- nosnosci i statecznosci konstrukcji,

- bezpieczenistwa pozarowego,

- higieny, zdrowia i Srodowiska,

- bezpieczennstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

- ochrony przed hatasem,

- oszczednosci energii i izolacyjno$ci cieplnej,

- zréwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych
Projektowany zakres robét budowlanych uwzglednia powyzsze wymagania.

6. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, obliczenia statyczne, rozwiazania

konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategoria

geotechniczna obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych

i zewnetrznych przegréd budowlanych

Nie projektuje sie zmian w istniejgcej gtéwnej konstrukcji no$nej budynku, za wyjgtkiem:

1. Poszerzenia wybranych istniejgcych otwordw drzwiowych w $cianach nosnych budynku.
W miejscach poszerzenia otwordw istniejgce nadproza do likwidacji.
Projektuje sie nowe nadproza z belek stalowych dwuteowych o wymiarach podanych
na rysunku. Minimalna gtebokos$¢ oparcia na murze wynosi 8,0cm. Oparcie belek nalezy wykonaé
na poduszce betonowej. Belki stalowe taczy¢ ze sobg pretem stalowym w rozstawie
maks. 50,0cm, nagwintowanym i skreconym na obu konca.
Na czas robdt istniejacy strop nalezy podstemplowaé. Montaz nadproza wykonywac zawsze
dwuetapowo — najpierw z jednej strony $ciany, nastepnie z drugiej strony sciany.
W pom. 1.13 komunikacja na kondygnacji parteru nalezy zlikwidowaé istniejgce kanaty
wentylacyjne na fragmencie od poziomu posadzki do poziomu gérnej krawedzi projektowanego
nadproza. Oparciem dla pozostatych istniejgcych kanatow bedzie projektowane nadproze.
Kanaty przeznaczone do likwidacji s3 wykorzystywane do wentylacji pom. parteru; otwory
wlotowe zlokalizowane sg pod sufitem - nie wystepuje kolizja projektowanego nadproza
z czynnym kanatem.

2. Wykonanie otwordw rewizyjnych dla istniejgcych szachtéw.
W miejscu wykonania otwordw rewizyjnych do szachtéw nalezy usungc¢ ostonowg $ciane
murowang od strony korytarza na catej jej wysokosci n szerokos¢ okoto 80 cm odpowiadajaca
szerokosci szachtu. Projektowana zabudowa szachtu zostanie wykonana w technologii lekkiej
zgodnie z jej opisem we wczesniejszej czesci opracowania

3. Wykonania zabudowy istniejgcego otworu po nieczynnym zsypie na kazdej kondygnaciji.
Zabudowa wykonana w konstrukcji lekkiej, demontowanej. Podkonstrukcja z rury stalowej
wygietej w okrag oraz katownika stalowego, kotwiona do krawedzi stropu kotwami wkrecanymi
— wg czesci rysunkowej. Wykonczenie zgodnie z uktadem warstw ,,P1” i ,P2”. Zabudowe nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci pozarowe] takiej samej jak odpornos¢ istniejgcego stropu
oznaczona na przekroju w czesci rysunkowej projektu.

4. Wymiana istniejacych diwigdw osobowych nie powoduje zmian w istniejgcej zelbetowej
konstrukcji szybu.

5. Wykonanie otworéw na szafke zaworéw hydrantowych w istniejacej Scianie klatki schodowe].
Lokalizacja otworu wg czesci rysunkowej. Otworu nie nalezy wykuwaé w miejscu styku
prefabrykowanych elementdéw konstrukcji sciany.

Pozostate projektowane wyburzenia i zmiany dotyczg wytacznie elementéow niekonstrukcyjnych
w budynku.
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7. W stosunku do obiektu budowlanego uizytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — sposdéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

Do wejscia gtdwnego dostep zapewniony jest za posrednictwem istniejgcej pochylni dla oséb
niepetnosprawnych. Do komunikacji miedzy kondygnacyjnej stuzg istniejgce trzy dzwigi osobowe.
Projektuje sie wymiane diwigdw na nowe o wymiarach wewnetrznych kabiny spetniajacych
wymagania jak dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Do modutéw mieszkaniowych miedzy osiami
C i D projektuje sie polepszenie warunkéw dostepu poprzez poszerzenie istniejgcych otwordéw
wejsciowych zapewniajgc szerokos¢ efektywng przejscia rowng 90cm. Na pozostatych drogach
komunikacji ogélnej brak jest barier architektonicznych.

Projektowane roboty budowlane nie pogarszajg istniejgcych warunkdéw niezbednych do korzystania
z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

8. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
— podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

9. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych

Nie dotyczy.

10. Rozwigzania  zasadniczych elementéw  wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takie sposéb powigzania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju
i wielkosci urzadzen.

Szczegdtowe rozwigzania znajdujy sie w dziale instalacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej
niniejszego opracowania.

11. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowy, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje
i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

12. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow
(Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), okreslajagca w zaleznosci od potrzeb:

Ze wzgledu na ograniczony zakres robét budowlanych nie jest wymagana.

13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
Bez zmian.
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emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Nie dotyczy

witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

W stosunku do budynku - analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne moiliwosci, wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze zZrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii ze zrédet
odnawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta

Ze wzgledu na ograniczony zakres robdt budowlanych nie jest wymagana.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przeznaczenie obiektu budowlanego
Budynek petni funkcje obiektu zamieszkania zbiorowego — ,, Dom Studencki Slezak”. Nie projektuje sie
zmiany funkgcji.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Liczba kondygnacji — 11 kondygnacji nadziemnych, 1 podziemna, pom. maszynowni na dachu
Powierzchnia zabudowy — 740,0 m?

Powierzchnia catkowita — 8 419,0 m?

Powierzchnia uzytkowa catkowita — 7 614,0 m?

Kubatura — 26 170 m3

Wysokosé — okreslona zgodnie z §6 , Warunkéw Technicznych” mierzac od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujagcym sie na pierwszej kondygnacji
nadziemnej do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku
znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Wysoko$¢ wynosi 30,00 m — budynek wysoki.

W budynku nie wystepuje instalacja gazowa.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.

Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Z uwagi na niewielkie ilo$ci wystepujgcych materiatéw palnych dla budynkéw w kategorii zagrozenia
ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wylicza sie.
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Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIlI (parter budynku) i ZLV (kondygnacje
od 1 do 10 pietra), piwnica nieuzytkowa, zaliccona do PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500MJ/m2. W piwnicy nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Dostep do pomieszczen
technicznych zlokalizowanych w piwnicy tylko w celach konserwacji i napraw.

Liczba osdb na poszczegdlnych kondygnacjach:
- piwnica- nieuzytkowa,
- parter — 76 0sdb,
- | pietro — 60 osdb,
- |l pietro — 36 0séb,
- lll pietro — 60 o0sdb,
- IV pietro — 60 osdb,
-V pietro — 60 osdb,
- VI pietro — 60 osdb,
- VIl pietro — 60 o0sdb,
- VIl pietro — 60 0sdb,
- IX pietro — 60 oséb,
- X pietro — 60 oséb,
taczna liczba oséb w budynku: 652.

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla > 50 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane sg elementami nierozprzestrzeniajgcymi
ognia (NRO). Zgodnie z §212 ust. 6 (Dz.U.nr 75,poz. 690 z pdin. zm.).

Wymagane klasy odpornosci dla budynkdw ZL okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL 1 ZL I ZL 1 ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
Wysoki (W) "B" "B" "B" "B" "B"
Dla rozpatrywanego budynku przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej B.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci ]
pozarowej G’fowna. . Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja | Konstrukcja Strop zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna dachu
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Podziat na strefy pozarowe
Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, a wystepujgce w nich otwory zamykane za pomocg drzwi lub innych zamknieé
przeciwpozarowych.
Wymagang klase odpornosci pozarowe]j ogniowej elementow oddzielenia pozarowego oraz zamkniec
znajdujacych sie w nich otwordéw okresla ponizsza tabela:
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Klasa odpornosci ogniowe;j
Klasa p . . ; - ;
odbornotei Elementdw oddzielenia Drzwi Drzwi z przedsionka
P . pozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
pozarowej — .
Scian i lub innych Na korytarz
budynku , , . . Na klatke
stropow z Stropéw w ZL zamkniec i do
- . . . . schodowag
wyjatkiem ZL przeciwpozarowych | pomieszczenia
2B REI 120 REI 60 El60 EI30 E30

Projektuje sie podziat budynku na strefy pozarowe w poziomie- kazda kondygnacja budynku bedzie
stanowita oddzielng strefe pozarowga. Poza powyiszym podziatem oddzielne strefy pozarowe beda
stanowity: hydrofornia w piwnicy oraz dwie wentylatornie, jedna na kondygnacji piwnicy,
druga na parterze i rozdzielnia elektryczna na parterze.

Wyszczegdlnienie stref pozarowych:
- 1 strefa pozarowa - piwnica nieuzytkowa
- 2 strefa pozarowa - hydrofornia zlokalizowana w piwnicy
- 3 strefa pozarowa - wentylatornia zlokalizowana na poziomie piwnicy
— 4 strefa pozarowa - wentylatornia zlokalizowana na parterze
- 5 strefa pozarowa - rozdzielenia elektryczna zlokalizowana na parterze
- 6 strefa pozarowa - zawierajgca: parter budynku (z wytgczeniem pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej - 5 strefa pozarowa) wraz z klatkg schodowg K1 i K2,
— 7 strefa pozarowa - | pietro
- 8 strefa pozarowa - Il pietro
— 9 strefa pozarowa - lll pietro
— 10 strefa pozarowa - IV pietro
— 11 strefa pozarowa - V pietro
— 12 strefa pozarowa - VI pietro
— 13 strefa pozarowa - VIl pietro
— 14 strefa pozarowa - VIII pietro
— 15 strefa pozarowa - IX pietro
- 16 strefa pozarowa - X pietro

Wysokosci paséw miedzykondygnacyjnych w budynku sg zachowane.
Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych w budynku okreslone w §227 ust. 1 i §228 ust. 1 Warunkéw
Technicznych nie sg przekroczone.

Przejscia ewakuacyjne
Dopuszczalna dtugosé¢ przejs¢ w budynku nie jest przekroczona.

Dtugosci dojsé ewakuacyjnych

Dla przyjetej kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (parter budynku stanowigcy oddzielng strefe pozarow3):
Najdtuzsza dtugos¢ dojscia 18,48m, przy jednym kierunku ewakuacji, wystepuje z pomieszczenia
nr 1.07. Dtugosci dojs¢ przy dwdch kierunkach ewakuacji nie przekraczajg dopuszczalnej dtugosci.
Dtugosci dojs¢ na parterze budynku nie sg przekroczone.

Dla przyjete]j kategorii zagrozenia ludzi ZL V ( strefy pozarowe od | do X pietra):
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ na kondygnacjach od | do X pietra nie sg przekroczone.

Wyijscia z pomieszczen i przejscia w pomieszczeniach
Sciany oddzielajagce moduty mieszkalne od drég komunikacji ogélnej, jak réwniez $ciany pomiedzy
modutami mieszkalnymi spetniajg wymag klasy odpornosci ogniowej EI60.
Warunek obudowy poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej EI30 w budynku jest
spetniony, za wyjatkiem istniejgcych przeszklen bez klasy odpornosci ogniowe;j tj :

- okno recepcji,
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dwa przeszklenia, usytuowane przy szklanych drzwiach rozsuwanych prowadzacych
do przedsionka 1.30.

Niezgodnosci wystepujgce w budynku w zakresie szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych:
Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych w budynku- niezgodnosci:

Parter - szerokos$¢ wystepujgca na komunikacji (przedsionek 1.01).
Il pietro - szerokos$¢ korytarzy |l pietra.

Niezgodnosci wystepujgce w budynku w zakresie drzwi na drogach ewakuacyjnych:

Parter - istniejgce drzwi na komunikacji 1.31 prowadzace do przedsionka 1.0.

Niezgodnosci wystepujgce w budynku w zakresie szerokosci wyjs¢ z pomieszczen:

parter:

o drzwi jednoskrzydtowe prowadzgce z pomieszczenia sali bilardowej 1.08

o drzwi jednoskrzydtowe do pomieszczern wc 1.16i 1.17;
| pietro: drzwi jednoskrzydtowe prowadzgce z modutédw mieszkalnych: 2.05; 2.10; 2.21; 2.26;
2,57; 2.52; 2.44, 2.41; 2.36;
Il pietro: drzwi jednoskrzydtowe prowadzgce z modutéw mieszkalnych: 3.05; 3.10; 3.21; 3.26;
3.57;3.52; 3.44; 3.41; 3.36;
Il pietro: drzwi jednoskrzydtowe prowadzace z modutéw mieszkalnych:4.05; 4.10; 4.21; 4.26;
4.57;4.52; 4.44; 4.41; 4.36.
IV pietro: drzwi jednoskrzydtowe prowadzace z modutéw mieszkalnych: 5.05; 5.10; 5.21; 5.26;
5.57; 5.52; 5.44; 5.41; 5.36.
V pietro: drzwi jednoskrzydtowe prowadzace z modutéw mieszkalnych: 6.05; 6.10; 6.21; 6.26;
6.56; 6.51; 6.43; 6.40; 6.35.
VI pietro: drzwi jednoskrzydtowe prowadzgce z modutéw mieszkalnych: 7.05; 7.10; 7.21; 7.26;
7.57;7.52; 7.44; 7.41; 7.36.
VIl pietro: drzwi jednoskrzydtowe prowadzace z modutéw mieszkalnych: 8.05; 8.10; 8.21;
8.26; 8.57; 8.52; 8.44; 8.41; 8.36.
VIII pietro: drzwi jednoskrzydtowe prowadzgce z modutéw mieszkalnych: 9.05; 9.10; 9.21;
9.26; 9.57; 9.52; 9.44; 9.41; 9.36.
IX pietro: drzwi jednoskrzydtowe prowadzgce z modutéw mieszkalnych: 10.05; 10.10; 10.21;
10.26; 10.57; 10.52; 10.44; 10.41; 10.36,
X pietro: drzwi jednoskrzydtowe prowadzace z modutéw mieszkalnych: 11.05; 11.10; 11.21;
11.26; 11.57; 11.52; 11.44; 11.41; 11.36,

W  budynku w strefach pozarowych ZLV brak jest rozwigzan techniczno-budowlanych
zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych.

Na powyzsze niezgodnosci uzyskano odstepstwo Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy

Pozarnej we Wroctawiu stanowigce zatgcznik do niniejszego opracowania.

Pionowe drogi ewakuacyjne

Sciany istniejagce zelbetowe, bedace obudowa klatek schodowych wystepujacych w budynku
- spetniajg klase odpornosci ogniowej REI60. Biegi i spoczniki klatek schodowych w budynku
zelbetowe - spetniajgce wymaog odpornosci ogniowej R60.

Niezgodnosci wystepujgce w budynku w zakresie wymiardw na klatce schodowej:

wymiarow na klatce schodowej K1 — dla szerokosci 4 spocznikéw wynoszacych: 1,40m, 1,46m,
1,47m, 1,49m,

wymiarow na klatce schodowej K2 - dla szerokosci 9 spocznikéw o wymiarach 1,36m - 1,45m;
szerokosci 3 biegow schodéw o wymiarach 1,11m- 1,16m, oraz wysokosci stopni
w jednym biegu wynoszgcych maksymalnie 0,195m.
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W budynku jest oddzielenia klatek schodowych od poziomych drég komunikacji ogdlnej oraz od
pomieszczen przedsionkiem pozarowym.

Na powyzsze niezgodnosci uzyskano odstepstwo Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu stanowigce zatgcznik do niniejszego opracowania.

Wyjscia ewakuacyjne
Niezgodnosci wystepujgce w budynku w zakresie szerokosci oraz wysokosci wyjscia ewakuacyjnego
z komunikacji (przedsionek 1.10)

Na powyzsze niezgodnosci uzyskano odstepstwo Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu stanowigce zatgcznik do niniejszego opracowania.

Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykoniczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogdlnej, klatce schodowej stuzgcej
celom ewakuacji, nie przewiduje sie stosowania materiatéw rozprzestrzeniajgcych ogien. Oktadziny
sufitbw oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach nie bedg stosowane
wyktadziny podtogowe tatwo zapalne.

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego zostang wykonane w klasie El 120,
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E |1 60 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowe;j
(E 1) Scian i stropdw tego pomieszczenia,

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielanie pozarowego zostang
wykonane w obudowie w klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej tego
oddzielenia lub wyposazone w przeciwpozarowej klapy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowg i dymoszczelnosc¢ (E 1 S), lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Obiekt wyposazony jest w:
- wylacznik przeciwpozarowy,
- instalacje odgromowa,
- system sygnalizacji pozaru dozorowany catodobowo oraz podtgczony do minitoringu
pozarowego z KMPSP we Wroctawiu,
- dzwiekowy system ostrzegawczy,
— urzadzenia zapobiegajace zadymieniu klatek schodowych K1 i K2,
- instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami ¢52,
- podreczny sprzet gasniczy w ilosci 2kg (lub 3dm3) na kazde 100m? powierzchni budynku na
danej kondygnacji.

Projektowane wyposazenie:
— instalacja o$wietlenia awaryjnego min, 5 Lx,
- w strefach pozarowych ZL wymiana istniejagcych hydrantéw na nowe ¢25 z wezem
potsztywnym,

52



- wykonanie zaworédw hydrantowych ¢52 na klatkach schodowych K1 i K2 po dwa na kazdym
pionie na kondygnacji podziemnej oraz na kondygnacjach potozonych powyzej 25m,
oraz po jednym zaworze 52 na pozostatych kondygnacjach.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Przyjmuje sie jedng jednostke masy srodka gasniczego 2kg ( lub 3dm3) zawartego w gasnicy na kazde
100m? powierzchni budynku na danej kondygnacji. Dojécie do podrecznego sprzetu gasniczego nie
przekroczy 30m. Do gasnicy zostanie zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1m. Zalecane
sg gasnice proszkowe 4 lub 6kg typu ABC.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych stanowi miejsca siec
wodociggowa. Hydranty zlokalizowane sg w ul. Kamiennej i Sleznej. Odlegto$¢ od budynku dwdch
najblizszych hydrantéw wynosi 24,67m i 30,00m. Wymog zewnetrznego zaopatrzenia wodnego jest
spetniony.

Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do budynku zrealizowany jest drogg wewnetrzng przez teren dziatki na ktérej
posadowiony jest omawiany budynek. Wjazd prowadzi od ul. Kamiennej. Droga przebiega wzdtuz
dtuzszego budynku od strony frontowe]. Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi 4,00m. Droga umozliwia
przejazd bez koniecznosci zawracania. Wyjazd na droge miejskg ul. Zautek Ferdynanda Lassale
zrealizowany bramg o projektowanej szerokosci 4m.

Celem zapewnienia mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych zostanie zapewniony
dostep do 38% obwodu zewnetrznego budynku wynoszacego 114m. Zostanie zrealizowany poprzez
wykorzystanie istniejgcego uktadu komunikacyjnego na terenie dziatki za pomocg dwdch siegaczy
(na wysokosci wejscia gtéwnego do budynku i od strony wjazdu z ul. Kamiennej tj. od strony wejscia
do klatki schodowej K1) oraz istniejgcej drogi. Istniejgce drzewo, oznaczone na rysunku planu
sytuacyjnego, pomiedzy drogg pozarowg a budynkiem przeznaczone do wycinki — wg odrebnego
opracowania.

Informacja ogélna

Wszystkie zastosowane w obiekcie materiaty budowlane i rozwigzania systemowe muszg posiadac
dokumenty formalno-prawne (polskie) w zakresie nierozprzestrzeniania ognia (certyfikaty
i aprobaty techniczne). W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo. W budynku
nalezy stosowa¢ materialy i wyposazenie niepalne, posiadajgce odpowiednie certyfikaty
i deklaracje zgodnosci.

Wskazanie wystepujacych w obiekcie niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi

i przeciwpozarowymi niemozliwymi do usuniecia, na ktdére uzyskano zgode Dolnoslaskiego

Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu

- Niegodnos¢ z § 271 ust. 1 ,Warunkdéw Technicznych” - stanowi odlegtosé 4,81m pomiedzy Sciang
zewnetrzng omawianego budynku (z otworami okiennymi) a Sciang zewnetrzng istniejgcego
budynku trafostacji w ktérej znajdujg sie zaluzje napowietrzajgce.

- Niezgodno$¢ §216 ust. 8 ,Warunkow Technicznych” stanowi istniejgce ocieplenie $ciany
zewnetrznej budynku styropianem na wysokosSci powyzej 25 m.

- Niezgodnos$¢ z § 241 ust. 1 ,Warunkéw Technicznych” - brak klasy odpornosci ogniowej EI30
obudowy poziomych drdg ewakuacyjnych w miejscach wystepujgcych w nich istniejgcych
2 przeszklen bez klasy odpornosci ogniowej zlokalizowanych przy szklanych drzwiach
prowadzgcych do przedsionka 1.13 oraz okna recepcji bez klasy odpornosci ogniowej
o wymiarach 2,02m x 1,12m usytuowanego w przedsionku 1.30.

— Niezgodnos$¢ z §242 ust.1 ,Warunkéw Technicznych” - szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej
1,05m na dtugosci 2,72m, wystepujacej na komunikacji 1.01, oraz szerokosci 1,29m- 1,37m
korytarzy na Il pietrze budynku.
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Niezgodnos¢ z §239 ust.5,Warunkdéw Technicznych”— szeroko$¢ jednoskrzydtowych drzwi

o szerokosci 0,8m na komunikacji 1.31.

Niezgodnos¢ z §239 wust.1 ,Warunkdw Technicznych” stanowig szerokosci 0,8m

jednoskrzydtowych drzwi prowadzacych z modutéw mieszkalnych 2.05; 2.10; 2.21; 2.26; 2,57;

2.52; 2.44; 2.41; 2.36; 3.05; 3.10; 3.21; 3.26; 3.57; 3.52; 3.44; 3.41; 3.36; 4.05; 4.10; 4.21; 4.26;

4.57; 4.52; 4.44; 4.41; 4.36; 5.05; 5.10; 5.21; 5.26; 5.57; 5.52; 5.44; 5.41; 5.36; 6.05; 6.10; 6.21;

6.26; 6.56; 6.51; 6.43; 6.40; 6.35; 7.05; 7.10; 7.21; 7.26; 7.57; 7.52; 7.44; 7.41; 7.36; 8.05; 8.10;

8.21; 8.26; 8.57; 8.52; 8.44; 8.41; 8.36; 9.05; 9.10; 9.21; 9.26; 9.57; 9.52; 9.44; 9.41; 9.36, 10.05;

10.10; 10.21; 10.26; 10.57; 10.52; 10.44; 10.41; 10.36; 11.05; 11.10; 11.21; 11.26; 11.57; 11.52;

11.44; 11.41; 11.36, oraz szeroko$¢ 0,8m drzwi jednoskrzydtowych prowadzgcych

z pomieszczenia sali bilardowej 1.08

Niezgodnos¢ z §75 ust.2 ,Warunkdéw Technicznych” dla szerokosci 0,7m drzwi jednoskrzydtowych

do pomieszczen wc 1.16i 1.17.

Niezgodnos¢ z §247 ust. 1 ,, Warunkéw Technicznych” w zakresie braku zastosowania rozwigzan

techniczno- budowlanych zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne

w strefach pozarowych ZLV.

Niezgodnos¢ z §68 ust.1 ,Warunkéw Technicznych” w zakresie:

o wymiaréw na klatce schodowej K1 — dla szerokosci 4 spocznikéw wynoszacych: 1,40m, 1,46m,
1,47m, 1,49m,

o wymiaréw na klatce schodowe] K2- dla szerokosci 9 spocznikdw o wymiarach 1,36m- 1,45m;
szerokosci 3 biegébw schodédw o wymiarach 1,11m- 1,16m, oraz wysokosci stopni
w jednym biegu wynoszgcych maksymalnie 0,195m.

Niezgodnos$¢ z §246 ust. 1 , Warunkdow Technicznych”- brak przedsionkédw pozarowych

zamykajacych klatki schodowe K1 i K2 (klatki schodowe sg zamkniete drzwiami w klasie

odpornosci ogniowej EI60).

Niezgodnos¢ z §239 ust. 4 ,, Warunkdéw Technicznych” - szerokos¢ 0,87m wyjscia ewakuacyjnego

z komunikacji ( przedsionka 1.10) oraz § 239 ust. 6 ,Warunkéw Technicznych dla jego wysokosci

1,97m.

Niezgodnos¢ z §253 wust. 1 ,Warunkéw Technicznych” brak wyposazenia budynku

w dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.

Niezgodnos¢ z §19 wust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 07. 06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektéw budowlanych i terenédw - braku hydrantu w pomieszczeniu rowerowni
( pom. 0.29)
Niezgodnos¢ z § 24 ust 2 Rozporzadzenia Ministra spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw - brak zapewnienia zapasu wody zgormadzonego o facznej
pojemnosci nie mniejszej niz 100m3 w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczonych wytacznie
do tego celu.

Proponowane rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze, inne niz okreslaja to przepisy
techniczno- budowlane zapewniajace zabezpieczenie pozarowe obiektu (rekompensujgce
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku
do wymagan przepiséw), na ktére uzyskano zgode Dolnoslagskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

Podziat budynku na strefy pozarowe: o powierzchni stanowigcej 43,8% (1096,64m?)
dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
zlokalizowanej na parterze budynku, oraz o powierzchniach stanowigcych <27%
( <666,0m?) dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZLV
zlokalizowane od | do X pietra budynku,

Zamkniecie pomieszczen w strefie pozarowej ZLIII od drég komunikacji ogélnej, drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI30.

Wyposazenie poziomych i pionowych drég w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
o zwiekszonej wartosSci natezenia do 5 Lx.
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- Wywieszenie na kazdej kondygnacji budynku planéw obiektu ze wskazaniem drdg, kierunkéw
i wyjs¢ ewakuacyjnych.

- Przeprowadzanie raz na po6t roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw
ewakuacji.

15. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Podczas wykonywania robdét budowlanych wystgpia rodzaje robdt stwarzajgce zagrozenie dla zycia
i zdrowia ludzi — ryzyko upadku z wysokosci do 5m - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji oraz planu BiOZ (Dz.U. nr 120, poz. 1126),
niezbedne bedzie sporzadzenie w/w planu.

16. Informacja dotyczgca odstepstw od projektu (art.36a ust.6 Prawo budowlane)

Zgodnie z art. 36a ust. 1 5 Prawa Budowlanego w razie planowanego odstgpienia od zatwierdzonego
projektu, w przypadku istotnych zmian nalezy uzyskac decyzje o zmianie pozwolenia na budowe.
Dopuszcza  nastepujagce  nieistotne  odstepstwa do niniejszego  projektu  budowlanego
po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem:

— Zmiany materiatowe elementéw budowlanych pod warunkiem zastosowania zamiennych
o takich samych parametrach;

- Zmiane materiatdw sciennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykonczeniowych
pod warunkiem zachowania wymaganych parametréw i posiadania odpowiednich atestow
oraz deklaracji zgodnosci;

— Zastosowanie innych urzadzen wyposazenia technicznego budynku pod warunkiem spetnienia
przepisdw technicznych warunkujgcych odbiér budynku;

Uwaga: Wszelkie niejasnosci i zmiany nalezy konsultowa¢ z autorami opracowania. Kazdorazowa
zmiana do projektu powinna by¢ uzgodniona z projektantem tej branzy, ktérej ta zmiana dotyczy.

17. Uwagi koncowe

Pozostate nieuscislone kwestie techniczne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami
wiedzy technicznej i polskimi normami;

Roboty remontowo - budowlane wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru poszczegdlnych rodzajow robot oraz technologiami i wytycznymi wykonania podanymi przez
producentdw materiatow;

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami BHP i ppoz. i ochrony s$rodowiska, pod kierunkiem i nadzorem oséb do tego
uprawnionych;

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Winkowski
upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

mgr inz. Janusz Superson
upr. nr: 38/87/UwW
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INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji hydrantowej
w budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Sleiznej 33, dz. nr 38, AR36, obreb Potudnie
w miejscowosci Wroctaw.

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA
- Podktady architektoniczne otrzymane od Architekta
- Ustalenia z Architektem
- obowigzujgce przepisy i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt przewiduje modernizacje instalacji p.poz poprzez dostosowanie instalacji do aktualnie
obowigzujgcych przepiséw.

4. INSTALACJA HYDRANTOWA
Instalacja hydrantowa bedzie zasilana z istniejgcego przytagcza wodociggowego. Za zestawem
wodomierzowym zaprojektowano nowy zestaw hydroforowy nastepujgcych parametrach:
G=36 m3/h
H=576 kPa
Wymagane cisnienie za zestawem hydroforowym: 635 kPa
llo$é pomp: 3 + 1 rezerwowa
Zestaw hydroforowy winien by¢ wyposazony w obejscie testujgce z wodomierzem. Regulacja
wydajnosci realizowana jest poprzez przetwornice czestotliwosci na kazdej pompie. Zestaw
hydroforowy nalezy wyposazy¢ w szafe sterowniczg. Posadowienie na ramie stalowej,
nie przenoszacej drgan. Zabezpieczeniem przed nadmiernym przyrostem cisnienia jest zawér
bezpieczenstwa.

Za istniejgcym zbiornikiem hydroforowym nastepuje rozdziat instalacji na cele bytowe oraz
p.poz. Na instalacji bytowej za istniejgcym zaworem odcinajgcym zaprojektowano:

- filtr siatkowy DN50 np. FY69P firmy Honeywell (lub réwnowazne)

- zawor pierwszenstwa DN50 np. VV300 firmy Honeywell (lub réwnowazne)

- regulator ci$nienia DN50 np. DO6F-2A firmy Honeywell (lub réwnowazne)

- zawdr odcinajacy DN50.

Natomiast na instalacji hydrantowej za istniejacg redukcja przeznaczong do likwidacji, nalezy
zastosowac zawor antyskazeniowy typu EA DN8O, np. EA283P firmy Honeywell (lub rdwnowazne)
i zawdr odcinajacy DN80 oraz wymienié dalszy cigg instalacji na instalacje o Srednicy DN8O ze stali
ocynkowanej tgczonej z wykorzystaniem tgcznikdw zeliwnych. Instalacja na cele bytowe pozostaje bez
zmian.

Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano nowg instalacje hydrantowg o Srednicy DN80
prowadzong po trasie istniejgcej instalacji oraz dwa nowe piony. Przy kazdym pionie zastosowano
hydrant HP52 (jeden projektowany i jeden istniejgcy), a takze dwa zawory hydrantowe 52
zlokalizowane na klatce schodowe K2. Istniejgce piony instalacji p.poz nalezy odcigc¢ i zaslepic¢ (nie
nalezy ich demontowaé). Na pozostatych kondygnacjach zaprojektowano wymiane istniejgcych
hydrantéw HP52 na HP25. Na kondygnacjach 0-VIII zaprojektowano dodatkowo po jednym zaworze
hydrantowym 52 na kazdej klatce schodowej, natomiast na kondygnacjach IX i X po dwa zawory
hydrantowe 52 na kazdej klatce schodowe]. Na najwyzszej kondygnacji potagczono projektowane piony
hydrantowe przewodem stalowym o $srednicy DN8O.

Przyjmuje sie minimalng wydajnos$¢ mierzong na wylocie pragdownicy:

e Dla hydrantu HP25 - 1,0 dm3/s,
e Dla hydrantu HP52 — 2,5 dm3/s,
e Dla zaworu hydrantowego 52 - 2,5 dm3/s,
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a cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrant oraz na zaworze 52 powinno zapewnié powyziszg
wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej sSrednicy dyszy pradownicy tzn. 0,2MPa na wylocie
z pradownicy. Zaktada sie jedoczesng prace 4 zawordow hydrantowych H52.

Zawér odcinajacy hydrantu montowa¢ na wysokosci 1,35m nad poziomem posadzki
kondygnacji. Nasada ttoczna zaworu powinna by¢ skierowana w dét, w sposdb zapewniajacy tatwe
przytaczenie weza.

Instalacje hydrantowa przeciwpozarowg zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdw, innych obiektéw budowlanych. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-H-74200 taczonych przez ztaczki gwintowane.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé jako ppoz.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia

zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub

R E 160, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase

odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

5. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu rurociggdw
i urzadzen. Wszystkie roboty wykonaé nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom |l, zasadami wspdtczesnej wiedzy
technicznej oraz obowigzujgcymi normami, przepisami w tym BHP, a takze instrukcjami montazowymi
dostarczonymi przez wytworcdw materiatéw i urzadzen. Ewentualne kolizje z instalacjami oraz
konstrukcjg budynku nalezy rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego. Nalezy stosowac
materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane. W przypadku urzadzen i armatury majacej kontakt z wodg pitng powinny one posiadaé
atest PZH. Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatéw i urzadzen nalezy uzgodnic
z projektantem. Za zgodg projektanta, dopuszcza sie zastosowanie innych, rownowaznych materiatéw
i urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
wraz z dokumentami powigzanymi oraz posiadajgce wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.

Opracowat:

mgr inz. Robert Flis
nr upr. 221/DOS/05
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. ZALOZENIA DO PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie instalacji oswietlenia awaryjnego i w zakresie
zasilania zasilacza do systemu kontroli dostepu SKD oraz zasilaczy buforowych ZP-1, 2, 3 dotyczgcego
dostosowania istniejgcego budynku do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych, przy ul. Slezna 33,
53-301 Wroctaw, dz. nr 38, AR_36, obreb 0022 Potudnie.

1.2. Podstawa opracowania
- zlecenie i umowa na opracowanie dokumentacji projektowej
- wizja lokalna projektanta
- podkfady architektoniczno — budowlane
- obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania
- oswietlenie awaryjne
- Zasilanie zasilacza Z-KD1 kontroli dostepu
- Zasilanie zasilaczy buforowych ZP-1, ZP-2 i ZP-3 dla potrzeb p.poz.
- Instalacja ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym
- uwagi koncowe

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Oswietlenie awaryjne

Obejmuje przebudowe istniejgcego oswietlenia awaryjnego w zakresie zwiekszenia minimalnego
natezenia do wartosci 5Lx dla klatki schodowej, ciggéw komunikacyjnych i korytarzy wewnetrznych,
umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie ludzi w przypadku przerwy w dziataniu oswietlenia
podstawowego.

W tym celu zaprojektowano wydzielone oprawy wyposazone we wtasne wbudowane Zrédta zasilania
z 1 godzinnym czasem pracy. Istniejgce oprawy nie spetniajgce warunku wartosci minimalnego
natezenia 5Lx do likwidacji.

W tym celu do opraw oswietlenia ewakuacyjnego doprowadzi¢ informacje o zaniku napiecia
z istniejgcej w budynku tablicy administracyjnej za pomocg osobnego przewodu zasilajgcego oprawy.
Instalacje wykona¢ przewodem YDYzo 4 x 1,5 p/t.

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1838.

Oprawy awaryjne muszg posiadac atest CNBOP.

2.2.  Zasilanie zasilacza buforowego Z-KD1 kontroli dostepu SKD

Zasilanie wykonaé przewodem YDYzo 3 x 2,5 prowadzonym w listwie kablowej typu LN ECO 15 x 10
na tynku. Jako punkt zasilania wyznaczono istniejgcag tablice elektryczng korytarzowa na poziomie
parteru. W istniejgcej tablicy korytarzowej zabudowac¢ zabezpieczenia typu S301-C10.

2.3.  Zasilanie zasilaczy buforowych ZP-1, ZP-2, ZP-3 dla potrzeb p.poz.

Zasilanie zasilaczy dla potrzeb p.poz. wykonaé z istniejgcej wydzielonej na te potrzeby tablicy p.poz.
typu RN12 zabudowanej w istniejacej tablicy ,TG” budynku, umieszczonej w wydzielonym
pomieszczeniu rozdzielni nr 1.24 na poziomie parteru, wykorzystujac trzy wolne pola rezerwowe,
w ktdrych nalezy zabudowac zabezpieczenia S301-C10.

Istniejgca tablice p.poz. RN12 zasili¢ przewodem NKGs PH90/E90 5 x 4 sprzed wytgcznika gtéwnego
tablicy ,TG".

Zasilanie zasilaczy p.poz. zlokalizowanych na poziomie piwnicy w pomieszczeniu 0.15 wykonac
przewodami HDGs PH90/E90 3 x 2,5 prowadzonymi w listwie kablowej LN ECO 32x16 na tynku.

58



Przejscia przewoddw przez strefy p.poz. zabezpieczy¢ masg p.poz. HILTI o odpowiedniej odpornosci
ogniowej REI.

24. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA zrealizowane za pomocg wytgcznikdw szybkich
np. serii S300.

Ochronie podlegajg metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.

Przewodu ochronnego nie wolno przerywac tacznikami ani zabezpieczac.

Wszystkie projektowane instalacje elektryczne zostaty zaprojektowane w systemie TN-S tj. z osobnym
przewodem ochronnym we wszystkich obwodach.

2.5. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci zgodnie z BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt elektrycznych nalezy zawiadomié stuzby techniczne
Uniwersytetu Ekonomicznego oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem istniejgcy
na obiekcie system SSP.

Skutecznos¢ dziatania zastosowanych $rodkdw ochrony przeciwporazeniowej, linii zasilajgcych
i obwodoéw elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarowo.

Opracowat:
tech. elektr. Tadeusz Piotrowicz
nr upr. 62/91/UW
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla zadania:

»REMONT Z DOSTOSOWANIEM ISTNIEJACEGO BUDYNKU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH”

ADRES INWESTYCII:

DANE INWESTORA:

UL. SLEZNA 33, 53-301 WROCLAW
DZ. NR 38, AR_36, OBREB 0022 POtUDNIE

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCtAWIU
UL. KOMANDORSKA 118/120

53-345 WROCtAW

Specjalnosc

Funkcja

Imie i nazwisko

Nr uprawnien
budowlanych

Data
opracowania

Podpis

PROJEKTANT

Architektoniczna Projektant mgr inz. arch. WP-OIA 14.12.2018
Marcin Winkowski /OKK/UpB/17/2010
SPIS TRESCI

1. INFORMACJE OGOLNE.

N

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Z OKRESLENIEM SKALI | RODZAJU ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYM

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
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1.

INFORMACJE OGOLNE

ADRES INWESTYCJI:  UL. SLEZNA 33, 53-301 WROCLAW

DZ. NR 38, AR_36, OBREB 0022 POtUDNIE

DANE INWESTORA: UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCtAWIU

2.

UL. KOMANDORSKA 118/120
53-345 WROCtAW

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ETAP 1 — Wymiana istniejgcych dZwigdw osobowych:

wymiana istniejacych dzwigéw osobowych na nowe z drzwiami w klasie odpornosci ogniowej
EI60,

wykonanie zmiany sposobu wykrywania pozaru w szybach windowych, oraz wymiana
okablowania sterujgcego pozarowym zjazdem wind — wg projektu wykonawczego instalacji
teletechnicznych,

likwidacja istniejgcego wytazu do pom. maszynowni w stropie kondygnacji 10,

wykonanie uzupetnienia, pozostatego po wytazie otworu w stropie, w technologii lekkiej,
w klasie odpornosci ogniowej REI120,

instalacje elektryczne: zasilanie zasilaczy buforowych, podtaczenie proj. dzwigéw osobowych
do istniejgcej instalacji elektrycznej,

instalacje SSP (wg odrebnego opracowania): zmiana sposobu wykrywania pozaru w szybach
windowych, wymiana okablowania sterujgcego pozarowym zjazdem wind,

uzupetnienie tynkdw, wykornczenie Scian i posadzek po wykonaniu powyzszych prac.

ETAP 2 — Kondygnacje od pietra 1 do pietra 10:

przygotowanie otwordw w $cianach i stropach pod projektowang instalacje hydrantowa,
wymiana istniejgcej, bezklasowe]j stolarki drzwiowej wydzielajgcej pomieszczenia od drég
komunikacji ogélnej na slusarke w klasie odpornosci ogniowej EI30,

wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej do modutéw mieszkalnych na nowa $lusarke drzwiowa
w klasie odpornosci ogniowej EI30,

pomiedzy osiami C i E, powiekszenie istniejagcych otworéw drzwiowych do modutéw
mieszkalnych wraz z wymiang nadprozy,

zamurowanie istniejgcego otworu pomieszczenia gospodarczego w osi 4 w klasie odpornosci
ogniowej REI30.

likwidacja istniejgcego zsypu na $mieci,

wykonanie uzupetnienia, pozostatego po zsypie na Smieci, otworu w stropie w technologii
lekkiej w klasie odpornosci ogniowej REI120 (strop piwnic) oraz REI60 (strop pozostatych
kondygnacji),

wyposazenie poziomych i pionowych drég w instalacje oswietlania awaryjnego o wartosci
natezenia min. 5 Lx,

wykonanie otwordw rewizyjnych istn. szachtéw instalacyjnych na catg wys. pomieszczenia,
zamkniecie szachtéw Slusarkg drzwiowg w klasie odpornosci ogniowej EI30 oraz powyzej
wysokosci 200cm ponad poziom posadzki zabudowa gk w klasie odpornosci ogniowej EI30 lub
w catosci zabudowa gk w klasie odpornosci ogniowej EI30,

instalacje elektryczne: instalacja oswietlenia awaryjnego,

instalacje SSP (wg odrebnego opracowania): modernizacja systemu sygnalizacji pozarowej,
modernizacja przejs¢ objetych kontrolg dostepu, w ktdérych projektuje sie wymiane istn.
stolarki/$lusarki drzwiowej,

uzupetnienie tynkdw, wykoriczenie $cian i posadzek po wykonaniu powyzszych prac.

ETAP 3 — Kondygnacja piwnic:

przygotowanie otwordw w $cianach i stropach pod projektowang instalacje hydrantowsa,
wykonanie oddzielenia hydrantu od pom. gospodarczego 0.11 Sciang w klasie odpornosci
ogniowej REI30 w technologii suchej zabudowy,
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zabudowa istniejgcego otworu okiennego w pom. 0.02 hydroforni w klasie odpornosci
ogniowej EI60,

likwidacja istniejgcego pomieszczenia pod biegiem schoddéw w klatce schodowej K2;
zabudowa $ciang bezklasowa w technologii lekkiej zabudowy,

likwidacja istniejgcej stolarki drzwiowe] zewnetrznej w klatce schodowej K2; wykonanie
projektowanej Sciany z otworem na istniejgcg instalacje wentylacyjng oraz wykonanie nowej
stolarki drzwiowej zewnetrznej. Na kanale wentylacyjnych od strony zewnetrznej nalezy
zainstalowaé krate wentylacyjng w klasie odpornosci ogniowej EI120 o pow. czynnej
min. 4300m? ; wymiar kraty min. 71x71cm,

wyposazenie poziomych i pionowych drég w instalacje oswietlania awaryjnego o wartosci
natezenia min. 5 Lx,

instalacje elektryczne: instalacja oswietlenia awaryjnego,

instalacje SSP (wg odrebnego opracowania): modernizacja systemu sygnalizacji pozarowe;j,
uzupetnienie tynkdw, wykonczenie $cian i posadzek po wykonaniu powyzszych prac.

ETAP 4 — Kondygnacja parteru:

przygotowanie otwordw w Scianach i stropach pod projektowang instalacje hydrantows,
wymiana istniejgcej, bezklasowej stolarki drzwiowej wydzielajgcej pomieszczenia od drég
komunikacji ogélnej na $lusarke w klasie odpornosci ogniowej EI30,

wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej do pom. 1.10 przedsionek, na Slusarke w klasie
odpornosci ogniowej EI60,

likwidacja istniejgcego pomieszczenia pod biegiem schodéow w klatce schodowej Ki;
zabudowa $ciany bezklasowej w technologii lekkiej zabudowy,

likwidacja istniejgcej Sciany pomiedzy pom. 1.10 przedsionek a klatka schodowg K1;
wykonanie nowej w technologii lekkiej zabudowy i klasie odpornosci ogniowej REI60,
wypetnienie istniejgcej wneki w $cianie w osi 2 w pom. 1.05 wentylatornia w klasie
odpornosci ogniowe]j REI120,

wypetnienie istniejgcego otworu okna podawczego w $cianie w osi 3 w pom. 1.12 kuchnia
w klasie odpornosci ogniowej REI30,

wykonanie $ciany wydzielenia pozarowego pomiedzy pom. 1.24 rozdzielnia a pom. 1.25
portiernia w technologii lekkiej zabudowy oraz w klasie odpornosci ogniowej REI60,
powiekszenie istniejgcych otworéw drzwiowych do pom. 1.13 komunikacja; likwidacja
fragmentu istniejgcego, nieuzywanego kanatu wentylacyjnego; wykonanie nadproza;
wstawienie slusarki drzwiowej,

wyposazenie poziomych i pionowych drég w instalacje oswietlania awaryjnego o wartosci
natezenia min. 5 Lx,

instalacje elektryczne: instalacja oswietlenia awaryjnego, zasilanie zasilaczy kontroli dostepu,
instalacje SSP (wg odrebnego opracowania): modernizacja systemu sygnalizacji pozarowe;j,
uzupetnienie tynkdw, wykornczenie Scian i posadzek po wykonaniu powyzszych prac.

ETAP 5 — Modernizacja instalacji hydrantowej:

3.
BEZPIE

w strefach pozarowych ZL (parter oraz pietra od 1 do 10) wymiana istniejgcych hydrantéow
na nowe $25 z wezem poétsztywnym,

wykonanie zaworéw hydrantowych 52 na klatkach schodowych K1 i K2 po dwa na kazdym
pionie na kondygnacji podziemnej oraz na kondygnacjach pofozonych powyzej 25m,
oraz po jednym zaworze $52 na pozostatych kondygnacjach,

wymiana zestawu hydroforowego.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

CZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Z uwagi na ograniczony zakres robdt budowlanych — nie dotyczy.
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4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Z OKRESLENIEM SKALI | RODZAJU ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

A/ Roboty ziemne
Nie dotyczy.

B/ Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:

. upadek pracownika z wysokosci

Przebywanie oséb na goérnych pfaszczyznach $Scian, belek, stupdw oraz na dwédch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg na ktdrej prowadzone

sg roboty montazowe, jest zabronione.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,

aby zapewniaty rdwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nied oséb. Osoby przebywajgce
na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m

od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem

z wysokosci.

C/ Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykoriczeniowych:

o upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

o uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe
niebezpieczng. Montaz rusztowan, ich eksploatacja

i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed opuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Przy wykonywanie $cian; wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 —roboty na wysokosciach, rozdziat 12 —roboty murarskie i tynkarskie.

6. WYKAZ SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg uprawnieni pracownicy:

- Bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach
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- Petnoletni

- Dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa przy tych pracach

- Posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektorych rodzajach prac
szczegolnie niebezpiecznych

Roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci 1,0 -5,0 m
- Wszelkie miejsca robdt, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku
z wysokosci 1,0-5,0 m zostang wydzielone biato-czerwong tasmg BHP, ujete
w odpowiedniej strefie niebezpiecznej i oznaczone tablicami ,UWAGA! STREFA
NIEBEZPIECZNA!”

Roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

- Dla robdt tych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna — 6 m, oznaczona dwoma tablicami
»UWAGA! STREFA NIEBEZPIECZNA!" i wydzielona biato-czerwong tasmg BHP.

- Prace na wysokosci prowadzone beda z rusztowan inwentaryzowanych z barierg BHP
(zaopatrzonych w atest i instrukcje producenta)

- Podczas prac na wysokosci pracownicy zabezpieczeni bedg w pasy ochronne z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji

- Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw

- Wychodzenie i schodzenie z rusztowan odbywac sie bedzie w pionach komunikacyjnych

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu:
- Nie dotyczy

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przej$¢ stanowiskowe szkolenie BHP
oraz wykazaé badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy. Réwniez
podczas zatrudnienia pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu (raz w roku) w szkoleniach BHP
i wykonywania badan lekarskich — wstepnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu okreslonego
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.

Opracowat:

mgr inz. arch. Marcin Winkowski
upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010
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