
PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA 
Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ 
λ=0,040 (W/Mk), GR. 20,0CM (2x10,0)

TYNK CIENKOWARSTWOWY

PROJ. KSZTAŁTKA REDUKCYJNA KANAŁU 
WENTYLACYJNEGO KWADRAT-KOŁO 700x700/Ø630 

PROJ. ŚCIANA W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120

PROJ. KRATA MASKUJĄCA 80x80cm

PROJ. KRATA PĘCZNIEJĄCA 70x70cm
W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120

ISTN. URZĄDZENIA WENTYLATORNI

ISTN. KANAŁ WENTYLACYJNY Ø63cm

ISTN. ŚLUSARKA DRZWIOWA
W KLASIE ODPONOŚCI OGNIOWEJ EI 60

ISTN. ŚCIANA W KLASIE 
ODPONOŚCI OGNIOWEJ REI 120
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KRATA MASKUJĄCA 80x80cm

PROJ. ŚLUSARKA DRZWIOWA

PROJ. ŚLUSARKA DRZWIOWA

PROJ. ŚCIANA W ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ REI 120 
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PRZEKRÓJ B-B, SKALA 1:20

PRZEKRÓJ A-A, SKALA 1:20
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM 
I UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI 
FAKT TEN NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ 
PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI 
W CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE 
NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM 
ROBÓT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY 
TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH 
ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE 
Z INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD 
WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO 
I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
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2x PŁYTA CEM-WŁÓKN. 12,5mm
2 10 10

2

2x PŁYTA CEM-WŁÓKN. 12,5mm

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT Z DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
UL. KOMANDORSKA 118/120, 53-345 WROCŁAW

BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO KONSTRUKCJA

14.12.2018

SKALA

DATA

BRANŻA
NR
RYS.

NR.
STR.

TEMAT

INWESTOR

OBIEKT

LOKALIZACJA

TYTUŁ RYSUNKU

UL. ŚLĘŻNA 33, 53-301 WROCŁAW
DZ. NR 38, AR 36, OBRĘB 0022 POŁUDNIE

mgr inż. Krystyna Superson

38/87/UW
SPECJALNOŚĆ
KONSTR.-BUDOWLANA
SPRAWDZAJĄCY

597/89/UW

mgr inż. Janusz Superson PODPIS

PODPIS

NUMER
UPRAW.

NUMER
UPRAW.

SPECJALNOŚĆ
KONSTR.-BUDOWLANA
PROJEKTANT

 DETAL 1 - PRZEBUDOWA ŚCIANY 1:20
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WYPEŁNIENIE SZCZELINY PIANKĄ OGNIOCHRONNĄ


