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UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE 
Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

2. WYMIARY I POZIOMY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ 
ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I UZGODNIĆ NA BUDOWIE. 
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT TEN 
NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE 
ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI 
ZAWARTYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z 

DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE 
NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI 
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY 
HANDLOWE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁAD 
OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. 
EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ 
PISEMNIE Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH 
POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE 
JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH 
W PROJEKCIE.

6. PO DEMONTAŻU DRZWI DO MODUŁÓW MIESZKANIOWYCH 
I WYKONANIU OTWORÓW REWIZYJNYCH DO ISTN. 
SZACHTÓW PODANE WYMIARY POTWIEDZIĆ PRZED 
OSTATECZNYM ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI. EWENTUALNE 
RÓŻNICE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.

7. PO DEMONTAZU ISTNIEJĄCYCH DRZWI PRZED 
ZAMÓWIENIEM POTWIERDZIĆ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU 
PROJEKTOWANYCH TYPÓW OŚCIEŻNIC. EWENTUALNE 
NIEZGODNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.

8. KOLORYSTYKA DRZWI - WG WYTYCZNYCH INWESTORA.
9. DLA DRZWI D8 LOKALIZACJĘ SKRZYDŁA ZASADNICZEGO 

USTALIĆ Z INWESTOREM.
10. JAKO OPCJĘ DODATKOWĄ, PO WCZEŚNIEJSZYM 

UZGODNIENIU Z INWESTOREM, PROJEKTUJE SIĘ ŚLUSARKĘ 
DRZWIOWĄ, OZNACZONĄ NA RYSUNKU SYMBOLEM D4 ORAZ 
D7, WYPOSAŻONĄ W ELEMENTY ZAPEWNIAJĄCE 
W PRZYSZŁOŚCI MONTAŻ SYSTEMU KONTROLI 
DOSTĘPU. ŚLUSARKĘ DRZWIOWĄ NALEŻY DOSTARCZYĆ 
WYPOSAŻONĄ W ZWORĘ ELEKTROMAGNETYCZNĄ 
O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: 

- STOPIEŃ OCHRONY IP42, 
- TEMPERATURA PRACY (°C) -30...+60, 
- POBÓR PRĄDU MAX (A) 0,48
- NAPIĘCIE ZASILANIA (V) 12VDC
- MAKSYMALNA OBCIĄŻALNOŚĆ [KG] 270
- WYTRZYMAŁOŚĆ [N]           2700
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SPECJALNOŚĆ
ARCHITEKTONICZNA
SPRAWDZAJĄCY

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO AKTUALNYCH  
PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
UL. KOMANDORSKA 118/120, 53-345 WROCŁAW

BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

PODPIS

PODPIS

NUMER
UPRAW.

NUMER
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UPRAW.

ARCHITEKTURA
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UL. ŚLĘŻNA 33, 53-301 WROCŁAW
DZ. NR 38, AR 36, OBRĘB 0022 POŁUDNIE
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