ZESTAWIENIE SLUSARKI / STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE

MATERIAL ALUMINIOWE STALOWE PLYTOWE MDF STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE ALUMINIOWE STALOWE STALOWE STALOWE 2 POLSKIMI NORMAMI. WARUNKAM| TEGHNIGZNYMI
LOKALIZACJA ZEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WYKONANIA | ODBIOR’U ROBOT.
TYP DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, 2. WYMIARY | POZIOMY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC
PRZESZKLONE PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE PRZESZKLONE PELNE PEtNE PELNE ivEPSI;r;\;\IPEAl\gEJE%’%?EJE%L%IZSSEEIC?O’;?\I gLS“CDZIOIZXIET TEN
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ - EI30 - EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI60 EI30 EI30 NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE
OZNACZENIE ZGLOSIC PROJEKTANTOWI.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI
SCHEMAT DRZWI ZAWARTYMI W CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z
(WIDOK Z ZEWNATRZ) DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
SKALA 1:50 NIEZGODNOSCINALEZY  ZGLOSIC PROJEKTANTOWI
PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.
2 N N N N N N N Z 7 S ° . N 4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY
N N N N N N N N s N N N HANDLOWE NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD
N AN AN AN \ \ \ S 7 \ \ N OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH ROZWIAZAN.
N N N N N \ \ S~ o \ \ EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC
= = = = = = = =1 = = = PISEMNIE Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.
Vi s / / / p Py Py Vi P Py y 5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH
P p ’ p ’ P ’ / / / e N v / / POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE
- ; v s / / / - N / / / JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH
7 , , , / / / s ~ / / / W PROJEKCIE.
~ ; ; ; / / / s ~ / / / 6. PO DEMONTAZU DRZWI DO MODULOW MIESZKANIOWYCH
| WYKONANIU OTWOROW REWIZYJNYCH DO ISTN.
SZACHTOW PODANE WYMIARY POTWIEDZIC PRZED
OSTATECZNYM ZAMOWIENIEM SLUSARKI. EWENTUALNE
o 2 ROZNICE ZGtOSIC PROJEKTANTOWI.
NO 0 o o o o o o - o o o o 7. PO DEMONTAZU ISTNIEJACYCH DRZWI PRZED
- 8 o 8 Q 8 Q 8 Q 8 ~ 8 ~ O I:|(-) 8 8 o E o 8 o ZAMOWIENIEM POTWIERDZIC MOZLIWOSC MONTAZU
N N N N N N © N N N PROJEKTOWANYCH TYPOW OSCIEZNIC. EWENTUALNE
NIEZGODNOSCI ZGLOSIC PROJEKTANTOWI.
8. KOLORYSTYKA DRZWI - WG WYTYCZNYCH INWESTORA.
9. DLA DRZWI D8 LOKALIZACJE SKRZYDEA ZASADNICZEGO
USTALIC Z INWESTOREM.
10. JAKO OPCJE DODATKOWA, PO WCZESNIEJSZYM
UZGODNIENIU Z INWESTOREM, PROJEKTUJE SIE SLUSARKE
DRZWIOWA, OZNACZONA NA RYSUNKU SYMBOLEM D4 ORAZ
D7, WYPOSAZONA W ELEMENTY ZAPEWNIAJACE
W PRZYSZtOS$CI MONTAZ SYSTEMU KONTROLI
WYMIAR Sz ISTN. ISTN. ISTN. 105 ISTN. ISTN. ISTN. ISTN. ISTN. ISTN. 87 DOSTEPU. SLUSARKE DRZWIOWA NALEZY DOSTARCZYC
W SWIETLE OTWORU | Hz ISTN. ISTN. ISTN. 207 ISTN. ISTN. ISTN. ISTN. ISTN. ISTN. 204 O NASTEPUACYOH PARBMETRAGH: ¥ oo
WYMIAR W SWIETLE So 120 a0 90 90 80 80 80 88 80 70 80 - STOPIEN OCHRONY 1P42,

. ) - TEMPERATURA PRACY (°C) -30...+60,
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PIWNICA SZT. 1 . . 1 . - - - - WYTRZYMALOSC [N] 2700
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1 PIETRO SZT. - - - - - - 2 1 3 2 - - 4 5 - - - - 1 2 4
2 PIETRO SZT. - - - - - - 2 1 3 2 - - 4 5 - - - - 1 2 4
3 PIETRO SZT. - - - - - - 2 1 3 2 - - 4 5 - - - - 1 2 4
4 PIETRO SZT. - - - - - - 2 1 3 2 - - 4 5 - - - - 1 2 4
5 PIETRO SZT. - - - - - - 2 1 3 2 - - 4 5 - - - - 1 2 4
6 PIETRO SZT. - - - - - - 2 1 3 2 - - 4 5 - - - - 1 2 4
7 PIETRO SZT. - - - - - - 2 ! 2 2 - - 4 > - - - - ! 2 4 ¥APACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI Sp.J
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