ISTN. MUROWANE KANALY WENTYLACYJNE

, 123 500 L 500 L 500 , 136 L ROZSTAW PRETOW

WYPELNIENIE KANALU CEGLA PEENA

DOKEADNIE PODKLINOWAC ZAPRAWA CEMENTOWA

31120, L=1800; OPARCIE NA MURZE MIN. 8CM
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PODUSZKA BETONOWA GR. 5CM Z BETONU C16/20 WYKUC Z JEDNEJ STRONY SCIANY BRUZDE NA BELKE DWUTEOWA,
NAWIERCIC W SCIANIE OTWORY NA PRETY @16.

UMIESCIC W SCIANIE PRETY @16 NAGWINTOWANE NA OBU KONCACH.
WSTAWIC BELKE DWUTEOWA W BRUZDE WRAZ Z BETONEM

OD STRONY WEWNETRZNEJ | NALOZYC NAKRETKI NA PRETACH.
ZABETONOWAC BELKE OD STRONY ZEWNETRZNEJ.

PO ZWIAZANIU BETONU WYKUC BRUZDE Z DRUGIEJ STRONY SCIANY.
UMIESCIC W BRUZDZIE BELKE WRAZ Z BETONEM OD STRONY WEWNETRZNE.J.
NAKRECIC NAKRETKI NA PRETACH | ZABETONOWAC OD STRONY ZEWNETRZNEJ.
PO ZWIAZANIU BETONU Z OBU STRON USUNAC FRAGMENTY $CIANY
ZAWEZAJACE OTWOR POD NADPROZEM.

10. OSADZIC SLUSARKE DRZWIOWA,

11.  OTYNKOWAC OTWOR.

60
120
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TYNK CEM.-WAP.

4 PRETY @ 16 + 6 NAKRETEK, OTWORY W BELCE @ 18

© ® NS

ISTN. SCIANA W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30
< UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAGC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
] 275 1 750 | |25 WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
T 2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM
| UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
FAKT TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC
PROJEKTANTOWI.
) 1759 4L 3. RYSUNKINALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI
. ) W CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
PRZEKROJ 1-1, SKALA 1:10 NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.
15 4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
2 1 ISTN, KANALY WENTYLACYJNE PODEAGZONE TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
i NA WYZSZYCH KONDYGNACJACH ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE
Z INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.
— ISTN. SCIANA W KLASIE 5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD
| | ODPORNOSCI OGNIOWEJ El 30 WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO
\ \ — | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
6. PO DEMONTAZU DRZWI DO MODULOW MIESZKANIOWYCH | WYKONANIU
OTWOROW REWIZYJNYCH DO ISTN. SZACHTOW PODANE WYMIARY
WYPELNIENIE KANALU CEGLA PELNA POTWIEDZIC PRZED OSTATECZNYM ZAMOWIENIEM SLUSARKI. EWENTUALNE
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JEDNA WARSTWA ROZNICE ZGLOSIC Z PROJEKTANTOWI.
7. NACZAS ROBOT ISTNIEJACY STROP NALEZY PODSTEMPLOWAC.
TYNK CEM.-WAP. 8. MONTAZ DRZWI W OTWORZE WYKONAG ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
MONTAZU DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH | DYMOSZCZELNYCH.
21100, L=1290; DO WYPELNIENIA SZCZELINY MIEDZY SCIANA A OSCIEZNICA

| OPARCIE NA MURZE MIN. 8CM

UZYC PIANKI OGNIOODPORNE.J.
- 9. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W [ MM .
- PASY Z TASMY tACZENIOWEJ NA STYKU
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" Yy By it BETON C16/20 STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
yava LSS S SS L /S S S /| N
%E?Tﬂ%i%wmm mgr inz. Janusz Superson NUMER 38/87/UW PODPIS
— : PROJEKTANT ) UPRAW.
Y AN i P A R ) SPECJAL-NOSC inz. Ki s NUMER
PLYTA CEMENTOWO-WAPIENNA 1,25CM KoneTR BubowLana | mgr inz. Krystyna Superson UpRiw, | 597/89/UW | PODPIS
TEMAT REMONT Z DOSTOSOWANIEM ISTNIEJACEGO BUDYNKU
DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
INWESTOR UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU
PROJ. SLUSARKA DRZWIOWA UL. KOMANDORSKA 118/120, 53-345 WROCLAW
W KLASIE ODPONOSCI OGNIOWEJ EI 30 OBIEKT BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO BRANZA| KONSTRUKCJA
_ | _ NR
PRZEKROJ A-A. SKALA 1:5 LOKALIZACJIA UL. SLEZNA 33, 53-301 WROCLAW DATA 14.12.2018 RYS. 13
M\, . DZ. NR 38, AR 36, OBREB 0022 POLUDNIE ’
TYTULRYSUNKU | DETAL 3 - OSADZENIE NADPROZA  [skata | 1:5/1:10 | 8




