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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Rozdziat | UPRAWNIENIA

Lp. Dotyczy

1 Mariusz Grzybalski - Swiadectwo ukoficzenia kursu dla projektantéw systeméw sygnalizacji alarmu
pozarowego CNBOP

Rozdziatll  OSWIADCZENIA

Lp. |Dotyczy

1 | O$wiadczenie 0 zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

2 Dowdd zgodnosci projektu z wymaganiami wg. EN 54-20 dla systemu aspiracyjnego nr
ASP-1, ASP-2, ASP-3

Rozdziat Il OPIS TECHNICZNY

Rozdziat IV DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Numer rysunku [Nazwa rysunku

TN RZUT PIWNIC

TT/2 RZUT PARTERU

1173 RZUT PIETRA 1

TT/4 RZUT PIETRA 2

TT/5 RZUT PIETRA S

TT/6 RZUT PIETRA 6

TT/7 RZUT PIETRA 7

TT/8 RZUT PIETRA 8

TT/9 RZUT PIETRA 9

TTA10 PIETRO 10, MASZYNOWNIA

TT11 PODLACZENIE SKD
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Rozdziat | UPRAWNIENIA

FZarzad Glowny Stowarzyszenia
Iniynicrow | Technikéw Poiarnictwa

Centrum Naukowo - Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej

SWIADECTWO UKONCZENIA

Mariusz GRZYBALSKI syn Jdzefa

ur. 12 marca 1371 roku
ukonczyl 7 wynikiem pozytywnym

dnia 23 listopads 2002 roku

r
KURS DOSKONALACY DLA PROJERTANTOW

SYSTEMOW ALARMU_POZAROWEGD

DYREKTOR”
|

/
i, brvg, drint Ryszard Szcovinel

"fezes SITP
s

ign Skafnik

Program kursu zostat zaakceptowany
]TT‘/.L':"
KOMENDE GEOWNA PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]

Wierdnosd swdeedectiva - 5 Iat
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Rozdziat Il OSWIADCZENIA

Wroctaw, dnia 2018-12-13

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1409 z
pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt

Instalacji teletechnicznych dla budynku zamieszkania zbiorowego ul. Slezna 33, 53-345 Wroctaw

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :
Mgr inz. Mariusz GRZYBALSKI

Moria GM
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Dowdd zgodnosci projektu z wymaganiami wg. EN 54-20 dla systemu aspiracyjnego nr ASP-1, ASP-2, ASP-3 — str. Nr 1/2

Dowad zgodnosci
poniisenj procedury projekiowania z wymaganiami wyg EN 54-20 [ 150 T240-20
TITAMUS PipaXprass V2 00.0%, Widruk 2 1312 2018, 0042, Strona 122

Dane do projekiu

crujki w srybach windowych
ASP=l, ALF¥=3, AS¥P=3

budyrek zamisszkania zbiorowsgo
ml. Sleina 33, 53=14% Wroclaw

Mariuss Griybalaki, &0 #47 35T
rgreybalanlfgeal I, com

Projekiowanie @ wykorzysianiem parametrdas

speinia prry ponitsze] konfiguracil rur
Sysbem ruf (@ 25 mm)
haksymaing dugost mury
Licriha obsordw rasysag@cych

AESIRRU[ACE WYTRAGENE NOTHOWE
EM 54-20 1 150 T240-20

TITARIS PRO/TOP ‘SENE

DT si=50

d, 500 %LT m

B0 v

LFr=AD (takie witoce] mwsno_sgle]
Bar akcaaarlés rurowEpch

I=-rurka
100 =
8 dls katdego systesu rur

ElaRa C

FProcetdura projeldowania mmparenia, o cees Fansporiy w wroe nie preecmcoy S0 sabind

.t

quﬂ;“ﬂum n&qﬂmu::ﬂu—ém nuuln ey TP
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Dowéd zgodnosci projektu z wymaganiami wg. EN 54-20 dla systemu aspiracyjnego nr ASP-WK1, ASP-WK2 - str. Nr 2/2

Zalaeznik do dowodu zgodnodcl
TITANUS PipeXprass V2.00.01, Wydruk z 13.12.2018, 09:42_ Strona 2z 2

Projekt
crujki w szybach windowych, ASP=1, ASP=2, ASP=3

Wybrana procedura projektowania

TITANUS PRO/TOP-ZSENS, I=rurka, & Otwory zasysajace.
Standard.

Wyznaczona érednica otwordw zasysajacych w mm. Typ Ax-x.x

A B C D E F G H
Gala? 1 3,4 3,4 3,4 3,4 3,6 3,8 3,8 4,0

Pozycje otwordw zasysajacych w poszezegoinych galeziach (schemal ideowy)

A B c
ASD* o 0 N &

"ASD = Aspirating Smoke Detector (Zasysajgee urzgdzenie do wepesns) detekajl dymu)

Wartogci graniczng

Minimalny odstep miedzy dwoma otworami zasysajacymi: 4 m
Maksymalny cdstep migdzy dwoma olworami zasysajgeymi: 12 m
Uwagi

Windyw cczekivane| w praktyce liczby lukdw rurowyeh | trddnikdw jest uwzakednlony w procedurze
projektowania zasysajacego systemu wezesne) detekeji dymu.

W razie zaslosowania przepustow stropowych moZna stosowad waz zasysajacy typu AS-12x9 o diugosci
maks. 1 m na jeden otwdr zasysajacy 2 uwzgladnieniem dopuszezalnaj catkowite] diugodei runy.

Drrugi system rur moze byé zaprojekiowany 13 samg lub Inng procedurs zgodna 2 wybrang norma.
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Rozdziat lll OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

A CZESC OGOLNA.....uuusiissccessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s asss st pa s ap R 9
A.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA 9
A.2 INWESTOR 9
A.3 WYKONAWCA DOKUMENTACJI 9
A.4 PODSTAWA OPRACOWANIA 9
A.5 ZAKRES POZA OPRACOWANIEM 9
A.6 UWAGI OGOLNE 10
B OPIS TECHNICZNY ......occieiiieiesssssessnsssessssssesssessssssesasssessssssessssssesssssssasssessssssessasssessssssessssessssssessssssensasssenssssssasssen 11
B.1 ZAKRES PRAC 1
B.2 UPROSZCZONA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 1
B.3 UPROSZCZONA ANALIZA ZAGROZEN 12
B.4 SSP-ZAKRES OCHRONY 12
B.5 SSP-RODZAJE ALARMOW 12
B.6 SSP-ORGANIZACJA ALARMOWANIA 13
1. DWUSTOPNIOWA ORGANIZACJA ALARMOWANIA 13
2. JEDNOSTOPNIOWA ORGANIZACJA ALARMOWANIA 14
B.7 SSP-ZALECANE POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ALARMU POZAROWEGO 14
1. PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ALARMU | STOPNIA 14
2. PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ALARMU Il STOPNIA 14
B.8 SSP-FUNKCJE INSTALACJIW PRZYPADKU POZARU LUB ZADYMIENIA 15
B.9 SYSTEM SYGNALIZACJIPOZAROWE.J (SSP) 15
B.10 SSP - ZASILANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ 16
B.11 SSP - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU CSP 16
B.12 SSP - URZADZENIA SYSTEMOWE 17
1. CENTRALA 17
2. CZUJKI ADRESOWALNE 17
3. CZUJKI NIE ADRESOWALNE 17
4. RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE 18
5. LINIOWE MODULY KONTROLNO — STERUJACE 18
6. SYGNALIZATORY 19
7. ZASILACZE 19
8. STREFY DOZOROWE 19
B.13 SSP - OKABLOWANIE 19
B.14 SSP - FUNKCJE STERUJACE | MONITORUJACE 19
1. FUNKCJE STERUJACY WYKONYWANE W STANIE ALARMU | STOPNIA 19
2. FUNKCJE STERUJACE WYKONYWANE W STANIE ALARMU || STOPNIA 19
B.15 SSP - URZADZENIE TRANSMISJI ALARMOW 19
B.16 DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY 20
B.17 MODERNIZACJA PRZEJSC OBJETYCH KONTROLA DOSTEPU 20
B.18 PRZELOZENIE INSTALACJI ALARMOWEJ W PIWNICY 21
B.19 MATRYCA STEROWAN SSP 22
C  ROBOTY INSTALACYUNE........ccooiuiiiiuisiesiussressssssssssssssssessssssessssssssssssssssssessssssessssssessssssessssessssssessssssessssssensssessasaes 25
C.1 INFORMACJE OGOLNE 25
C.2 OKABLOWANIE 25
C.3 PRACE ZWIAZANE Z WINDAMI 25
C.4 WSKAZOWKI MONTAZOWE 26
1. WSKAZOWKI MONTAZOWE DLA OKABLOWANIA 26
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A CZESC OGOLNA
A1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych dla istniejgcego
budynku zamieszkania zbiorowego DS. Slezak zlokalizowanego we Wroctawiu przy ul. Sleznej 33, 53-345 Wroctaw w
zakresie objetym opracowaniem pod nazwg ,Dostosowanie istniejgcego budynku do aktualnych przepiséw
przeciwpozarowych”.

Projekt obejmuije :
1. Rozbudowe sytemu sygnalizacji pozarowe;
2. Modernizacje przej$¢ objetych kontrolg dostepu
3. Przetozenie instalacji alarmowej z drzwi ewakuacyjnych w piwnicy przeznaczonych do wymiany na nowe
drzwi

A.2 INWESTOR

Uniwersytet Ekonomiczny We Wroctawiu
Ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroctaw

A.3 WYKONAWCA DOKUMENTACJI

Wykonawcg dokumentacii jest firma:
Lapacz Winkowski architekcie Sp.J.
Ul. Krzycka 22/1, 53-020 Wroctaw

A.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowano na podstawie:

1. Umowa

2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami

4. Rozporzadzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania

5. Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwacji

6. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).

Wytycznych Inwestora

Wizji lokalnej

9. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej istniejacego budynku domu studenckiego ,Slezak” we
Wroctawiu przy ul. Sleznej 33 z pazdziernika 2018r. opracowywanej rownolegle do projektu

10. Aktualnej konfiguracji centrali otrzymanej od Konserwatora systemu sygnalizacji pozarowej poprzez email w dniu
wt. 27.11.2018 14:04

11. Fragmentu dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji pozarowej otrzymanej poprzez email w dniu czw.
04.10.2018 10:05

12. scenariusza rozwoju zdarzen w razie pozaru z lipca 2016r. sporzadzonego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
ppoz. Pana Michata Newlaczyla

13. dokumentaciji projektowej systemu oddymiania mechanicznego klatek schodowych z roku 2005

14. dokumentaciji projektowej dzwiekowego systemu ostrzegawczego z roku 2005

A.5 ZAKRES POZA OPRACOWANIEM

Poza zakresem opracowania sq :
1. zaprojektowanie instalacji elektrycznej do zasilania urzadzen przeciwpozarowych zostato ujete w projekcie
instalacji elektrycznych

o ~
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A.6 UWAGI OGOLNE

Do wykonania instalacji nalezy zastosowac system zgodny z zaprojektowanym rozwigzaniem, ktory realizuje wszystkie
funkcje w sposob okreslony w dokumentacji. Z uwagi na to, ze obiekt objety jest ochrong konserwatorkg nalezy Scisle
przestrzegaC zaprojektowanych rozwigzan. Kazde odstepstwo musi zostaC zaakceptowane przez Projektanta oraz
Inwestora.
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B  OPIS TECHNICZNY
B.1 ZAKRES PRAC

Projekt obejmuije :
1. Rozbudowe sytemu sygnalizacji pozarowe;
2. Modernizacje przej$¢ objetych kontrolg dostepu
3. Przetozenie instalacji alarmowej z drzwi ewakuacyjnych w piwnicy przeznaczonych do wymiany na nowe
drzwi

B.2 UPROSZCZONA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Wyszczegolnienie stref pozarowych na podstawie ekspertyzy z roku 2018 :

- 1 strefa pozarowa- piwnica nieuzytkowa o powierzchni 639,53m2,

- 2 strefa pozarowa- hydrofornia zlokalizowana w piwnicy o powierzchni 35,38m2,

- 3 strefa pozarowa wentylatornia zlokalizowana na poziomie piwnicy budynku o powierzchni 1,22m2,

- 4 strefa pozarowa- wentylatornia zlokalizowana na parterze budynku o powierzchni 5,35m2,

- 5strefa pozarowa- rozdzielenia elektryczna zlokalizowana na parterze budynku o powierzchni 16,95m2

- 6 strefa pozarowa o powierzchni 1096,64m2 zawierajaca: parter budynku o powierzchni 743,65m2 ( z
wytaczeniem pomieszczenia rozdzielni elektrycznej - 5 strefa pozarowa) wraz z klatkg schodowa K1 o
powierzchni 177,06m2 i klatka schodowg K2 o powierzchni 192,88m2,

- 7 strefa pozarowa- | pietro budynku o powierzchni 665,49 m2,

- 8 strefa pozarowa- Il pietro budynku o powierzchni 665,37 m2,

- 9strefa pozarowa- Il pietro budynku o powierzchni 665,11 m2,

- 10 strefa pozarowa- IV pigtro budynku o powierzchni 665,08 m2,

- 11 strefa pozarowa- V pietro budynku o powierzchni 665,20 m2,

- 12 strefa pozarowa- VI pietro budynku o powierzchni 665,14 m2,

- 13 strefa pozarowa- VIl pietro budynku o powierzchni 664,89 m2,

- 14 strefa pozarowa- VIlI pietro budynku o powierzchni 665,12m2,

- 15 strefa pozarowa- IX pietro budynku o powierzchni 665,12 m2,

- 16 strefa pozarowa- X pietro budynku o powierzchni 664,97 m2.

Wyszczegdlnienie stref alarmowych w istniejacym dzwigkowym systemie ostrzegawczym na podstawie projektu z roku
2005:

Strefa nr 1 - piwnica

Strefa nr 2 — klatka schodowa potudniowa ,S”
Strefa nr 3 — klatka schodowa pdtnocna ,N”
Strefa nr 4 - parter

Strefa nr 5 - pietro 1

Strefa nr 6 — pietro 2

Strefa nr 7 - pietro 3

Strefa nr 8 — pietro 4

Strefa nr 9 - pietro 5

Strefa nr 10 — pietro 6

Strefa nr 11 — pietro 7

Strefa nr 12 — pietro 8

Strefa nr 13 — pietro 9

Strefa nr 14 — pietro 10

Strefa nr 15 — pietro 11 maszynownia dzwigu

llo§¢ urzadzen adresowalnych zamontowanych przed rozbudowg na poszczegdlnych petlach dozorowych na
podstawie konfiguraciji przekazanych przez Konserwatora systemu w roku 2018 :

- Petla nr 1 obejmuje piwnice i parter : 78 urzadzen

- Petla nr 2 obejmuije pietro 1 i pietro 2 : 111 urzadzen

- Petla nr 3 obejmuije pietro 3 i pietro 4 : 116 urzadzen

- Petla nr 4 obejmuije pietro 5 i pietro 6 : 108 urzadzen

- Petla nr 5 obejmuije pietro 7 i pietro 8 : 104 urzadzenia

- Petla nr 6 obejmuije pietro 9 ,pietro 10 i maszynownig : 108 urzadzen
W budynku sg 2 klatki schodowe, ktore sg wyposazone w system oddymiania metodg mechaniczna.
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Istniejace windy (3 szt.) sg przeznaczone do modernizacji polegajacej na wymianie kabin, sterownikdw oraz drzwi
zapewniajacych odpowiednie wydzielenie pozarowe, wg. odrebnego opracowania.

W ramach odrebnego opracowania ujeto prace niezbedne do wykonania w celu podzielenia budynku na strefy
pozarowe wyszczegoinione w ekspertyzie z roku 2018.

W budynku wystepujg nastepujace instalacje :
1. System sygnalizacji pozarowej firmy UTC (dawniej Aritech / GE Interlogix) z centralg zamontowang w portierni
model FP2864
2. Urzadzenie transmisji alarmdéw i sygnatéw uszkodzeniowych (UTA), ktore jest podigczone do istnijeace;
centrali sytemu sygnalizacji pozarowe;j
Dzwigkowy system ostrzegawczy firmy G+M Elektronik AG z centralg zamontowang w portierni model APS-
APROSYS PL
System oddymiania mechanicznego klatki schodowej nr 1
System oddymiania mechanicznego klatki schodowej nr 2
Hydranty
Windy osobowe nr 1,2,3
4 przej$cia objete systemem kontroli dostepu na parterze w czesci administracyjnej
System sygnalizacji otwarcia drzwi ewakuacyjnych na poziomie piwnicy

B.3 UPROSZCZONA ANALIZA ZAGROZEN

Biorac pod uwage przeznaczenie budynku przyjmuije sie, ze gtdwnymi zagrozeniami pozarowymi sa;

w

©oo~N O

. mozliwos¢ nieumysinego zaproszenia ognia,
. nieprawidtowo uzytkowane urzadzenia elektryczne,
. mozliwo$¢ podpalenia,

Zaktada sie, ze pozar otwarty bedzie poprzedzony faza charakteryzujacq sie wydzielaniem dyméw. W przypadku
podpalenia trzeba braé pod uwage pozary rozpoczynajgce sie otwartym ogniem, ktéremu bedzie towarzyszyé
wydzielanie dymu.

Normatywne pozary testowe:

TF1 - ptomieniowe spalanie sie drewna

TF2 - szybkie tlenie sie drewna

TF3 - tlenie sie bawetny

TF4 — ptomieniowe spalanie tworzywa sztucznego
TF5 — ptomieniowe spalanie n-heptanu

TF6 - ptomieniowe spalanie spirytusu

TF7 — powolne tlenie sig drewna

TF6 — ptomieniowe spalanie dekaliny

TF9 — tlenie sie zlozonej bawetny.

Dla pomieszczen, w ktorych moze dojs¢ do fatszywego zadziatania optycznych czujek dymu, zastosowano optyczne
czujki dymu.

Zaprojektowano optyczne czujki dymu z dwoma czionami optycznymi oraz jednym detektorem termicznym
odpowiadajg pozarom testowym : TF2-TF5.

B.4 SSP - ZAKRES OCHRONY

Zaprojektowany system sygnalizacji pozarowej realizuje ochrone catkowita. Projektowany system sygnalizacii
pozarowej realizuje automatyczne wykrywanie pozaru we wszystkich przestrzeniach w budynku na chronionym
obszarze budynku, z wyjatkiem tych ktdre sg wytaczone przez PKN-CEN/TS 54-14:2006.

B.5 SSP - RODZAJE ALARMOW

System Sygnalizacji Pozarowej sygnalizuje nastepujace stany :
1. stan dozoru (brak alarmu)
2. alarm pozarowy
3. usterka
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4. alarm techniczny
Wszystkie niezbedne informacje przedstawiane sg na wbudowanym wyswietlaczu LCD, rejestrowane w pamieci
centrali oraz wbudowanej drukarce (jezeli zostata przewidziana dla centrali).

B.6 SSP - ORGANIZACJA ALARMOWANIA

W istniejacym system funkcjonuje 2. stopniowa organizacja.

2. stopniowa organizacja alarmowania oznacza prace systemu Z OBSLUGA - z personelem, ktéry jest upowazniony
do obstugi systemu. W tym trybie alarmy od czujek automatycznych sg op6znione (gdy opdznienia sg zataczone na
panelu obstugi centrali).

1. stopniowa organizacja alarmowania oznacza prace systemu BEZ OBSLUGI - bez personelu, ktéry jest
upowazniony do obstugi systemu. W tym trybie alarmy od czujek automatycznych NIE SA opdzniane (gdy op6znienia
sq Wylgczone na panelu obstugi centrali).

Do sygnalizacji alarmu pozarowego | oraz Il stopnia wykorzystany zostanie brzeczyk w centrali.
Do sygnalizacji alarmu pozarowego Il stopnia zaprojektowano wykorzystanie sygnalizatoréw akustycznych wewnatrz
obiektu w strefach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

W przypadku alarmu Il stopnia uruchamiane sg wszystkie sygnalizatory w catym obiekcie bez wzgledu na miejsce
wystapienia alarmu.

1. Dwustopniowa organizacja alarmowania

Dwustopniowa organizacja alarmowania oznacza prace systemu Z OBSLUGA - z personelem, ktory jest upowazniony
do obstugi systemu. W tym trybie alarmy od czujek automatycznych sg opdznione (opdznienia sg zatgczone). Ten
mechanizm ma umozliwi¢ personelowi obstugujacemu system zweryfikowanie sygnatu alarmu oraz skasowanie alarmu
fatszywego bez niepotrzebnej ewakuacji obiektu w przypadku alarmu fatszywego.

Gdy system pracuje w dwustopniowej organizacji alarmowania centrala obstudze zgtasza 2 rodzaje alarmu
pozarowego :
1. Alarm | stopnia
Alarm | stopnia jest skierowany do personelu obstugujacego centrale, daje mozliwos¢ weryfikacji alarmu bez
ogtaszania ewakuacji obiektu (bez uruchamiania sygnalizatoréw) oraz bez uruchamiania pozostatych funkcii
przewidzianych dla alarmu Il stopnia.

2. Alarm Il stopnia
Alarm |l stopnia jest skierowany do ludzi przebywajacych w obiekcie, ogtaszana jest ewakuacja obiektu przez
uruchomienie sygnalizatorow oraz uruchamiane sg pozostate funkcje przewidziane dla alarmu Il stopnia, ktére
majq zapewni¢ bezpieczenstwo 0séb oraz obiektu w warunkach pozaru.

Alarm pozarowy zgtaszany przez czujke jest sygnalizowany przez centrale jako alarm | stopnia przez czas T1, ktdry
jest czasem na potwierdzenie obecnosci obstugi systemu. Jezeli personel potwierdzi swojg obecno$¢ centrala
przediuza czas alarmu | stopnia o kolejny czas T2, ktdry jest przeznaczony na weryfikacje alarmu oraz ewentualne
skasowanie alarmu.

Jezeli personel nie potwierdzi swojej obecno$ci w czasie T1 lub nie skasuje alarmu w czasie T2 centrala przechodzi w
stan alarmu Il stopnia.

W przypadku fatszywego alarmu, gdy personel przed uptynigciem czasu T2 zweryfikuje negatywnie zgtoszony przez
czujke alarm (alarm jest fatszywy), jest mozliwos¢ skasowania alarmu i w ten sposéb nie dopuszczenia do
niepotrzebnej ewakuacji obiektu oraz niepotrzebnego uruchomienia pozostatych funkcji uruchamianych w stanie
alarmu |l stopnia.

W kazdym przypadku uzycie przycisku ROP (recznego ostrzegacza pozarowego) jest sygnalizowane przez centrale
jako alarm Il stopnia, gdyz centrala traktuje ten alarm jako $wiadome wezwanie na pomoc. ROP zgtoszg alarm dopiero
po jego uzyciu przez cztowieka.

Czasy T1i T2 dla alarmowania 2-stopniowego nalezy przyja¢ zgodnie z zaleceniami scenariusza pozarowego, ktory
jest przedmiotem odrebnego opracowania.
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2.  Jednostopniowa organizacja alarmowania

Jednostopniowa organizacja alarmowania oznacza prace systemu BEZ OBSLUGI - bez personelu, ktory jest
upowazniony do obstugi systemu. W tym trybie alarmy od czujek automatycznych NIE SA opdzniane (opdznienia sq
wylaczone).

Gdy system pracuje w trybie jednostopniowej organizacji alarmowania kazdy alarm pozarowy bez wzgledu czy zostat
zgtoszony przez czujke czy przez ROP jest sygnalizowany przez centrale jako alarm Il stopnia.

Uzytkownik powinien przetacza¢ centrale (system) w tryb pracy BEZ OBSLUGI po zakoAczeniu pracy oraz
opuszczeniu obiektu przez personel uprawniony do obstugi systemu.

B.7 SSP - ZALECANE POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ALARMU
POZAROWEGO

W kazdym przypadku nalezy stosowaé sie w pierwszej kolejnosci do zalecen instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, ktéra ma wieksza wazno$¢ niz ponizsze zalecenia. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1. Procedura postepowania w przypadku alarmu | stopnia

System pracuje w trybie Z OBSLUGA (opdznienia sg zatgczone):

1. Zzadziatata czujka automatyczna,
centrala zgtasza alarm pozarowy | stopnia. Centrala uruchamia brzeczyk i zaczyna odlicza¢ czas T1. Czas T1
jest przeznaczony na potwierdzenie obecnosci przez personel uprawniony do obstugi systemu.

3. W czasie T1 nalezy wcisnaé na panelu centrali przycisk POTWIERDZENIE obecnosci, po czym centrala zaczyna
odlicza¢ czas T2.

4, Czas T2 jest przeznaczony na zweryfikowanie alarmu zgtoszonego przez czujke automatyczna.

5. W czasie T2 nalezy udac sie w miejsce, w ktorym jest zamontowana czujka, ktéra zgtosita alarm.

6. Jezeli alarm jest fatszywy lub udato sie go opanowac samodzielnie i nie ma potrzeby ewakuowania obiektu,
nalezy w trakcie weryfikacji alarmu (w czasie T2) powrdci¢ do centrali i skasowac alarm na panelu centrali
przeznaczonym do tego przyciskiem.

7. Jezeli w trakcie weryfikacji alarmu (w czasie T2) okaze si¢, ze opanowanie pozaru jest niemozliwe nalezy albo
uruchomi¢ najblizszy reczny ostrzegacz pozarowy (w tej samej strefie pozarowej, w ktorej znajduje sie
alarmujaca czujka) albo wréci¢ do centrali i tam przyspieszy¢ przejcie systemu w stan alarmu Il stopnia poprzez
wciniecie odpowiedniego przycisku POZAR na panelu centrali.

2.  Procedura postepowania w przypadku alarmu Il stopnia

Gdy system pracuje w trybie BEZ OBSLUGI (opdznienia sg wylaczone), system sygnalizuje alarm Il stopnia w nastepujacych
przypadkach:

1. uzyto recznego ostrzegacza pozarowego

2. czujka wykryta pozar

Gdy system pracuje w trybie Z OBSLUGA (opdznienia s, zatgczone), system sygnalizuje alarm Il stopnia w nastepujgcych
przypadkach:
1. uzyto recznego ostrzegacza pozarowego
. czujka wykryta pozar i operator nie potwierdzit swojej obecnosci w czasie T1 ORAZ minat czas T1
3. czujka wykryta pozar i operator potwierdzit swojg obecno$¢ w czasie T1, ale nie skasowat alarmu w czasie T2 ORAZ
minat czas T2
4.  zadziatanie dowolnych dwéch czujek

Jezeli alarm jest fatszywy lub udato sie go opanowa¢ samodzielnie i nie ma potrzeby ewakuowania obiektu, nalezy skasowaé
alarm na panelu centrali przeznaczonym do tego przyciskiem.

Jezeli alarm jest prawdziwy nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz osoby przewidziane w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego obiektu.

W stanie alarmu Il stopnia system wykonuje wszystkie przewidziane funkcje sterownicze.
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B.8 SSP - FUNKCJE INSTALACJI W PRZYPADKU POZARU LUB
ZADYMIENIA

Funkcje jakie realizuje system sygnalizacji pozarowej w tym obiekcie :

1. niezawodne wykrycie i sygnalizowanie obstudze CSP pozaru jeszcze we wstepnej jego fazie, zachowujac
jednoczesnie odporno$¢ na fatszywe alarmy,

2. jednoznaczne wskazanie miejsca zagrozonego pozarem,

3. rozpoczecie ewakuacji poprzez uruchomienie sygnalizatorow SSP oraz komunikatéwa. nadawanych przez
dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO),

4. uruchomienie powiadamiania Panistwowej Strazy Pozarnej

5. zabezpieczenie poszczegllnych przestrzeni przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem sie¢ dymu i ognia
poprzez wytaczenie wentylacji bytowej oraz zamkniecie klap pozarowych — nie zrealizowano z uwagi na brak
wentylacji mechanicznej ,bytowe]” w obiekcie

6. uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych w celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacii

7. zwolnienie blokad w systemie kontroli dostepu w celu utatwienia ewakuacji oraz umozliwienia weryfikacji alarmu
dla Personelu obstugujacego system SSP

8. pozarowe zatrzymanie wind

Dodatkowo system sygnalizacji pozarowej realizuje funkcje kontrolne i nadzoruije :
1. awarie zasilaczy ppoz.
2. awarie czujek aspiracyjnych

B.9 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE.J (SSP)

Zaprojektowano rozbudowe istniejacego system sygnalizacji pozarowej marki UTC z centralka typu FP2864.

Zaprojektowano :

Demontaz czujek wraz z okablowaniem z przestrzeni przeznaczonych na tzw. ,pustki budowlane”

Uzupetnienie czujek dymu na korytarzach

Uzupetnienie ochrony przez nowg czujke dymu w pomieszczeniu nr 0.15

Wykonanie nowych uktadéw aspiracyjnych wykrywajacych pozar w szybach windowych nr 1,2,3

Wykonanie nowych modutéw monitorujacych zasilacze pozarowe oraz detektory aspiracyjne wykrywajace

pozar w szybach windowych nr 1,2,3

6. Wykonanie nowych modutow sterujgcych zwolnieniem blokad w istniejacych systemach kontroli dostepu dla 4
drzwi na parterze, ktére sg objete kontrolg dostepu

7. Wykonanie nowego modutu sterujacego otwarciem drzwi rozsuwanych przy wyjsciu gtéwnych — szt.2

8.  Wykonanie nowego modutu sterujacego pozarowym zatrzymaniem wind — szt.3

s =

System sygnalizacji pozarowe;j jest zbudowany z nastepujacych urzadzen :
1. Centrala systemu sygnalizacji pozarowej nr CSP w Recepcji na parterze
2. Detektorow automatycznych w postaci :

a) punktowych optycznych rozproszeniowych czujek dymu

b) punktowych dualnych czujek (optyczna i termiczna)

c) punktowych czujek termicznych

d) aspiracyjnych czujek do ochrony szybdw windowych

detektoréw recznych — tzw. recznych ostrzegaczy pozarowych — typ ROP

modutdéw kontrolno — sterujacych

zasilaczy buforowych ze $wiadectwem dopuszczenia CNBOP wyposazonych w baterie akumulatoréw

sygnalizatorow akustycznych zamontowanych w piwnicy

urzadzenia transmisji alarméw i sygnatow uszkodzeniowych do KM PSP we Wroctawiu

No ok w

Sygnalizacja alarmu pozarowego na parterze, pietrach 1-10 oraz w klatkach schodowych jest realizowana przez
dzwiekowy system ostrzegawczy.
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B.10  SSP - ZASILANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Zasilanie podstawowe 230Vac centrali CSP oraz UTA istniejace nie jest przedmiotem opracowania.

Zasilanie podstawowe 230Vac dla nowych zasilaczy ppoz nalezy wykonaé z nowego oznakowanego obwodu 230Vac
z przed gtdwnego wytacznika pozarowego zespotem kablowym E90 (np. NHXH FE180/E90 3x2,5mm2 + osprzet
mocujacy E90). Zasilanie wykonaé¢ wg. projektu branzy elektryczne;.

Do zaprojektowanych obwoddéw 230Vac zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe nie wolno poditgcza¢ innych
odbiornikow.

W przypadku awarii zasilania podstawowego 230Vac, system przetacza sie automatycznie na zintegrowane w
systemie zasilanie rezerwowe. Centrala CSP oraz zasilacze pozarowe zostaly wyposazone w baterie akumulatoréw,
ktére stanowig zasilanie rezerwowe i zapewniajg poprawng prace catego systemu po zaniku zasilania podstawowego
(230Vac) przez 72 godziny w stanie dozoru, a nastepnie przez 30 minut w stanie alarmowania .

W kazdym zasilaczu pozarowym do zasilania czujki aspiracyjnej nalez zainstalowa¢ dwa akumulatory w
12V/26Ah.

B.11 SSP — CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU CSP

Gtéwnym elementem systemu sygnalizacji alarmu pozaru jest mikroprocesorowa, adresowalna analogowa centrala
wyposazona w odpowiednig ilo$¢ petli dozorowych oraz interfejs do podigczenia urzadzenia transmisji alarméw (UTA).

Centralka jest oparta sg na wydajnej technologii petli dozorowej, ktéra jest odporna na zwarcia i przerwy w obwodzie
petli dozorowej i zapewnia maksymalng niezawodno$¢ dziatania oraz niskie koszty instalacji. Poprzez petle centralka
wspotpracuje z wszystkimi typami jedno i wielosensorowych czujek analogowych, a dzieki adapterom takze z czujkami
konwencjonalnymi.

Po rozbudowie, centralka sygnalizacji pozaru moze zosta¢ dostosowana do pracy w sieci central, ktéra umozZliwia
potaczenie maksymalnie 31 urzadzen, takich jak centralki, wyniesione, inteligentne pola obstugi i wskazan, interfejsy i
komputerowe inteligentne stanowiska wizualizacji, w niehierarchiczng sie¢, w ktorej wszystkie urzadzenia maja dostep
do zgtaszanych alarméw i zdarzen.

Centrala wyposazona zostanie w niezbedne moduty. Oprogramowanie komputera centrali sygnalizacji pozaru (CSP)
umozliwia¢ bedzie miedzy innymi prowadzenie automatycznej diagnostyki systemu (testowanie czujek),
zapamietywanie zdarzen, wySwietlanie tekstu dotyczacego zdarzen oraz mozliwo$¢ ich wydruku.

W przypadku ewentualnej awarii jednostki centralnej system monitorujacy kierowa¢ moze sygnaty alarmu pozarowego
oraz alarmu uszkodzeniowego do nadajnika monitoringu. Akumulatory, rozbudowane w razie potrzeby o dodatkowy
modut, zapewnia¢ bedg wielodniowe podtrzymanie zdolno$ci systemu do sygnalizowania alarméw w razie awarii
zasilania.
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B.12  SSP - URZADZENIA SYSTEMOWE

1. Centrala

Zaprojektowana rozbudowa systemu sygnalizacji pozarowej nie wymaga rozbudowy istniejacej centrali. Istniejaca
centrala marki UTC typu FP2864 jest zamontowana w pomieszczeniu recepciji na parterze.

2.  Czujki adresowalne

Czujki adresowalne sa czujkami automatycznymi, tzn. ze do sygnalizacji alarmu w tych czujkach nie jest
wymagane dziatanie cztowieka.

Jako standardowg czujke zastosowano optyczna czujke dymu typu DP2061N.

Dla pomieszczenia nr 0.09 zaprojektowano optyczng czujke dymu typu DP2061N. Tryb pracy czujki zamontowanej w
pomieszczeniu nr 0.09 nalezy dopasowa¢ do warunkdw panujgcych w tym pomieszczeniu.

Czujki nalezy zainstalowaé w gniazdach z izolatorem zwar¢ typu DB2016.

Zaprojektowano demontaz czujek wraz z okablowaniem w przestrzeniach, kt6re zgodnie z projektem architektury bedg
po wykonaniu wszystkich prac tzw. ,pustka budowlang”. Po wykonaniu zaprojektowanych prac nalezy przesunaé
wszystkie przewody poza obreb pustek budowlanych.

3. Czujki nie adresowalne

Czujki nie adresowalne sg czujkami automatycznymi, tzn. ze do sygnalizacji alarmu w tych czujkach nie jest
wymagane dziatania cztowieka.

Do ochrony szybu windowego zaprojektowano czujki aspiracyjne w klasie C zostaty zaprojektowane dla nastepujacych
obszaréw :

1. Szyb windowy nr 1

2. Szyb windowy nr 2

3. Szyb windowy nr 3

Detekcje pozaru w szybach windowych nalezy wykona¢ poprzez zasysanie powietrza na catej dtugosci (wysokosci)
szybow windowych tzw. rurkg detekcyjng. Z modutu do chronionego obszaru nalezy zamontowacé tzw. ,rurke powrotng”
ktérej zadaniem jest wyrdwnanie ci$nienia za i przed detektorem. Rurka powrotna doprowadzona do chronionego
obszaru powietrze po przebadaniu przez detektor.

Na potrzeby projektu wykonano symulacje czujek aspiracyjnych na przykladzie programu do projektowania
aspiracyjnych czujek typu TITANUS PRO SENS. Wykonawca ma dowolno$¢ w wyborze producenta i modelu
aspiracyjnej czujki dymu do ochrony ww. szyboéw windowych.

Wymagane jest spetnienie nastepujacych wymagan :

Modut bazowy czujki aspiracyjnej

Modut detekcyjny o czutosci zapewniajacej detekcje catego uktadu w klasie C

Filtr powietrza 3 warstwowy

Zawér 3.drogowy do czyszczenia czujki zamontowany przy module bazowym

Przytacze do czyszczenia rurarzu przy pomocy podci$nienia lub sprezonego powietrza.

Przytacze do testowania czujki zamontowany przy module bazowym

odpowiedni zawor start — stop do zabezpieczenia detektora przed uszkodzeniem przez omytkowe podtaczenie

sprezonego powietrza

8. Rurka PVC d25 wraz z otworami aspiracyjnymi odpowiednio rozmieszczonych z odpowiednio dobranymi
$rednicami do zasysania powietrza z chronionego obszaru. Kalibracje $rednic poszczegélnych otworéw
aspiracyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia, np. w postaci folii lub gumek
kalibrujgacych odpowiednich do czyszczenia metodg sprezonego powietrza

9. Zawor zwrotny na koncu kazdego odcinka rurarzu aspiracyjnego

10. Powrotna rurka PVC d25 wprowadzona do szybu windowego w celu wyrédwnania ciSnienia w komorze
pomiarowej modutu detekcyjnego

Nookwdd -~
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Czujka aspiracyjna bedzie podtaczona do systemu sygnalizacji pozarowej poprzez liniowy modut kontrolno sterujacy
(4we + 4wy). Z czujki do modutu nalezy podtaczy¢ sygnaty :

1. Alarm w czujce — sygnalizacja w SSP jako alarm pozarowy 1 stopnia

2. Usterka w czujce - sygnalizacja w SSP jako usterka

3. Usterka w zasilaczu czujki (brak 230Vac) — sygnalizacja w SSP jako usterka

4, Usterka w zasilaczu czujki (usterka zbiorcza) — sygnalizacja w SSP jako usterka

Z modutu do czujki nalezy podtaczy¢ sygnat:
1. RESET czujki aspiracyjnej — aktywacja w momencie resetu systemu lub resetu czujki
2. ZASILANIE 24Vdc

Czujke aspiracyjng dymu nalezy zasili¢ z dedykowanego pozarowego zasilacza buforowego, ktory zapewni prace
czujki w stanie dozoru przez 72 godziny po zaniku zasilania podstawowego 230Vac, a nastepnie w stanie alarmu
przez 0,5 godziny po zaniku zasilania podstawowego 230Vac.

Uktad rurarzu, czujke, folie / gumki kalibrujace otwory aspiracyjne oraz pozostaty osprzet nalezy wykonaé zgodnie z
deklaracjg zgodnosci czujki wg. procedur zgodnej z EN 54-20. Stosowne deklaracje dla poszczegéinych uktadow
aspiracyjnych zostaly dotagczone do opracowania.

Nalezy wykona¢ czujki aspiracyjne w sposéb umozliwiajacy czyszczenie rurarzu przy pomocy sprezonego
powietrza, aby nie byto kniecznosci wchodzenia do szybu windowego w celu wyczyszczenia rurarzu.

Na potrzeby czyszczenia czujki przy pomocy sprezonego powietrza nalezy wykonac :
1. odpowiednie przytacze do przytaczenia sprezonego powietrza
2. odpowiedni zawor start — stop do zabezpieczenia detektora przed uszkodzeniem przez omytkowe podiaczenie
sprezonego powietrza
3. zawor zwrotny zgodny z rozwigzaniem producenta czujki aspiracyjnej
4. gumowe etykiety kalibrujace wraz z plastikowymi klipsami, ktére sg odporne na dziatanie cisnienia podczas
Czyszczenia rurarzu przy pomocy sprezarki
lub zastosowac inne rozwigzanie dopuszczone przez producenta zastosowanej czujki dla metody czyszczenia rurarzu
przy pomocy sprezonego powietrza.

Czujki aspiracyjne nalezy oznakowa¢ numerami stref dozorowych (dla alarmu oraz usterki), zgodnie ze
wskazaniem centrali CSP w momencie aktywacji czujki.

4, Reczne ostrzegacze pozarowe
Zaprojektowano nowe reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) w wersji natynkowej, model DM2010-18.

5. Liniowe moduly kontrolno - sterujace

Zaprojektowano nowe moduty kontrolno — sterujace :
1. Wykonanie nowych modutéw monitorujgcych zasilacze pozarowe oraz detektory aspiracyjne wykrywajace
pozar w szybach windowych nr 1,2,3
2. Wykonanie nowych modutéw sterujacych zwolnieniem blokad w istniejacych systemach kontroli dostepu dla 4
drzwi na parterze, ktdre sg objete kontrolg dostepu
3. Wykonanie nowego modutu sterujgcego otwarciem drzwi rozsuwanych przy wyjsciu gtownych — szt.2
4. Wykonanie nowego modutu sterujgcego pozarowym zatrzymaniem wind — szt.3

Kazdy modut kontrolno sterujacy nalezy wyposazy¢ w 2 izolatory petlowe w obudowie typu ISM-95, tak aby
zapewnic¢ dla modutu odpornos¢ na zwarcie na petli po dowolnej stronie modutu.

Zaprojektowano 2 modele liniowych modutéw kontrolno — sterujgcych :
1. modut kontrolno — sterujacy (4we+4wy) — typ 102034C
2. modut kontrolno — sterujacy (2we+2wy) — typ 102032C

Typy okablowania sterujacego, monitorujacego urzadzenia zewnetrzne oraz sposoéb zadziatania przekaznikow
sterujacych zostaly opisane na rysunkach.
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Liniowe moduty kontrolno sterujace nalezy oznakowaé¢ numerami stref dozorowych / technicznych do ktérych
zostaly przypisane lub / oraz numerami wej$¢ i wyjsé, zgodnie ze wskazaniem centrali CSP w momencie
aktywacji modutu lub / oraz nazwa realizowanej funkcji sterujacej.

6. Sygnalizatory

Na poziomie piwnicy sg zainstalowane sygnalizatory.
Projekt nie obejmuje zmiany sposobu sygnalizacji alarméw.

7. Zasilacze

Do zasilania kazdej czujki aspiracyjnej zaprojektowano oddzielny zasilacz :
1. zasilacz buforowy 24V/3A ze $wiadectwem dopuszczenia CNBOP wyposazonego w dwa akumulatory
12VI26Ah z certyfikatem VdS do zasilania czujek aspiracyjnych

Zasilacze nalezy oznakowaé zgodnie z nazwa urzadzenia z dokumentacji powykonawczej oraz numerem
strefy dozorowej wskazanej w centrali CSP w momencie aktywaciji usterki w zasilaczu.

8. Strefy dozorowe

System nalezy podzieli¢ na strefy dozorowe zgodnie z obowigzujacymi zasadami. Dla nowych czujek, nowym liniowym
modutom kontrolno sterujacym nalezy przypisa¢ komunikat alarmowy, ktéry jednoznacznie identyfikuje miejsce
zamontowania alarmujgcego urzadzenia.

W tej samej strefie moga byc¢ tylko urzadzenia tego samego typu.

W tej samej strefie nalezy umiesci¢ urzadzenia zamontowane w tym samym obszarze, np. czujki ponad sufitem nie
powinny by¢ w tej samej strefie co czujki zamontowane na suficie.

Urzadzenia nalezy oznakowa¢ numerami stref dozorowych / technicznych do ktérych zostaly przypisane
zgodnie ze wskazaniem centrali CSP w momencie aktywacji urzadzenia.

B.13  SSP - OKABLOWANIE

Typy przewodoéw do zastosowania w systemie sygnalizacji pozarowej zostaly podane na rysunkach.

B.14  SSP-FUNKCJE STERUJACE | MONITORUJACE

1. Funkcje sterujacy wykonywane w stanie alarmu | stopnia

W stanie alarmu | stopnia zaprojektowano automatyczne wykonania nastepujacych funkcji sterujacych :
1. zwolnienie blokad SKD w obrebie strefy pozarowej, w ktorej wykryto pozar
2. zjazd pozarowy wind do poziomu parteru i zablokowanie z otwartymi drzwiami — sterowanie globalne bez
wzgledu na miejsce wykrycia pozaru

Zwolnienie blokad SKD jest podyktowane utatwieniem dostepu dla Personelu weryfikujacego alarm 1 stopnia.

2.  Funkcje sterujace wykonywane w stanie alarmu |l stopnia

W stanie alarmu Il stopnia wykonywane sg wszystkie funkcje sterujace okre$lone dla alarmu | stopnia oraz
zaprojektowano automatyczne wykonania nastepujacych funkcji sterujgcych. Sterowania wykonywane w stanie alarmu
|l stopnia zostaty przekazane w zatgczonej tabeli.

B.15  SSP - URZADZENIE TRANSMISJI ALARMOW

W obiekcie jest zainstalowane i podigczone do Panistwowej Strazy Pozarnej Urzadzenie Transmisji Alarméw.

Sygnat alarmu przekazywany z SSP do UTA jest aktywny w nastepujacych sytuacjach :
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1. alarm pozarowy Il stopnia w systemie sygnalizacji pozarowej,

Sygnat usterki przekazywany z SSP do UTA jest aktywny w nastepujacych sytuacjach :
1. usterka w systemie sygnalizacji pozarowe;j,
2. usterka w systemie oddymiania
3. usterka dowolnego zasilacza ppoz.
4. usterka dowolnej czujki aspiracyjnej

B.16  DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

W obiekcie jest zainstalowany Dzwigkowy System Ostrzegawczy. Podziat na strefy alarmowe DSO jest zbiezny z
projektowanym podziatem na strefy pozarowe. Niewielkie réznice w podziale na strefy pozarowe i strefy alarmowe
DSO nie wymagaja modyfikacji systemu DSO.

Strefy pozarowe nr 1,2,3 sg objete przez strefe alarmowa nr 1 (piwnica) w DSO. Z uwagi na to ze strefy pozarowe 2,3
znajdujace sie na poziomie piwnicy sa matymi pomieszczeniami technicznymi wyposazonymi w gtosniki DSO, ktére sg
podtaczone do linii gloSnikowych strefy alarmowej nr 1, ktéra obejmuje catg piwnice nie ma potrzeby przebudowy
systemu DSO.

Strefy pozarowe nr 4,5,6 sg objete przez strefe alarmowa nr 4 (parter) w DSO. Z uwagi na to ze strefy pozarowe 4,5
znajdujace sie na poziomie parteru sg matymi pomieszczeniami technicznymi wyposazonymi w gto$niki DSO, ktére sg
podtaczone do linii gtoSnikowych strefy alarmowej nr 4, ktdra obejmuje caty parter nie ma potrzeby przebudowy
systemu DSO.

System DSO nalezy zaprogramowac¢ zgodnie z matrycq sterowan dla pozaru 2 stopnia SSP.

B.17  MODERNIZACJA PRZEJSC OBJETYCH KONTROLA DOSTEPU

W obiekcie sg 4 przejscia objete kontrolg dostepu (SKD) zlokalizowane na parterze w cze$ci zajmowanej przez
Administracje. Z uwagi na zaprojektowanie podtaczenia drzwi SKD nalezy je dostosowac do wspétpracy z systemem
sygnalizacji pozarowej. Na potrzeby niniejszego projektu wprowadzono nastepujgce oznaczenia drzwi objetych
kontrolg dostepu :

1. KD1- drzwi w komunikacji 1.19 obok rozdzielni elektrycznej (pom. Nr 1.24)

2. KD2 - drzwi do pomieszczenia nr 1.22

3. KD3 - drzwi do pomieszczenia nr 1.18

4. KD4 - drzwi do pomieszczenia nr 1.12

Zakres prac przy modernizacji SKD dla drzwi KD1 :

zamontowac nowg zwore elektromagnetyczng

zamontowac nowy przycisk wyjscia

zamontowac nowy przycisk wyjscia awaryjnego

podtaczyé nowe urzadzenia do istniejacego kontrolera i czytnika
podtaczy¢ sygnat sterujacy z SSP zwolnieniem blokady SKD
Zwore doposazy¢ w diode gaszaca np. 1N4007.

Sk wh

Zakres prac przy modernizacji SKD dla drzwi KD2, KD3, KD4 :

podtaczyé zwore elektromagnetyczng dostarczong wraz z drzwiami
zamontowac nowy przycisk wyjscia

zamontowac nowy przycisk wyjscia awaryjnego

podtaczyé nowe urzadzenia do istniejacego kontrolera i czytnika
podtaczy¢ sygnat sterujacy z SSP zwolnieniem blokady SKD
Zwore doposazy¢ w diode gaszaca np. 1N4007.

Sk wnd -~

Drzwi KD2, KD3, KD4 zostaly zaprojektowane w ramach branzy architektury do wymiany na drzwi EI30, z tego
powodu zaleca si¢ aby zostaty wyposazone w zwore elektromagnetyczng przez producenta drzwi.

Nalezy zainstalowac nowy zasilacz buforowy, z ktdrego nalezy zasili¢ zwory elektromagnetyczne.
Istniejace kontrolery bedg zasilane z dotychczasowych zasilaczy.
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Typy przewodéw do zastosowania w systemie kontroli dostepu zostaty podane na rysunkach.

Parametry zasilacza buforowego przeznaczonego do zasilania zwor elektromagnetycznych :

1. Napiecie wyjsciowe

2. Prad wyjsciowy

3. Wbudowany akumulator
4. Obudowa

5. Napiecie zasilania (Vac)

Parametry zwory elektromagnetyczne; :
stopien ochrony

Temperatura pracy (°C)
Pobér pradu max (A)

Napiecie zasilania (V)
Maksymalna obcigzalno$¢ [kg]
Wytrzymato$¢ [N]

Sk wd -~

Parametry przycisku wyjscia :
1. Typ produktu
2. Wymiary (wys. x szer. x gt.) mm
3. Montaz
4. Materiat
5. Styki

Parametry przycisku wyjScia awaryjnego :

Obcigzalnos¢ stykow:
Rodzaj styku:
Obudowa:

Wymiary:

Montaz:

Resetowanie

Stopien ochrony:
Temperatura pracy:

©CoNOR WD~

12V

5A

12V/18Ah

metalowa natynkowa
230Vac

P42
-30...+60
0,48
12VDC
270
2700

Przycisk wyj$cia natynkowy
65x65x29

Natynkowy

ABS

NC/N

2A/30V DC

dwa styki NO/NC

ABS w kolorze zielonym
ok. 87,5 x 87,5 x 56,5 mm
wewnetrzny
dedykowanym kluczykiem

Przezroczysta klapka zabezpieczajaca

P24
-30°C - +70°C

Przycisk wyjscia awaryjnego ma umozliwia¢ w przyszio$ci podiaczenie sygnalizacji uzycia przycisku do
kontrolera w celu rejestrowania i sygnalizacji uzycia (zwolnienia blokady).

B.18  PRZELOZENIE INSTALACJI ALARMOWEJ W PIWNICY

Drzwi ewakuacyjne w piwnicy z klatki schodowej nr K2 na zewnatrz obiektu sg wyposazone w instalacje alarmowg. Na
drzwiach istniejacych jest zainstalowany kontaktron sygnalizujacy otwarcie drzwi. Obok drzwi jest zamontowany
sygnalizator akustyczny, ktory jest uruchamiany w momencie otwarcia drzwi. Sygnalizacja jest kasowana z Recepcii
na parterze przy pomocy odpowiedniego przycisku.

W projekcie architektury zaprojektowano wymiane ww. drzwi. Projektuje sie zachowanie aktualnie funkcjonujacego
rozwigzania w zakresie sygnalizacji otwarcia drzwi.

Nalezy odtaczy¢ okablowanie od istniejacego okablowania w sposdb umozliwiajacy pézniejsze wykorzystanie. Nowe
drzwi zostang fabrycznie wyposazone w czujke kontaktronowa, ktéra bedzie sygnalizowata otwarcie drzwi. Czujka
kontaktronowa zostanie zamontowana z okablowaniem, wyprowadzonym na zewnatrz ramy drzwi. Okablowanie
nowego kontaktronu nalezy podigczy¢ do okablowania istniejacego.

W razie potrzeby nalezy skorygowac lokalizacje istniejacego sygnalizatora.
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B.19 MATRYCA STEROWAN SSP

Matryca sterowan dla alarmu 2 stopnia.
Pozar->/ |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 12 |13 |14 15 16
Sterowanie
UTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oddym. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
K1
Oddym. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
K2
Windy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,2,3
Zat. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sygn. w
piwnicy
KD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,2,3,4
SDP 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DSO- KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE KE KE
piw.
DSO-p.0 KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE KE KE
DSO-p.1 KA | KE | KA KA* | KA* | KA*
DSO-p.2 KA |KE |[KA KA* | KA* | KA*
DSO-p.3 KA | KE | KA KA* | KA* | KA
DSO-p.4 KA | KE | KA KA* | KA* | KA*
DSO-p.5 KA | KE | KA KA* | KA* | KA*
DSO-p.6 KA | KE | KA KA* | KA* | KA
DSO-p.7 KA | KE | KA KA* | KA* | KA*
DSO-p.8 KA | KE | KA KA* | KA* | KA*
DSO-p.9 KA |KE | KA | KA |KA* | KA* | KA
DSO- KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE KE KE
p.10
DSO- KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE KE KE
p.11
DSO-K1 KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE KE KE
DSO-K2 KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE |KE KE KE

Kolumny :

nr 1 — alarm pozarowy w piwnicy (strefy pozarowe nr 1,2,3)
nr 2 - alarm pozarowy na parterze (strefy pozarowe nr 4,5,6)
nr 3 — alarm pozarowy na pietrze 1

nr 4 — alarm pozarowy na pietrze 2

nr 5 — alarm pozarowy na pietrze 3

nr 6 — alarm pozarowy na pietrze 4

nr 7 — alarm pozarowy na pietrze 5

nr 8 — alarm pozarowy na pigtrze 6

nr 9 — alarm pozarowy na pigtrze 7

nr 10 — alarm pozarowy na pietrze 8

nr 11 — alarm pozarowy na pietrze 9

nr 12 — alarm pozarowy na pietrze 10

nr 13 — pietro 11 maszynownia dzwigu

nr 14 — klatka schodowa nr 1

nr 15 — klatka schodowa nr 2

nr 16 — alarm pozarowy w szybie windowymnr 1, 2 ,3
Legenda skrotow:

1 — uruchomienie funkcji sterujacej

str. 22



KE - komunikat ewakuacyjny nadawany automatycznie przez DSO

KA - komunikat alarmowy nadawany automatycznie przez DSO

KA* - komunikat alarmowy nadawany automatycznie przez DSO w sytuacji wykrycia pozaru w klatce
schodowej nr 1 lub nr 2 lub w szybach windowych. Pozar wykryty w klatce schodowej nr 1 lub nr 2 lub w
szybach windowych jest znacznie mniej prawdopodobny niz pozar wykryty na poszczegélnych
kondygnacjach. W sytuaciji nietypowej zaleca sie aby nadawania komunikatéw DSO zostato wykonane w trybie
sterowania recznego przez dowodzacego akcja ratunkowo — gasnicza.

Wyszczegolnienie stref pozarowych na podstawie ekspertyzy z roku 2018 :

- 1 strefa pozarowa- piwnica nieuzytkowa o powierzchni 639,53m2,

- 2 strefa pozarowa- hydrofornia zlokalizowana w piwnicy o powierzchni 35,38m2,

- 3 strefa pozarowa wentylatornia zlokalizowana na poziomie piwnicy budynku o powierzchni 1,22m2,

- 4 strefa pozarowa- wentylatornia zlokalizowana na parterze budynku o powierzchni 5,35m2,

- 5strefa pozarowa- rozdzielenia elektryczna zlokalizowana na parterze budynku o powierzchni 16,95m2

- 6 strefa pozarowa o powierzchni 1096,64m2 zawierajaca: parter budynku o powierzchni 743,65m2 ( z
wytaczeniem pomieszczenia rozdzielni elektrycznej - 5 strefa pozarowa) wraz z klatkg schodowa K1 o
powierzchni 177,06m2 i klatka schodowg K2 o powierzchni 192,88m2,

- 7 strefa pozarowa- | pietro budynku o powierzchni 665,49 m2,

- 8 strefa pozarowa- Il pietro budynku o powierzchni 665,37 m2,

- 9strefa pozarowa- Il pietro budynku o powierzchni 665,11 m2,

- 10 strefa pozarowa- IV pigtro budynku o powierzchni 665,08 m2,

- 11 strefa pozarowa- V pietro budynku o powierzchni 665,20 m2,

- 12 strefa pozarowa- VI pietro budynku o powierzchni 665,14 m2,

- 13 strefa pozarowa- VIl pietro budynku o powierzchni 664,89 m2,

- 14 strefa pozarowa- VIlI pietro budynku o powierzchni 665,12m2,

- 15 strefa pozarowa- IX pietro budynku o powierzchni 665,12 m2,

- 16 strefa pozarowa- X pietro budynku o powierzchni 664,97 m2.

Wyszczegdlnienie stref alarmowych w istniejacym dzwigkowym systemie ostrzegawczym na podstawie projektu z roku
2005:

Strefa nr 1 - piwnica

Strefa nr 2 — klatka schodowa potudniowa ,S”
Strefa nr 3 — klatka schodowa pdtnocna ,N”
Strefa nr 4 - parter

Strefa nr 5 - pietro 1

Strefa nr 6 — pietro 2

Strefa nr 7 - pietro 3

Strefa nr 8 — pietro 4

Strefa nr 9 - pietro 5

Strefa nr 10 — pietro 6

Strefa nr 11 — pietro 7

Strefa nr 12 — pietro 8

Strefa nr 13 — pietro 9

Strefa nr 14 — pietro 10

Strefa nr 15 — pietro 11 maszynownia dzwigu

llo§¢ urzadzen adresowalnych zamontowanych przed rozbudowg na poszczegdlnych petlach dozorowych na
podstawie konfiguraciji przekazanych przez Konserwatora systemu w roku 2018 :

- Petla nr 1 obejmuje piwnice i parter : 78 urzadzen

- Petla nr 2 obejmuije pietro 1 i pietro 2 : 111 urzadzen

- Petla nr 3 obejmuije pietro 3 i pietro 4 : 116 urzadzen

- Petla nr 4 obejmuije pietro 5 i pietro 6 : 108 urzadzen

- Petla nr 5 obejmuije pietro 7 i pietro 8 : 104 urzadzenia

- Petla nr 6 obejmuije pietro 9 ,pietro 10 i maszynownig : 108 urzadzen
W budynku sg 2 klatki schodowe, ktore sg wyposazone w system oddymiania metodg mechaniczna.

Istniejace windy (3 szt.) sg przeznaczone do modernizacji polegajacej na wymianie kabin, sterownikoéw oraz drzwi
zapewniajgcych odpowiednie wydzielenie pozarowe, wg. odrebnego opracowania.
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W ramach odrebnego opracowania ujeto prace niezbedne do wykonania w celu podzielenie budynku na strefy
pozarowe wyszczegoinione w ekspertyzie z roku 2018.

W budynku wystepujg nastepujace instalacje :
1. Dzwiekowy system ostrzegawczy firmy G+M Elektronik AG z centralg zamontowang w portierni model APS-
APROSYS PL
2. 4 przejscia objete systemem kontroli dostepu na parterze w czesci administracyjnej
3. System sygnalizacji otwarcia drzwi ewakuacyjnych na poziomie piwnicy
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C ROBOTYINSTALACYJNE
C.1 INFORMACJE OGOLNE

W miejscach montazu okablowania w tynku lub pod tynkiem, nalezy wykona¢ bruzdy. Po zamontowaniu okablowania
bruzdy nalezy zatynkowa¢ i zagtadzi¢. Powierzchnie (Sciany, sufity), na ktérych uktadane byto okablowanie nalezy
odmalowa¢ na kolor zblizony do istniejacego. Odmalowaniu podlegaja jedynie pasy szerokoSci bruzdy.

C.2 OKABLOWANIE

Okablowanie w piwnicy oraz w pomieszczeniu maszynowni wykona¢ na natynkowo w listwach instalacyjnych.

Na parterze i pietrach od 1 do 10 nowe okablowanie mozna uktada¢ w istniejacych listwach instalacyjnych z
okablowaniem tego samego typu i tej samej instalacji. W pozostatych przypadkach nowe okablowanie na
parterze i pietrach od 1 do 10 nalezy montowa¢ pod tynkiem. W zakresie wykonawcy instalacji teletechnicznych
jest wykonanie bruzd, montaz okablowania, wypetnienie bruzd. W zakresie branzy budowlanej jest wykonanie
gtadzi oraz pomalowanie wg. odpowiednich wytycznych projektu architektonicznego.

Typy przewodow wykorzystywanych w poszczegdlnych instalacjach zostaty podane na rysunkach.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych i dokona¢ sprawdzenia zachowania
obowigzujacych norm i przepiséw.

Zyte ekranu w przewodzie petli dozorowej (YnTKSYekw 1x2x0,8) taczy¢é we wszystkich elementach zgodnie z
poszczegoinymi DTRkami. Dla kazdej z petli poditaczy¢ tylko jedng strone ekranu w centrali, druga zaizolowac i nie
podtaczac.

C.3 PRACE ZWIAZANE Z WINDAMI

W obiekcie znajduja sie 3 szyby windowe.

Zaprojektowano zmiane sposobu wykrywania pozaru w szybach windowych, oraz wymiane okablowanie sterujace
pozarowym zjazdem wind.

Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej istniejacego systemu, nie mozna stwierdzi¢ czy w szybie windowym na
stropie jest zamontowana czujka dymu przeznaczona oraz nie ma informacji czy do kazdego sterownika windy jest
podtaczony sygnat z istniejacego systemu SSP.. Jezeli w szybie windowym jest taka czujka to nalezy ja zdemontowac.
Jezeli jest sygnat sterujacy do kazdego sterownika windy to nalezy go wypiaé. Dla kazdego szybu windowego nalezy
zamontowac aspiracyjny system detekciji dymu.

Zaprojektowano podtgczenie nowego sygnatu sterujgcego pozarowym zatrzymaniem wind do kazdego sterownika
windy.

Po modernizacji systemu SSP w kazdym szybie windowym pojawig sie :

1. Jedna rurka prawie na catej dtugosci szybu poprowadzona pionowo i wyprowadzona do maszynowni. Rurka
PCV fi zewn. 25mm W tej rurce zostang nawiercone odpowiednie otworki poprzez ktére detektor bedzie
zasysat powietrze do badania pod katem obecnosci dymu
Druga rurka bedzie krotka stuzy jako powrot zassanego powietrza do szybu windowego
Rurki bedg mocowane do $cian przy pomocy uchwytéw PCV
W maszynowni dzwigu zostanie zamontowany modut sterujgcy pozarowym zatrzymaniem wind
Na poziomie piwnicy zostanie zamontowany detektor (do ktérego bedq podtaczone ww. rurki), modut we-wy,
zasilacz oraz punktowa czujka dymu chronigca to pomieszczenie.

ko

W zwigzku z zaprojektowaniem nowego sytemu detekcji i sterowania oraz modernizacjq dzwigéw (wg. odrebnego
opracowania) bedzie miata miejsce modernizacja dzwigébw. Modernizacja dzwigéw wymaga uzgodnienia z Urzedem
Dozoru Technicznego (UDT).

Uzgodnieniem modernizacji z UDT z racji wykonywania konserwacji i serwisowania dzwigéw zajmuje sie firma
serwisujgca / montujgca dzwigi.
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Firma serwisujaca lub modernizujgca dzwigi, po otrzymaniu od Inwestora zlecenia oraz petnomocnictwa zajmuje sie
formalno$ciami w UDT oraz wykonuje lub uczestniczy przy wykonaniu badania technicznego dzwigéw po wykonaniu
modernizacji.

Procedura uzgodnienia z UDT ww. modernizacji dzwigdw polegajacej na montazu nowego systemu SSP zgodnie z
niniejszym opracowaniem :

1.

ok w

Dla firmy serwisujacej lub modernizujacej dzwigi nalezy przekaza¢ dokumentacje projektowa z charakterystykq
urzadzen jakie beda zamontowane — najlepiej wykorzysta¢ dokumentacje projektowg oraz DTRki urzagdzen, ch-
ke urzadzen jakie bedzie montowat wybrany w oddzielnym przetargu wykonawca SSP. Na tym etapie
Wykonawca SSP uzgodni doktadng lokalizacje rurek w kazdym z szybéw windowych

Firma serwisujaca lub modernizujgca dzwigi sktada do UDT wniosek o uzgodnienie

W ciggu do 2 tygodniu UDT wydaje decyzje (uzgodnia)

Po otrzymaniu uzgodnienia UDT mozna bedzie rozpoczaé prace montazowe SSP w szybach windowych

Po zakonczeniu prac montazowych SSP UDT lub firma serwisujgca lub modernizujaca dzwigi wykonuje
badanie techniczne dorazne eksploatacyjne po modernizacji — formalno$ci zatatwia firma serwisujgca dzwigi

W zaleznosci od postanowien umownych pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg systemu SSP, koszt uzgodnienia
zaprojektowanej modernizacji dzwigow z UDT (koszt firmy serwisujacej lub modernizujacej dzwigi) nalezy ujaé¢
po stronie Inwestora lub po stronie Wykonawcy systemu SSP.

C4 WSKAZOWKI MONTAZOWE

1. Wskazowki montazowe dla okablowania

Przy montazu okablowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych :

1.

2.

3.

Petle dozorowe prowadzi¢ przewodem uniepalnionym np. typu YnTKSYekw 1x2x0.8mm, YnTKSY ekw
1x2x1,0mm.

ekran petli dozorowych potgczy¢ z masg centrali tylko z jednej strony, drugi koniec ekranu nalezy pozostawié
z zapasem w centrali i zaizolowac. Ekran w urzadzeniach petlowych podtgcza¢ zgodnie z DTR urzadzen.

linie sterujgce, sygnatowe klasy E90 wykona¢ odpowiednim przewodem z osprzetem mocujacym klasy E90
przewdd zasilajacy pomiedzy rozdzielnig elektryczna, a zasilaczem centrali ppoz. oraz zasilaczami
pozarowymi wykona¢ przewodem PHI0/E90 z osprzetem mocujacym w klasie E90 — zesp6t kablowy E90
zasilanie sieciowe 230Vac zrealizowaC z wydzielonego obwodu elektrycznego dedykowanego.
Zabezpieczenie kazdego obwodu tego typu oznaczy¢ indywidualnie — np. dla centrali systemu sygnalizacji
pozarowej ,ZASILANIE CENTRALI PPOZ. CSP1” - do tego obwodu nie wolno podtaczaé innych odbiornikow.
w miejscach gdzie widoczno$¢ czujki jest ograniczona zamontowa¢ dodatkowe wskazniki zadziatania;

po utozeniu kabli i zaprawieniu bruzd nalezy wykona¢ pomiary kontrolne (rezystancja kazdej zyly, rezystancja
izolacji miedzy poszczegdlnymi zytami przewdd, ekranem oraz uziemieniem obiektu itp.);

w miejscu montazu elementéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewodow:

a) czujki: 2 x 20 cm (nie rozcieta petla),

b) ROP: 2 x 40 cm (nie rozcieta petla),

c) liniowe moduty kontrolno — sterujace : 2 x 50 ¢cm (nie rozcieta petla),

d) centralka: min. 70 — 100 cm,

po utozeniu kabli i zaprawieniu bruzd oraz wykonaniu pomiaréw kontrolnych (rezystancja linii, rezystancja
izolacji miedzy poszczegdlnymi zytami przewdd, ekranem oraz uziemieniem obiektu itp.) nalezy podtaczyé
gniazda czujek i ponownie wykona¢ ww. pomiary kontrolne;

10. w czasie prowadzenia tras kablowych nalezy zachowa¢ nastepujace minimalne odstepy:

a) 30 cm od przewodow innych niz systemu sygnalizacji pozarowej lub systemu oddymiania
b) 30 cm od opraw o$wietleniowych typu ,$wietldwka”
c) 100 cm od transformatoréw i silnikdw

3. Wskazéwki montazowe dla czujek

Przy montazu czujek nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych :

Poop =

Gniazda czujek montowaé na stropie w gérnych 5% wysokosci pomieszczenia.

Czujki powinny by¢ montowane w odlegto$ci, co najmniej 0,5 m od $cian, podciggow.

Przed kazda czujkg powinna by¢ wolna przestrzen 0,5 m we wszystkich kierunkach.

Nie nalezy umieszczac czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzaciji, wentylacji nawiewnej lub
wyciagowej. Minimalna odleglos¢ od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m
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Stropy z podciggami, belkami stropowymi o wysokosSci ponizej 5% wysokosci pomieszczenia sg traktowane jak
strop ptaski. Dla pozostatych typéw stropdw przy rozmieszczaniu czujek nalezy je wzigé pod uwage.

Przewody pomiedzy czujkami i miedzy przyciskami nie moga by¢ przediuzone — muszg by¢ przewody ciagte,
jednoodcinkowe. W innych przypadkach (sporadycznie) faczenia, rozgatezienia wykonaé przez zastosowanie
listew zaciskowych lub przetacznic teletechnicznych.

Maksymalny promien zasiegu detekciji dla czujek dymu wynosi 7,5m.

Maksymalny promien zasiegu detekcji dla zaprojektowanych multisensorowych czujek dymu wynosi 7,5m.
Maksymalna wysokos¢ montazu dla czujek dymu wynosi 11m.

. Maksymalny promieri zasiegu detekcii dla czujek termicznych wynosi 5m.
1.
12.

Maksymalna wysokos¢ montazu dla czujek termicznych wynosi 8m.
zastosowac oznaczniki, ktére powinny zawiera¢ informacje takie jakie beda wyswietlane na panelu centrali tj. nr
grupy dozorowej (nr strefy dozorowej), nr urzadzenia w grupie

Wskazéwki montazowe dla recznych ostrzegaczy pozarowych

Przy montazu recznych ostrzegaczy pozarowych nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych :

1.

5.

5.

Przyciski ROP nalezy instalowa¢ na wysokosci od 1,2m, do 1,6m. W tej instalacji ROPy nalezy zainstalowa¢ na
wysokosci 1,4 m +/- 0.10 m od podtogi w odlegtosci o ile to mozliwe min. 0,5 m od innego osprzetu
elektrycznego.

Reczne ostrzegacze pozarowe muszg by¢ tak rozmieszczone, aby zadna osoba w obiekcie nie musiata
przebywac drogi dtuzszej niz 30m.

Reczne ostrzegacze pozarowe muszg by¢ tak rozmieszczone, aby mogly by¢ szybko i tatwo uruchomione
przez kazdg osobe, ktéra zauwazy pozar.

Uwaga !!!

Przyciski uruchamiania recznego adresowalne nie zawsze musza wskazywaé miejsce powstania
pozaru, gdyz moze go uruchomié¢ osoba oddalajaca sie od miejsca pozaru, kierujac si¢ do wyjscia
ewakuacyjnego. Ponadto sygnat z niego, traktowany jako pewne wezwanie do pozaru, moze podlegac
innemu przetwarzaniu w centrali niz sygnat z czujki. Dlatego tez obstuga powinna wiedzie¢, ze sygnat
pochodzi z recznego ostrzegawcza, a nie z czujki. Jezeli jest taka potrzeba to w tekscie alarmowym
przypisanym do recznego ostrzegacza pozarowego nalezy dopisa¢ stowo ,,ROP”.

zastosowac oznaczniki, ktére powinny zawiera¢ informacje takie jakie beda wySwietlane na panelu centrali tj. nr
grupy dozorowej (nr strefy dozorowej), nr urzadzenia w grupie. Dla ROPéw mozna zastosowac etykiety
samoprzylepne przyklejane do obudowy.

Zastosowac odpowiednie oznakowanie piktogramami.

Wskazowki montazowe dla modutdéw kontrolno sterujacych

Przy montazu modutéw kontrolno — sterujacych nalezy przestrzegac nastepujgcych wytycznych :

1.

2.

3.

C.5

Moduly zainstalowa¢ w miejscach dostepnych dla uprawnionego personelu, a jednocze$nie w miejscach w
miare mozliwosci trudnodostepnych dla oséb postronnych

Po zainstalowaniu obudowy modutdow muszg mie¢ mozliwo$¢ petnego otwarcia, a takze musi by¢ mozliwy
dostep do serwisowania

Okablowanie doprowadzi¢ do miejsc montazu modutu z wystarczajagcym zapasem. Okablowanie po
podtaczeniu do modutdéw powinno mie¢ wystarczajacy zapas dtugosci, aby mozliwe byto ponowne zarobienie
przewodow bez koniecznosci ich sztukowania

zastosowac oznaczniki, ktére powinny zawiera¢ informacje takie jakie bedg wyswietlane na panelu centrali .
nr grupy dozorowej (nr strefy dozorowej), nr urzadzenia w grupie. Dla modutéw we-wy mozna zastosowaé
etykiety samoprzylepne przyklejane do obudowy.

PROBY MONTAZOWE

Po wykonaniu instalacji, system nalezy podda¢ testom prawidtowego dziatania.
W czasie testow systemu nalezy przeprowadzic :

oceng dziatania wszystkich czujek,

ocene dziatania wszystkich recznych ostrzegaczy pozarowych,

préby zataczenia i proby uktadéw sterujacych i wykonawczych centralki alarmowe;j,
oceng dziatania zasilaczy i akumulatoréw,

ocene zgodnosci dziatania systemu z zaprojektowany
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D DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

= 2 OO ~NO O WN —

—_
N

—_
w

14.

1.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

Czes¢ opisowa,

Czes¢ rysunkowq

Tabele konfiguracyjne

Matryce sterowan

Kody dostepu tacznie z kodem dostepu na poziomie serwisowym

Warunki gwarancyjne

Opis procedury oraz formularz zgtaszania usterek

Instrukcje obstugi systemu (opracowanie wykonawcy systemu - instrukcja petna i skrécona)
Instrukcje obstugi centrali (opracowanie producenta sytemu - instrukcja petna i skrocona)

. KsigZka eksploataciji i konserwacji systemu sygnalizacji pozarowej
. Komplet kart katalogowych, certyfikatéw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia CNBOP, deklaracii

statosci wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty CE

. Swiadectwo ukoniczenia szkolenia instalacyjno - uruchomieniowego zainstalowanego systemu dla

poszczegolnych pracownikow Wykonawcy

. Certyfikat dla kazdego uktadu aspiracyjnego przygotowany w narzedziu producenta zastosowanego

urzadzenia na zgodnos$¢ z EN54-20 potwierdzajacy spetnienie klasy C

Wyliczenie pojemnosci akumulatoréw dla central oraz zasilaczy ppoz. z uwzglednieniem poboru pradu
przez zasilane urzadzenia na czas pracy awaryjnej okreslony w dokumentacji

Certyfikat zgodnosci montazu wg. PKN-CEN_TS 54-14

Protokét uruchomienia i préb odbiorczych zgodnie z PKN-CEN_TS 54-14

Protokét pomiardw okablowania petli dozorowej

Protokot pomiaréw okablowania linii sygnalizacyjnych i sterujacych

Protokot uruchomienia i préb odbiorczych dla SKD

Protokot uruchomienia i prob odbiorczych dla instalacji alarmowej na drzwiach ewakuacyjnych na poziomie
piwnicy

Protokét badania ciggtosci potaczen obwodéw 230Vac — w zakresie IE

Protokot pomiaru rezystancji izolacji obwodéw 230Vac — w zakresie IE

Protokot skutecznego samoczynnego wytaczenia zasilania obwodow 230Vac — w zakresie IE

Protokét ze wspdtdziatania systemu SSP z urzadzeniami sterowanymi (SKD, wentylacja, systemy oddymiania,
inne)
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E  WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ
E.1 WYTYCZNE DLA WYKONAWCY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Do kazdego urzadzenia SSP, ktére wymaga zasilania 230VAc nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zespdt kablowy E90
zasilany z przez gtéwnego pozarowego wytacznika pradu. Zestaw mocy elektrycznych do uwzglednienia przy
projektowaniu zasilania podstawowego dla urzadzen SSP :
1. Zasilacz systemu sygnalizacji pozarowej — 230Vac / 300W
2. Zasilacz systemu kontroli dostepu — 230Vac / 300W
3. Zabezpieczenie kazdego obwodu tego typu oznaczy¢ indywidualnie — do tego obwodu nie wolno podiaczaé
innych odbiornikdw.

E2 WYTYCZNE DLA DRZWI OBJETYCH SYSTEMEM KONTROLI
DOSTEPU

Drzwi objete systemem kontroli dostepu nalezy dostosowaé w taki sposdb aby mozliwe byto ich automatyczne i
priorytetowe zwolnienie blokad SKD przez system sygnalizacji pozarowej.

W kazdych drzwiach objetych SKD nalezy zastosowa¢ zwore elektromagnetyczng oraz przygotowaé puszke
taczeniowa, w ktorej zostanie podiaczony beznapigciowy sygnat sterujgcy z systemu SSP. Aktywacja sygnatu
sterujgcego z SSP spowoduje odtaczenie zasilania elektrorygla / zwory, a przez to zwolnienie blokady drzwi. Sygnat
sterujgcy pozarowym wylaczeniem wentylacji zostanie doprowadzony przez wykonawce systemu sygnalizacii
pozarowej. Parametry sygnatu sterujgcego pozarowym zwolnieniem blokady SKD :

. W stanie dozoru beznapieciowy styk przekaznika jest zamkniety.

. W stanie alarmu (po wykryciu pozaru) beznapieciowy styk przekaznika jest otwarty.

Obcigzalno$¢ przekaznika sterujgcego wynosi maksymalnie 24Vdc / 1A.

Drzwi przeznaczone do wymiany w przejsciach o numerach KD2, KD3, KD4 nalezy na etapie produkcji wyposazy¢ w
zwory elektromagnetyczne.

Drzwi w przejéciu o numerze KD1 nalezy na obiekcie wyposazy¢ w zwore elektromagnetyczna.

Parametry zwory elektromagnetycznej do zastosowania na ww. drzwiach :

1. stopien ochrony P42

2. Temperatura pracy (°C) -30...+60
3. Pobér pradu max (A) 0,48

4. Napiecie zasilania (V) 12VDC
5. Maksymalna obcigzalno$¢ [kg] 270

6. WytrzymatoS¢ [N] 2700

Na elemencie indukcyjnym (elektrorygiel, zwora) nalezy zastosowac¢ diode gaszaca np. 1N4007.

E.3 WYTYCZNE DLA STEROWNIKA WINDY

Kazdy sterownik windy musi by¢ wyposazony w wejscie przeznaczone do podtaczenia sygnatu sterujgcego z SSP,
ktory uruchamia tzw. zjazd pozarowy windy. Po otrzymaniu sygnatu z SSP winda zjezdza na parter i pozostaje
unieruchomiona z otwartymi drzwiami do czasu skasowania alarmu na centrali systemu sygnalizacji pozarowe;.
Parametry sygnatu sterujacego pozarowym zwolnieniem blokady SKD :

. W stanie dozoru beznapieciowy styk przekaznika jest zamkniety.

. W stanie alarmu (po wykryciu pozaru) beznapieciowy styk przekaznika jest otwarty.

Obcigzalno$¢ przekaznika sterujgcego wynosi maksymalnie 24Vdc / 1A.
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F INFORMACJE DLA INWESTORA
F.1 ZALECENIA DLA INWESTORA

System sygnalizacji pozarowej (SSP) moze zosta¢ rozbudowany o kolejne petle dozorowe z 127 urzadzeniami
adresowalnymi na kazdej petli. Na kazdej zaprojektowanej petli dozorowej mozna zamontowaé dodatkowe urzadzenia
adresowalne do 127 sztuk.

W specyfikaciji przetargowej na wytonienie wykonawcy systemu SSP nalezy rozstrzygnag :
1. czy koszt uzgodnienia zaprojektowanej modernizacji dzwigéw z UDT nalezy ujaé po stronie Inwestora (zlecenie
dla firmy konserwujacej windy) czy po stronie Wykonawcy systemu SSP

W pomieszczeniu z centralg systemu sygnalizacji pozarowej nalezy zamie$ci¢ wskazowki jak nalezy postepowaé w
przypadku alarméw pozarowych oraz sygnalizacji uszkodzen.

Po wykonaniu instalacji, w poblizu centrali CSP nalezy umie$ci¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg systemu sygnalizacji pozarowe;
2. Opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru (instrukcja obstugi systemu petna i skrécona)
3. Ksigzka eksploatacji i konserwacji systemu sygnalizacji pozarowej

Obowigzkiem Inwestora, Uzytkownika jest zapewnienie poprawnego dziatania instalacji alarmowej poprzez:
przeszkolenie personelu obstugujacego system,

eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem systemu,

systematyczng konserwacje urzadzen,

szybkg naprawe i usuwanie usterek powstatych w trakcie eksploatacji systemu.

przeszkolenie personelu odpowiedzialnego za okresowe czyszczenie rurarzu przy pomocy Sprezonego
powietrza przez przedstawiciela Instalatora lub serwisanta systemu SSP

s owLN =

Wykonanie i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Wykonawca powinien
by¢ przeszkolony i akceptowany przez producenta lub dystrybutora zainstalowanego systemu. Wykonanie projektu,
instalacji i konserwacji zostaty objete umowa. Wykonawca jest przeszkolony i akceptowany przez producenta
zainstalowanego systemu.

Nalezy zawrze¢ umowe okreslajaca zasady konserwacji, w tym czas usuwania usterek i czasookres konserwowania
systemu. Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika Dziatu Technicznego Inwestora do
codziennego kontrolowania sprawno$ci systemu oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika konserwacji dokonywane;
przez firme serwisowa.

W  przypadku remontu, modernizacji pomieszczert chronionych czujkami automatycznymi nalezy wezwac
konserwatora Instalacji Sygnalizacji Pozarowej (SSP), aby zatozyt specjalne ostony na czujki i gniazda. Nalezy
skonsultowaé¢ koniecznos$¢ rozbudowy systemu w celu zachowania odpowiedniego poziomu ochrony.

Po przekazaniu instalacji SSP do eksploatacji odpowiedzialno$¢ za stan techniczny systemu spoczywa na
Uzytkowniku, Zarzadcy obiektu. Nalezy zleci¢ statg konserwacje zapewniajaca prawidtowos¢ funkcjonowania systemu
przyjetego do uzytkowania. Konserwacja oraz Swiadectwo sprawnosci systemu wystawione przez Uprawnionego
Instalatora mogq by¢ warunkami uzyskania dodatkowej znizki w ubezpieczeniu Obiektu w firmie Ubezpieczone;.
Osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki powinny by¢ przeszkolone w zakresie niezbednych czynnosci, ktére
nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu (pozarowego lub technicznego).

Osoba sprawujaca nadzér nad tg czescig obiektu, w ktorej znajduje sie instalacja (SSP), powinna wyznaczy¢ jedna lub
wiecej 0sob fizycznych, ktdre bedg odpowiedzialne za przeprowadzenie nastepujacych dziatan:
1. opracowanie procedur postepowania na wypadek wszystkich alarméw oraz zgtoszen uszkodzeniowych i
innych zdarzen wywotanych przez instalacje,
przeszkolenie 0séb przebywajacych w obiekcie,
utrzymywanie sprawno$ci instalacji,
utrzymywanie co najmniej 0,5m wolnej przestrzeni wokét i ponizej kazdej czujki,
usuwanie przeszkod, ktére mogtyby ograniczaé ruch produktéw spalania do czujek,
zapewnienie wolnego dostepu do recznych ostrzegaczy pozarowych,

ook whd
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7. zapobieganie alarmom fatszywym przez podejmowanie odpowiednich $rodkéw zaradczych przed
zadziataniem czujek, powodowanym np. przez skrawanie, spawanie, pitowanie, palenie tytoniu, ogrzewanie,
gotowanie, spaliny itp.,

8. zapewnienie odpowiedniej modyfikacii instalacii, jezeli zaistniejq istotne zmiany przeznaczenia lub konfiguracji
budynkow,

9. prowadzenie ksigzki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzen wywolywanych przez instalacje lub
wptywajacych na nig,

10. zapewnienie przeprowadzania prac konserwacyjnych we wtasciwych odstepach czasu,

11. zapewnienie witasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub innego zdarzenia, ktére
mogtoby mie¢ negatywny wptyw na instalacje.

WYMAGANIA DLA OPERATOROW
Operator SSP powinien:
1. Znac¢ konfiguracje obiektu, wszystkie drogi ewakuacyjne, drogi dojazdowe,
2. Znac systemy istniejacych w obiekcie zabezpieczen ppoz. i przeciw wiamaniowych,
3. Zna¢ system kontroli dostepu,
4. Zna¢ procedure ewakuacji wraz z wariantami w przypadku niekontrolowanego rozwoju sytuaci,
5. Obstugiwa¢ centrale sygnalizacji pozarowej oraz wszystkie urzadzenia wspotpracujace,
6. Cechowact sie spokojem i opanowaniem.

WYMAGANIA DLA CENTRUM ALARMOWEGO
Pomieszczenie centrum alarmowego, w ktérym znajduja sie CSP, powinno spetnia¢ nastepujace warunki:
1. Dostep do CSP powinien by¢ ograniczony tylko dla autoryzowanego personelu,
2. Wymagalne minimalne natezenie $wiatta w pomieszczeniu powinno wynosi¢ 300 lux (dla pomieszczen
Recepcii), 500 lux (dla pomieszczen obstugi klawiatury, obstugi komputera)
3. Oswietlenie awaryjne min. 5 lux przez min. 90 minut (z uwagi na przyjetq odporno$¢ ogniowg zespotu
kablowego zasilajace centrale pozarowe) — w praktyce nalezy zastosowaé oprawe z podtrzymaniem 2godz.
4, Powinna by¢ zapewniona odpowiednia ilos¢ miejsca w poblizu przedniej ptyty CSP w celu umozliwienia
dokonywania wymaganych manipulaciji,
Wysoko$¢ montazu urzadzen kontrolnych i wskazujgcych CSP powinna umozliwia¢ ich prawidtowg obstuge,
6. W pomieszczeniu powinien znajdowac sie stot o wymiarach umozliwiajacych roztozenie dokumentacji obiektu
i systemu.

[$2]

F.2 PRZEGLADY OKRESOWE

Zaleca sie, aby po wykonaniu zaprojektowanych instalacji statg obstuge techniczng zleci¢ wyspecjalizowanej firmy
zajmujgcej sie profesjonalnie montazem, konserwacje i serwisowaniem systeméw sygnalizacji pozarowe;.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719
urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ poddawane okresowych przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym.

Zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia :

,Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposob okreSlony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych i gadnic, w dokumentaciji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich
producentow”

Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporzadzenia :
,Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa w ust. 2, powinny by¢ przeprowadzane w okresach
i w sposdb zgodny z instrukcjq ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku”

Zgodnie z zaleceniami Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji nalezy wykonywac :

1. Obstuge codzienng — wykonuje Uzytkownik

2. Obstuge miesieczng — wykonuje Uzytkownik

3. Obstuge kwartalng — wykonuje przeszkolony specjalista (Serwisant)

4. Obstuge roczng — wykonuje przeszkolony specjalista (Serwisant)
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Przeglady okresowe systemu sygnalizacji pozarowej powinny by¢ wykonywane w odstepach 3 miesiecznych.

Zakres czynnos$ci w ramach obstugi codziennej wykonywane przez przeszkolonego Uzytkownika :
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby w kazdy dzier roboczy byto sprawdzone:

1.

2.
3.

4.

czy kazda CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane
w ksigzce eksploatacii, i czy we wlasciwy sposob zostat zawiadomiony konserwator;

czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania;

czy, jezeli instalacja byta wytgczona, przegladana lub miata wykasowang sygnalizacje, to zostata
przywrocona do stanu dozorowania.

kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko
usunieta.

Zakres czynno$ci w ramach obstugi miesiecznej wykonywane przez przeszkolonego Uzytkownika :
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w miesiacu:

1.
2.
3.

4.

przeprowadzono prébny rozruch kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego;

zagwarantowano wystarczajacy zapas papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki;

przeprowadzono test wskaznikéw optycznych w centrali ( wg PN-EN 54-2:2002 ), a kazdy fakt niesprawnosci
jakiego$ wskaznika zostat odnotowany w ksigzce eksploatacii.

kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko
usunieta

Zakres czynnosci w ramach obstugi kwartalnej wykonywane przez przeszkolonego serwisanta :

Sprawdzenie zapiséw w ksigzce pracy i podjecie niezbednych dziatan.

Spowodowanie zadziatania przynajmniej jednej czujki lub ROPa w kazdej strefie (grupie) w celu sprawdzenia
czy CSP prawidlowo odbiera i wyswietla okre$lone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia
wszystkie urzadzenia alarmowe i pomocnicze

Sprawdzenie czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo.

Sprawdzenie czy CSP uaktywnia wszystkie trzymaki i zwalniaki drzwi ppoz.

Sprawdzenie czy kazde tacze do strazy pozarnej lub centrum obstugi alarméw dziata poprawnie.

Sprawdzenie czy w budynku nastapily jakies zmiany w budynku lub jego przeznaczeniu, ktére mogty mieé
wptyw na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek i ROPOw oraz urzadzen alarmowych:

Sprawdzenie czy w budynku zaszly zmiany w poziomie hatasu, powodujace konieczno$¢ modernizacji
sygnalizacji akustyczne;j.

Sprawdzenie czy kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ zostata odnotowana w ksigzce pracy.

Zakres czynnosci w ramach obstugi rocznej wykonywane przez przeszkolonego serwisanta :

1.
2.

Przeprowadzenie czynnosci zalecanych dla obstugi kwartaine;.

Sprawdzenie kazdej czujki (automatycznej i nieautomatycznej, np. ROP) na poprawno$¢ dziatania zgodnie z
zaleceniami producenta.

UWAGA : Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych
25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;.

Sprawdzenie czy system poprawnie uaktywniania wszystkie funkcje sterujace.

UWAGA : Nalezy zastosowac¢ takie metody, ktére zapewnia, ze nie dojdzie do niepozadanych zdarzern jak np.
uwolnienie $rodka gasniczego

Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio
zabezpieczone.

UWAGA : Kontrola okablowania jest wykonywana jedynie w przypadku sygnalizacji uszkodzenia, ktérego
przyczyng moze byc¢ usterka okablowania

gdy jest to wskazane — dokonanie regulacji, resetu i dostrojenia wszystkich wymagajacych tego elementoéw
systemu

sprawdzi¢, czy nastapity jakie§ zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, ktére mogty wptynaé
na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych i —
jezeli takie zmiany wystapity — dokonaé weryfikacji koniecznosci wprowadzenia zmian i modyfikacji w
instalacji.

Serwisant powinien sprawdzi¢ takze, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5
m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne

Sprawdzi¢ zgodno$¢ instalacji z projektem powykonawczym, instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego oraz
scenariuszem rozwoju pozaru pod katem mozliwych zmian i niezgodnosci

Sprawdzenie i przeprowadzenie préb dla wszystkich baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego
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G. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Wszystkie materiaty i produkty ujete w projekcie powinny by¢ pierwszego gatunku.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za caty system w przypadku wprowadzenia niezaakceptowanych
Zmian w rozwigzaniu projektowym.

Opracowat :
mgr inz. Mariusz Grzybalski

Moriawn GW
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H. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

1.1 System sygnalizacji pozarowej (SSP)
1 DM2010-18 ROP czerwony wewnetrzny, adresowalny serii 2000, z puszka natynkowa z " ?
zaciskami, z szybka, z kluczem testujacym, IP24D szl
9 Demqntaz czujki dymu z gniazdem i okablowa.niem pomieszczen przeznaczonych na kolt. 9
pustki budowlane do ponownego wykorzystania P
3 Montaz zdemontowanych czujek wraz z gniazdem i okablowaniem kplt. 2
4 DP2061N Czujka optyczna dymu, adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna komora
optyczna, IP43 szt 42
5 |DB2016 %gg?g?) z izolatorem zwar¢ czujek serii 2000 (uwaga: nie stosowac¢ na petli razem z st 42
6 102032C :\gc;c(j)u% adresowalny petlowy, 2 wejscia / 2wyjécia NC/NO, serii 2000, w obudowie szt 1
7 | 102034 :\él)z%u’f adresowalny petlowy, 4 wejscia / 4 wyjscia NC/NO, serii 2000, w obudowie szt 5
8 |ISM-95 Izolator zwar¢ do serii 2000 szt 10
1.2 Zasilacze EN54
1 Zasilacz buforowy 3A/24V, 2x26Ah, SD CNBOP, bez akumulatoréw szt 3
2 Akumulator 12V / 18Ah certyfikat VdS szt. 6
1.3 System aspiracyjny
1 Kompletny detektor aspiracyjny dziatajacy w klasie C dla zaprojektowanego uktadu kplt, 3
rurowego
2 Filtr powietrza do systemu zasysajacego, 3-warstwowy szt. 3
3 Zawdr zwrotny do systemu zasysajacego szt. 3
4 Zawor 3-drogowy ABS, 25mm szt. 3
5 Zawor Start-Stop szt. 3
6 Przy%qcze do czyszczenia rurarzu przy pomocy podci$nienia lub sprezonego szt 3
powietrza
7 Przytacze do testowania czujki zamontowany przy module bazowym szt. 3
8 rurarz D25 wraz z uchwytami kplt. 1
9 Otwgry redukcyjne przystosowane do czyszczenia rurarzu przy pomocy sprezonego Kplt 1
powietrza '
1.4 Okablowanie SSP
1 TQZTXT)SE:( ekw Petla dozorowa kplt. 1
2 \Z(QZTX%S; W 1| inie boczne k. 1
HDGs
3 | FE180/PH90 Linie sterujgce E90 kplt. 1
2x1mm2
4 | mocowanie E90 | Mocowanie systemowe zapewniajace klase zespotdéw kablowych E90 kplt. 1
2.1 System kontroli dostepu (SKD)
1 Zwora elektromagnetyczna dla drzwi KD1 szt. 1
2 Przycisk wyjécia szt. 4
3 Przycisk wyjcia awaryjnego szt 4
3 Zasilacz buforowy dla systemu kontroli dostepu szt. 1
4 Akumulator 12V / 26Ah certyfikat VdS szt. 1
2.2 Okablowanie SKD kplt 1
1 OMY 2x1mm2 Zasilanie zwory, podtaczenie przyciskow kplt. 1
2 UUTP kat.6 Podtaczenie czytnikéw RFID kplt. 1
3.1 Instalacja alarmowa w piwnicy
1 Odtaczenie drzwi od instalacji alarmowe; kplt. 1
2 Podtaczenie kontaktronu do instalacji alarmowej kplt. 1
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