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Stownie:

Kosztorys Inwestorski B-1-11-2021-01

WR-E-KSiPS - Malowanie pokoju nr 127

Obiekt WR-E-KSiPS - Malowanie pokoju nr 127
Budowa  Krakow, Al. Mickiewicza 21
Inwestor  Uniwersytet Rolniczy Krakow,Al.Mickiewicza 21

Koszty zakupu

Krakow Listopad 2021 r

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Rodos 6.8.38.2 [8930]

Przedmiar robot Strona 2/3
WR-E-KSiPS - Malowanie pokoju nr 127
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
Pokéj nr 127
1 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
Sciany + sufity 3,08%4,24%2+4,34%4,24%2+3,08*4,34 m2 76,289
razem | m2 76,289
2 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
3,08%4,34 m2 13,367
razem | m2 13,367
3 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
3,08%4,24%2+4,34%4,24*2 m2 62,922
razem | m2 62,922
4 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z
0701/05 |zaprawy cementowo-wapiennej
m2 8,480
5 | KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad S5m2
0716/02 |wykonywane rgcznie na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondéw na
$cianach ptaskich
2,0%4,24 m2 8,480
razem | m2 8,480
6 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04 |wykonywane recznie grubosci 3mm
m2 13,367
7 | KNR 2-02 [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropow z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/08 |grubosci 3mm - dodatek za pogrubienie tynkoéw o 2mm
m2 13,367
8 | KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 |wykonywane recznie grubosci 3mm
Sciany  3,08%4,24%2+4,34%4,24%2 m2 62,922
razem | m2 62,922
9 | KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie
2009/07 |grubosci 3mm - dodatek za pogrubienie tynkéw o 2mm
m2 62,922
10 | KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01
m2 13,367
11 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02
m2 62,922
12 | KNR 4-01 [Malowanie jednokrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynkdw wewnetrznych $cian,
1206/01 |lamperia
3,08%1,6%2+4,34*1,6%2 m2 23,744
razem | m2 23,744
13 | KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farba olejng stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad
1209/06 |1,0m2
1,45%2,5 m2 3,625
razem | m2 3,625
14 | KNR 4-01 [Malowanie jednokrotne farba olejng uprzednio malowanych podokiennikéw i innych elementéw o
1209/12  |powierzchni do 0,75m2
szt 1,000
15 | KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1211/04
1,2%2,25%2 m2 5,400
razem | m2 5,400
16 | KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o
1209/10 |powierzchni ponad 1,0m2
m2 5,400
17 | KNR 4-01 [Malowanie jednokrotne farba olejng grzejnikow radiatorowych
1212/18
m2 6,240
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Przedmiar robot Strona 3/3
WR-E-KSiPS - Malowanie pokoju nr 127
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
18 | KNR 4-01 [Malowanie jednokrotne farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do S0mm
1212/27
m 16,000
19 KNR-W |Zabezpieczenie podlog folig i tekturg
4-01
1216/01
m2 14,000
20 | Kalkulacja |Wyniesienie i wniesienie mebli do pokoi z zabezpieczeniem folia, demontaz i montaz karniszy
indywidualn
a
kpl 1,000
21 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 4m
1611/01
kolumng 1,000
22 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
wyktadzina pcv i dywanowa, pok. nr 210 4,34%4,24%0,025 m3 0,460
razem | m3 0,460
23 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/10 |1km (na 15 km)
m3 0,450




