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WR-E-KChRIS$- pokgj 344

Obiekt WR-E-KChRIS- pokéj 344
Budowa  Krakow,al.Mickiewicza 21
Inwestor  Uniwersytet Rolniczy Krakow,Al.Mickiewicza 21

Koszty zakupu

Krakéw Listopad 2021 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50



Rodos 6.8.38.2 [8930] - Rekomendacja SKB

Przedmiar robét Strona 2/3
WR-E-KChRIS- pokéj 344
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
|. Roboty remontowe 344
1 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podifogi ponad 5m2
1202/09
pokoje nr 344  6,30*4,1*2+7,16*4,1*2+6,30%7,16 m2 155,480
razem m2 155,480
2 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
1134/01
sufity 7,16"6,30 m2 45,108
razem m2 45,108
3 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
1134/02
dciany 7,16%4,1*2+6,30"4,1*2 m2 110,372
razem m2 110,372
4 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04 |wykonywane recznie grubosci 3mm
m2 45,108
5 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropdw z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/08 |grubosci 3mm - dodatek za pogrubienie tynkow o 2mm,
sufity bez korytarzy 45,108 m2 45,108
razem m2 45,108
6 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 |wykonywane recznie grubosci 3mm
Sciany bez korytarzy 7,16*4,1*2+6,30*4,1*2 m2 110,372
razem m2 110,372
7 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/07 |grubosci 3mm - dodatek za pogrubienie tynkow o 2mm,
$ciany bez korytarzy 110,372 m2 110,372
razem m2 110,372
8 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204/01
m2 45,108
9 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
m2 110,372
10 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2
1209/06 |, (okna malowane od wewnatrz)
pokoje nr 344 1,6%2,6"2*2 m2 16,640
razem m2 16,640
11 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowanych podokiennikéw i innych elementéw o
1209/14  |powierzchni do 0,75m2
szt 2,000
12 | KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1211/04
1,8%2,6%2*2+ 1,4*2,4*2 m2 25,440
razem m2 25,440
13 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o
1209/10 |powierzchni ponad 1,0m2
pokdj nr 344  1,8*2,6*2*2+1,4*2,4*2 m2 25,440
razem m2 25,440
14 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farba olejng grzejnikdw radiatorowych
1212/18
pokoje 5,762 m2 11,520
razem m2 11,520
15 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50mm
1212/27
rurki - 11,5 m 11,500
razem m 11,500
16 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkéw
1206/03 |wewnetrznych Scian, lamperia
7,16*2,1%2+6,30*2,1*2 m2 56,532
razem m2 56,532
17 | Kalkulacja |Rolety okienne
indywidualna
kpl 2,000
18 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 4m
1611/01
kolumne 2,000




Rodos 6.8.38.2 [8930] - Rekomendacja SKB

Przedmiar robét Strona 3/3
WR-E-KChRIS$- pokéj 344
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
19 |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg parkietowych folig i mebli w pok. nr 210 ( R=0,5)
1216/01
pokéj nr 208 oraz 210  7,16*6,32 m2 45,251
razem m2 45,251
20 | Kalkulacja |Wyniesienie i wniesienie mebli
indywidualna
kpl 1,000
ll. Roboty posadzkarskie w pokojach nr 344
21 |KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczutek o powierzchni ponad 8m2, pokdj nr 342
0816/03
pokojje nr 342  7,16*6,30 m2 45,108
razem m2 45,108
22 KNR 4-01 |Spoinowanie starego parkietu masg szpachlowg ( R=0,5)
0607/02
Pokéj nr 342 7,16%6,30 m2 45,108
razem m2 45,108
23 |KNR-W 4-01|Trzykrotne lakierowanie posadzek (lakier chemoutwardzalny)
0819/07
7,16%6,30 m2 45,108
razem m2 45,108
24 KNR 4-01 |Wymiana listew przysciennych drewnianych debowych na nowe lakierowane
0815/08
7,16*2+6,30*2 m 26,920
razem m 26,920
25 KNR 4-01 |Wymiana progéw drzwiowych
0411/08
szt 2,000
26 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
wyktadzina pcv i dywanowa, pok. nr 210 43,166*0,005*2+151,2*0,002 m3 0,734
razem m3 0,734
27 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/10 |1km (na 19 km)
m3 0,734
28 | KNR 4-01 |Zabezpieczenie posadzki korytarza oraz mebli folig i tekturg - analogia ( R=0,5)
1216/01
m2 60,000
29 | Kalkulacja |Wyniesienie i wniesienie mebli z zabezpieczeniem folig
indywidualna
kpl 1,000
30 | Kalkulacja |Demontaz i montaz karniszy i zaluzji z zabezpieczeniem folia
indywidualna
kpl 1,000
Odnowienie degistorium
31 Kalkulacja |Odnowienie degistorium, wyniana szyb
indywidualna
kpl 1,000
32 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
2,4%0,85 m2 2,040
razem m2 2,040
33 | KNR4-01 |Wymiana posadzki o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z ptytek
0811/03 |terakotowych o wymiarach 60x30cm
2,4%0,85 m2 2,040
razem m2 2,040
34 | Kalkulacja |Obudowa podejscia wody (wystajgcej rury ze stotu na srodku pomieszczenia )
indywidualna
kpl 1,000




