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PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

e Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany dla
przedmiotowego zamierzenia budowlanego

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

e Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351
z pbéin.zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1065
z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839)

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

e Ustawa z dnia 6 kwietnia 2021r. Prawo Wodne (Dz.U.2021.624)

e Ustawa o z dnia 21 marca 1985r O Drogach Publicznych (Dz. U.2021.1376)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r O Ochronie Zabytkéw i Opiece nad zabytkami

e (Dz.U.2021.710)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.1219)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym,

e (Dz.U.2021.741)

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w sSrodowisku (Dz.U.2014.112)

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem — Gmina Skotyszyn, przedmiotem niniejszego zamierzenia
budowlanego jest budowa dwdch punktéw oswietlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr DP
1827R w okolicy mostu na potoku Olszynka w miejscowosci Swiecany gmina Skotyszyn Zakres
opracowania projektu obejmuje:

- zabudowe 2 szt. Stupéw oswietleniowych okragtych stalowych o wysokosci 7m z oprawami LED,

- utozenie linii kablowej nN izolowane] typu YAKXs 4x35mm?2 dtugosci okoto 156/165m na zasilajgcej
projektowane stupy oswietleniowe S-70.

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu lokalizacji (o$wietlenie uliczne).
Zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodne z wymaganiami przy tego typu
realizacjach.

3. Rozwigzania konstrukcyjne sieci oswietleniowej
Projektuje sie budowe oswietlenia ulicznego kablowego poprzez zabudowe 2 szt. stupdw

oswietleniowych stalowych z oprawami Led o mocy 75W. Zasilnie bedzie wykonane kablem YAKXs
4x35mm?, dtugosci okoto 156/165m.
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4. Projektowana linia oSwietleniowa
4.1. Linia kablowa

Projektuje sie budowe oswietlenia ulicznego kablowego. Przedmiotowe oswietlenie uliczne
bedzie zrealizowane poprzez zabudowe 2 szt. stupdéw oswietleniowych stalowych w wysokosci 7m
typu S-70 z oprawami LED o mocy okoto 75W. Projektowane oswietlenie uliczne zasilane bedzie
z istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego zabudowane na istn. stupie stalowym zabudowanym na dziatce
nrewid. 1161/18. Sterowanie oswietleniem ulicznym odbywac sie bedzie z istniejgcej szafy sterowania
oswietleniem ulicznym zabudowanym na stacji transformatorowej ,Swiecany 22 szkota”. Moc
przytgczeniowa i umowna pozostaje bez zmian.

5. Uktadanie kabli w ziemi

Kable oswietleniowe YAKXs 4x35mm2, w celu ich zabezpieczenia przed przecieraniem w ziemi
o fundamenty wykonane z betonu nalezy wprowadzaé do stupéw w ostonie z rur ostonowych DVR 50
o dftugosci 0,5 m. Projektowane stupy posiadajg otwory technologiczne do zabudowy tabliczek
bezpiecznikowych i zfacz 1ZK. W stupach nalezy wykonaé potaczenie pomiedzy oprawg
a zabezpieczeniem, przewodem YDY 3x1,5mm?2, ktéry zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym B4A.
W celu zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim zaciski ochronne stupdw potaczy¢ z zaciskami
ochronno — neutralnymi ztgczy stupowych.
Projektowane kable zasilania lamp oswietlenia ulicznego nalezy uktada¢ w rowach kablowych na
gtebokosci 0,8m na podsypce z 10cm warstwy piasku. Przed wykonaniem podsypki na dno wykopu
nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 do uziemienia konstrukcji stupédw. Po utozeniu kabel przykry¢ taka
samg warstwg piasku po czym przysypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak utozony kabel nalezy
przykry¢ foliag ochronng niebieskg i wykop wypetni¢ ziemig rodzima ubijajac jg warstwami, do
uzyskania wspoétczynnika zageszczenia 1S20,98. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢
jednostce geodezyjnej. Dopuszcza sie mechaniczng realizacje wykopow pod kable, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci ze wzgledu na wystepujgce urzadzenia podziemne (kable Nn, kable
telekomunikacyjne i sieci sanitarne). Trase kabli oraz posadowienie poszczegdlnych stupéw mozina
korygowaé o okoto 0,3 metra w stosunku do projektu. Kable nalezy czytelnie opisa¢ we wnekach
stupdw oswietleniowych. Opis winien by¢ wykonany trwale ( foliowanie ) i zawierac typ i przekrdj kabla
oraz kierunek jego utozenia. Projektowany oswietleniowy kabel Nn 0,4kV nalezy prowadzi¢
w odlegtosci :
min. 10cm od innych kabli Nn 0,4 kV
min. 50cm od istniejgcej sieci wodociggowej i gazowej
min. 50cm od istniejgcych kabli telekomunikacyjnych
min. 50cm od istniejgcych granic dziatek i fundamentéw
min. 80cm od istniejgcych stupdw linii napowietrznych
min. 150cm od istniejgcych drzew

Skrzyzowania kablami oswietlenia ulicznego z jezdnig asfaltowg i pod wjazdami na posesje
wykonaé metodg przecisku w rurze SRS 110. Przepusty wykonadé na gtebokos$ci min. 1m od powierzchni
jezdni. Po utozeniu kabli w ziemi dokona¢ pomiaru ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji kazdego
odcinka oddzielnie. Przykrycie kabla wykona¢ folig winidurowa niebieskg utozong w odlegtosci min.
25cm od kabla. Catos¢ robét kablowych wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Przekroczenie drogi powiatowej wykonaé metodg przecisku sterowanego zgodnie z zapisami
umowy uzyczenia z PZD.
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6. Ochrona od porazen

Istniejgce obwody stacji Swiecany 22 Szkota pracujg w systemie TN-C. Dodatkowa ochrone od
porazen realizuje sie przez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania. Wszystkie stosowane oprawy
oswietleniowe wykonane sg w Il klasie ochronnosci izolacji, ochronie podlegajg wysiegniki. Po
wykonaniu robot sprawdzi¢ pomiarem spetnienie warunku ochrony.

7. Ukfad pomiarowy

W zwigzku z brakiem koniecznosci zwiekszenia mocy przytagczeniowej i umownej, projektuje sie
budowe oswietlenia ulicznego poprzez podigczenie projektowanego obwodu do istn. sieci
oswietleniowej zasilanej z szafy o$wietleniowej zabudowanej na stacji transformatorowej ,,Swiecany
22 Szkota”. Istniejgca moc przytgczeniowa i umowna wynosi 9kW. Catkowita moc zainstalowana na
obwodzie oswietleniowym Pi = 1,95 kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi wytgcznik
instalacyjny S 303 C 32A. Moc przytgczeniowa i umowna pozostaje bez zmian. Schemat ideowy
zasilania przedstawia rys. nr E-2.

8. Uwagi

Tematem niniejszego opracowania jest linia oswietlenia ulicznego przy drodze powiatowej
w miejscowosci Swiecany. Wybér klas o$wietleniowych dokonano zgodnie z normg CEN/TR 13201-
1:2004, dla drogi klasy gminna przewiduje sie klase oswietlenia ME-5. Wymagania dla tej klasy
oswietlenia sg nastepujace:

* luminancja jezdni przy suchej nawierzchni - 0,5[ /cd/m?]
* catkowita rGwnomiernosé luminancji - U, =0,35

e rownomiernos¢ wzdtuzna — U; =0,4

* przyrost wartosci progowej—T; =0,15

* stosunek natezenia o$wietlenia otoczenia - SR =0,5

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uwagami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami: PN-E-05100-1/1988, N- SEP-
E-003, CEN/TR 13201-1:2004.

9. Obliczenia techniczne

9.1. Dobér zabezpieczen
- Dobdr zabezpieczenia przedlicznikowego

Projektowana oprawa - 75W
Cos @ - 0,98
llos¢ proj. opraw - 2
Moc catkowita Pop - 2,325kW
P 2325
Iy = —2L = =10,34

Un*cosep 225

Prad rozruchowy popraw:
Ir=low *k=103*1,6=16,5A
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Zabezpieczenie gtéwne w ZL-1: S 303 C20A

- Dobér zabezpieczenia obwodowego w SO-1

Popy 560
Un*cosep 225

Iobl = = Z,SA

Prad rozruchowy popraw:
=l *k=25*16=4A

Zabezpieczenie gtéwne w SO-1: S 301 B10A

8.3. Obliczenia spadkdw napiec
Spadek napiecia na konicu projektowane;j linii oswietleniowej — st. nr 2/UGS
o xS * U,ff iz ="
Gdzie:
AU% — spadek napiecia [V],
P —moc czynna [W],
L — dtugos¢ przewodu [m],
o — konduktywnos¢ przewodu [m/Qmm?], dla aluminium 36,6; dla miedzi 58,6
Unf - napiecie fazowe [V],
Un - napiecie miedzyprzewodowe [V],
S — pole przekroju zyt linii [mm?],
d - $rednica przewodu

Spadek napiecia na proj. Stupie nr 2/UG wynosi 0,78%.

Whiosek: Spadek napiecia miesci sie w normie.

8.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Do obliczen przyjeto:

a) Projektowany kabel oswietleniowy YAKXs 4x35mm?
b) Zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego S 301 B10
Zatozono zwarcie na stupie nr 2/UGS.

Rezystancja petli zwarcia Rp wynosi:

Rp = 2*RAsXSn 35mm?2
RAsXSn 35mm2 = 0,868 Q/km
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RAsXSn 35mm?2 = 2*0,868 * 0,422 =0,73 Q
Reaktancja petli zwarcia Xp wynosi:

Xp = 2*XAsXSn 35mm?2

XAsXSn 35mm2 = 0,33 Q/km

XAsXSn 35mm2 =2*0,33 * 0,422 =0,28 Q
Impedancja petli zwarcia Zp wynosi:

Z, = |R%+X2=./0,732 + 0,282 = 0,781Q

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania:

Ly >1y

B Ur % 0,8 _ 230%0,8

I = = 2354
w7, 0,781

I, =2,5%10 = 254

Iy >1, — 2354 > 254

10.Warunki ochrony przeciwpozarowej

W projekcie zastosowano przewody elektroenergetyczne samonosne o zytach aluminiowych
i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia. Jedno
i wielozytowe, napiecie znamionowe: 0.6/1 kV.
Izolacja zyt roboczych - Polietylen usieciowany, odporny na rozprzestrzenianie ptomienia
Objasnienia symboliki literowej przewodu AsXSn — Przewdd elektroenergetyczny samonosny (s)
o zytach aluminiowych (A) i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie
ptomienia (n).
Max. temperatura zyty dla obcigzenia dfugotrwatego — 90°C
Max. temperatura zyty roboczej przy zwarciu 5 sek. - 250°C

Instalacje zabezpieczono ochronnikami przepieciowymi. Ogranicznik stanowi skuteczng
ochrone linii i urzadzen niskiego napiecia (nn) pradu przemiennego przed skutkami przepiec
atmosferycznych i taczeniowych. Warystor z ZnO zatopiony w obudowie z tworzywa sztucznego.
Wyposazony zostat w odtgcznik termiczny stanowigcy jednoczesnie wskaznik uszkodzenia. Styk
liniowy zapewnia ocynkowana $ruba M8. Natomiast styk uziomowy realizowany jest poprzez zacisk
Srubowy oraz ptaski lub izolowany przewdd Cu wielodrutowy. Ponadto ogranicznik jest odporny na
zagrozenia srodowiskowe (wilgo¢, ozon, promieniowanie UV).

Wszystkie urzadzenia zabudowane w projektowane] sieci o$wietlenia ulicznego nie sg
niebezpieczne pozarowo.
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11.Podsumowanie

Wybudowane urzgdzenia os$wietlenia ulicznego stanowig wtasnosé¢ Gminy Skotyszyn.

Prace na urzgdzeniach bedgcych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. o Rzeszéw nalezy wykonywac

W oparciu o obowigzujacg Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzgdzeniach

Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

12.Zestawienie podstawowych materiatéow

Linia kablowa

Lp

1 kabel YAKXs4x35 m 164
2 Lampa osw. LED 75W Szt. | 2

3 Stup osw. Stalowy ocynkowany S-70 Szt. | 2

4 Fundament D16/120 Szt. | 2

5 Rura ostonowa SRS ®110 M 17
6 Rura ostonowa DVK ®75 M 130
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