LICO BUDYNKU

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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Kraweznik bet. 15x30x100 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm

tawa bet. z oporem C12/15 15cm

Warstwy konstrukcyjne jezdni

Warstwa $cieralna AC11S 4cm
Warstwa wigzgca AC16W 5cm
Podbudowa AC22P 7 cm
Kruszywo tamane 0/63 20 cm
Pospotka 28 cm
Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 25cm

Kraweznik kamienny najazdowy 15x22 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm

tawa bet. z oporem, C12/15 15cm

Warstwy konstrukcyjne jezdni

Kraweznik bet. 15x30x100 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm ”

K >nik Kami razd 15x22 tawa bet. z oporem,C12/15 15cm
raweznik kamienny najazdowy 1ox22 cm Pospoika S5 om Kostka betonowa 8.cm Kostka betonowa typu Holland 10x20x8 cm
Podsypka cem.-piask. 1:3 8om Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm
tawa bet. z oporem, C12/15 15¢cm
Kruszywo tamane 0/31,5 7 cm tawa betonowa C12/15 20 cm
Pospotka 25cm
Kruszywo tamane 0/63 18 cm Pospoétka ok. 60 cm
Kostka kamienna 7/9 cm oraz ptyty kam. 40x40x6 cm Pospdtka 55 cm
Kostka kamienna 15/17 cm Podsypka cem-piask. 1:4 3-5cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm Kruszywo tamane 0/63 20 cm
Kruszywo tamane 0/63 20 cm Pospotka 30 cm
Pospotka 30 cm
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Ptyty betonowe azurowe 40x60x10 cm

Miat kamienny 0/5 1cm
Kruszywo tamane 0/63 20 cm
Pospdtka 30 cm
LUB DLA MIEJSCA DLA POJAZDU OSOBY
NIEPELNOSPRAWNEJ :

Kostka betonowa 8cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Kruszywo tamane 0/63 18 cm
Pospotka 30 cm

Kostka kamienna 7/9 cm oraz ptyty kam. 40x40x6 cm - i i
Podsypka cem-piask. 14 35 om Era;wezElk kam|ehnyknjjzzdowy 15x22 cm3
odsypka cem.-piask. 1: cm ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw, tel. 71 357 57 57, fax 71 357 76 36
Krusz’ywo famane 0/63 20 cm tawa bet. z oporem, C12/15 15 cm PPD WroTECH SP.Z0.0. o mail: biuro@wrotech.com.pl
Pospdika 30.cm Pospdtka 55 cm
Inwestor: Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86—050 Solec Kujawski
. Kostka kamienna 7/9 om oraz piyty kam. 40x40x6 om Nazwa projektu: | Rewitalizacja Placu Jana Pawta Il oraz przyleglych ulic w Solcu Kujawskim
Podsypka cem -piask. 1:4 3om Podsypka cem-piask. 1:4 s5om | |Nazwa rysunku:| PRZEKROJE KONSTRUKCYJUNE
Kruszywo famane 0/31,5 7 cm Kruszywo famane 0/31,5 10 cm
Kruszywo tamane 0/63 18 cm Pospéika 20 cm Branza: Projektant: Sprawdzajacy:
Pospolka 55 om . mgr inz. Adam .Zoga mgr in2. Mateu§z Zoga
Drogi nr upr. w specj. dr. 175/88/UW nr upr. w specj. dr. 76/D05/13
Data: Stadium: Nr projektu: Skala: Nr rysunku:
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