
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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DROGA MANEWROWA
5,00 m

Krawężnik bet. 15x30x100 cm

Ława bet. z oporem,C12/15         15 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3              3 cm

ZIELEŃ

2%

MIEJSCA POSTOJWE
5,00m

PARKING

PRZEKRÓJ K-K

Kostka betonowa typu Holland 10x20x8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3                                            3 cm

Ława betonowa C12/15                                             20 cm

+ 1 + 10

+ 22

Pospółka                                        55 cm

+ 10

2%

Pospółka                                                              ok. 60  cm

Pospółka                                                                     30 cm

Kruszywo łamane 0/63                                               18 cm

Kostka betonowa                                                         8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4                                            3 cm

0

ZIELEŃ

Pospółka                                                                    55 cm

Kruszywo łamane 0/63                                               18 cm

Kostka betonowa                                                         8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4                                            3 cm

Kruszywo łamane 0/31,5                                            7 cm

Pospółka                                                                    30 cm

Kruszywo łamane 0/63                                              20 cm

Płyty betonowe ażurowe 40x60x10 cm

Miał kamienny 0/5                                                       1 cm

MIEJSCA POSTOJWE
5,00m

+ 20

+ 32

Podsypka cem.-piask. 1:3                          3 cm

Ława bet. z oporem, C12/15                    15 cm

RYNEK

PRZEKRÓJ J-J

+ 2

PŁYTA RYNKU

+ 11

Krawężnik kamienny najazdowy 15x22 cm

+ 90

JEZDNIA
4,50m

CHODNIK
ULICZNY

Pospółka                                                  55 cm

0,330,
29

Pospółka                                                                    55 cm

Kruszywo łamane 0/63                                               18 cm

Kostka kamienna 15/17

Podsypka cem.-piask. 1:4                                            3 cm

Kruszywo łamane 0/31,5                                            7 cm

Pospółka                                                                    20 cm

Kruszywo łamane 0/31,5                                            10 cm
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Pospółka                                                                     30 cm

Kruszywo łamane 0/63                                               20 cm

JEZDNIA - KR3
7,00 m

Krawężnik bet. 15x30x100 cm

Ława bet. z oporem C12/15         15 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3              3 cm

ZATOKA POSTOJOWA
5,70m

UL. TORUŃSKA / RYNEK

PRZEKRÓJ H-H
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2%

Pospółka                                                                     30 cm

Kruszywo łamane 0/63                                               20 cm

Kostka kamienna 15/17 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4                                            3 cm

PŁYTA RYNKU

Pospółka                                                                    28 cm

Kruszywo łamane 0/63                                               20 cm

Warstwa ścieralna AC11S                                          4 cm

Warstwa wiążąca AC16W                                           5 cm

CHODNIK
2,00m

Podbudowa AC22P                                                     7 cm

+ 7

Podsypka cem.-piask. 1:3                          3 cm

Ława bet. z oporem, C12/15                    15 cm

Krawężnik kamienny najazdowy 15x22 cm

Pospółka                                                  25 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa          25 cm

LUB DLA MIEJSCA DLA POJAZDU OSOBY

NIEPEŁNOSPRAWNEJ :

2%

1%

2%

1-3%

Pospółka                                                                     30 cm

Kostka kamienna 7/9 cm oraz płyty kam. 40x40x6 cm

Podsypka cem-piask. 1:4                                         3-5 cm

Kruszywo łamane 0/63                                               20 cm

Warstwy konstrukcyjne jezdni
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Kostka kamienna 7/9 cm oraz płyty kam. 40x40x6 cm

Kostka kamienna 7/9 cm oraz płyty kam. 40x40x6 cm

Podsypka cem-piask. 1:4                                         3-5 cm

Podsypka cem-piask. 1:4                                          3-5 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3                          3 cm

Ława bet. z oporem, C12/15                    15 cm

Krawężnik kamienny najazdowy 15x22 cm
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Warstwy konstrukcyjne jezdni
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