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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczace ,Rewitalizacji Placu Jana Pawfa Il oraz przyleglych w Solcu

Kujawskim” obejmuije:

a) budowe Placu Jana Pawia I,

b) budowe chodnika i peronu wraz z wiatg przy ul. Torunskiej

c) budowe parkingu przy skrzyzowaniu ul. Torunskiej i Wolnosci

oraz budowe lub przebudowe istniejgcej infrastruktury w zwigzku powyzszymi pracami
budowlanymi.

Projekt zaktada prowadzenie prac na dziatce nr 488, 784/2, 785/2, oraz czes¢ dz. nr: 698/1,
698/2, obreb 0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308_4, Solec Kujawski - M, Gmina Solec
Kujawski, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie.

Obszarem inwestycji objety jest Plac Jana Pawta Il oraz teren wyznaczony przez ulice: $w.
Stanistawa od strony zachodniej, ul. Kosciuszki i ul. Wolnosci od strony pétnocnej, ul.
Bydgoska i ul. Torunska od strony potudniowej oraz wigczenie ul. Wolnosci w ul. Torunskg od
strony wschodniej.

Projekt jest czescig programu rewitalizacji Solca Kujawskiego i ma na celu stworzenie
przestrzeni przyjaznej dla wszystkich mieszkancow, w tym dla osoéb starszych i
niepetnosprawnych. Projekt ma réwniez wymiar ponadlokalny — projektowane rozwigzania
stuzy¢ bedg rowniez gosciom korzystajgcym z innych atrakcji miasta i wypoczywajagcym na
jego terenie.

Zadanie obejmuje takze budowe ul. Utanskiej, bedacej poza zakresem niniejszego
opracowania.

2. INWESTOR
Gmina Solec Kujawski

ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem Nr BZPiFZ.272.18.2018 z dnia 10.09.2018r.

Projekt koncepcyjny.

Wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna.

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332).
Uzgodnienia branzowe.

Wytyczne Inwestora

o0k wnNE

4. ZAKRES PROJEKTU
Zakres opracowania obejmuje:
a) budowe Placu Jana Pawta Il:

— wymiane nawierzchni placu Jana Pawia Il oraz ulic przylegtych

— przebudowe ukfadu drogowego: wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych, placu, chodnikow, ciagéw pieszo-jezdnych;

— przebudowe wpustow drogowych oraz kanalizacij;

— budowe fontanny wraz z podziemng komorg technologiczng;
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— budowe przytagcza wody;

— demontaz istniejgcej i montaz projektowanej matej architektury: tawek, koszy na
odpady, stojakéw rowerowych itp.;

— likwidacje i budowe oswietlenia w rejonie Placu Jana Pawta Il i budowe rozdzielni
elektrycznych;

— projekt zieleni — wycinka oraz nasadzenia;

— instalacje nawadniania zieleni;

— zmiane lokalizacji infomatu i przebudowe sieci
POZA ZAKRESEM, WG ODREBNEGO OPRACOWANIA:

— budowa przytgcza teletechnicznego do budynku;

b) budowe chodnika i peronu wraz z wiatg przy ul. Torunskiej:

— przebudowe nawierzchni;
— zmiane lokalizacji wiaty autobusowej i elementéw matej architektury;
— budowa stupow oswietlenia drogowego wraz z siecig;
— likwidacja kolizji przytgcza elektrycznego
POZA ZAKRESEM, WG ODREBNEGO OPRACOWANIA:
— budowa zatoki autobusowej w pasie drogi wojewodzkiej
— likwidacja stupow oswietleniowych kolidujgcych z projektem.

c) budowe parkingu przy skrzyzowaniu ul. Toruhskiej i Wolnoéci wraz z budowg zjazdow

— budowe parkingu dla samochodoéw osobowych;

— dwa zjazdy na teren;

— oswietlenie terenu wraz siecig elektroenergetyczna;

— przytagcze elektroenergetyczne;

— odwodnienie terenu wraz z siecig kanalizacji deszczowej;
— projekt zieleni — wycinka oraz nasadzenia.

5. ARCHITEKTURA | ZIELEN

5.1 RYS HISTORYCZNY PLACU JANA PAWLAIII

Najstarsze informacje o istnieniu osady na terenach obecnego Solca lub jego okolic pochodzi
z 1244 r. W 1325 r. ksigze Przemyst udzielit Tomaszowi z Jaksic przywileju na zatozenie
miasta na prawie magdeburskim

Mieszkancy Solca zajmowali sie na ogét handlem, zwtaszcza prowadzonym za pomocg Wisty
obrotem zbozem, solg i drewnem. O roli handlowej moze Swiadczy¢ fakt, ze kupcy gdanscy
utrzymywali tutaj biura handlowe.

Na przestrzeni wiekdw miasto wielokrotnie ptoneto, ucierpiato w czasie wojen oraz byto
nawiedzone przez zaraze. Przejscie Solca w granice panstwa pruskiego zapoczgtkowato
okres ponad stuletniej stabilizacji. Dzieki wybudowaniu w latach 1849-1850 szosy Torun —
Bydgoszcz, Solec otrzymat utwardzong ulice gtéwna.

Po pozarze miasta 1859 r. przystgpiono do odbudowy i modernizacji miasta. Procesy te
wspomogto wybudowanie kolei Bydgoszcz — Torun w 1861 r. oraz budowa drogi do Wisty,
gdzie przetadowywano i przygotowywano do transportu sptawiane drewno. Miasto stato sie
jednym z wiekszych osrodkdéw przemystu tartacznego.
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Rynek w Solcu Kujawskim zostat wytyczony w roku 1859r. po pozarze, ktory spustoszyt
centrum miejscowosci. Funkcje handlowg Rynek w Solcu petnit do lat 60. XX w. W potowie lat
60-tych plac przestat petni¢ funkcje handlowe, przybierajgc charakter rekreacyjny.
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Z'rédlo:‘http://www.soleckljjawski.pI/
Fot. 1. Widok potudniowo-wschodniej pierzeii Placu w Solcu Kujawskim — 1914r

5.2 STAN ISTNIEJACY PLACU JANA PAWLA I

Obecnie na Placu Jana Pawia |l znajduje sie mata architektura, infokiosk, zieleh oraz
oswietlenie. Przebiega tedy podziemna infrastruktura techniczna, w tym sieé:
elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowej,
telekomunikacyjnej oraz gazowe;j.

Zrédio: fot. wiasna

Fot. 2. Widok na Plac Jana Pawta Il w Solcu Kujawskim — 2017r.
Obwodowo do piyty placu przebiegajg ciagi komunikacyjne z wydzielonymi miejscami
postojowymi oraz miejsce postoju taksowek. W rejonie placu zlokalizowane sg 2 przystanki
komunikacji podmiejskiej. W sasiedztwie znajduje sie¢ zwarta zabudowa mieszkaniowo-
ustugowa. W kierunku pétnoc-potudnie przebiegajg drogi wojewddzkie.
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rfo. fot.wf Zrédio: f. wiasna
Fot. 3. Widok wydzielonych miejsc Fot. 4. Widok wydzielonej ,,sceny” na Placu
parkingowych na Placu Jana Pawtal ll Jana Pawia ll

Nawierzchnie utwardzong placu, chodnikéw, jedni z wyjatkiem nawierzchni potnocnej ulicy -
drogi wojewddzkiej wykonanej z asfaltu, stanowi kostka betonowa. W pétnocnej czesci placu
Jana Pawta Il usytuowane jest podwyzszenie - miejsce wystepow.

rédlo: fot. wiasne
Fot. 5. Widok nawierzchni jezdni obwodowych Palcu Jana Pawta Il — jezdnia obwodowa,;
pétnocna droga wojewddzka

Oswietlenie terenu stanowig latarnie wysokie na ok. 8-9 m, wyposazone w trzy oprawy
oswietleniowe. Stupy latarni wykonane sg z betonu, stali i aluminium. Latarnie trzyramienne
zlokalizowane sg w narozach ptyty placu.

Na budynkach Ilub chodnikach ulic obwodowych placu zlokalizowane s3g latarnie
jednoramienne oswietlajgce drogi wojewodzkie.
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Zrédfo: fot. whasna; googlemap
Fot. 6. Widok latarni na Placu Jana Pawta Il — na ptycie placu,
infokiosku i budynku

Na ptycie placu oraz jezdniach obwodowych zlokalizowana jest mata architektura, w tym:
kosze na odpady, tawki, tablice i znaki informacyjne oraz stojaki na rowery.

per
5

Z'dfo: ft. lasna
Fot. 7. Widok elementéw matej architektury na Placu Jana Pawta Il — tawka, kosz
nasmieci, tablica informacyjna

5.3 ELEMENTY DO ROZBIORKI LUB DEMONTAZU NA PLACU JANA PAWLA |

Do rozbiorki przeznacza sie:

- istniejgce nawierzchnie placéw, ulic, chodnikéw w miejscu nowo projektowanych (wg rys.)
- podwyzszenie — ,scena” na placu

- oprawy oswietleniowe na placu

- elementy matej architektury: fawki, kosze, tablica informacyjna

5.4 ZIELEN — STAN ISTNIEJACY - PLAC JANA PAWLA I

Zielen wystepujgca na Placu Jana Pawfa Il to roslinno$¢ niska, srednia i wysoka. Zielen
zlokalizowana jest w postaci pojedynczych drzew lub skupinach. Uzupetnieniem zieleni na
placu sg obsadzane sezonowo rabaty kwiatowe oraz kwietniki w postaci m.in. wiez
kwiatowych.
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Inwentaryzacje drzew i krzewow wykonano w rejonie Placu Jana Pawta wg stanu na miesigc
lipiec 2017r. Lacznie zinwentaryzowano 38 drzew oraz ok. 45 m2 powierzchni pokrytej
krzewami.

Wsrdd zinwentaryzowanych drzew dominante na placu stanowig Wierzby (Salix). Na catym
terenie liczng grupe stanowi Sosna (Pinus) i Zywotniki (Thuja). Wéréd krzewdw mozna
wyroznic: Jatowiec (Juniperus L.) i Tawute (Spiraea).

Drzewa i krzewy znajdujg sie w dobrym ogdlnym stanie zdrowotnym. Wyjatek stanowig Klony
(Acer), ktére porazone sg maczniakiem prawdziwym. Dwa drzewa prawie 100 % posiadajg
posusz. Wiekszo$¢ zieleni wystepujgcej na przedmiotowym terenie jest w do$s¢ mtodym wieku,
szacowanym na ok. 10 lat, starsze sg jedynie wierzby. Wiekszos¢ drzew i krzewdéw nie
stanowi wysokiej warto$ci przyrodnicze;.

Zielen przeznaczong do wycinki oznaczono na rysunku zagospodarowania terenu. Pozostawia
sie trzy istniejgce wierzby.

Rne
AN

Zrédio: fot. wiasna Zrédio: fot. wlasna

Fot. 8. Widok zieleni na Placu Jana Pawlia Il

5.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU JANA PAWLA I

Powierzchnia opracowania: 3855 m?
Stan istniejacy:
- powierzchnie utwardzone 3370 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 485 m?

Stan projektowany:
- powierzchnie utwardzone 3607m?
- powierzchnia biologicznie czynna 248 m?

5.6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE PLACU JANA PAWLA II.

Przeanalizowano ikonografie i dokumentacje historyczng, kiedy to uktad rynku przystosowany
byt do 6éwczesnych funkcji handlowych. Nawierzchnie stanowit kamien, nie wystepowato
wyodrebnienie ukfadu drdg i placu rynkowego, nie wystepowaty elementy matej architektury, a
przestrzen uzupetniaty nieliczne drzewa.

Dzis plac rynkowy jest wydzielony, a obwodowo znajdujg sie jezdnie oraz parkingi.
Nawierzchnia jest w duzej czesci utwardzona, ale nie brakuje przestrzeni zielonych. Dominujg
wierzby zlokalizowane w czesci centralnej.

W projekcie nawigzano do nawierzchni historycznej — naturalnego kamienia,
projektujac nawierzchnie granitowg nietworzgcg barier dla oséb niepetnosprawnych.
Dostosowano przestrzen do jej obecnej funkcji miejskiego placu reprezentacyjnego oraz
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miejsca wypoczynku. Dodatkowo plac wspomaga funkcjonowanie okolicznych lokali
ustugowych.

Dazono do podkreslenia tego, co dla Solca charakterystyczne — zwrécono uwage na
role Wisty. W projekcie placu Jana Pawia || wprowadzono nasadzenia charakterystyczne dla
flory nadrzecznej podkreslajgc tym charakter nadwislanski Solca. Zachowano réwnowage
miedzy terenami utwardzonymi i zielenig, by przestrzen byta odczytywana jako plac miejski,
jednoczesnie zachowujgc przyjazny klimat wprowadzany przez roslinnosé. Wydzielono
centralnie strefe zieleni i wypoczynku. Projektowana zielen na obrzezach stanowi bufor
miedzy strefg rekreacji na placu a strefa komunikacji.

Projektowany plac tworzy nowg jakos¢ przestrzeni. Powstaje przyjazne miejsce dla
mieszkancow, w tym osob starszych i niepetnosprawnych, ale réwniez daje to potencjat do
rozwoju turystyki i gospodarki.

Zmienia sie uklad placu rynkowego oraz organizacje ruchu (wg odrebnego
opracowania). Jezdnie w kierunku potnoc-potudnie pozostajg jednokierunkowe — wprowadza
sie ograniczenie ruchu kotowego — dopuszczalny jedynie ruch zwigzany z zaopatrzeniem oraz
obstugg przylegtych posesji oraz ruch rowerowy. Droga petni réwniez funkcje drogi pozarowe;j.

Wzdluz krotszych bokéw placu, przy drodze wojewddzkiej projektuje sie miejsca
postojowe, w tym miejsce dla osob niepetnosprawnych.

Projektuje sie nowe nawierzchnie, oswietlenie, matg architekture oraz uktad
przestrzenny placu.

5.6.1 NAWIERZCHNIE

Projektuje sie nastepujgce nawierzchnie:
e nawierzchnia bitumiczna: fragmenty drég wojewodzkie przy pl. Jana Pawta Il (poza
opracowaniem)
e Kamien naturalny — granit — Plac Jana Pawia Il

Wydziela sie materialowo nawierzchnie chodnikow biegngcych wzdtuz pierzei, placu
rynkowego oraz jezdni wytgczonej z ogolnego ruchu, stuzgcej jedynie obstudze. Projektuje sie
nawierzchnie z granitu.

Uktad nawierzchni placu rynkowego tworzy nieregularna siatka utworzona przez pasy
prostopadte do dtuzszych krawedzi i uzupetniona krotszymi paskami. Powstate prostokaty
wypetnione sg ptytami z szarego granitu. Pasy wydzielajgce utworzone sg z kostki granitowej
obtaczanej, nawigzujgcej estetykg do historycznych nawierzchni brukowanych. Kostka
wyréznia sie kolorystycznie w kompozycji poprzez zastosowanie granitu w kolorze

czerwonym.
Nawierzchnie komunikacji samochodowej — miejsca postojowe oraz jezdnia - stanowi
ciemnoszara kostka granitowa. Drogi wojewddzki przebiegajgce przy placu majg nawierzchnie
bitumiczng

Chodniki przy placu zaprojektowano z szarego granitu — ptyt oraz kostki.

Miejscowo nalezy wprowadzi¢ rozwigzania dodatkowo utatwiajgce przemieszczanie sie 0sob o
ograniczonej zdolnosci ruchowej poprzez zastosowanie ptyt lub kostki cietej o powierzchni
ptomieniowane;j.

Szczegoty podziatu nawierzchni do opracowania na etapie projektu wykonawczego.

W nawierzchni rynku przewidziano miejsce na montaz istniejgcej piyty pamigtkowej
zlokalizowanej obecnie poza placem (fot. nr 9)
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Zrdio:Kubiak
Fot. 9. Widok ptyty pamiatkowej

Poziomy projektowanych nawierzchni nalezy dostosowaé do pozioméw nawierzchni
pozostawianych bez zmian oraz elementéw budynkéw przylegtych. Warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wg dalszej czesci opracowania

5.6.2 ZIELEN

Zielen istniejgcg na Palcu Jana Pawta Il przeznacza sie do usuniecia, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku.

Projektowana roslinnos¢ nawigzuje do roslinnosci nadrzecznej — w polach wydzielonych
kostkg granitowg projektuje sie wypetnienie zielenig - trawami ozdobnymi wysokimi i $rednimi
takimi jak np. mikstat chinski (Miscanthus sinensis), ostnica cieniutka (Stipa tenuissima),
mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea), rozplenica japonska (Pennisetum alopecuroides),
pertdwka orzesiona (Melica ciliata). Projektuje sie takze trawnik, ktory nalezy obsia¢ niska
trawg odporng na uszkodzenia. Szczegdty wg proj. wykonawczego.

Tereny zielone zaopatrza sie w system nawadniajgcy kropelkowy i zraszaczowi, wg dalszej
czesci opracowania.

Zielen wysoka: pozostawia sie trzy istniejgce wierzby stanowigce dominante na placu — nie
projektuje sie dodatkowych nasadzen drzew. Jesli w trakcie prac stan wierzb zostanie
oceniony jako zty i zagrazajgcy bezpiecznemu uzytkowaniu placu przeznacza sie je do
usuniecia projektujgc nasadzenia zastepcze w tej samej lokalizacji, takich samych gatunkéw.

5.6.3 MALA ARCHITEKTURA

Elementy matej architektury — tawki — zwigzane sg z projektowang nawierzchnig. W miejscach
paséw z kostki granitowej projektuje sie murki z tego samego materiatu, a na nich drewniane
siedziska. Projektuje sie fawki w réznych wariantach — z oparciem i bez oparcia. Dodatkowo
rozwigzanie pozwala na wykonanie tawek ufatwiajgcych korzystanie osobom starszym -
wyzszych, z podiokietnikami.

Uzupetnienie stanowig stoliki, ktore na blacie majg plansze do gry w szachy.

Projektuje sie réwniez kosze na sSmieci oraz stojaki na rowery nawigzujgce materiatowo do
pozostatych elementéw matej architektury.

Elementy matej architektury nalezy kotwi¢ do bloczkéw betonowych pod poziomem
wykonczonej nawierzchni lub fundamentowac.

Formy matej architektury przedstawiono w zatgcznikach, a lokalizacje przedstawiono na
rysunku.
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5.6.4 FONTANNA

Forma architektoniczna

Na placu projektuje sie fontanne, ktéra uatrakcyjnia przestrzen i poprawia mikroklimat. Ukfad
kompozycyjny uzupetniajg tawki oraz pola traw.

Fontanne tworzg 4 pola z szarego granitu wyniesione ponad powierzchnie placu, na ktoérych
zlokalizowano dysze. Pola utworzone sg poprzez obudowe konstrukcji betonowej ptytami
granitowymi. Spadek pdl pozwala na swobodne sptywanie wody do niecki zagtebionej
wzgledem posadzki placu. Plyty placu na krawedzi z nieckg projektuje sie jako ryflowane.
Wypetnienie niecki, stanowi kostka granitowa, jak na pozostatej czesci placu, wypetniona
spoing zywiczng nienasigkliwg.

Niecke fontanny projektuje sie z betonu szczelnego. Wszelkie potgczenia elementéw, otwory,
nalezy wypemni¢ zaprawg zapewniajgcg szczelnos¢ uktadu.

Uktad sterujgcy wraz ze zbiornikiem wody zlokalizowano w komorze pod posadzkg placu.

Oswietlenie fontanny

Projektuje oswietlenie punktowe zlokalizowane w sgsiedztwie dysz fontanny oraz oswietlenie
liniowe w posadzce, w niecce fontanny. OsSwietlenie o barwie cieptej, biatej. Instalacja
elektryczna fontanny do opracowania na etapie projektu wykonawczego.

Rozwigzania konstrukcyjne oraz instalacje i technologia fontanny wg dalszej czesci
opracowania.

5.6.5 OSWIETLENIE TERENU PLACU JANA PAWLA |

Projektuje sie nowe oprawy i uktad oswietlenia na placu. Zaprojektowano 2 rzedy opraw
dwuramiennych wzdtuz projektowanej jezdni, podkreslajgc kompozycje placu. Projektowane
oprawy majg prostg, nowoczesng stylistyke, co jednoznacznie pokazuje, iz mimo tradycyjnych
materiatow uzytych w projekcie jest to przestrzen wspoétczesna.

Zgodnie z sugestig zawartg w opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw dot. koncepcji
przeanalizowano mozliwo$¢ odtworzenia opraw historycznych, w rezultacie nie podejmujac sie
tego dziatania. Historycznie oprawy zlokalizowane byly w osi placu i stanowity jego istotny
element kompozycyjny (fot. nr 1). Materiaty ikonograficzne uznano za niewystarczajgce za
podstawe wykonania wiernej rekonstrukcji. Ponadto nowa kompozycja rynku rézni sie od
historycznej, oprawy bytyby zlokalizowane w innych miejscach placu, co pozbawiatoby
zatozenia autentyzmu i byloby mylgce dla odbiorcy. Zastosowanie wspotczesnych opraw
historyzujgcych jako rozwigzania kompromisowego odrzucono ze wzgledu na brak mozliwosci
uzyskania pierwotnej jakosci detalu. Minimalistyczny charakter projektowanego rynku nie
wspotgra z historycznymi oprawami o rozbudowanej formie. W zwigzku z powyzszym
zdecydowano sie na oprawy nowoczesne, czytelnie wskazujgce na czas ich montazu.
Ponadto projektuje sie iluminacje zieleni — oprawy oswietleniowe montowane w nawierzchni
placu podswietlajgce drzewa. Brawa oswietlenia: biata ciepta, szczegoty na etapie projektu
wykonawczego.

Zrédio $wiatta na palcu stanowi o$wietlenie fontanny (zgodnie z pkt. 5.6.4.).

Projektowane punkty zasilania pozwalajg na wprowadzenie oswietlenia $wigtecznego.
Oswietlenie drog wojewddzkich wg odrebnego opracowania.
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5.7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE ULIC T. KOSCISZKI | TORUNSKIEJ
(WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

Przy ul. T. Kosciuszki oraz Torunhskiej projektuje sie zatoki autobusowe i wiaty przystankowe.
Przy zatoce przy ul. Torunskiej projektuje sie zmiane lokalizacji istniejgcej wiaty oraz
elementéw matej architektury (tawka, kosz na smieci).

Wiata ma konstrukcje aluminiowag z profili zamknietych, malowang proszkowo, wypetnienie
Scian bocznych i tylnej z poliweglanu litego, dach tukowy wypetniony poliweglanem
komorowym przyciemnianym. Wyposazona w fawke z siedziskiem drewnianym. Stupki scian
przykrecone do elementéw osadzonych w fundamentach ponizej poziomu terenu. Nalezy
zdemontowaé wiate, wykona¢ nowe fundamenty i powtdrnie zamontowac¢. Obok wiaty
Zlokalizowano betonowy kosz oraz tawke, ktére nalezy zdemontowac i zamontowa¢ w nowej
lokalizacji kotwigc do podtoza.

Wiata przy ul. T. Kosciuszki wg odrebnego opracowania.

5.8 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE PARKINGU
58.1 STAN ISTNIEJACY

Teren dziatek nr 785/2 i 784/2 zlokalizowany jest u zbiegu ul. Torunskiej i Wolnosci, ktére sg
drogami wojewddzkimi. Obszar ma forme trojkgta i z dwoch stron graniczy z dziatkami
drogowymi, natomiast od zachodu z dziatkami budowlanymi. Teren jest potozony okoto 1m
ponizej poziomu przylegtych chodnikéw. Obecnie teren jest powierzchnig biologicznie czynng
z zielenig wysoka, rabatami kwiatowymi oraz krzewami i trawnikiem. Przez teren przebiega
infrastruktura techniczna, w tym sieé: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej oraz
telekomunikacyjne;.

58.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatek nr 785/2 i 784/2: 1168 m?
Stan istniejacy:

- powierzchnie utwardzone 13 m?

- powierzchnia biologicznie czynna 1155 m?

Stan projektowany:

- powierzchnie utwardzone 342 m?
- powierzchnie azurowe, czesciowo utwardzone 262 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 564 m?

5.8.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie 23 miejsca postojowe, w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych, w
odlegtosci 6 m od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang. Na parking prowadzg dwa zjazdy
(wg odrebnego opracowania). Ze wzgledu na potozenie parkingu ponizej poziomu chodnika
zaprojektowano chodnik ze schodami oraz pochylnie dla osob niepetnosprawnych,
wyposazong w balustrady stalowe. Na obszarze opracowania zaprojektowano skarpy
terenowe.

Nawierzchnia miejsc postojowych (poza miejscami dla os6b niepetnosprawnych) azurowa, z
kostki betonowej. Pozostata nawierzchnia utwardzona parkingu oraz doj$¢ z kostki betonowe;j.
Szczegoty wg branzy drogowe;.

Zielen wysoka kolidujgca z inwestycjg przeznaczona jest do wycinki. Projektuje sie nowe
nasadzenia drzew typowych dla przestrzeni miejskiej: klon czerwony Sun Valley
(Acer rubrum ‘Sun Valley’), gtég jednoszyjkowy Stricta (Crataegus monogyna ‘Stricta’),
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Robinia biata Umbraculifera (Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’). Na skarpach wokot
terenu projektuje sie niskie krzewy (nie ograniczajgce widocznosci). Na pozostatym terenie
biologicznie czynnym projektuje sie trawnik. Szczegoty wg projektu wykonawczego.

Projektuje sie o$wietlenie terenu wraz z siecig elektroenergetyczng i przytgczem — wg branzy
elektrycznej.

Projektuje sie odwodnienie terenu poprzez wpusty uliczne wraz z siecig kanalizaciji
deszczowej — wg branzy instalacji sanitarnych.

6. KONSTRUKCJA
6.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowi:

a.) Projekt budowlany branzy architektonicznej

b.) Opinia geotechniczna dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia.
Rewitalizacja Rynku oraz terendéw przylegtych na obszarze miasta Solec Kujawski. Opinia
opracowana przez BAGEO s.c. Data opracowania: pazdziernik 2018r.

c.) Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego.

6.2 ZAKRES OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNEGO

W ramach opracowania branzy konstrukcyjnej zaprojektowano zelbetowe elementy fontanny
wraz z ptytg i zbiornikiem podziemnym.

6.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu rozpoznania warunkéw gruntowych dla potrzeb projektowanej przebudowy budynku
przystanku wykonana zostata "Opinia geotechniczna dla potrzeb ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia. Rewitalizacja Rynku oraz terendw przylegtych na obszarze miasta
Solec Kujawski."

W ramach przeprowadzonych badan dla potrzeb dokumentacji wykonane zostato 10 otworéw
wiertniczych do gtebokosci 3,0 m ppt.

Dla potrzeb projektu konstrukcji fontanny rozpatrywany jest otwor nr 7.

Wierzchnig warstwe stanowig nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,6m. Pod warstwg
nasypow zalegajg piaski drobne, ktére do gtebokosci 3,0 nie przewiercono.

Na podstawie wykonanych prac wydzielono w otworze nr 7 nastepujgce warstwy
geotechniczne.

Warstwa | - nasyp niekontrolowany, zbudowany z piaskéw humusowych, piaskéw gliniastych
humusowych, gruzu ceglanego oraz kamieni. Grunt ten nie nadaje sie do posadowienia
bezposredniego. Dla tej warstwy nie okreslono parametrow geotechnicznych.

Warstwa |l — piaski drobne. Ze wzgledu na zréznicowany parametr stopnia zageszczenia w
obrebie warstwy nr Il wyodrebniono dwie podwarstwy:

Warstwa lla —wystepuje w stanie Srednio zageszczonym o sredniej wartosci stopnia
zageszczenia podtoza ID=0,40.

Warstwa |lb —wystepuje w stanie Srednio zageszczonym o $redniej wartosci stopnia
zageszczenia podfoza 1D=0,55.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 2,8m p.p.t.
Na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012.04.27 poz. 463)” warunki gruntowe nalezy uznac jako
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proste natomiast projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

6.4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszarem inwestycji objety jest Plac Jana Pawta Il oraz teren wyznaczony przez ulice:
Sw. Stanistawa od strony zachodniej, ul. Kosciuszki i ul. Wolnosci od strony pétnocnej, ul.
Bydgoska i ul. Torunskg od strony potudniowej oraz wigczenie ul. Wolnosci w ul. Torunskg od
strony wschodniej. Obecnie na Placu Jana Pawifa Il znajduje sie mata architektura, info-kiosk,
Zielen oraz oswietlenie. Nawierzchnie utwardzong placu, chodnikéw, jezdni stanowi kostka
betonowa.

6.5 ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH - OBCIAZENIA | SCHEMATY
STATYCZNE

Dla projektowanego obiektu strefy obcigzen klimatycznych wynosza:
| strefa wiatrowa,
Il strefa sniegowa.
Obcigzenia state zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.

Zbiornik podziemny stanowi zelbetowg skrzynie z ptytg denng, scianami i ptytg stropowa, ktdre
Sg ze sobg potgczone w sposob sztywny.

6.6 OPIS PROJEKTU

Fontanne tworzg cztery prostopadtosciany wyprowadzone ponad powierzchnie placu.
Konstrukcje prostopadtoscianéw zaprojektowano jako zelbetowg, monolityczng, wylewang na
budowie. Zelbetowe $cianki o grubosci 12cm obtozone zostang ptytami granitowymi. Gérng
ptaszczyzne stanowig plyty granitowe utozone w spadku umozliwiajgc swobodny sptyw wody
do niecki zagtebionej wzgledem posadzki placu.

Pod posadzka placu w obszarze fontanny wykonana zostanie podziemny zbiornik. Zbiornik
zaprojektowany zostat jako dwukomorowy. Jedna komora stanowi¢ bedzie zbiornik wody, w
drugiej komorze znajdowac sie bedg urzadzenia zapewniajgce obstuge fontanny. Wymiary
zewnetrzne zbiornika w rzucie wynoszg 3,5m x 6,3m. Catkowita wysokos$¢ zbiornika wynosi
2,5m. Zbiornik wykonany zostanie jako zelbetowy monolityczny wylewany na budowie z
betonu C30/37 W8 i zbrojony pretami ze stali A-llIN. Sciany zewnetrzne zbiornika
zaprojektowano o grubosci 25cm, Sciane wewnetrzng zaprojektowano o grubosci 20cm.
Sciany posadowione sg na plycie dennej o grubosci 30cm. Zbiornik posadowiono na
gtebokosci -2,78m wzgledem poziomu posadzki placu, na warstwie z betonu podktadowego
C8/10 o grubosci 10cm.

Zbiornik przykryty jest ptyta zelbetowg o grubosci 18cm. Plyta wyprowadzona jest poza obrys
zbiornika i znajduje sie w miejscu niecki sptywu wody z fontanny. Do wnetrza zbiornika
prowadzg wiazy zejsciowe o wymiarach 60x60cm.

W przerwie roboczej na styku ptyty dennej i Scian oraz scian i ptyty stropowej wykonane
zostanie uszczelnienie z tasmy bentonitowej typu Waterstop. Pod ptyta denng utozona
zostanie izolacja z papy termozgrzewalnej. Na stropie i powierzchniach pionowych komory
stykajacych sie z gruntem wykonana zostanie izolacja powtokowa.

Przejscia i przebicia instalacyjne wykonac¢ nalezy wg. projektu technologicznego.
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6.7 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Beton konstrukcyjny C30/37 XC4, XD2, XF4
Stal zbrojeniowa A-11IN

7. DROGI

7.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy dla rewitalizacji placu Jana Pawita
II' w Solcu Kujawskim oraz ulic przylegtych

W zakres inwestycji wchodzg:

- budowa placu Jana Pawia I,

- budowa chodnika i peronu wraz wiatg przy ul. Torunskiej (dz. nr 698/1, 698/2),

- budowa parkingu przy skrzyzowaniu ulic Torunska/\Wolnosci,

7.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- wytyczne inwestora,

- koncepcja projektowa,

- projekt zagospodarowania terenu

- podktad geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

- Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja
1999 r. z p6zniejszymi zmianami),

- opinia geotechniczna opracowana przez BEGEO S.C, Bydgoszcz, pazdziernik 2018

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

- normy przedmiotowe i przepisy

7.3 STANISTNIEJACY

Plac Jana Pawta Il jest centralnym placem miejscowosci Solec Kujawski. Jego wymiary
miedzy licami przylegajgcych budynkéw to ok. 90x50m. Plac Jana Pawta ograniczony jest od
potudnia ul. Toruhskg, a od poétnocy ul. Wolnosci. Po potudniowej stronie placu istnieje postdj
takséwek, przeznaczony do likwidacji. Plac Jana Pawta Il od strony wschodniej i zachodnigj
ograniczony jest jezdniami szer. 7,50m z kostki betonowej. Wzdtuz ww. jezdni znajdujg sie
zatoki postojowe do parkowania prostopadtego. Nawierzchnia placu, zatoki, chodniki i jezdnie
posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej. Po obu stronach placu wyznaczono przystanki
komunikacji miejskie;.

Ulice Torunska i Wolnosci sg ulicami jednokierunkowymi stanowigcymi droge wojewodzkg nr
394. Ul Wolnosci prowadzi ruch w kierunku zachodnim, a ul. Torunska w Kierunku
wschodnim.

Ul. Wolnosci posiada jezdnie bitumiczng szer. 7,0 m z poszerzeniem w rejonie pl. Jana Pawta
[ do 11,0m. Jezdnia ul. Wolnosci posiada nawierzchnie bitumiczng ograniczong kraweznikami
betonowymi, odwadniang wpustami deszczowymi. Ulica posiada obustronne chodniki uliczne
z kostki betonowej zmiennej szerokosci przylegajgce do jezdni. Po zachodniej stronie placu
Jana Pawta Il ul. Wolnosci przechodzi w ul. Koéciuszki. Na tym odcinku chodniki sg
oddzielone od jezdni pasem zieleni. Ul. Wolnosci / Kosciuszki posiada 2 pasy ruchu
wyznaczone oznakowaniem poziomym. Przez ul. Wolnosci wyznaczono przejscia dla pieszych
oznakowane oznakowaniem pionowym i poziomym.

Ul. Torunska posiada jezdnie bitumiczng szer. 6,0m. Na dtugosci pl. Jana Pawta Il ulica
posiada jezdnie z kostki betonowej szer. 8,50m. Jezdnia ograniczona jest kraweznikami
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betonowymi i odwadniana wpustami deszczowymi. Ulica Torunska posiada obustronne
chodniki uliczne z kostki betonowej zmiennej szerokosci.

Uzbrojenie terenu

W pasach drogowych poszczegélnych ulic przeznaczonym do zagospodarowania wystepujg
nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢ gazowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna, sie¢ wodociggowa, sieci telefoniczne, sieci energetyczne oraz sie¢ cieplna.

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng wierzchnig warstwe podtoza gruntowego stanowi nasyp
niekontrolowany o migzszosci 0,8-1,2 m. Ponizej wystepujg piaski drobne.

W jednym z 2 otworéw badawczych wode gruntowg stwierdzono na gtebokoséci 2,30 m ppt.
Na podstawie badan geologicznych grupe nosnosci podtoza gruntowego okreslono na G1.

7.4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach przebudowy placu Jana Pawta Il projektuje sie przebudowe wszystkich nawierzchni
w zakresie opracowania. Jezdnie po wschodniej i zachodniej stronie placu zostang zawezone
do 4,50 m. Zostang one, zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi, wytgczone z ruchu — bedg stuzyé
tylko jako dojazd do punktéw ustugowych, dla stuzb komunalnych oraz dojazd awaryjny. Ich
wiaczenia do ulic Torunskiej i Wolnosci zostang skorygowane. Ww. drogi bedg ograniczone na
catej swojej dtugosci kraweznikami obnizonymi do 2 cm ponad poziom krawedzi jezdni.
Fragment nawierzchni jezdni ul. Torunskiej z kostki betonowej w catosci zostanie
przebudowany na nawierzchnie bitumiczng (wg odrebnego opracowania). Uksztattowanie
wysokosciowe przedmiotowego odcinka jezdni pozostaje bez z mian.

Fragment nawierzchni jezdni Wolnosci i Kosciuszki po poétnocnej stronie placu zostanie
wyremontowany (wg odrebnego opracowania). Remont bedzie polegat na sfrezowaniu i
utozeniu nowej warstwy Scieralne;j.

Przy ul. Wolnosci i ul. Torunskiej projektuje sie zatoki postojowe dla samochodéw osobowych
do parkowania ukosnego pod katem 60°. W zatoce przy ul. Torunskiej projektuje sie 8 mp, w
tym 1 mp dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych. W zatoce przy ul. Wolnosci projektuje sie 7
mp. Wjazd na zatoke postojowg wyokrgglono promieniami R=2,0m.

W ramach odrebnego opracowania przewidziano zatoki autobusowe przy ul. Kosciuszki 10 i
przy ul. Toruhskiej, w rejonie Urzedu Gminy. Wzdluz zatoki autobusowej zaprojektowano
chodnik i peron wraz wiatg przystankowg poza pasem drogi wojewddzkiej ( na dz. nr 698/1,
698/2).

Przy ul. Koéciuszki zostanie zaprojektowana zatoka taxi (wg odrebnego opracowania).

W rejonie skrzyzowania ul. Torunskiej i Wolnosci projektuje sie parking dla samochoddéw
osobowych. Parking obstugiwany bedzie 2 zjazdami — z ul. Wolnoéci i z ul. Torunskiej. Zjazdy
bedg posiadaty szerokosci 5,0m, a przeciecia krawedzi jezdni z krawedziami zjazdow
wyokraglono promieniami R=5,0m. Zjazdy te sg przedmiotem oddzielnego postepowania
administracyjnego. Na parkingu przewidziano 23 mp, w tym 2 dla pojazdéw o0so6b
niepetnosprawnych. Miejsca usytuowano prostopadle w stosunku do drég manewrowych.
Miejsca bedg posiadaé wymiary 2,50x5,00m, natomiast miejsca dla pojazdow oséb
niepetnosprawnych 3,60x5,00m. Dojscie do parkingu stanowi pochylnia dla pieszych i schody,
wzdtuz ktorych zaprojektowano balustrady dla pieszych.

Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych pokazano na planszy drogowe;.
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7.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla projektowanych nawierzchni przewidziano nastepujgcy uktad warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia na pl. Jana Pawta Il (KR1):
- kostka kamienna 15/17 cm
- podsypka cem-piask. 1:4
- kruszywo tamane 0/31,5
- kruszywo tamane 0/63
- pospotka

Zatoki postojowe na pl. Jana Pawia ll :
- kostka kamienna 15/17 cm
- podsypka cem-piask. 1:4
- kruszywo tamane 0/63
- pospotka

Miejsca postojowe na parkingu:
- kostka bet.
- podsypka cem-piask. 1:4
- kruszywo tamane 0/63
- pospotka

Drogi manewrowe na parkingu:
- kostka bet.
- podsypka cem-piask. 1:4
- kruszywo tamane 0/31,5
- kruszywo tamane 0/63
- pospotka

Nawierzchnia miejsc postojowych z plyt azurowych:
- ptyty azurowe betonowe 40x60x10 cm
- miat kamienny 0/5
- kruszywo tamane 0/63
- pospotka

Zjazdy indywidualne:
- kostka bet.
- podsypka cem-piask. 1:4
- kruszywo tamane 0/63
- pospotka

Chodniki:
- kostka bet. gr. 8 cm lub kostka kamienna 7/9 cm
- podsypka cem-piask. 1:4
- kruszywo tamane 0/31,5
- pospotka

Ptyta pl. Jana Pawia II:
- kostka kamienna 7/9 cm oraz ptyty kamienne
- podsypka cem-piask. 1:4
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- kruszywo tamane 0/63 gr. 20 cm
- pospotka gr.30 cm

Nawierzchnie jezdni nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym lub kamiennym 15x30 cm
na tawie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem. W miejscach obnizenia nalezy uzy¢ kraweznika
najazdowego 15x22 cm.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym
na tawie bet. C12/15 gr. 10 cm z oporem.

W linii scieku nalezy utozyC 2 rzedy kostki bet. typu Holland na tawie betonowej wspdlnej z
kraweznikiem.

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych i chodnika nalezy wykona¢ w jednym poziomie.

Wzory utozenia ptyt kamiennych i kostki kamiennej na placu Jana Pawta sg przedmiotem
opracowania architektonicznego.

Szczegdty rozwigzanh konstrukcyjnych pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.

7.6 ODWODNIENIE

Odwaodnienie powierzchniowe realizowane bedzie przez spadki poprzeczne i podiuzne
nawierzchni do projektowanych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;j.
Kanalizacja deszczowa jest przedmiotem oddzielnego opracowania branzowego.

7.7 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdot ziemnych nalezy zdemontowac istniejgce nawierzchnie
kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz zdjg¢ warstwe gleby w miejscu
wystepowania.

Dno koryta nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,0.

Nalezy skontrolowa¢ zageszczenie zasypek po pracach instalacyjnych.

W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci i pod nadzorem operatorow poszczegolnych sieci.
Przed przystgpieniem do robét nawierzchniowych nalezy skontrolowac¢ zageszczenie zasypek
po pracach instalacyjnych.

8. INSTALACJE SANITARNE

8.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie i umowa z Inwestorem,

— warunki techniczne i normatywy,

— projekt zagospodarowania terenu

— podktad geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

8.2 PRZYLACZE WODY NA POTRZEBY FONTANNY ORAZ NAWADNIANIA
TERENOW ZIELONYCH

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe przytgcza wodociggowego PEHD 1140 x 3,7
na potrzeby projektowanej fontanny oraz nawadniania terenu zielonego.

Przewiduje sie wybudowanie przytagcza od sieci wodociggowej De350 (wpiecie wg
oddzielnego opracowania) do studni wodomierzowej ®1200 zlokalizowanej w obrebie dziatki
nr 488 (PIl. Jana Pawta Il). W studni przewidziano rozdziat instalacji na dwie cze$ci, oddzielnie
dla fontanny, oddzielnie dla nawadniania. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano dwa
zestawy wodomierzowe.
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Projektowane rozwigzania

Zaprojektowano przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR11 de 40 x 3,7 fgczonych za
pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Projektowane przytgcze uktada sie od istniejacej sieci wodociggowej Dn350 znajdujgcej sie w
dz. nr 488 w ul. Wolnosci Wg odrebnego opracowania.

W zakresie opracowania Na projektowanym przytgczu wodociggowym projektuje sie dwa
zestawy wodomierzowe w studni wodomierzowej ®1200 sktadajgcej sie z dwoch zestawdw
wodomierza skrzydetkowego, do pomiaru zuzytej wody dla kazdego ukfadu. Zaprojektowano
zestaw wodomierzowy JS1,5 dn20 dla fontanny oraz JS3,5 dn25 dla uktadu nawadniania
zielehcow. Wezet wodomierzowy wykonac zgodnie z PN-82/M-54910. W celu zabezpieczenia
wody w instalacji przed =zanieczyszczeniem wtornym zgodnie z normg PN-92/B-
01706/Az1:1999, za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowa¢ zawér zabezpieczajgcy
typu EA np firmy Danfoss (za zaworem kulowym od strony poboru wody).

Probe szczelnosci potgczen nalezy wykonac przy uzyciu wody o cisnieniu 1,0 MPa. Kazde
potgczenie powinno by¢ sprawdzone, w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy wycigc
odcinek rury wraz z nieszczelnym potgczeniem i wstawi¢ nowy odcinek rury PE.

Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie rurociggow wykonywaé zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Minimalne przykrycie rurociaggdw w ulicy wg. zatgczonego profilu. Dno wykopu koniecznie
nalezy wyrownaé warstwg piasku o gr. min. 0,10m, a po utozeniu rurociggdw w wykopie
wykonac¢ nadsypke z piasku o gr. 0,30m.

Dla oznakowania przebiegu wodociggu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem, utozy¢ na
nadsypce tasme ostrzegawczg z PE o szerokosci min. 20 cm z zatopiong wkfadkg metalowa,
prowadzong 50cm nad grzbietem rur, ale nie gtebiej niz 1,2m ponizej terenu. Projektuje sie
wykopy ze Scianami pionowymi w gruntach kat. [l
i IV (bez wody gruntowej), ktére nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy obudowy /deskowania/
elementami drewnianymi lub stalowymi. Deskowanie moze by¢ azurowe do gt. 1.0m. a ponizej
petne. W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie.
Urobek z wykopu sktadowac¢ w odl. 1,0m. od $ciany wykopu.

Montaz rurociagu

Montaz rurociggu z rur PEHD na powierzchni terenu wykonaé poprzez elektroztgczki. Montaz
rurociggu mogg wykonywaé pracownicy z uprawnieniami do montazu rur oraz sprzet musi
posiada¢ aktualne atesty. Montaz moze by¢ prowadzony w oszalowanych wykopach i
odpowiednio przygotowanym podtozu. Montaz rur wykonywa¢ z materiatow posiadajgcych
atest. Potgczenia powinny by¢ sprawdzone, a parametry zgrzewania zgodne z norma.

8.3 TECHNOLOGIA FONTANNY
W zawigzku z przebudowg rynku zaprojektowano fontanne komore technologiczng z 4 ptytami
wyposazone w dysze spieniajgce np. firmy FONTANA FOUNTAINS.
Woda na potrzeby fontanny — komory technologicznej  doprowadzona bedzie z
projektowanego przytacza wody PE32. Komora technologiczna fontanny zostata podzielona
na dwie czesci: pierwsza czes¢ techniczna, druga wodna.
Czes¢ techniczng nalezy wyposazy¢ w stacje uzdatniania wody, pompe filtrujgca, prefiltry szt
4, pompy atrakcji PA DUA 150 szt 4, automatyke, rzgpie, wentylacje mechaniczng wywiewna,
wentylacje nawiewna, grzejnik elektryczny o mocy Q=750W.
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Czes¢ wodna nalezy wyposazyc: rzgpie, wentylacje wywiewng, kosz filtrujgcy, elektrozawér do
dolewania, przelew.

Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy wykonac jako szczelne np. firmy Fontany.

Z niecki wodnej awaryjny spust wody wykonac poprzez odptyw denny typu ON120 GZ2” np.
firmy FONTANA FOUNTAINS do komory wodnej zabezpieczony zaworem odcinajgcym. Na
wypadek przelewania sie wody poza niecke wodna zaprojektowano 3 odptywy denne typu
0OU480 réwniez firmy FONTANA FOUNTAINS. Odprowadzenie wody z kazdego z odptywow
rowniez bezposrednio do komory wodnej fontanny.

UWAGA:

Catg technologie wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zaleceniami producenta.

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy,
symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. W
dokumentacji wykonawczej zostang umieszczone wszelkie dane charakterystyczne
poszczegolnych urzgdzen. Produkty te stanowig przyktady elementdéw i urzgdzen, jakie moga
by¢ uzyte przez wykonawcéw w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i
symbole poszczegdinych produktéow zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak
najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest
zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowej
produktow i moze stosowac inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci
Z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementéw skfadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

- parametrow technicznych (wytrzymatosc, trwatosé, dane techniczne, dane

hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- wygladu (struktura, ksztatt),

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadaé niezbedne, wymagane
przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami dotyczacymi okreslonej
grupy produktéw.

8.4 UKLAD NAWADNIANIA

Na potrzeby projektowanych zielencéw zaprojektowano uktad nawadniania zasilany z
projektowanego przylgcza wody. Zaprojektowano instalacje wody z rur PE100 SDR11
rozprowadzajgcg wode od projektowanej studni wodomierzowej do projektowanych komor
zaworowych. Komory zaworowe rozdzielajg ukfad na poszczegdlne sekcje. Starowanie
sekcjami przewidziano sterownikiem zamontowanym w komorze technicznej fontanny.
Zaprojektowano zraszacze rotorowe na potrzeby traw niskich oraz linie kropelkowe na
potrzeby traw wysokich. Obszar podzielono na strefy, kazda ze stref posiada zawér sterujacy.
UWAGA:

Uktad nawadniania wraz ze sterowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zaleceniami
producenta systemu.
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8.5 KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTOWANYCH WPUSTOW -
PL. JANA PAWLA || ORAZ PARKING PRZY SKRZYZOWANIU UL. TORUNSKIEJ |
WOLNOSCI

Zakres opracowania
Projekt kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wod opadowych z projektowanych
terenéw utwardzonych.

Projektowane rozwigzania

Wody deszczowe z PIl. Jana Pawila Il odprowadzane poprzez projektowane wpusty nalezy
odprowadzi¢ do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej D4 zgodnie z warunkami
technicznymi nr 5638/2018 z dn. 26.10.2018 wydanymi przez ZGK Sp. z 0.0. w Solcu
Kujawskim.

Wody deszczowe z projektowanego parkingu dz nr 784/2, 785/2 odprowadzane
poprzez projektowane wpusty nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej
zgodnie z warunkami technicznymi nr 3494/2018 z dn. 03.07.2018 wydanymi przez ZGK Sp. z
0.0. W Solcu Kujawskim.

Kanalizacja deszczowa -materiaty:

o Rury $rednicy 160, 200, 250 PCV (SDR34; SN8).

o Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych $600 tgczonych na
uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelno$é, wykonane z betonu o wytrzymatosci
klasy min 37,5, wodoszczelnego (min W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%, z wyprowadzonymi
koncowkami na uszczelki gumowe.

Kanalizacja deszczowa odprowadzana bedzie do kanatu kd 1,0m w rejonie Pl. Jana Pawta Il.
Wiaczeni wykonac do istniejgcej studni D4. taczenie rur i ksztaltek: za pomoca kielicha i
uszczelki gumowej wargowej. Przewody montowac¢ w wykopie po przygotowaniu podtoza.
Montaz studni betonowych wykonywa¢ w wykopie jamistym o wymiarach w planie 1,8 x 1,8 m.
Studzienka powinna by¢ potgczona z przewodem za pomocg kroétkich odcinkéw rur (o diugosci
okoto 0.5 m). Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczonym gruntem sypkim.
Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej doktadne zageszczenie.
Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek utozonych poza jezdniami i chodnikami nie
moze by¢ mniejszy od 0.95 a dla studzienek utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie
moze by¢ mniejszy od 1.0.

taczenie komory przeptywowej z kregami za pomocg uszczelek zintegrowanych. Przed
wiozeniem rury w przejscie szczelne umieszczone w Scianie komory koniec powlec smarem
poslizgowym a koniec rur sfazowac.

Rurocigg nalezy utozyé w gotowym wykopie na podsypce z ubitego piasku o max. 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm. gr 10 cm zachowujgc projektowane spadki w kierunku
odbiornika. Po dokonaniu pomiaru geodezyjnego rurocigg zasypaé piaskiem o max. 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm do 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijajgc. Pozostatg
czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym warstwami 20cm ubijajgc ubijakiem
mechanicznym. Stopien zageszczenia w jezdniach: 100%, poza jezdniami: 95% skali
Proctora.

Przed zasypaniem kanalizacji deszczowej jej wykonanie nalezy zgtosi¢ do Geodezji celem
naniesienia na mape uzbrojenia podziemnego.

Catos¢ robodt nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych tom Il “Instalacje sanitarne i przemystowe.
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Studnie kanalizacji deszczowej wymagania szczegé6towe

Jako zwienczenia studni kanalizacyjnych nalezy stosowac¢ wiazy z pokrywami z wypetnieniem
betonowym (typu BEGU), zabezpieczone przed obrotem, zgodne z normg PN-EN 124:2000, z
uszczelkg montowang fabrycznie, bez zamknie¢ ruchomych (takich jak sruby, rygle).

Studnie kanalizacyjne betonowe zlokalizowane w pasie drogowym powinny by¢ zakohczone
stozkiem betonowym. Studnie zakonczone stozkiem spetniajgce wymagania normowe nie
wymagajg stosowania zadnych konstrukcji odcigzajacych pod wtaz kanalizacyjny.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych ( wltazy ) muszg posiadaé¢ certyfikaty na zgodnos¢ z
normg PN EN 124 : 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone w Polskim
Akredytacji ( PCA).

Regulacje wtazéw powinny zapewniac pierscienie dystansowe polimerowe. Nie dopuszcza
sie stosowania pod wtazy pierscieni betonowych.

Wpusty deszczowe wymagania szczegbétowe

Projektuje sie studzienki wpustowe betonowe o srednicy wewnetrznej @500 z osadnikiem o
gtebokosci min. 0,5 m.

Zwienczenia wpustow deszczowych muszg posiadac certyfikaty na zgodnos¢ z normg PN EN
124 : 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone w Polskim Centrum
Akredytacji ( PCA).

We wpustach deszczowych przewidziano kosze osadcze do wytapywania odpadow statych.
Nie dopuszcza sie wigczania do wpustdéw ulicznych obcych instalacji nie zwigzanych z
odwodnieniem drogowym.

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opracowanie dotyczagce ,Rewitalizacji Placu Jana Pawla Il oraz przylegtych w Solcu
Kujawskim” obejmuje:

a) likwidacje istniejgcej i budowe nowej infrastruktury oswietlenia Placu Jana Pawia Il

b) budowe nowej infrastruktury zasilania sity na Placu Jana Pawta Il (do celéw handlowo-
kulturalnych)

¢) budowe nowej infrastruktury o$wietlenia zatoki autobusowej z wiatg przy ul. Torunskiej i
likwidacja kolizji zZtgcza kablowego

d) budowe nowej infrastruktury oswietlenia parkingu przy skrzyzowaniu ul. Torunskiej i
Wolnosci

9.1 INSTALACJE OSWIETLENIA | SILY

a) Oswietlenie Placu Jana Pawta Il

Demontazowi podlegajg 4 stupy oswietlenia ulicznego usytuowane na placu. Istniejgce
zasilanie w/w stupéw nalezy odfgczy¢ w porozumieniu z operatorem sieci (Enea) poprzez
dotaczenie w stupie 1/6 linii zasilajgcej YAKY4x35mm w kierunku stupa 1/6/1. Odtgczony
obwdd nalezy zdemontowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy ponowne podanie napiecia na linie
zasilajgcg. Cato$¢ zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. W miejscu likwidacii
stupédw wykonac nawierzchnie wg branzy drogowej opracowania.

Do likwidacja przeznacza sie réwniez dwie oprawy oswietleniowe na elewacjach budynkéw na
Scianie potudniowej Placu Jana Pawta Il — wg odrebnego opracowania.

Na potrzeby oswietlenia Placu Jana Pawita Il zaprojektowano nowy ukfad oswietlenia oparty
na oprawach typu ZPSO ROSA 214930/3/A wraz z slupami o wysokosci 7 metrow. Miejsce
posadowienia stupéw z oprawami pokazano na rysunku PZT.
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Oznaczenia X-1 do X-8 odnoszg sie do stupow. Do oswietlenia zastosowano dwu ramienne
wysiegnik. Dobrano 16 szt. opraw. Obliczenia doborowe w zatgczeniu.

Do zasilania oswietlenia nalezy wykona¢ nowg linie kablowg kablem typu YKYZo 4x16mm.
instalacje nalezy wykonaé¢ jako do ziemng. Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez
uziomy punktowe wykonane osobno dla kazdego stupa warto$¢ uziomu max 20Q. . Stupy
nalezy posadowi¢ na betonowych fundamentach o wysokosci B-71. Zasilane prowadzi¢ z
nowo projektowanej rozdzielni ZP-1. Zasilane prowadzi¢ z nowo projektowanej rozdzielni ZP-
1. Miejsce posadowienia rozdzielni pokazano na rysunku PZT.

W rozdzielni nalezy zainstalowa¢ uktad sterowania pracg opraw wykorzystujgcy wytgcznik
zmierzchowy oraz programator cyfrowy astronomiczny.

Do oswietlenia dekoracyjnego drzew i krzewow znajdujgcych sie na placu projektuje sie
osobny obwod zasilania z  rozdzielni ZP-1 kable YKYzo 3x10mm biegngcy pomiedzy
drzewostanem. W miejscu wskazany na rysunku SOL_PB_PZT pokazano lokalizacje punktow
przytgczenia oswietlenia dekoracyjnego oraz trase przebiegu kabla. Punkty przytgczeniowe
wykonac jako puszki o stopniu ochrony IP-65. Do o$wietlenia projektuje sie oprawy doziemne
typu RUNA4LED firmy LUG. Dobrano 9 opraw z mozliwoscig zwiekszenia ilosci do 12 opraw.
Miejsce zainstalowania opraw nalezy uzgodni¢ z architektem zieleni oraz inwestorem w trakcie
wykonania. Zaprojektowano mozliwosé pracy oswietlenia z czujnikiem zmierzchowy oraz
programatorem cyfrowym astronomiczny. O$wietlenie dekoracyjne fontanny nie jest tematem
opracowania projektu budowlanego.

Oswietlenie drogi wojewddzkiej stanowig oprawy ozn. X-9 do X-12 — wg odrebnego
opracowania.

b) Zasilanie Placu Jana Pawia Il

Na potrzeby zasilania Placu Jana Pawia Il do celéw handlowo-kulturalnych projektuje sie
nowy ukfad zasilania w energie elektryczng w miejsce istniejgcego uktadu. Obecnie zasilanie
odbywa sie z przylacza zainstalowanego na Placu Jana Pawia Il budynku nr 4 poprzez linie
kablowa do podrozdzielni usytuowanej na placu obok sceny. Wg odrebnego opracowania
projektuje sie wykonanie nowej linii przytgczeniowej w miejsce istniejgcej wraz z wymiang
rozdzielni usytuowanej na placu.

Z nowo projektowanej linii zasilajgcej wraz rozdzielnig ZP-1 bedg zasilane nastepujgce
obwody odbiorcze:

1 Zasilanie nowego oswietlenia placu ( oprawy na stupach os$wietleniowych)
2. Zasilanie nowego oswietlenia dekoracyjnego.

3. Zasilanie rozdzielni studniowych (szt. 4)

4, Zasilanie fontanny.

5. Zasilanie infomatu.

Miejsce posadowienia rozdzielni oraz trase przebiegu linii zasilajgcej pokazano na rysunku
PZT.

Wystgpiono w imieniu inwestora do dostawcy energii 0 zwiekszenia mocy zamowionej do
wartosci 40kW.

Uzyskano TWP nr. 48428/2018/0OD1/ZR1 z dnia 21.11.2018. zwiekszajgce moc umowng o
28kW. Projektuje sie wykonanie nowego przytgcza od ztgcza ZK usytuowanego na budynku
nr 4 (w sktad ztgcza wchodzi uktad pomiarowy nie podlegajgcy wymianie) do rozdzielni ZP-1
kablem doziemnym YKYZzo 5x25mm. Przejscie ulice Wolnosci wg odrebnego opracowania -
nalezy wykona¢ w przepuscie kablowy o przekroju 110 rurg Arota DVK110 na odcinku 12mb.
Miejsce wykonania przepustu oraz trase prowadzenia nowego WLZ i zakres opracowania
pokazano na rysunku PZT.

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 26



REWITALIZACJA PLACU JANA PAWLA Il ORAZ PRZYLEGtYCH ULIC W SOLCU KUJAWSKIM
Projekt budowlany

Przytagcze nalezy doprowadzi¢ do nowo projektowanej rozdzielni ZP-1 usytuowanej na placu
miejsce posadowienia pokazano na rysunku PZT. Rozdzielnie ZP-1 nalezy wykonaé jako
wolno stojgcg obudowe termoutwardzalng SSTN 80x84x25 na gotowym fundamencie.

Uktad zasilania nalezy wykona¢ w systemie sieci TN-S. Rozdzielnie nalezy uziemni¢ uziomem
punktowym o warto$ci max 5Q. Z rozdzielni ZP-1 nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajgce
oSwietlenie oraz obwody zasilania rozdzielni studniowych i fontanny. Schemat rozdzielni
pokazano na rysunku E-1. Do czasowego zasilania imprez handlowo-kulturalnych
zaprojektowano rozdzielnie studniowe w ilosci szt.4. Dobrano rozdzielnice chowang w studni
EK 800 wraz z wyposazeniem wariant 1.5. firmy Busch Polska. Rozdzielnia dostarczana jest
wraz z kablem przylgczeniowym. Rozdzielnie nalezy uziemni¢. Wartos¢ uziomu do 10Q.
Rozdzielnig nadano numeracje ST-1 do ST-4. Miejsce posadowienia oraz numeracje
pokazano na rysunku PZT. Rozdzielnie nalezy zasili¢ kablem doziemnym typu YKYzo
5x25mm uktadany w ziemi tgczgc je z kablem poprzez mufy kablowe. Nalezy wykonaé¢ dwie
niezalezne linie zasilajgce rozdzielnie. Linia 1 rozdzielnia ST-1,ST-2, linia 2 rozdzielnia ST-
3,ST4. Zasilanie fontanny nalezy wykonaé kablem typu YKYzo 5x16mm ukfadanym w ziemi.
Fontanna posiada wtasng rozdzielnie sterowniczg. Uktad sterowania fontanng jest tematem
opracowania wykonawczego. Moc zainstalowana fontanny 8,5kW.

Zasilanie infomatu nalezy wykona¢ kablem typu YKYzo 3x4mm ukfadanym w ziemi. Infomat
posiada witasng rozdzielnie sterowniczg. Uktad sterowania Infomatem nie jest tematem
opracowania. Moc zainstalowana infomatu 1,2 kW.

Bilans mocy dla Placu Jana Pawta Il

Catkowita moc zainstalowana w rozdzielni ZP-1 wynosi 9,3kW.

Na potrzeby imprez handlowo-kulturalnych pozostaje 40kW-9,3kW = 30,7kW

Dobrane zabezpieczenie gtéwne w ztgczu kablowy o wartosci 63A

Obliczenia wykazaty poprawnos¢ doboru przekrojow kabli oraz srodkéw ochrony przeciw
porazeniowych. Jako system ochrony od porazen przyjeto szybkie samo-wytgczenie zasilania
oraz wyfgczniki ochronne.

Jako system ochrony ppoz. przyjeto wylgczniki ochronne spetniajgce wymogi ochrony.
Poprawnos¢ wykonanych prac potwierdzi¢ pomiarami elektrycznymi.

c) Oswietlenie zatoki autobusowej z wiatg przy ul. Torunskiej i likwidacja kolizji
Wg odrebnego opracowania projektuje sie likwidacje stupow oswietleniowych kolidujgcych z
projektowang zatokg: nalezy w porozumieniu z operatorem sieci (Enea) zdemontowaé
istniejgce dwa stupy oswietlenia wraz z oprawami swietlnymi oznaczonym na rysunku PZT
symbolem SD-1 i SD-2.
W miejscu wskazany na rysunku PZT oznaczonym S-3 i S-4 zainstalowa¢ nowe stupy
osSwietlenia typu Rossa 7m z oprawami Cordoba LED 2.0 35x150 na fundamencie B-71.
Zlokalizowane na terenie zielni przy chodniku. Z istniejacego stupa 1/1 wyprowadzi¢ nowg linie
zasilajgcg w kierunku stupa 1/4 poprzez stupy S-4 1/2 S-3 1/3 wykonang kablem typu
YAKY4x35mm. Przebieg nowej linii zasilania pokazano na rysunku PZT. Wykopy i prace
ziemne prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
W stupie S-4 1/2 dokona¢ poditgczenia nowo powstatej linii zasilania z istniejacag linia w
kierunku stupa 1/2/1. Stupy os$wietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez uziomy punktowe
wykonane osobno dla kazdego stupa wartos¢ uziomu max 20Q. Obliczenia doborowe opraw
w zatgczeniu.
OBLICZENIA WYKAZALY POPRAWNOSC DOBORU PRZEKROJOW KABLI ORAZ
SRODKOW OCHRONY PRZECIW PORAZENIOWYCH.
JAKO SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN PRZYJETO SZYBKIE SAMO-WYLACZENIE
ZASILANIA UKELAD SIECI TN-S.
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Poprawnosé wykonanych prac potwierdzi¢ pomiarami elektrycznymi.

W celu eliminacji kolizji zZtgcza kablowego ZK-3a z nowo projektowang zatokg nalezy
zdemontowac istniejgce ztgcze kablowe i ponownie posadowi¢ w nowa wskazanym miejscu.
Do zlgcza doprowadzone sg trzy obwody kablowe YAKY 4x120mm. W zakresie przebudowy
nalezy wycofa¢ dwa kable z kierunku ul. Torunska 8 oraz Torunska 14 do miejsca nowego
posadowienia ztgcza. Kabel zasilajgcy nalezy przedtuzyé poprzez mufowanie i doprowadzi¢
do miejsca nowego posadowienia ztgcza. Przebudowe nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z
wiascicielem (operatorem sieci Enea).

d) Oswietlenia parkingu przy skrzyzowaniu ul. Torunskiej i Wolnosci

Z projektowanej rozdzielni ZP-2 usytuowanej terenie placu parkingu dziatka 784/2, z
pola numer 4 wyprowadzi¢ zasilanie do stupow os$wietleniowych usytuowanych na placu
parkingowym oznaczonych na rysunku PZT S-5,S-6.

Rozdzielnie nalezy zasili¢ zgodnie z uzyskanymi technicznymi warunkami przytgczenia
nr.48430/2018/0D1/ZR1 z dnia 21.11.2018r.

Na granicy dziatki doinstalowaé rozdzielnie ZP-2 w obudowie termoutwardzalnej STN
26x58x25 obok doinstalowanej rozdzielni wyposazonej w uktad pomiarowy typu SKP-3-1P.
Uklad rozdzielni SKP-3-1P nie jest tematem opracowania. Rozdzielnie nalezy uziemni¢
uziomem punktowym o wartosci max 5Q. Schemat rozdzielni przedstawiono na rysunku E-2.

Linie zasilajgcg wykonac¢ kablem typu YKYZo 4x16mm. Instalacje nalezy wykonac jako
doziemna. W miejscu wskazany na rysunku PZT oznaczonym S-5 i S-6 zainstalowa¢ nowe
stupy oswietlenia typu Rossa 7m z oprawami Cordoba LED 2.0 70x120. na fundamencie B-71.
Minimalna odlegtos¢ od kraweznika wynosi 0,5m. Kabel tgczacy stupy S-5 i S-6 uktadaé w
rurze ostonowej pod powierzchnig parkingu. Przebieg linii oraz przepustu pokazano na
rysunku PZT. Obliczenia doborowe opraw w zatgczeniu. Dobor praw uwzglednia mozliwosé
regulacji natezenia oswietlenia.

Z obwodu zasilajgcego oswietlenie parkingu zasila sie oprawe doswietlajgcg przejscie
dla pieszych na ul. Torunskiej — wg odrebnego opracowania. W miejscu oznaczonym S-7
zainstaluje sie stup oswietleniowy przejscia dla pieszych typu Rossa 6m (stup oswietleniowy
anodowany inox grafitowy SAL-60 &J146) z wysiegnikiem WR-18/1/1,5/5 na fundamencie B-71
Rossa i oprawg Cordoba LED 2.0 IV PD 5700K ENC. Obwdd zasilania stupa oznaczonego na
rysunku S-7 nalezy wyprowadzi¢ z obwodu zasilania o$wietlenia  parkingu ze stupa
oznaczonego numerem S-5. Zasilanie nalezy wykona¢ kablem typu YKY4x16 mm.

OBLICZENIA WYKAZALY POPRAWNOSC DOBORU PRZEKROJOW KABLI ORAZ
SRODKOW OCHRONY PRZECIW PORAZENIOWYCH.

JAKO SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN PRZYJETO SZYBKIE SAMO-
WYLACZENIE ZASILANIA UKLAD SIECI TN-C.

Moc zainstalowanych opraw oswietleniowych z punktu ¢ wynosi 260 W przy mocy
zamowionej 6kW jest wystarczajgca w stosunku do potrzeb.

Zapas mocy zamowionej bedzie wykorzystany do zasilenia opraw oswietleniowych
projektowanych na ul. Utanskiej (wg odrebnego opracowania) oraz w pozniejszym etapie
modernizacji i postuzy do zasilania oswietlenia ulicy Torunskiej.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi instrukcjami montazu oraz DTR urzgdzen.

Do mocowania osprzetu nalezy uzy¢ rozwigzan systemowych.

Kolejnos¢ wykonywanych prac nalezy uzgodni¢ z poszczegdlnymi branzami uczestniczgcymi
w procesie budowy. Prace zakryte podlegajg odbiorom w trakcie ich wykonywania. Catos¢
prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg. Wykonawca po zakonczeniu prac przedstawi
odpowiednie dokumenty odbiorowe wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Poprawnos¢ wykonanych prac potwierdzi¢ pomiarami elektrycznymi.

Do wykonania instalacji stosowac¢ materiaty i osprzet posiadajacy atest.

Ostateczny wybor konkretnego typu /producenta i dystrybutora opraw oswietlenia konsultowaé
z uzytkownikiem zachowujgc normatywne parametry oswietlenia. powyzsze dotyczy réwniez
standardu osprzetu instalacyjnego. Cato$¢ wykonaé zgodnie z wymogami aktualnych norm i
przepisow.
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9.2 UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Dopuszcza sie odstepstwo w
zastosowanych materiatach w postaci zamiennikbw o parametrach lepszych Ilub
rownowaznych zaprojektowanym.

Prace nalezy zakonczen pomiarami elektrycznymi i wykonaniem projektu powykonawczego .
wszelkie zmiany przebiegu trasy kabli nanies¢ na mapy geodezyjne.

10.INSTALACJE TELETECHNICZNE
Opracowanie dotyczgce ,Rewitalizacji Placu Jana Pawia Il oraz przylegtych w Solcu
Kujawskim” obejmuije:

a) zmiane lokalizacji infomatu z przebudowa teletechniki w obszarze Placu JPII

W celu zmiany lokalizacji infomatu oraz wykonania niezbednej w tym celu przebudowy
kanalizacji kablowej wraz z doprowadzonymi w niej do infomatu kablami optycznymi oraz
kablem elektroenergetycznym YKY 3x4mm2, w porozumieniu z wiascicielem urzadzen (UG
Solec Kujawski), projektuje sie:

— budowe odcinka kanalizacji dwuotworowej z rur HDPE@110/6,3 od istniejgcej studni
kablowej przy aktualnej lokalizacji infomatu, oznaczonej symbolem A9/1 do projektowanej
studni kablowej typu SKR-2, oznaczonej symbolem A9/2

— budowe pod nowag lokalizacje infomatu fundamentu betonowego (projektuje sie
zastosowanie betonu klasy C25/30) o wymiarach: 50cm x 50cm x 50cm, zabezpieczonego
lepikiem. W fundamencie tym nalezy umiesci¢ trzy rury HDPE@40/3,7 umozliwiajgce
wprowadzenie do infomatu: kabla zasilajgcego typu YKY 3x2,5mm2, kabla optycznego
typu AD-Q(ZN)BZY12J oraz przewodu uziemiajgcego.

— budowe rurociggu kablowego 2xHDPE@40/3,7 na odcinku od nowej studni A9/2 do
projektowanego fundamentu pod infomat

— przebudowe kabla optycznego doprowadzonego do infomatu: wypiecie tego kabla
optycznego ze ztgcza Z8 w studni A9/1, nastepnie wykorzystujgc istniejacy zapas
przetozenie go do nowego rurociggu oraz nowej kanalizacji na odcinku od nowej lokalizacji
infomatu do studni A9/1, ponowne wigczenie do ww zigcza, wykonanie pomiaréw
optycznych

— wykonanie uziemienia infomatu (montaz uziomu szpilkowego, pomiary uziomu). Wartos¢
uziemienia, ktére nalezy wraz z fundamentem wybudowaé, powinna by¢ zgodna z
wytycznymi producenta infomatu przewidzianego do przemieszczenia.

— demontaz oraz montaz infomatu z istniejgcym wyposazeniem do podtoza na nowym
fundamencie. Dtugos$¢ kabli wyprowadzonych z fundamentu powinna umozliwia¢ ich
podtgczenie do wewnetrznych elementéw infomatu; przyjeto, ze wynosic¢ bedzie 1,8mm

Przebudowe kabla energetycznego zasilajgcego infomat pokazano w projekcie zwigzanym,
czesc elektryczna.

Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z dostarczonymi w tym celu przez UG w Solcu
Kujawskim instrukcjami montazu oraz dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) infomatu.

b) przylacze do bud. plac Jana Pawtla Il 4 (wg odrebnego opracowania)

Zgodnie z wymogami Urzedu Gminy, w zwigzku z zamiarem podtgczenia budynku nr 4 przy
Placu JPII do sieci szerokopasmowej projektuje sie budowe przylgcza kablowego do tej
lokalizacji. Zakres prac obejmuje w tym celu budowe kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur
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HDPE@110/6,3 na odcinku od projektowanej do budowy dla potrzeb infomatu studni kablowe;j
oznaczonej symbolem A9/2 do nowej studni typu SK-1, oznaczonej symbolem A9/3. Od studni
tej do budynku nr 4 wykona¢ doprowadzenie kanalizacji rurociggiem HDPE@40/3,7 i
zakonczy¢ przed budynkiem. Doprowadzenie kabli w tej kanalizacji i zakonczenie ich w
budynku nr 4 nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Przejscie pod jezdnig drogi wojewodzkiej wykona¢ metodg przewiertu zgodnie z wytycznymi
Zarzadcy drogi.

Przebiegi trasowe projektowanych urzgdzen oraz lokalizacje infomatu przedstawiono na rys.
PZT1b_01

Kolejnos¢ wykonywanych prac nalezy uzgodni¢ z poszczegélnymi branzami uczestniczgcymi
w procesie budowy. Prace zakryte podlegajg odbiorom w trakcie ich wykonywania. Catos¢
prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonawca po zakonczeniu prac
przedstawi odpowiednie dokumenty odbiorowe wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Catos¢ wykonaé zgodnie z wymogami aktualnych norm i przepisow

11. ZGODNOSC Z DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO
Dla terenu opracowania nie zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Dla inwestycji realizowanej na dz. nr 785/2, 784/2, 698/1, 698/2 oraz 488 uzyskano decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr LICP/19/18.
Projektowane rozwigzania sg zgodne z ustaleniami decyz;ji.

12. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW
Projekt koncepcyjny zostat pozytywnie zaopiniowany przez Wojewddzki Urzad Konserwatora
Zabytkow, delegatura w Bydgoszczy - opinia konserwatorska nr 1343/2017 z dn. 16.11.2017r.
Rynek staromiejski objety jest strefg ,B” ochrony konserwatorskiej, uzyskano pozytywng opinie
dotyczaca robét budowlanych.

13. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWYCH

Projektowa na wierzchnia Placu Jana Pawta Il nie stanowi barier dla oséb o ograniczonej
zdolnosci ruchowej. Lawki z podtokietnikami sg dodatkowym utatwieniem dla uzytkownikow.
Plac rynkowy oddzielony jest od jezdni i chodnika obnizonym kraweznikiem. Zaprojektowano
miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych. Rozstaw elementéw zagospodarowania
terenu pozwala na swobodne przemieszczanie sie miedzy nimi.

Wyréznienie kolorystyczne i zmienna faktura nawierzchni o réznym charakterze uzytkowym
podnosi bezpieczenstwo osob stabo widzgcych.

Na projektowanym parkingu dla samochodow osobowych zaprojektowano réwniez miejsca dla
postojowe dla osob niepetnosprawnych, a w zwigzku z r6znig poziomu terenu pochylnie dla
niepetnosprawnych pomiedzy istniejgcym parkingiem a chodnikiem.

14. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem i terenem goérniczym dla zt6z wdd
leczniczych.
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15.INFORMACJE [|IDANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
| ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wydat postanowienie z dnia

6.12.2017r. o odmowie wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia.

Eksploatacja terenu nie bedzie powodowac¢ zadnych ucigzliwosci dla mieszkancéw pobliskich

budynkéw mieszkalnych ani powodowac¢ zmniejszenia ich wartosci uzytkowej, nie wigze sie z

dtugotrwatym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziatywaniem zwigzanym z emisja.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu. Projekt nie

Zmienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — istniejgca sie¢ hydrantowa
zapewnia bezpieczenstwo.

Projektowana nawierzchnia wzdtuz pierzei Placu Jana Pawta Il zapewnia droge pozarowg w
odlegtosci min. 5m od elewac;ji, o szerokosci 4m.

Opracowanie:
Projektanci podpisani na stronie tytutowej

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 31



REWITALIZACJA PLACU JANA PAWLA Il ORAZ PRZYLEGtYCH ULIC W SOLCU KUJAWSKIM
Projekt budowlany

17. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTOWANIE & KONSULTING tel. 71 357 57 57; fax 71 357 76 36
e-mail: biuro@wrotech.pl; www.wrotech.pl

PPD Wrotech Sp. z 0.0.
‘ J ro ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw
h‘

INWESTOR:
Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski
TEMAT:

REWITALIZACJA PLACU JANA PAWLA Il ORAZ PRZYLEGLYCH ULIC W SOLCU KUJAWSKIM
polegajaca na:
- budowie Placu Jana Pawta Il
- budowie chodnika i peronu wraz z wiatg przy ul. Torunskiej
- budowie parkingu przy ul. Torunskiej i Wolnosci
Oraz budowg lub przebudowg infrastruktury towarzyszacej

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr: 488, 784/2, 785/2, oraz czes¢ dz. nr: 698/1, 698/2
obreb ewid.0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308_4, Solec Kujawski - M

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
Projektant
Imie i nazwisko Nr uprawnien
podpis i specjalnos¢
mgr inz. arch. upr. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez
Barbara Nowotnik ograniczen
nr 20/DSOKK/2013

NR PROJEKTU: BZPiFZ.272.18.2018 DATA OPRACOWANIA: 20.02.2019r.
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17.1 ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI OPRACOWANIA

Zakres robot budowlanych obejmuje:

a) budowe Placu Jana Pawia I,

b) budowe chodnika i peronu wraz z wiatg przy ul. Torunskiej

¢) budowe parkingu przy skrzyzowaniu ul. Torunskiej i Wolnosci

oraz budowe Ilub przebudowe istniejacej infrastruktury w zwigzku powyzszymi pracami
budowlanymi.

Kolejnos¢ realizaciji:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- roboty rozbiérkowe (usuniecie elementéw matej architektury, nawierzchni, wycinka zieleni,
demontaz wiaty)

- roboty ziemne,

- roboty instalacyjne,

- roboty nawierzchniowe, montaz matej architektury

- montaz oznakowania pionowego i poziomego,

- prace wykonczeniowe i porzadkowe

Dopuszcza sie ustalenie korncowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika budowy.

17.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- wiata przystankowa,
- na dziatkach sasiednich wystepujg budynki mieszkalne.

17.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
- sieci i przytacza bedace pod napieciem
- uzytkowane pasy drogowe

17.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, SKALA |
RODZAJE ZAGROZEN

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :

- w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i
odpowiednio 5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV
2) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napigcia lub linii komunikacyjnych :
- w odlegtosci mniejszej niz 15,0m do linii110kV
- w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV
- budowa iremont :

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych;

3) robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach :
- roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen technicznych i
innych zamknietych;
- roboty zwigzane z przejsciem rurociggéw pod przeszkodami metodami : tunelowa,
przecisku lub podobnymi;

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

17.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.
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Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy informowac pracownikow o czynnikach
mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik
budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni byé¢
zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

17.6 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNIE ZAGROZONYCH
W TYM ZAPEWNIENIE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN
Kierownik budowy okresli sposdb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze sSrodkéw
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom : zachowanie
warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie
wlasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczkg
pierwszej pomocy.
Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dla pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".
Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazow mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikbw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. StosowaC urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢é sprawne i
posiadac aktualne atesty.
Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé instruktaz stanowiskowy, z omowieniem
sposobu prowadzenia robét, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem
adresOdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke
pierwszej pomocy i Srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac
sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
Wykonac¢ i oznakowaC drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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Projekt budowlany

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt pn.

REWITALIZACJA PLACU JANA PAWLA Il ORAZ PRZYLEGLYCH ULIC W SOLCU KUJAWSKIM

- budowie Placu Jana Pawta Il

polegajaca na:

- budowie chodnika i peronu wraz z wiatg przy ul. Torunskiej
- budowie parkingu przy ul. Torunskiej i Wolnosci
Oraz budowie lub przebudowie infrastruktury towarzyszacej

dz. nr: 488, 784/2, 785/2, oraz czes¢ dz. nr: 698/1, 698/2
obreb ewid.0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308_4, Solec Kujawski — M

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (na podstawie
art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. z 2018r.

poz. 1202 ze zm.)).

Nazwa czesci Projektant Sprawdzajacy
projektu Imie i nazwisko Nr uprawnien Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien
budowlanego podpis i specjalnos¢ podpis i specjalnos¢
Projekt N
zagospodarowania upr. W Specjainosci upr. w specjalnosci
terenu mgr inz. arch. architektonicznej do mgr inz. arch. architektonicznej do

Architektura

Barbara Nowotnik

proj. bez ograniczen
nr 20/DSOKK/2013

Marta Michalak

proj. bez ograniczen
nr 57/DSOKK/2011

upr. w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej

upr. w specjalnosci drogowe;j

- mgr inz. do proj. w zakresie drég mgr inz. . Lo
Drogi i place do proj. bez ograniczen
Adam Zoga nr 175/88/UW Mateusz Zoga nr 76/DOS/13
upr. w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do upr. w specjalnosci
mgr inz. proj. bez ograniczen mgr inz. konstrukcyjno-budowlanej

Konstrukcja

Dariusz Kowalski

nr 16/99/DUW

Zbigniew Kurnel

do proj. bez ograniczen
nr 176/02/DUW

upr. w specjalnosci inst. w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, went., gaz.,

upr. do proj. bez ograniczeh w
specjalnosci inst. w zakresie

Instalacje wodno- - wodociggo-wych i kan. do proj. i inZ. e -
- ; mgr inz. . ; : ) ) sieci, instalacji i urzadzen
kanalizacyjne Agata Prokopska-Frydel kierowania rc_)bote'\ml bez Teresa Zl_emkowska cieplnych, went., gaz.,
ograniczen Ciura wodociggowych i kan
nr 381/DOS/09 nr 66/DOS/04
upr. proj.w specjalnosci
_ mgr inz instglagyjno-in%ynieryjnej w upr. proj. i kierowania robotami
Instalacje Pawel Bartosiewicz zakresie instalacji elektrycznych mgr inz. w specjalnosci inst.-inzynieryj-

elektryczne

nr 53/81/WBPP

Barbara Nocun

nej w zakresie inst. elektr.
nr 232/88/UW

Instalacje
telekomunikacyjne

mgr inz.
Marian tokuciejewski

upr. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie telekomunikacji
przewodowe;j
do proj. nr 1713/99/U

mgr inz.
Stanistaw Kaminski

upr. w specjalnosci instala-
cyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i inst. telekomunikacyjnych
do proj. i kier. budowsq i
robotami. nr 692/89/UW

DATA OPRACOWANIA: 20.02.2019r.
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