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Nazwa elementu projektu
budowlanego

ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA i INNE DOKUMENTY

hWwhe

Nazwa zamierzenia budowlanego

Remont ulicy ks. Ignacego Skorupki
wraz z drogami przyleglymi w Lesznie

Adres obiektu budowlanego

64-100 Leszno, ul. Skorupki, ul. Andersena, ul. Ztotnicza, ul. Urocza

Kategoria obiektu budowlanego

XXV, XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obiektu
ewidencyjnego,

- numery dziatek ewidencyjnych na
ktoérych obiekt jest usytuowany

wojewodztwo wielkopolskie, Powiat leszczynski
Jednostka: Miasto Leszno

Obreb: Zaborowo [306301_1.0005.AR_136]
Dziatki nr: 234, 252, 264, 275, 284, 294

Nazwa inwestora, adres inwestora

Urzad Miasta Leszno; 64-100 Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
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Nazwa elementu projektu

budowlanego

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nazwa zamierzenia budowlanego

Remont ulicy ks. Ignacego Skorupki
wraz z drogami przyleglymi w Lesznie

Adres obiektu budowlanego

64-100 Leszno, ul. Skorupki, ul. Andersena, ul. Ztotnicza, ul. Urocza

Nazwa inwestora, adres inwestora

Urzad Miasta Leszno; 64-100 Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15

Zakres
opracowania

Petniona
funkcja:

imie i nazwisko
Specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych

Data
opracowania

podpis

Gitoéwny
projektant:
DROGOWA

Projektowa:

mgr inz. Piotr Mankowski
do projektowania w zakresie ograniczonym w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej
WKP/0305/Z00D/21

10.2024

DROGOWA

Sprawdzajaca:

techn. Wiestaw Kostorkiewicz
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég
1760/94/Lo

10.2024

INSTALACYINA

Projektowa:

mgr inz. Jolanta Cieslinska
do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
WKP/0126/PW/0S/07

10.2024

NSTALACYINA

Sprawdzajaca:

inz. Jarostaw Flamer
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej
WKP/0286/PO0S/07

10.2024
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, ZASWIADCZENIA Z I1ZBY
3. UPROSZCZONE WYPISY z REJESTRU GRUNTOW
Uproszczone wypisy z rejestru gruntow stanowig zalacznik w dokumentacji projektowe;.

Do wniosku o pozwolenie na budoweg Inwestor zalaczy zaswiadczenie o dysponowaniu
nieruchomosciami do celéw budowlanych.

4. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan orientacyjny

Rys. 2 — Plan sytuacyjny
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Projekt ,,Remontu ulicy ks. Ignacego Skorupki

wraz z drogami przyleglymi” w Lesznie”.

1.2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu
Dla obszaru gdzie zostal opracowany Projekt remontu drog istnieje miejscowe plan

zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwatg nr XXXII/380/2009 Rady Miejskiej
Leszna z dnia 28 kwietnia 2009r.

Opracowywana dokumentacja znajduja si¢ na dzialkach opisanych w miejscowym planie
zagospodarowania jako:

e B-39KDD - tereny drog publicznych, drogi dojazdowe,

B-42KDD - tereny drog publicznych, drogi dojazdowe,

B-48KP — tereny ciggow pieszych,

B-49KP — tereny ciggow pieszych,

C-22KDD - tereny drog publicznych, drogi dojazdowe.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

W zakresie opracowania jest wykonanie remontu ul. Skorupki, ul. Andersena, ul. Zlotnicza
oraz ul. Urocza. Istniejace drogi pelnig funkcje komunikacyjng. Posiadaja nawierzchnig
utwardzong z kory asfaltowej. Szeroko$¢ drog jest zmienna 1 miesci si¢ w catej szerokosci pasa
drogowego.

Na obszarze drég znajduje si¢ kanalizacja deszczowa oraz kolektor deszczowy o S$rednicy
1000mm. W drodze znajduja si¢ media: $wiattowod, wodociag, sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji

sanitarnej.

b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow.

W zakresie opracowania nie przewiduje si¢ odprowadzenia $ciekéw sanitarnych.

¢) Uklad komunikacyjny.
Przewiduje si¢ remont nastepujacych ulic:
1) Ul Skorupki — jest to droga dwukierunkowa o szerokosci od 3,5m do 5,0m posiadajaca
nawierzchni¢ utwardzong z kory asfaltowej. Jest to droga publiczna oznaczona jako

dojazdowa w MPZP.
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2) Ul Andersena (odc. I) — jest to droga dwukierunkowa o szeroko$¢ $rednio 6,0m posiadajaca
nawierzchni¢ utwardzong z kory asfaltowej oraz z jednostronnym chodnikiem o szerokosci
1,0m. Jest to droga publiczna oznaczona jako tereny komunikacji pieszej w MPZP.

3) Ul Andersena (odc. II) — jest to droga dwukierunkowa o szeroko$ci jezdni $rednio 6,0m
posiadajaca nawierzchni¢ utwardzong z kory asfaltowej. Jest to droga publiczna oznaczona
jako tereny komunikacji pieszej w MPZP.

4) Ul. Ztotnicza — jest to droga dwukierunkowa o szerokosci $rednio 3,0m posiadajgca
nawierzchni¢ utwardzong z kory asfaltowej. Jest to droga publiczna oznaczona jako
dojazdowa w MPZP.

5) Ul Urocza — jest to droga dwukierunkowa o szerokosci od 3,0m do 6,0m posiadajaca
nawierzchni¢ utwardzong z kory asfaltowej. Jest to droga publiczna oznaczona jako

dojazdowa w MPZP.

d) Sposob dostepu do drogi publiczne;j.

Remontowane drogi sg drogami publicznymi.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Parametry projektowanego chodnika:
- szeroko$¢ ciggu pieszego 1,8 +2,9m.

Parametry projektowanych miejsc postojowych:

- szeroko$¢ miejsc postojowych zwyktych 2,50m
- szeroko$¢ miejsc postojowych dla oséb niepelnosprawnych 3,60m
- dlugo$¢ miejsc postojowych 6,00m.

Parametry projektowanej drogi:

- szerokos¢ ul. Skorupki 5,00m (3,5m).

- szerokos¢ ul. Andersena (odc. 1) 5,0m

- szerokos$¢ ul. Andersena (odc. 1) 6,5m (szeroko$¢ pasa drogowego)
- szerokos$¢ ul. Ztotniczej 4,8m (szerokos¢ pasa drogowego)
- szerokos$¢ ul. Uroczej 3,5m

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.
Na terenie objetym inwestycja przewiduje si¢ utwardzenie w calosci terenu drog z
wyjatkiem obszaru 4,0m? (istniejace drzewo na dzialce nr 264), 9,7m* (obszar przy shupie
energetycznym na dzialce nr 264) oraz fragmentu dziatki nr 284 stanowigcg facznik pieszy miedzy

ul. Andersena (odc. II), a ul. Urocza o powierzchni 44m®.
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1.4. Zestawienie
a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych

W zakresie opracowania powierzchnia projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

WYynosi:
e Powierzchnia istniejaca chodnika: 64 m?
e Powierzchnia istniejacych drog: 1540 m?
e Powierzchnia projektowanych drog: 1441 m’
e Powierzchnia projektowanych skrzyzowan wyniesionych: 178m*
e Powierzchnia projektowanych chodnikéw: 745m’

e Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych: 68,3 m*

b) Powierzchnie¢ drog, parkingow, placow i chodnikow.
W  zakresie opracowania powierzchnia projektowanych 1 istniejacych
budowlanych wynosi:
e Powierzchnia projektowanych drog: 1445 m’
e Powierzchnia projektowanych skrzyzowan wyniesionych: 179,6m*
e Powierzchnia projektowanych chodnikéw: 765,8m?

e Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych: 68,3 m

¢) Powierzchnia biologicznie czynna.

W zakresie opracowania powierzchnia biologicznie czynna wynosi¢ bedzie 48m?>.

obiektow

d) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzania zgodnoSci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Dla obszaru gdzie zostat opracowany Projekt obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego zatwierdzony uchwata nr XXXII/380/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28

kwietnia 2009r.
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1.5. Informacje i dane
a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Projektowane drogi nalezy wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
TRANSPORTU i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1643 z p6zniejszymi zmianami).

b) Informacje, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Wykonywana dokumentacja projektowa znajduje si¢ w obszarze objetym UCHWALA nr
XXXI1/380/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009r w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z §6 Uchwaty dotyczacej ,,Zasady
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw oraz dobor kultury wspdiczesnej” obszar objety
projektem znajduje si¢ w strefie ,,W” oraz ,,B” ochrony konserwatorskiej.

W zwiazku z powyzszym dla w/w obszaru prace mozna wykonywaé po uzyskaniu
uzgodnienia od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu, ktory okresli warunki
konserwatorskie dla wykonywane inwestycji.

Dla wykonywanej dokumentacji zostal ztozony wniosek o uzgodnienie do Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Lesznie wniosek o uzgodnienie dokumentacji
projektowej. Odpowiedz znajduje si¢ w Projekcie Budowlanym cz.4 Opinie, Uzgodnienia,
Pozwolenia i Inne Dokumenty.

¢) Informacje okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach goérniczych.

d) Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Oddzialywanie inwestycji na $rodowisko wystepuje w trakcie budowy z powodu prac
sprzetu mechanicznego 1 transportowego. Halas i1 zanieczyszczenie powietrza substancjami
pytowo-gazowymi bedzie typowe, jak dla zanieczyszczen komunikacyjnych. W okresie trwania

budowy.
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Wykonawca ma obowiazek:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,

e unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

Aby podczas realizacji inwestycji zminimalizowa¢ oddziatywanie na $rodowisko nalezy
zorganizowa¢ prace na budowanym obiekcie tak by zminimalizowa¢ roboty odwodnieniowe i
montazowe oraz mozliwie szybko doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. Emitowany hatas
podczas prac bedzie miat zasigg lokalny i1 bedzie mato dokuczliwy dla otoczenia ze wzgledu na
jego czasowe dziatanie. Zrodlem zanieczyszczen beda silniki spalinowe pojazdéw i maszyn.
Wykonawca powinien wykonywac¢ prace w taki sposob by zapobiec powstaniu nadmiernej ilosci

odpadow, ktore nastepnie zlikwiduje przez utylizacj¢ wykonang przez specjalistyczng firme.

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej dla drogi, miejsc postojowych,
chodnika oraz wykonanie kraweznikow i1 obrzezy betonowych.
Wody opadowe beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej 1

odprowadzane do istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej znajdujacej si¢ w drodze.

1.6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami.

Projektowane drogi nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;.

1.7. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Nie dotyczy.

1.8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
Oddziatywanie obiektu nie wykracza poza obszar dzialek objetych inwestycja.

Opracowal:

mgr inz. Piotr Mankowski

WKP/0305/Z00D/21
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Leszno, dnia 16.10.2024r.

OSWIADCZENIE GLOWNEGO PROJEKTANTA
Ja nizej podpisany Piotr Mankowski zamieszkaty w Lesznie 64-100 przy ul. Orfowskiego
8 stosownie do postanowienia art. 20. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z

2-3r. Nr 207. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami:

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany:
~Remont ulicy ks. Ignacego Skorupki wraz z drogami przylegtymi” w

Lesznie

Dziatki znajdujg sie w wojewodztwie wielkopolskim, powiat leszczynski, Gmina Miasto Leszno:

Obreb Zaborowo dziatki o nr ewid.: 234, 252, 264, 275, 284, 294
[306301_1.0005.AR_136]

zostat sporzadzony zgodnie z postanowieniem art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016) oraz z normami i zasadami wiedzy technicznej.

Podpisat:

mgr inz. Piotr Mankowski
Upr. Proj. Nr: WKP/0305/Z200D/21

Osoby uczestniczace w opracowaniu dokumentacji:

Stanowisko Imie i Nazwisko Nr. Uprawnien
Sprawdzajacy techn. Wiestaw Kostoérkiewicz 1760/94/Lo
br. drogowa
Projektant mgr inz. Jolanta Cieslinska WKP/0126/PWOS/07
br. instalacyjna
Sprawdzajacy inz. Jarostaw Flamer WKP/0286/PO0S/07

br. instalacyjna
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