WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE

Leszno, dnia 30 wrzesnia 2024r.
INW - R /496 / 2024

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkéw projektowych na odwodnienie nowoprojektowanych nawierzchni realizowanych
w ramach dokumentagji projektowej pt. ,Remont ulicy ks. Ignacego Skorupki wraz z drogami przylegtymi

w Lesznie”, oraz podtgczenie rynien z posesji przylegajacych do remontowanych ulic.

Wodociggi Leszczynskie Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informujg, ze w celu odprowadzenia wod
deszczowych z nowoprojektowanych nawierzchni realizowanych w ramach dokumentacji projektowej pt. ,Remont
ulicy ks. Ignacego Skorupki wraz z drogami przylegtymi w Lesznie”, konieczne jest podbudowie sieci kanalizacji
deszczowej oraz wpustow deszczowych. Wyrazamy zgode takze na podtgczenie kilku rynien do sieci kanalizacji
deszczowej z posesiji przylegajacych do remontowanych ulic.

Odwodnienie nowoprojektowanej nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ tak, aby wody deszczowe
sprowadzi¢ poprzez nowobudowane wpusty deszczowe do istniejgcych w granicach opracowania sieci
i kolektoréow kanalizacji deszczowych {j:

- kolektora kanalizacji deszczowej dn 1000 mm w ul. Hansa Christiana Andersena i Ignacego Skorupki,

- sieci kanalizacji deszczowej @ 400 mm i @ 315 mm w ul. Ignacego Skorupki,

- sieci kanalizacji deszczowej @ 315 mm w ul. Uroczej,

-sie¢ kanalizacji deszczowej @ 300 mm w ul. Ztotniczej.

Stan techniczny ww. sieci i kolektora kanalizacji deszczowej pozostaje do weryfikacji witascicielowi
urzgdzenia tj ML.

Ponadto informujemy, ze w celu odwodnienia noWoprojektowanej nawierzchni drogi tgczgcej ul. Ztotniczg
z ul. Hansa Chrystiana Andersena w Lesznie, konieczne jest pobudowanie sieci kanalizacji deszczowe;.
Przedmiotowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac od istniejacej w ul. Ziotniczej sieci kanalizacji
deszczowej @ 300 mm

Sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem oraz podigczenie rynien nalezy zaprojektowac
i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

s sieci kanalizacji deszczowej wykonac z rur o $rednicy min. DN 315, PVC o $ciance z litego materiatu

i sztywnosci obwodowej 8 kN/m?,

e projektowany odcinek sieci nalezy wigczy¢ do istniejacej na sieci w ul. Ztotniczej, studni kanalizacyjnej

o rzednej dna 86,31 m n.p.m., ktorej kinete nalezy przygotowa¢ pod wigczenie kanatu DN 315 mm

i wyprofilowa¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu wéd deszczowych,
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e na sieciach zamontowac studnie kanalizacyjne o $rednicy min. @ 1000 mm, wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnos$¢ (beton B45, tworzywo sztuczne),

e studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowg ptytg pokrywowg z osadzonym
centralnie wtazem kanatowym, zapobiegajgca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

e studnie przykry¢ wtazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym,

e wpusty deszczowe nalezy wykonac w wersji betonowej lub z tworzywa sztucznego z cze$cig osadnikowa,

» podigczenia wpustéw ulicznych do projektowanej sieci nalezy w miare mozliwosci realizowa¢ poprzez
projektowane studnie kanalizacyjne,

e podigczenie przykanalikow wpustow deszczowych do kolektora dn 1000 mm realizowac od gory kolektora,

e dopuszcza sie podigczenia wpustéw ulicznych i rynien do sieci poprzez zastosowanie tréjnikow lub
przytaczy siodtowych,

e do podtgczenia wpustow deszczowych i rynien stosowac rury PVC o $rednicy minimum @ 160 mm

(Scianka petna, sztywno$¢ 8 kN/m?).

Jednoczes$nie informujemy o nastepujgcych kwestiach zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji
deszczowej oraz podtgczen wpustéw deszczowych i rynien:

e 0 przystgpieniu do prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ Dziat Eksploatacji Wodociggdw Leszczynskich
w Lesznie,

e wykonane sieci kanalizacji deszczowej oraz podtgczenia wpustéw oraz rynien nalezy zgtosi¢ do Dziatu
Eksploatacji Wodociggow Leszczyrskich w celu dokonania odbioru technicznego, zatgczajgc egzemplarz
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej oraz inspekcje TV pobudowanych odcinkéw sieci kanalizacji
deszczowej,

» warunkiem uzyskania protokotu odbioru technicznego bedzie dostarczenie powykonawczej dokumentaciji
geodezyjnej pobudowanych sieci i przykanalikow deszczowych wraz z wpustami ulicznymi oraz rynien

(mapa powykonawcza, szkice oraz wspoétrzedne punktow).

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej, wpustéw deszczowych oraz
podigczen wpustow deszczowych oraz rynien nalezy uwzgledni¢ réwniez zapisy zawarte w opracowaniu
pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przytgczy i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
MPWIK w Lesznie”, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsigbiorstwa:

www.wodociagileszczynskie.pl — Strefa Klienta - Zatatwienie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 30.09.2026r.

Wydanie warunkéw przytgczenia jak wyzej, nie jest réwnoznaczne z uzgodnieniem projektu. Dokumentacje

projektowg nalezy uzgodni¢ w Wodocigagach Leszczynskich Sp. z 0.0 w Lesznie ul. Lipowa 76A. Po uzgodnieniu,

jeden egzemplarz dokumentacii projektowej pozostanie w naszym Przedsiebiorstwie. Do dokumentacji nalezy

dotaczy¢ protokét z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), badZz tez uzgodnienia z poszczegdlnymi

branzami.
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