
P.P.  =  85,00

Skala pionowa  1:50

Skala pozioma  1:500
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WKP/0126/PWOS/07
Projektant
br. instalacyjna mgr inż.  Jolanta Cieślińska

Stadium:
PT

Główny Projektant
br. drogowa

Stanowisko

Nazwa rysunku: Projekt Budowlany - Projekt Techniczny:
Profil kanalizacji deszczowej - ul. Złotnicza

techn. Wiesław Kostórkiewicz

imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Data:
10.2024

Format rysunku
297 / 550

SKALA:
1 : 500 ; 1:50

Nr rysunku:
7

Biuro projektowe:  ProManLab - Piotr Mańkowski; 64-100 Leszno, ul. Orłowskiego 8

Inwestor:

Nazwa obiektu:

Sprawdzający
br. drogowa 1760/94/Lo

mgr inż. Piotr Mańkowski WKP/0305/ZOOD/21

Miasto Leszno
64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15

Remont ulicy ks. Ignacego Skorupki
wraz z drogami przyległymi

UWAGA:
Podane rzędne branż są orientacyjne !

inż. Jarosław FlamerSprawdzający
br. instalacyjna WKP/0286/POOS/07


