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1. CZESC OPISOWA

1.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane ...
Dla zamierzenia budowlanego przewiduje si¢ nastepujace kategorie obiektow:

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe.
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociagi przemystowe.

Uktad komunikacyjny jest zaprojektowany zgodnie z ROZPORZADZENIA MINISTRA
TRANSPORTU i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643
z pozniejszymi zmianami).

Droga i miejsca postojowe sg zaprojektowana dla ruchu pojazddéw o kategorii ruchu KR1-2.

Parametry projektowanej drogi wewnetrznej i placu manewrowego:

- szerokos¢ jezdni 5,0m (3,5m; 3,0m)
- klasa techniczna D

- liczba paséw ruchu 1

- kategoria ruchu KR2

Parametry techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej:
- studnie rewizyjne 0 @1000mm z betonu B45,
- kanaly z rur @315 z PVC SN 8 o $ciance litej,
- przykanaliki z rur @160 PVC SN 8 o $ciance litej,

- wpusty wykonane z zeliwa.

1.2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego ...

Dla niniejszego opracowanie nie jest wymagane wykonywanie dokumentacji geotechniczne;.

W celu rozpoznania rodzaju podtoza wykonano rozpoznanie geologiczne sitami wiasnymi. Opis
rozpoznania przedstawiono w PAB pkt. 1.5.

Zgodnie z dokonanym rozpoznaniem geologicznym stwierdzono:
e Projektowang konstrukcje drogi zaprojektowa¢ dla no$nosci podtoza G1.
e Projektowang inwestycja znajduje si¢ w prostych warunkach gruntowych. Klasyfikuje si¢ do
pierwszej kategorii geotechniczne;.



1.3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska
Dla niniejszego opracowanie nie jest wymagane wykonywanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej.

1.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i

zewnetrznych przegrod budowlanych
Nie dotyczy.

1.5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi
Nie dotyczy.

1.6. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawiazujace do
warunkow terenow, wystepujace wzdhluz trasy obiektu budowlanego, oraz
rozwigzania techniczno — budowlane w miejscach charakterystycznych ...

Czes¢ dotyczaca drog.

W ramach opracowania przewiduje si¢ rozbiorke nawierzchni istniejagcych drog i chodnikow.
Przewiduje si¢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zgodnie z opisem w pkt. 1.1 oraz
wykonane nowych krawegznikoéw 15x30cm, 15%22cm oraz obrzeza 8x30cm.

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu przewiduje si¢ wykonanie wyniesionych
skrzyzowan na ul. Skorupki.

Na ul. Zlotniczej przewiduje si¢ wykonanie nowej kanalizacji deszczowej w celu
odprowadzenia wod opadowych. Przewiduje si¢ takze wykonanie nowych wpustow deszczowych
wraz podigczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej na pozostatych odcinkach.

Nawierzchnia drog, miejsc postojowych:
w-wa kostki betonowej o ksztatcie ,domino” bezfazowa gr. 8cm,
w-wa podsypki cementowo — piaskowej gr. 3cm,
w-wa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem C5/6MPa gr. 20cm.
w-wa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4MPa gr. 15cm.

tgczna grubosc¢ konstrukcji 46¢cm.

Nawierzchnia chodnika:
w-wa kostki betonowej o ksztatcie ,domino” bezfazowa gr. 8cm,
w-wa podsypki cementowo — piaskowej gr. 3cm,
w-wa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4MPa gr. 15cm.

tgczna grubosc¢ konstrukcji 26cm.



Czes¢ dotyczaca kanalizacji deszczowej.

Dla projektowanej drogi zostata zaprojektowana kanalizacja deszczowa w ul. Ztotniczej w celu
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych. Zebrane wody poprzez kanaly deszczowe zostang
odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastgpnie do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Dla pozostatej czesci wody opadowe zostang poprzez projektowane wpusty deszczowe

odprowadzone bezposrednio do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Przewiduje si¢ wykonanie:
Studnie rewizyjne o @1000mm: 2 szt.
Kanaty z rur o @300mm: 41,8 m
Przykanaliki z rur @160mm: 112,8 m

Wpusty deszczowe: 12 szt.

Uzgodniono z Inwestorem nastgpujace parametry techniczne projektowanej kanalizacji
deszczowej:

e Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z betonu B45 o ©@1000mm, tagczonych za pomoca uszczelek
gumowych z stopniami ztazowymi co 30cm.

¢ Kineta powinna by¢ wykonana jako monolityczna z betonu B45.

e Klasa wtazu D400.

e Rury Kanalizacji Deszczowej wykona¢ o @315mm, PVC SN 8 o $ciance lite;j.

e Studzienki $ciekowe pod wpusty deszczowe powinny mie¢ $rednice wewnetrzng 500mm 1 by¢
wykonane z betonu B45.

¢ Przykanaliki @160mm powinny by¢ wykonane z rur PVC SN 8 o $ciance litej.

e Wpusty powinny by¢ wykonane z zeliwa.

Laczna projektowana powierzchnia miejsc parkingowych, chodnikéw oraz drég wynosi
2459,1m’.

Odprowadzana woda deszczowa do projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej nie
przekracza powierzchni 0,1ha tym samym wody te nie wymagaja podczyszczenia przed
wprowadzeniem do sieci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych od wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. z2019r., poz. 1311).

UWAGA:

Wilaczenie do sieci kanalizacji deszczowej wykonuje zarzadca sieci.



Zestawienie dla projektowanej kanalizacji deszczowej.

Oznaczenic Rzgdna Rzg¢dna H Srcdnlga Rzedna $rednica Katal Rzedna $rednica Katal Rzedna $rednica Kat al Rzgdna $rednica Katal Rzgdna $rednica
studni wlazu dna [m] studni dna 0 [°] dna 0 ] dna 0 [°] dna 0 ] dna 0
Lp. [m] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Komora betonowa Odplyw Doplyw 1 Doplyw 2 Doplyw 3 Doplyw 4
1 ist. KD.0 87.92 86,31 1,61 1000 8631 315 189 86,31 315 257 86,600 315 ; ; - - - ;
ul. Ztotnicza
2 KD 1.1 87,98 86,624 1,36 1000 86,624 315 122 86,624 160 209 86,624 315 - - - - - -
3 KD 1.2 88,58 86,809 1,77 1000 86,809 315 173 86,809 160 199 87,100 160 - - - - - -
4
5
180°
UWAGI:
1. Whpigcie do ist. kanalizacji deszczowej dokonuje Zarzadca sieci.
90° 270°

LN
N

0°- odptyw




1.7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano —

instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych.
a) Ogrzewczych
Nie dotyczy.
b) Chlodniczych
Nie dotyczy.
¢) Klimatyzacji
Nie dotyczy.
d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Nie dotyczy.
e) Wodociagowych i kanalizacyjnych
Przewiduje si¢ wykona¢ kanalizacj¢ deszczowa w ul. Ziotniczej. Kanalizacje deszczowa
projektuje si¢ z rur PVC 315mm o SN8. Studnie betonowe przewiduje si¢ wykonaé jako betonowe
?1000mm z betonu B45.
f) Gazowych
Nie dotyczy.
g) Elektroenergetycznych
Nie dotyczy.
h) Telekomunikacyjnych
Nie dotyczy.
i) Piorunochronnych
Nie dotyczy.
j) Ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

1.8. Sposdob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktorym mowa w pkt. 1.7, z sieciami zewn¢trznymi ...

1.8.1. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych
Nie dotyczy.

1.8.2. Dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych ...
Nie dotyczy.

1.9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych, w tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calos¢ ...
Nie dotyczy.

1.10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

1.11. Charakterystyka energetyczna budynku, ...
Nie dotyczy.



1.12. Informacje Techniczne

1.12.1. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Projekt zostat opracowany na podstawie:

- Wytyczne projektowe od Inwestora przestane w zapytaniu ofertowym.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Uzgodnien dokonanych podczas opracowania dokumentacji.

- Wizja w terenie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pdZniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515, z
pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr
120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
329)

- PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydrauliczne. Cz¢$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawarto$ci wody. Zageszczenie metoda Proctora.

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06250:1988 Beton zwykly.

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

- PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

- Literatura: ,,Odwodnienie drog” Roman Edel. Wydawnictwo Komunikacji i £.gcznosci Warszawa.

- Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przylaczy i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych

MPWIiK w Lesznie.



1.12.2. Dokumenty o prawie do dzialek pod inwestycje
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, Powiat leszczynski,

Miasto Leszno, Obreb Zaborowo:
e [306301 1.0005.AR _136] dziatki nr: 234, 252, 264, 275, 284, 294.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

1.12.3 Mapy do celow projektowych
Mapy do celow projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej) wykonane zostaly przez

firme¢ ,,PRYZMAT?” S.C., 64-100 Leszno, ul. Lipowa 66.

1.12.4. Roboty ziemne drogowe

Rozpoznanie geologiczne przedstawiono w PAB pkt. 1.5. Projektowana inwestycja znajduje si¢
w prostych warunkach gruntowych, klasyfikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Podloze
zostato zaliczone do grupy nosnosci G1.

Przewiduje si¢ wykonanie rozbiorki istniejagcej nawierzchni, kraweznikdéw, studni
kanalizacyjnych, kanatéw kanalizacyjnych, wykopow. Materialy z rozbidrki nalezy wywiez¢ poza
teren budowy i zutylizowac.

Roboty beda prowadzone na giebokos¢ ok. 0,6m pod konstrukcje drogi oraz ok. 2,2m przy
robotach kanalizacyjnych.

Powierzchni¢ koryta nalezy zagesci¢ do 1s>0,97.

1.12.5. Roboty ziemne kanalizacji deszczowej

Przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej w postaci kanalizacji deszczowej z rur
A?315mm wraz z przykanalikami @160mm.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopu wasko przestrzennego pod projektowang kanalizacje
deszczowa. Wykopy beda wykonywane w gruncie o kategorii I+III. Przed przystapieniem do robot
ziemnych nalezy odkry¢ istniejace sie¢: wodociggowa, gazowa, elektryczng oraz kanalizacjg
ogolnosptawna, ktéra znajduje si¢ na przebiegu i w poblizu projektowanej kanalizacji deszczowej w
celu zweryfikowania jej potozenia. Wykopy pod przytacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako
liniowe o $cianach pionowych, umocnionych. W miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia
terenu wykop nalezy wykonaé recznie. Odspojony grunt nalezy zutylizowa¢. Odkopane kable lub
rurociaggi nalezy pod nadzorem zarzadcy sieci zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na
dylach szalunkowych. Tras¢ projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej ma obowigzek wyznaczy¢ w
terenie uprawniony geodeta w oparciu o plan sytuacyjny.

Projektowana kanalizacja deszczowa jest umieszczona na glgbokosci ok. 1,5+2,5m ponizej

poziomu terenu.
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Dla kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ wykonanie podsypki (o grubo$ci minimum 10cm) i
obsybki piaskowej z piasku $redniego, ktorg nalezy zagesci¢ do 1s>0,97 (w odlegtosci 20cm od
krawedzi rury 1s>0,95). Zasypke mierzong 0,3m powyzej gornej krawedzi kanalu nalezy zagesci¢ do
Is>1,00. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane z spadkiem wynikajacym z projektu.
Niedopuszczalne jest zastosowanie do zasypki gruntu zamarznigtego lub posiadajgcego kamienie.

Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy nalezy:
- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
- w nocy oswietli¢ wkop $wiattem sztucznym,

- w miejscach przej$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:
- PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki Techniczne wykonania™.
- PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
- PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

- Instrukcje montazowe uktadanych w gruncie rur z PVC.

Kanalizacja deszczowa - obliczenia.

Obliczenia przyjeto na podstawie metodyki opisanej w literaturze R. Edel, 2002 ,, Odwodnienie
drog” Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci Warszawa.

Q=F y ¢ q[dm’/s]
gdzie:
Q — sptyw deszczowy
F — powierzchnia odwadniana [ha],
Y — wspotczynnik sptywy [-],
¢ — wspotczynnik op6znienia sptywu [-],
q — natezenie miarodajne opadu [dm’ /s - ha]

przyjeto: v = 0,9 — odwodnienie drogi
gdzie:
n — wspolczynnik zalezny od spadku i formy zlewni
przyj¢to: n = 4 — dla nieduzych spadkow i wydtuzonej zlewni
q=15,347 - A/, [dm’ / (s - ha)]
gdzie:

A — warto$¢ stata zalezna od sumy rocznych opadow ,H” i1 prawdopodobienstwa deszczu
miarodajnego ,,p”
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tm — czas miarodajny trwania opadu wyrazony w [s]

Tablical. Warto$¢ stala A.

[i-:':] npizilt—ﬂ:?:ﬁ;:a] H<800mm | H<1000mm | H<1200mm | <1500 mm
5 20 1276 1290 1300 378
10 10 1013 1083 1136 1202
20 3 a4 920 Q80 1025
50 2 502 720 750 TG
104 1 470 572 303 G627
* _ czestofliwost opaduo - O — wyprowadzona z zaleznoscl C=100vp

Zmierzona $rednia wysoko$¢ opadow deszczu ,,H” dla miejscowosci Leszno wacha si¢ srednio

pomiegdzy 500-550 mm/rok.

przyjeto: p = 100% - prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu w danym

cyklu rownym lub
wiekszym od przyjetego natezenia deszczu dla drogi klasy D

Przyjeto do obliczen:

5

- przyjety czas miarodajny deszczu [min]

v =0,95 - wspotczynnik sptywu wod dla nawierzchni utwardzonych
vy = 0,60 - wspotczynnik sptywu wod dla terenéw zielonych
H=470 - opad $redni roczny z wielolecia w [mm]

q=202,35 - natezenie deszczu na [1/s/ha]

n=4 - wspolczynnik zalezny od spadku i formy zlewni

138 - 1lo$¢ dni opadow dla stacji Leszno

Materialy jakie nalezy zastosowa¢ do budowy kanalizacji:

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ o @1000mm z betonu B45. Kregi studni nalezy laczy¢ za
pomoca uszczelek gumowych, zapewniajacych szczelno$¢ do ci$nienia réwnego wysokosci stupa
wody dla catej wysokosci studni. Kineta denna powinna by¢ wykonana jako monolityczna. Pétka
kinety nalezy usytuowa¢ ze spadkiem 5%. Polaczenie kanalu ze studnig nalezy wykona¢ przy
pomocy przejécia szczelnego wyposazonego w gumowa uszczelke wargowa. Stopnie zlazowe
nalezy wykona¢ jako zeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego, dwustopowe rozstawione w
pionie co 30cm. Wtaz nalezy wykona¢ z zeliwa z wypetnieniem betonowym z betonu B45,
zabezpieczone przeciw przesuni¢ciu z glebokoscig siedziska min. 3cm. Klasa wtazu D400, ktory
nalezy oprze¢ na plycie pokrywowej podwtazu i pierscieniem odcigzajacym.

Rury powinny by¢ wykonane z PVC SN 8 o $ciance litej.

Wpusty deszczowe. Studzienki $ciekowe powinny mie¢ Srednice wewnetrzng 500mm 1 by¢

wykonane z betonu min B45. Studzienki powinny sktada¢ si¢ z rury betonowej z osadzonag
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fabrycznie tuleja, kregu z prefabrykowanym dnem, pierScienia odsgczajacego 1 pierScienia
podtrzymujacego karte wpustu.
e  Przykanaliki powinien by¢ wykonany z rur PVC SN 8 o $ciance lite;j.

e  Wpusty powinny by¢ wykonane z zeliwa.

Warunki odbioru kanalizacji:

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony przyszlego
uzytkownika. W trakcie wykonywania robot dokonywane sa odbiory czg¢$ciowe tzn. roboty
zanikowe. Roboty te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podtoza,
- sprawdzenie fazy uktadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia trasy),
- sprawdzenia potaczenia rur.

Odbidr koncowy obejmuje caloksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru koncowego

Wykonawca winien przygotowa¢ kompletng dokumentacje powykonawcza budowy zawierajaca:
- inwentaryzacj¢ geodezyjna,
- protokét robdt zanikowych,

- dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie robot.

1.12.6. Odwodnienie wykopu.

Spod konstrukcji drogowe znajduje si¢ ponad stwierdzonym zwierciadtem wody gruntowe;.
Natomiast dno kanalizacji deszczowej moze w okresach deszczowych znajdowaé si¢ ponizej
zwierciadta wody gruntowej. Podczas rozpoznania geologicznego w pazdzierniku 2024 nie
stwierdzono wody gruntowej w dokonywanych odwiertach.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych w okresie opadéw Wykonawca powinien
zaprojektowa¢ odwodnienie na czas prowadzenia robot. Roboty powinien dostosowa¢ do warunkéw

panujacych podczas wykonywania prac ziemnych.

1.12.7. Istniejace urzadzenia oraz zakres ich przebudowy.

Kolizje gazowe.

Na omawianym odcinku wystepuje sie¢ gazowa gs63. Wykonawca przed przystapieniem do
robot ziemnych powinien dokona¢ probnego przekopu w celu zinwentaryzowania rzeczywistej
glebokosci sieci gazowej pod nadzorem zarzadcy sieci.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢. Przy instalacji
gazowej prac¢ nalezy prowadzi¢ wylacznie rgcznie po uprzednim odlaczeniu i zmniejszeniu ci$nienia

w sieci gazowej. Sie¢ gazowa standardowo jest posadowione ok. 0,8 +~ 1,0m ponizej poziomu terenu.
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Nalezy  postgpowaé  zgodnie z  otrzymanym  uzgodnieniem od PSG  nr:

PSGPO.ZMSM.763.5000.114062.24 z dnia 04.10.2024r.

Kolizje elektryczne.
Na omawianym odcinku wystepuje sie¢ energetyczna.

Nalezy postgpowac zgodnie z otrzymanym uzgodnieniem od Enea z dnia 02.10.2024r.

Kolizje telekomunikacyjne.
Na omawianym odcinku wystepuja sieci teletechniczne.
Do zarzadcy sieci wnioskowano o uzgodnienie branzowe (pismo z dnia 20.09.2024r.). Zarzadca
sieci nie ustosunkowat si¢ do wniosku.
Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢. Przy instalacji
telekomunikacyjnej prac¢ nalezy prowadzi¢ rgcznie. Sie¢ telekomunikacyjna standardowo jest

posadowiona ok. 0,6 + 1,0m ponizej poziomu terenu.

Kolizje kanalizacji sanitarnej.

Na omawianym odcinku wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Kolizje kanalizacji deszczowej.

Na omawianym odcinku wystepuje sie¢ kanalizacji deszczowej, w tym kolektor deszczowy
?1000mm.

Projektowang kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami nr: INW-
R/496/2024 z dnia 30 wrzesnia 2024r. wydanymi przez Wodociagi Leszczynskie oraz uzgodnieniem

planow sytuacyjnych nr: INW-R/497/2024 z dnia 30 wrze$nia 2024r.

Kolizje wodociggowe.

Na omawianym odcinku wystepuje sie¢ wodociggowa pod projektowanymi drogami.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢. Przy instalacji
wodociggowej prace nalezy prowadzi¢ rgcznie. Sie¢ wodociggowa standardowo jest posadowione ok.
1,6 + 1,8m ponizej poziomu terenu, natomiast przytacze wodociggowe jest standardowo posadowione

na glebokos¢ ok. 1,5 + 1,6m.

Kolizje C.O.

Na omawianym odcinku nie wystepuje sie¢ C.O.
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1.12.8. Narada koordynacyjna
Dla wykonywanego opracowania dokumentacji projektowe;j ,,Remont ulicy ks. Skorupki wraz z
drogami przylegtymi” w Lesznie” wnioskowano 12.10.2024r. o uzgodnienie dokumentacji
projektowanej kanalizacji deszczowej na Naradzie Koordynacyjnej Dotyczacej Usytuowania
Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Leszna.
Wykonawca Roboét jest zobowigzany postepowac zgodnie z uzyskanym Protokotem z narady

koordynacyjnej nr: GD.6630.189.2024 z dnia 24.10.2024r.

1.13. Ochrona srodowiska.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko wystepuje w trakcie budowy z powodu prac sprzetu
mechanicznego i transportowego. Halas i1 zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-gazowymi
bedzie typowe, jak dla zanieczyszczen komunikacyjnych. W okresie trwania budowy Wykonawca ma
obowigzek:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

e podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,

e unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b lub wilasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

Aby zminimalizowa¢ oddzialywanie inwestycji na $rodowisko nalezy zorganizowaé prac¢ na
budowanym obiekcie tak by zminimalizowa¢ roboty odwodnieniowe i montazowe oraz mozliwie
szybko doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. Emitowany hatas podczas prac bedzie mial zasigg
lokalny i bedzie mato dokuczliwy dla otoczenia ze wzgledu na jego czasowe dziatanie. Zrédiem
zanieczyszczen beda silniki spalinowe pojazdow i1 maszyn. Wykonawca powinien wykonywac prace w
taki sposob by zapobiec powstaniu nadmiernej ilosci odpaddéw, ktére nastgpnie zlikwiduje przez

utylizacj¢ wykonang przez specjalistyczng firme.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627) z
pOZniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2001, Nr 115, poz. 1229) z pdzniejszymi
Zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomow

hatasu w srodowisku (Dz. U. 2004, Nr 178, poz. 1841).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz.
690).

1.14. Warunki odbioru

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony przyszlego
uzytkownika. W trakcie wykonywania robot dokonywane sa odbiory czg¢$ciowe tzn. roboty
zanikowe. Roboty te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podioza,

- sprawdzenie fazy uktadania (spadki, rzedne posadowienia trasy).

Odbior koncowy obejmuje catoksztalt robdt na okreslonym odcinku. Do odbioru koncowego
Wykonawca winien przygotowa¢ kompletng dokumentacje powykonawcza budowy zawierajaca:
- inwentaryzacj¢ geodezyjna,
- protokét robdt zanikowych,

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie robot.

1.15. Organizacja ruchu.
Projekt docelowej organizacji ruchu jest opracowany w osobnej dokumentacji projektowe;.

Opracowal:
mgr inz. Piotr Mankowski

WKP/0305/Z00D/21
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