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D.09.01.01. Zielen drogowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Rob6t Budowlanych
(SSTWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zieleni drogowej zwigzanych z projektem
,,Remontem ulicy ks. Ignacego Skorupki wraz z drogami przylegltymi w Lesznie”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zleceniu 1 wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych:
—  z dostarczeniem i rozlozeniem ziemi urodzajnej (grubosci Scm) pod trawniki na terenie plaskim wraz z
zatozeniem trawnika.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne[1] pkt. 1.4.
1.4.2.. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwoj.
1.4.3. Material roslinny — nasiona traw.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SSTWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SSTWiORB, normami
oraz poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWiORB
D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace wiasciwosci:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH)
1 granulacji oraz zawarto$ci mikroelementéw, powinna by¢ odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotow i rozestania w miejscu sadzenia drzew,
krzewow i pnaczy oraz zaktadania trawnikow,

- przed dostawa ziemi urodzajnej nalezy poda¢ jej wilasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawarto$¢
mikroelementéw, ilos¢ materialdéw obcych (kamieni).

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkéw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wige do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jako$ci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase,
numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.
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3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SSTWiORB D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania prac powinien dysponowac:
- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
- sprz¢t do podlewania i transportu wody (beczkowozy),
- narzedzia do odchwaszczania.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom okre§lonym w instrukcji wykonania nawierzchni
opracowanej przez producenta. Sprz¢t powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SSTWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podloza
Powierzchnia podloza winna odpowiada¢é wymaganiom okre§lonym przez PN-S-02205:1998 [1]. Przed
przystapieniem do wykonania nowych nasadzen nalez y:
- usung¢ gruz i resztki pozostate po pracach budowlanych,
- usuna¢ wszystkie, poza przeznaczonymi do adaptacji, rosliny (szczegolnie chwasty, resztki trawnika, samosiewy,
drzew i krzewow),
- wzbogaci¢ pozostala ziemi¢ urodzajng poprzez dodanie ziemi kompostowej (pod trawniki).

5.2. Pielegnacja trawnikow

Teren nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen, wyrownac i splantowacé. Ziemi¢ urodzajng nalezy rozscieli¢
roéwna warstwa o grubosci zgodnie z dokumentacja projektowa i wymiesza¢ z nawozami mineralnymi. Przed
siewem nasion ziemi¢ nalezy przywalowaé watem gladkim, a potem walem-kolczatka lub zagrabi¢. Nastgpnie
przywatowaé lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw do podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie walem z kolczatka, mozna juz nie watowaé walem
gladkim. Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, w najlepszym okresie: wiosna lub do polowy wrze$nia.
Nalezy wysia¢ od 2-3 kg/100m”. Po wysiewie nalezy teren delikatnie, ale obficie podla¢. Zaktada si¢ wykorzystanie
gotowe] mieszanki nasion trawnikowych proponowanych przez producentoéw. W mieszankach traw powinny si¢
znajdowac gatunki odpowiednie do warunkoéw wilgotno$ciowych zaprawianego terenu oraz odporne na zasolenie.

5.3. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

Dla trawnikow pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8-10 cm, a
nastgpne przy odroscie 10-12cm. Nawozy nalezy wysiewaé, gdy trawa jest zupetnie sucha. Trawniki wymagaja
nawozenia mineralnego — okoto 5kg NPK na lar w ciggu roku. Przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikow
(jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostu. Konieczne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnos$ci
gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych podlewanie trawnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SSTWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu oczyszczenia ziemi urodzajnej z zanieczyszczen, grubosci ulozonej
warstwy, posianej trawy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SSTWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:
- 1 m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego humusowania wraz z wysianiem i utrzymaniem trawnika.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SSTWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SSTWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena wykonania 1 m” trawnika obejmuje:

- sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D.00.00.00, pkt. 9.1.;

- uporzadkowanie terenu pod wykonanie trawnikow z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych wraz z
wyprofilowaniem terenu,

- dostarczenie ziemi urodzajnej,

- roz$cielenie ziemi urodzajne;j,

- rozscielenie torfu,

- rozrzucenie nawozOow mineralnych,

- wysiew nasion,

- walowanie powierzchni,

- pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawozenie, podlewanie, odchwaszczanie, dosiew
trawy),

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-R-65023:1999 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych.



