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ZALACZNIK 1.

Projekt docelowej organizacji ruchu

Obiekt: ~Remont ulicy Ignacego Skorupki wraz z drogami przylegtymi”
w Lesznie

Branza: Drogowa.

Inwestor: Urzad Miasta Leszno

64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15.

Wykonawca: ProManlLab - Piotr Mankowski

64-100 Leszno, ul. Ortowskiego 8

Projektant: mgr inz. Piotr Mankowski

Data: 10.2024r.
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OPIS TECHNICZNY

Projekt techniczny docelowej organizacji ruchu w ramach zadania:

~Remont ulicy Ignacego Skorupki wraz z drogami przylegtymi” w Lesznie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Wizja w terenie (inwentaryzacja istniejacego oznakowania).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz.
2181, z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2003r. Nr 58,
poz. 515, z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pdzn.

zm.).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje remont ulic: Ignacego Skorupki, ul. Hansa Christiana
Andersena, ul. Ztotnicza oraz ul. Urocza w Lesznie (0$. Zaborowo).

Zakres inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr: 234, 252, 264, 269, 275, 284,
294 w Obrebie Zaborowo.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU

Ponizej przedstawiona jest charakterystyka ruchu.

Ulica Ignacego Skorupki posiada nawierzchnia bitumiczna wykonang z kory asfaltowej o
szerokosci $rednio 3,0m z utwardzonymi poboczami.

Ulica Hansa Christiana Andersena posiada nawierzchni¢ bitumiczng wykonang z kory
asfaltowej o szerokosci §rednio 6,0m (odcinek I — przy rynku Zaborowskim) i 3,2m (odcinek II).
Wzdhtuz czesci zabudowan na odcinku I znajduje si¢ chodnik z kostki betonowe;.

Ulica Ztotnicza posiada nawierzchnia bitumiczna wykonang z kory asfaltowej o szerokosci
$rednio 4,0m z utwardzonymi poboczami.

Ulica Urocza posiada nawierzchnia bitumiczna wykonang z kory asfaltowej o szerokosci
srednio 3,0m (odcinek od ul. Skorupki) oraz $rednio 6,0m na pozostatej czg¢sci. Ulica posiada

utwardzone pobocza.



4. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1. OPIS PROJEKTOWANYCH DROG

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych zmian.

Czes¢ 1 - ul. Ignacego Skorupki

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z szarej kostki betonowej o szerokosci zmiennej.
Na odcinku od km 04000 (skrzyzowanie z ul. Gorowska) do km 0+015 projektowana jest
szeroko$¢ drogi 4,3m ($rednio) na odcinku od km 0+015 do km 0+041,36 (skrzyzowanie z
ul. Urocza) projektowana jest szeroko$¢ drogi 3,5m z uwagi na waski pas drogowy. Na
pozostatej czesci ulicy przewiduje sie wykonanie drogi o szerokosci 5,0m. Projektuje sie
chodniki z szarej kostki betonowej od km 0+4020,5 do km 0+4041,63 po prawej stronie
natomiast od km 0+041,63 do km 0+136,5 po obu stronach drogi . W km 0+120 przewiduje
sie wykonanie zwezenia z uwagi na drzewo, na ktére nie uzyskano zgody na wycinke. Na
skrzyzowaniach z ul. Andersena oraz ul. Uroczg przewiduje sie wykonaé¢ wyniesione
skrzyzowania w celu uspokojenia ruchu drogowego. Wyniesione skrzyzowanie bedzie

wykonane z kostki betonowej koloru grafitowego.

Czesc¢ 2 - ul. Hansa Christiana Andersena

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z szarej kostki betonowej (dla odcinka I — przy
rynku Zaborowskim) drogi o szerokosci 5,0m wraz z obustronnymi chodnikami o zmiennej
szerokosci dostosowanej do istniejagcych zabudowan. Na odcinku II przewiduje si¢ wykonanie

drogi na catej szerokosci pasa drogowego. Odcinek II przewiduje si¢ jako droge jednokierunkowa.

Czesc¢ 3 - ul. Ztotnicza
Projektuje sie wykonanie nawierzchni z szarej kostki betonowej o szerokos$ci zmiennej
od 4,2m (przy ul. Andersena) do 5,0m (ul. Ztotnicza). W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu

projektuje sie droge jako jednokierunkowa.

Czes¢ 3 - ul. Urocza

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z szarej kostki betonowej o szerokos$ci zmiennej
od 3,0m (przy ul. Skorupki) do 3,5m (ul. Bajkowa). Na odcinku od km 04+000 do km 04040
nie projektuje sie chodnika z uwagi na waski pas drogowy. Na pozostatej czesci przewidziany
jest chodnik po obu stronach drogi. Na wysokosci posesji nr 2 i 4 przewiduje sie wykonanie 4
miejsc postojowych w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych. W celu poprawy
bezpieczenstwa ruchu projektuje sie droge jako jednokierunkowg. Rozpoczecie odcinka drogi
jednokierunkowej zaprojektowano za wjazdem do tartaku z uwagi na konieczno$¢ dojazdu
wiekszymi pojazdami.

Projektuje sie takze wykonanie chodnika tgczacego ul. Uroczg z ul. Andersena o

szerokosci 2,0m wykonanej z szarej kostki betonowej.



4.2. OZNAKOWANIE PIONOWE

Szczegoty lokalizacji oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie
sytuacyjnym DOCELOWE] ORGANIZACJI RUCHU. Projektuje sie ustawienie znakow
pionowych typu matego, odblaskowych zamocowanych na stupkach stalowych,
ocynkowanych. Znaki muszg by¢ ustawione w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni.

Z uwagi na waski pas drogowy znaki drogowe beda umieszczone przy granicy dziatki
drogowej z stupkami na wsporniku.

Zasady umieszczania znakdw musza by¢ zgodne z ,Szczegétowymi warunkami

technicznymi dla znakéw drogowych pionowych i warunkach ich umieszczania na drogach”.

4.3. OZNAKOWANIE POZIOME

Szczegoty lokalizacji oznakowania poziomego przedstawiono na zatgczonym planie
sytuacyjnym DOCELOWEJ] ORGANIZACII RUCHU.

Przewiduje sie wykonanie oznakowania miejsc dla os6b niepetnosprawnych w postaci
umieszczenia znaku P-20/24. Oznaczenie kolorem niebieskim pola miejsca postojowego
bedzie wykonane poprzez zastosowanie kostki betonowej w wykonanej w tym kolorze.

Miejsca postojowe przewiduje sie wykonac z kostki betonowej koloru czerwonego.

4.4. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie przewiduje sie zamontowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

4.5. TERMIN ROZPOCZECIA PRAC

Przewidywany termin rozpoczecia prac planowany jest przez Inwestora na 04.05.2025r.
Przed rozpoczeciem wprowadzania zmiany w organizacji ruchu nalezy powiadomié z
siedmiodniowym wyprzedzeniem:

¢ KMP w Lesznie.
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8)

9)

UWAGI KONCOWE

Znaki drogowe typu A, B, C, D, F, G nalezy ustawia¢ w nastepujacy sposob:
Znaki na drogach z poboczem nalezy umiesci¢ tak aby odlegtos¢ znaku od krawedzi
korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5m. W przypadku gdy warunki terenowe nie
pozwalaja na umieszczenie znaku poza korone drogi, znak powinien by¢ umieszczony:
na drogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od
krawedzi jezdni,
na drogach z poboczami nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5mod krawedzi pobocza bitumicznego.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci
nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.
Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00m od krawedzi jezdni.
Na drodze dla rowerdw znaki umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi tej drogi, a w przypadku znakéw umieszczanych nad drogg dla rowerdw,
wysokos¢ umieszczenia znaku powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,50 m. Dopuszcza sie
umieszczanie znakow na drogach dla rowerdw na wysokosci nie mniejszej niz 1 m (do
najnizszej krawedzi znaku), przy czym w przypadku ruchu pieszego wysokos$¢ ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 2,2 m.
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.
Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni powinny by¢ zachowane réwniez w stosunku do
znakow, np. nakazu lub drogowskazow w ksztatcie strzaty, ktére moga by¢ umieszczane
rownolegle do krawedzi jezdni. Odlegto$¢ mierzy sie wowczas do powierzchni czotowej
znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.
Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy
uwzglednia¢, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic
istotng przeszkode.
Wysoko$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu)
wynosi 2,00m (1,5m dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej
przy braku ruchu pieszego) poza terenem zabudowanym oraz 2,00m (2,2m w przypadku
umieszczenia znaku na chodniku albo nad chodnikiem.)na terenie zabudowanym.
Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna

krawedz nizej potozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej w pkt. 8).

10) Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz w

obszarach zabudowanych uwzglednia sie dolng krawedz tabliczki znajdujacej sie pod



znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za zaporg i na tablicach prowadzacych nie
moga by¢ umieszczone nizej niz gérna krawedz zapory lub tablicy.

11) Znaki umieszczane na zaporze lub za zaporg i na tablicach prowadzacych nie mogg by¢
umieszczone nizej niz gérna krawedz zapory lub tablicy.

12) Wysokos$¢ umieszczenia duzych drogowskazow w ksztatcie strzaty (E-3) powinna byc¢ tak
dobrana, aby zapewni¢ jak najlepsza widoczno$¢ drogowskazu, nie pogarszajac
warunkow widocznosci na skrzyzowaniu.

13) Tablice zwrdécone sa ptaszczyzng w strone nadjezdzajacych pojazdow, tworzac z
krawedzig drogi kat prosty (dopuszcza sie odchylenie 5°). Tablice nalezy umieszczac tak,
aby pionowa tablica pokrywata sie z pionowg osig stupka.

14) Nalezy zapewni¢ staty nadzér nad prawidtowoscig ustawienia oznakowania i zapewnic
jego czytelnos¢ oraz czysto$¢ nawierzchni drogi.

15) Materiaty uzyte do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak

bezpieczenstwa "B”.

Wykonawca robot powinien wykona¢ oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym

Projektem i uzyska¢ odbiér oznakowania przez Zarzadce Drogi.

OPRACOWAL

mgr inz. Piotr Mankowski
WKP/0305/Z00D/21



Inwestor:

Urzad Miasta Leszno

64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15

Wykonawca:

ProManLab - Piotr Mankowski; 64-100 Leszno, ul. Orlowskiego 8

Projekt docelowej organizacji ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu dla

Remont ulicy Ignacego Skorupki wraz z drogami przylegtymi.

KARTA UZGODNIEN




Wykaz oznakowania pionowego do instalacji:

ZALACZNIK

Symbol znaku Ilo$¢ tablic [lo$¢ stupkow Rodzaj znaku UWAGI
B-2 3 3 maty -
B-21 2 2 maty -
B-22 1 1 maly -
B-31 1 1 maly -
B-36 1 1 maty -
D-3 3 2 maty -
D-5 1 1 maty -
D-18 2 2 maty -
Zamontowac¢ na

129 : ] maty znaku D-18

SUMA 15 13 - -
ZALACZNIK
Wykaz oznakowania poziomego do instalacji:
Dhugosc¢ / . . Laczna
P h
Symbol znaku los¢ OV;’IGI‘ZC n21 a powierzchnia UWAGI
[m"/mb; m] )
[m/ szt.] [m?]
P-20 1 0,12 3,984 -
P-24 1 0,76 0,76 -
SUMA: 4,744




ZALACZNIK

Odlegtos¢ znakdéw od jezdni oraz ich umieszczania zgodnie z pkt. 1.5.3. Rozporzadzenia w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych oraz znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
(Dz.U. 2019 poz. 2311)

Ryvs. 1.5.6. Odleglost nakdw od krawedz jezdm:
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