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1. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia.

Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Przedmiotowy obiekt znajduje sie na obszarze dziatania:

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Tczewie
ul. 30 Stycznia 50
83-110 Tczew

2. Dane ogo6lne

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny w zakresie wymaganym przy sktadaniu
wniosku o uzyskanie Pozwolenia Wodnoprawnego na przebudowe mostu na rzece Liwie w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 525 w km 4+028 w miejscowosci Jarzebina.

2.2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
reprezentowanym przez Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778
Gdansk, a Lipinski Mosty Tomasz Lipinski ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 Gdynia.

1) Mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

2) Wypis z ewidencji gruntow.

3) Pomiary i obserwacje w terenie.

4) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1333, jednolity tekst
ustawy z p6zn. zmianami).

5) Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2020 poz. 310, jednolity tekst ustawy
z pdzn. zmianami).

6) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. 2020 poz. 1219,
jednolity tekst ustawy z p6zn. zmianami).

2.3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Celem korzystania z wdd jest przeprowadzenie przeprawy mostowej przez rzeke Liwe.
Zakres korzystania z wéd polega na przebudowie mostu drogowego oraz przetozeniu kabla
teletechnicznego pod dnem rzeki Liwy.

Konieczno$¢ uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla wymienionego wyzej zakresu
inwestycji wynika bezposrednio z Art. 389 ust.9 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
(Dz.U. 2020 poz. 310). ,Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektéow mostowych, rurociggéow, przewodow w rurociggach
ostonowych lub przepustow.”

2.4. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzeh wodnych i robét

Celem wykonania urzgdzen wodnych jest umozliwienie przeprawy mostowej przez rzeke Liwe
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 525 w miejscowosci Jarzebina. Rodzaj planowanego do
wykonania urzadzenia wodnego sprowadza sie do przebudowy istniejgcego mostu
drogowego.


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002268
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002268
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2.5. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.
Przebudowa mostu przez rzeke Liwe nie wymaga zastosowania urzgdzen pomiarowych ani
znakow zeglugowych.

2.6. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych

Prowadzenie robot budowlanych przy przebudowie mostu nie bedzie oddziatywaé na wody
ptyngce rzeki Liwy. Wykonawca robot zapewni swobodny przeptyw wéd rzeki.

Eksploatacja budowli mostowej rowniez nie bedzie oddziatywaé na wody ptynace rzeki Liwy.

2.7. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddziatywania

Stan prawny w miejscu projektowanej inwestycji zostat okreslony na podstawie mapy do celow
projektowych w skali 1:500 oraz wypisow z ewidencji gruntow uzyskanych z Starostwa
Powiatowego w Kwidzynie.

Usytuowanie mostu:

wojewodztwo: pomorskie,

powiat: kwidzynski,

jednostka ewidencyjna: 220705 _2, Ryjewo
obreb: 0006 Matowskie Pastwiska
numery dzialek ewidencyjnych: 259, 329
obreb: 0009 Rudniki

numery dzialek ewidencyjnych: 220, 244

Dziatki nr 220 oraz 329 wg wypisow z rejestru gruntow uzyskanych w Starostwie Powiatowym
w Kwidzynie stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa i sg w trwatym zarzadzie Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku (obecnie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie) z siedzibg przy ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-304 Gdansk.

Dziatka nr 244 wg wypisow z rejestru gruntow uzyskanych w Starostwie Powiatowym w
Kwidzynie stanowi wtasnos¢ Wojewoddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk.
Dziatka nr 259 wg wypiséw z rejestru gruntéw uzyskanych w Starostwie Powiatowym w
Kwidzynie stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa i jest w trwatym zarzadzie Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk.

Obszar zlokalizowany pod inwestycje nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
terenu. Dla inwestycji uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zakres projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice wymienionych powyzej dziatek.
Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze niezabudowanym.
Ponizej przedstawiono lokalizacje planowanej inwestyc;ji.
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Mapa 1 Usytuowanie inwestycji (http://mapa.korytarze.pl/)

2.8. Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do os6b trzecich
Obowigzkiem Inwestora tj. Zarzgdu Drég Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778
Gdansk, jest wykonanie projektowanej inwestycji zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz po wykonaniu inwestycji utrzymanie obiektu w dobrym stanie
technicznym, ponadto Inwestor powinien:

- uzyskac decyzje o pozwoleniu na budowe,

- na biezgco kontrolowac i utrzymywacé obiekt,

- usuwac¢ nadmierng roslinnos¢ z dna oraz skarp cieku na odcinku wynoszgcym po 10 metréw
od lica mostu w kierunku wody gérnej i dolnej, roslinnos¢ usuwac dwa razy w roku,

- dokonywac biezgcych przeglagdow stanu technicznego obiektu i wykonywaé konieczne prace
remontowe,

- uporzadkowac teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja do nalezytego stanu,

- udzieli¢ odszkodowan osobom ftrzecim w przypadku wystgpienia szkdéd w trakcie
prowadzenia robot budowlanych,

- ustalony w pozwoleniu wodnoprawnym rozmiar i charakter korzystania z wéd nie moze ulec
zmianie bez zgody organu wydajgcego decyzje,

- zapewnic przeptyw wody w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

3. Opis urzadzen wodnych — stan istniejacy

3.1. Dane ogdlne

Istniejgcy drogowy most sktada sie z jednego przesta. Przesto o konstrukcji zelbetowej oparte
jest na dwéch kamiennych podporach skrajnych. Na moscie znajduje sie jezdnia o nawierzchni
bitumicznej. Po obu stronach mostu wydzielone sg chodniki o szerokosci 103cm kazdy. Na
wspornikach chodnikowych znajdujg sie balustrady stalowe wykonane z ksztattownikow
stalowych. Pod mostem przeptywa rzeka Liwa. Koryto rzeki pod mostem jest prowizorycznie
umocnione za pomocg palisady drewnianej w ztym stanie technicznym.


http://mapa.korytarze.pl/
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3.2. Opis konstrukcji

3.2.1. Przesta

Przesto mostu wykonane jest jako ruszt Zzelbetowy podwieszony do tukowych dzwigaréw
zelbetowych. Szerokos¢ catkowita przeset wynosi 9,37m. Rozpietos¢ teoretyczna przesta
wynosi 16,40m. Ustroj nosny stanowig dwa dzwigary gtéwne tukowe o wysokosci zmienne;j.
Wysokoé¢ dzwigardéw w kluczu wynosi 78cm, szeroko$é 67cm. Do dzwigaréw podwieszone
sg wieszaki zelbetowe o przekroju 52x64cm. llos¢ wieszakdéw pod kazdym dzwigarem to 5
sztuk. Do wieszakéw podwieszany jest ruszt zelbetowy z podtuznic i poprzecznic, na ktérym
wybetonowana jest piyta. Podtuznice majg przekréj 50x50cm, poprzecznice 30x25cm.
Grubos¢ piyty zelbetowej wynosi 37cm. Po stronach zewnetrznych dzwigaréw wykonano
zelbetowe wsporniki chodnikowe o szerokosci 118cm i grubo$ci 17cm. Konstrukcja przesta
jest oparta na przyczotkach za pomocg poprzecznic podporowych ustawionych na kamiennych
korpusach. Brak tozysk.

3.2.2. Przyczdéiki i skrzydia

Przyczotki i skrzydta mostu wykonane zostaty jako kamienne. Na skrzydtach wykonano
parapety z ptyt kamiennych szerokosci 60cm i grubosci 8cm. Posadowienie przyczotkéw i
skrzydet nie jest znane. Szeroko$¢ korpusow przyczétkéw wynosi 940cm. Diugosci skrzydet
wynoszg okoto 450cm.

3.2.3. Nawierzchnia
Nawierzchnia na obiekcie wykonana zostata jako asfaltobetonowa o szerokosci 560cm.

3.2.4. Wyposazenie

Na obiekcie umieszczone sg balustrady stalowe o wysokosci 110cm. Stupki w rozstawie co
170cm wykonano z potéwek dwuteownikow IPN160, pochwyty z katownika o przekroju
60x60x6mm oraz przeciggdéw z kagtownika o przekroju 35x35x6mm i ptaskownikéw 25x8mm.
Stupki balustrad sg wbetonowane w konstrukcje Zzelbetowych wspornikéw chodnikowych.
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3.2.5. Urzadzenia obce
Na obiekcie znajdujg sie urzadzenia obce. Po stronie wody gérnej pod konstrukcjg chodnika
podwieszony jest kabel teletechniczny w ostonowej rurze stalowe;.

3.2.6. Urzadzenia dylatacyjne
Urzadzenia dylatacyjne nie wystepuja.

3.2.7. Urzadzenia odwadniajace

Odwodnienie ptyty mostowej zapewnione jest przez dwie pary przeciwlegle usytuowanych
wpustédw znajdujgcych sie przy przyczétkach. Woda z wpustéw odprowadzana jest
bezposrednio pod most za pomocg fragmentow rur spustowych.

Woda sptywajgca z asfaltowych dojazdow do mostu odprowadzana jest po poboczach i
skarpach do rzeki Liwy.

3.2.8. I1zolacje

Izolacja ptyty zostata wykonana prawdopodobnie jako bitumiczna. Stan techniczny izolacji jest
niedostateczny. Widoczne sg zacieki oraz zawilgocenia na spodzie ptyty, podtuznicach i
poprzecznicach swiadczgce o nieprawidtowej jej pracy.

3.2.9. Dojazdy
Dojazdy do obiektu szerokosci okoto 5,00m. Nawierzchnia na dojazdach wykonana jest jako
asfaltowa.

3.2.10. Przestrzen pod obiektem
Pod mostem przeptywa rzeka Liwa. Przestrzen pod obiektem jest wolna od zanieczyszczen i
wegetacji roslinnosci.

3.2.11. Nasypy i skarpy

Skarpy pod mostem nie sg umocnione. Koryto rzeki jest umocnione na dtugosci mostu.
Umocnienie wykonano w postaci palisady z pali drewnianych. Stan umocnienia jest
niedostateczny.

3.3. Parametry geometryczne obiektu
Na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych wyznaczono podstawowe parametry
geometryczne obiektu:

e dlugosc¢ catkowita mostu w osi Lc=17,80m

¢ rozpietos¢ teoretyczna mostu Lt=16,40m

¢ Swiatto poziome mostu Ls=15,80m

¢ Swiatto pionowe mostu Hs=~3,60m

¢ wysokos¢ konstrukcyjna mostu hk=0,82m

e szerokos¢ catkowita Bc=9,37m

e szeroko$¢ jezdni Bj=5,67m

e szeroko$¢ chodnika Bb=2x1,03m

¢ kat skosu konstrukcji 88°

Wspotrzedne geodezyjne istniejgcego mostu:

srodek przesta mostu od str. wody gornej srodek przesta mostu od str. wody dolnej
X =5969441.17 X =5969447.47
Y = 6559436.73 Y = 6559443.44

Istniejgcy obiekt znajduje nad rzekg Liwg w km 4+028 drogi wojewddzkiej nr 525.
Wojewodztwo pomorskie, powiat kwidzynski, jednostka ewidencyjna 220705_2, Ryjewo,
obreb: 0006 Matowskie Pastwiska, numer dziatki ewidencyjnej: 259, 329

obreb: 0009 Rudniki, numery dziatek ewidencyjnych: 220, 244.
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Istniejgcy most znajduje sie w km 9+180 rzeki Liwy.
Rzedna spodu mostu: 10,71 m n.p.m.

Ponizej rysunek przekroju poprzecznego istniejgcego mostu.

PRZEKROJ POPRZECZNY
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4. Opis urzadzen wodnych - stan projektowany

4.1. Dane ogoélne

W projekcie zatozono:

e most projektuje sie na klase | wg modelu LM1 normy PN-EN: 1991-2 Oddziatywania na
konstrukcje. Cze$¢ 2. Obcigzenia ruchome mostow.

¢ no$nos¢ uzytkowa obiektu jak dla zastepczego obcigzenia uzytkowego 1/S42 wg Instrukciji
do okreslania nosnosci uzytkowej drogowych obiektow mostowych — zatgcznik do Zarzgdzenia
nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r.

e most projektuje sie na wojskowg klase obcigzenia MLC:

e - dla pojazddw kotowych w ruchu jednokierunkowym 150, dwukierunkowym 80,

o - dla pojazdéw gasienicowych w ruchu jednokierunkowym 109, dwukierunkowym 65,

¢ zostanie poszerzona jezdnia na moscie i bedzie wynosi¢ 7,0 m

¢ zostang wykonane obustronne chodniki szerokosci 2,0 m

¢ rzedna spodu przesta nowoprojektowanego mostu bedzie wynosi¢ 10,71 m n.p.m.

4.2. Prace rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe zwigzane z przebudowg mostu nalezy prowadziC w nastepujgcej
kolejnosci oraz obejmujg rozbidrke:

- wyposazenia istniejgcego obiektu: balustrad oraz urzgdzen obcych,

- nawierzchni z asfaltobetonu,

- ptyty pomostowej wraz z dzwigarami zelbetowymi,

- zelbetowych czesci obu przyczotkow.
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4.3. Opis konstrukcji

4.3.1. Przesta

Projektuje sie wykonanie nowego przesta o schemacie statycznym belki wolnopodpartej.
Konstrukcja nowego przesta wykonana zostanie z belek strunobetonowych typu ,Kujan” o
L=16,45m w ilosci sztuk 15, w rozstawie osiowym 60cm. Zastosowano belki typu ,Kujan”
dtugosci 16,45 dla klasy obcigzen B wg PN-85/S-10030. Belki majg nietypowag diugos¢ dlatego
konieczne bedzie ich wykonanie na zamdwienie.

Belki strunobetonowe zespolone z zelbetowg ptytg pomostu z C30/37 grubosci 15,0-23,0cm.
Na ptycie projektuje sie wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej w postaci dwusktadnikowego
materiatu hydroizolacyjnego z syntetycznej gumy i bitumu naktadanego na zimno w postaci
ptynu.

Spadki poprzeczne ptyty 2% i 3% w kierunku linii cieku.

4.3.2. Przyczotki

Projektuje sie wykonanie na istniejgcych przyczétkach nowych zelbetowych taw
podfozyskowych zintegrowanych z $ciankami zwirowymi. Elementy przyczotkow wykonaé jako
monolityczne zelbetowe z betonu klasy C30/37 zbrojone stalg klasy A-IlIN (BSt500S).
Projektuje sie wykonanie skrzydet grubosci 60cm dtugosci 195cm i 205cm oraz nowych
zelbetowych ptyt przejsciowych grubosci 30 cm i dlugosci 400 cm.

Istniejgce czesci kamienne przyczétkdw nalezy oczysci¢ za pomocg hydromonitoringu lub
piaskowania. Ubytki spoin wypetni¢ zaprawg wapienna.

4.3.3. Lozyska

Konstrukcje nowej ptyty mostowej nalezy utozy¢ za posrednictwem poprzecznic podporowych
na tozyskach elastomerowych. Lozyska nalezy utozy¢ na tawach podtozyskowych przyczotkow
za posrednictwem podlewki o duzej zdolnosci penetraciji.

4.3.4. Dylatacje

Projektuje sie wykonanie dylatacji bitumicznych nad przerwami dylatacyjnymi. Dylatacje
wykonac o szerokosci w warstwie Scieralnej 50cm i szerokosci w warstwie wigzgcej 30cm.
Na kapach chodnikowych zastosowac dylatacje bitumiczng szerokosci 30cm.

4.3.5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni przewiduje sie jako powierzchniowe. Umozliwienie sptywania waod
opadowych po nawierzchni poprzez spadki podtuzne i porzeczne do czesci przykraweznikowej
skad zostanie odprowadzona poza obiekt.

Odwodnienie izolacji ptyty mostowej sagczkami srednicy 50mm oraz drenazem podituznym i
poprzecznym pod kraweznikami.

4.3.6. Nawierzchnia

Na moscie zatozono przekroj jezdni o spadkach poprzecznych w kierunku linii cieku 2%.
Spadek poprzeczny na kapach chodnikowych wynosi 3% w kierunku linii cieku.

Nawierzchnia na obiekcie wykonana bedzie z nastepujgcych warstw utozonych bezposrednio
na warstwie izolacji:

- warstwa Scieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego

- warstwa wigzgca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego

Nawierzchnia na kapach chodnikowych wykonana z zywicy poliuretanowo epoksydowej
grubosci 4,0mm.

4.3.7. Wyposazenie

Barieroporecz typu N1W1 ustawi¢ na kapach chodnikowych. Stupki barieroporeczy
montowane do gzymséw za pomoca 6 kotew M12 wklejanych na zywice.

Krawezniki mostowe o wymiarach 18x20cm po obu stronach jezdnia na obiekcie. Ustawione
na podlewce z zaprawy niskoskurczowej. W podlewce nalezy wykona¢ kanaliki wypetnione
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geowiokning filtracyjng obsypang grysem bazaltowym otoczonym kompozycjg epoksydowa.
Schody skarpowe szerokosci 80 cm z elementéw prefabrykowanych nalezy wykonaé po obu
stronach mostu.

4.3.8. Dojazdy

Na dojazdach do obiektu szerokos¢ jezdni wynosi okoto 5,50m. Zaprojektowano nawierzchnie
o konstrukgciji:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm grubosci 5cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12,8mm grubosci 5¢cm,

- podbudowa z betonu asfaltowego 0/20mm grubosci 14cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci
30cm,

- zasypka z kruszywa naturalnego zageszczona do 1d=1,00.

Od strony miejscowosci Ryjewo dtugosé odcinka nowej nawierzchni wynosi 7,0m. Od strony
miejscowosci Jarzebina dlugos¢ wymiany nawierzchni wynosi 7,0m

4.3.9. Urzadzenia obce

Na obiekcie nie bedg znajdowac sie urzgdzenia obce. Istniejgcy kabel teletechniczny zostanie
przetozony i poprowadzony nowg kanalizacjg wykonang po stronie potudniowej mostu za
pomocg przewiertu sterowanego pod powierzchnig rzeki. Przejscie dokona sie 1,5 m pod
istniejgcym dnem na rzednej 6,4 m n.p.m. w rurze ostonowej. Przekroczenie rzeki zostanie
wykonane metodg przewiertu sterowanego.

4.3.10. Izolacja powierzchni betonowych odstonietych

Powierzchnie betonowe narazone na dziatanie powietrza zabezpieczy¢ srodkami do betonu:
gzymsy z podwyzszong zdolnos$cia, a spod ptyty, przyczoétki i belki o minimalnej zdolnosci do
pokrywania zarysowan.

4.3.11. 1zolacja powierzchni betonowych zasypywanych
Powierzchnie podpor stykajgce sie z gruntem oraz 15cm powyzej gruntu zabezpieczyé izolacjg
bitumiczng w postaci zywic smotowo-epoksydowych.

4.3.12. Przestrzen pod obiektem

Nie projektuje sie umocnienia skarp wokoét mostu.

Projektuje sie wykonanie umocnienia koryta rzeki przed, pod i za mostem. Umocnienie
zostanie wykonane z Scianek szczelnych stalowych wysokoéci 5,0m po obu stronach rzeki.
Scianki szczelne nalezy zabié w odlegtoéci 85cm od lica $cian przyczotkéw. Przestrzen
pomiedzy Sciankg szczelng, a sciang przyczétka wypetni¢ kamieniem na zaprawie.

4.3.13. Drenaz

Za ptytami przejsciowymi nalezy wykonac¢ drenaz. Drenaz w spadku jednostronnym 3% w
kierunku wody dolnej wykonac¢ z rury drenarskiej PCV-U srednicy 113mm karbowanej. Rure
utozy¢ w obsypce grysem bazaltowym 8/16 i przykry¢ geowtdkning filtracyjng. Rury drenarskie
wyprowadzi¢ na skarpy. Wyprowadzenie rur w skarpach umocni¢ kamieniem na zaprawie.

4.4. Parametry geometryczne obiektu po przebudowie
Parametry geometryczne obiektu:
e dtugosc¢ catkowita mostu ze skrzydtami  Lc=21,49m

e rozpietos¢ teoretyczna mostu Lt=16,37m
¢ Swiatto poziome mostu Ls=15,89m
¢ Swiatto pionowe mostu Hs=~3,00m
¢ wysokos¢ konstrukcyjna mostu hk=1,04m
e szerokos¢ catkowita Bc=12,60m

12



OPERAT WODNOPRAWNY )
PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE LIWIE W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 525 W KM 4+028 W MIEJSCOWOSCI

JARZEBINA
e szerokos$¢ jezdni Bj=7,00m
e szeroko$¢ chodnika Bb=2x2,0m
¢ kat skosu konstrukcji 88°

Projektowany obiekt znajduje nad rzekg Liwg w km 4+028 drogi wojewoddzkiej nr 525.
Wojewddztwo pomorskie, powiat kwidzynski, jednostka ewidencyjna 2207052, Ryjewo,
obreb: 0006 Matowskie Pastwiska, numer dziatki ewidencyjnej: 259, 329

obreb: 0009 Rudniki, numery dziatek ewidencyjnych: 220, 244.

Istniejgcy most znajduje sie w km 9+180 rzeki Liwy.

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego mostu:

srodek przesta mostu od str. wody gornej srodek przesta mostu od str. wody dolne;j
X =5969440.03 X =5969448.76
Y = 6559435.55 Y = 6559444.53

Rzedna spodu mostu: 10,71 m n.p.m.
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5. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem

.Rzeka Liwa o dlugosci 112,63 km, i powierzchni zlewni 972,59 km2 jest prawobrzeznym
doptywem Nogatu, decydujgcym o przeptywie w Nogacie. W srodkowym i dolnym biegu
nazywana jest Renawg. Rzeka bierze poczatek w ciggu niewielkich jezior na Pojezierzu
ltawskim.

Do wigkszych jezior w zlewni Liwy nalezg:
- Januszewskie (0 pow. 1,1 km2)

- Liwieniec (o pow. 0,8 km2)

- Orkusz (o pow. 0,7 km2)

- Gaudy (o pow. 1,5 km2)

- Badze (o pow. 1,5 km2)

- Grazymowskie (o pow. 1,7 km2)

- Dzierzgon (o pow. 7,9 km2).

Lewym doptywem Liwy jest Mitosna o pow. 48,7 km2. W Kwidzynie do Liwy uchodzi Kanat
Palemona. Kanat ten zbiera wody z Doliny Kwidzynskiej. Powierzchnia jego zlewni wynosi
158,3 km2. W 13-tym km Liwa tgczy sie ze Starym Nogatem i wykorzystujgc jego koryto ptynie
réwnolegle do Wisty. Kolejnym duzym prawostronnym doptywem Liwy w 6,8 km jest
Podstolinska Struga o pow. zlewni 112,5 km2. Liwa uchodzi do Nogatu ponizej Sluzy w Biatej
Gorze.”

* cytat z opracowania pn.: Wyznaczenie granic obszaréw bezposredniego zagrozenia
powodzig w celu uzasadnionego odtworzenia terenéw zalewowych Liwa ponizej jazu Biatki -
IMGW Oddziat Morski Gdynia, 2006 .

5.1. Stan koryta rzeki w obrebie mostu:

Koryto rzeki pod mostem oraz na odcinkach po obu jego stronach jest prowizorycznie
umocnione za pomocg zdegradowanych pali drewnianych.

Srednia szeroko$é dna koryta ustalona na podstawie mapy do celéw projektowych wynosi
okotfo 11,10 m.

Pochylenie skarp ustalone na podstawie mapy do celéw projektowych wynosi: od 1:1,5 do 1:2.
Gtebokos¢ koryta rzeki pod mostem wynosi okoto 1,35 m.

Dtugos¢ catkowita rzeki Liwy wynosi okoto 112,63 km.

Most znajduje sie w km 9,230 rzeki Liwy.

5.2. Wstep do obliczen hydrologicznych

Wymogi dotyczgce ustalenia minimalnego Swiatta mostow zawarte zostaty w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Na
podstawie tego Rozporzgdzenia opracowano ,Zasady obliczen z komentarzami i przyktadami
w zakresie $wiatet mostow i przepustow” (Wroctaw - Zmigréd 2000r.). Przedmiotowe zasady
obliczen majg zastosowanie do mostow na drogach klasy A, S, GP, G i Z budowanych w
przekrojach rzek, dla ktérych powierzchnie zlewni nie przekraczajg 20000 km2 oraz
obliczeniach mostow na pozostatych drogach o wielkosci zlewni nie wiekszej niz 30000 km2,
a takze kanatach oraz do obliczeh przepustow drogowych.

5.3. Obliczenia hydrologiczne zlewni

Parametry hydrologiczne zlewni okreslono na podstawie materiatow Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej, Oddziat Morski w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia.
~Wyznaczenie granic obszaréw bezposredniego zagrozenia powodzig w celu uzasadnionego
odtworzenia terendw zalewowych pn: LIWA ponizej jazu Biatki”, 2006 rok.
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5.4. Okreslenie minimalnego swiatta mostu
Tab. 1 Zestawienie rzednych zwierciadta wody dla przeptywéw o prawdopodobienstwie
wystepowania (przewyzszenia) p=0.5%, p=1% i p=10% i przeptywow charakterystycznych
SSQ i SNQ w przekrojach poprzecznych rzeki Liwy:

Nr przekroju | Kilometraz |Rzedna zww | Rzedna zww | Rzedna zww | Rzedna zww | Rzedna zww
[km] dla Qg s, dla Q. dla Qype, dla SSQ dla SNQ
[mopm] | [mopm] | [mnpm] | [mnpm] | [mnpm]

lzLiwacz.l 29570 13.720 13.580 13.080 12.570 12.020
1 28555 13 380 13.250 12 800 12180 11.680

2 26.960 12860 12.740 12350 11.560 11.160

3 25570 12.570 12.430 11.870 10.640 10.340

5 24220 12.210 12.040 11.360 10.000 9.300

6 23.040 11.960 11.780 11.070 9.680 9.040

7 21.645 11.610 11.440 10.710 9.250 8.560

3 19185 11.090 10.930 10.220 8.730 7.970

9 17.500 10.810 10.670 9.990 3.460 7.620

10 14.565 10.430 10.300 9.640 5.140 7.320

12 9.230 9.770 9.630 9.030 71.630 6.920

13 6.755 9.220 9.100 8.620 1.270 6.710

14 3875 8.540 8.380 7.800 6.630 5.840

15 3.000 8.370 8.210 7.660 6.540 5720

16 1.440 7.930 7.790 7.350 6.400 5.540

17 0.080 7.270 7.220 7.050 6.330 5.510

Tab. 2 Zestawienie srednich predkosci w przekrojach poprzecznych w korycie gtéwnym

oraz

na terenach zalewowych dla przeptywu o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=1%.

przekrag Kilometraz Maksymalna Predkosc Predkosc Predkosc
glebokosc w przeplywu w przeplywu na przeplywu na
korycie glownym |koryeie glownym terenach terenach
zalewowych — | zalewowych —
lewy brzeg prawy brzeg
[km] [m] [m/s] [m/s] [m/s]
lzLiwaczl 29570 237 0.79
1 28.555 237 0.56
2 26.960 243 0.59
3 25.570 231 0.72
3 24220 3.69 0.42 0.17
6 23.040 348 0.51
7 21.645 3.64 0.47 0.03
3 19.185 3.83 0.44
9 17.500 393 038
10 14.565 42 0.37 0.06 0.08
12 9230 3.65 0.371
13 6.755 337 0.58
14 3.875 351 0.48 0.12
15 3.000 333 043
16 1.440 3.15 0.64
17 0.080 37 0.64

Tab. 3 Przeptywy o prawdopodobienstwie wystepowania 0.5%, 1% i 10% (przewyzszenia) i
przeptywy SSQ i SNQ obliczone dla charakterystycznych przekrojow poprzecznych rzeki Liwy.
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- ekrol Kilometraz Qumaxpo 596 Qumaxp1% Qumazp10se 55Q SNQ
Miejsce przekroju [kkm] [I::g‘:"s] [Es] [m?-:s] [m‘,’.-"s] [ms_-"s]
Kanal Palemona doptyw L 25.000 18.929 16.740 10.315 2.885 0.813
rzeka Stary Nogat doplyw P| 13,485 20.891 18.475 11.383 3.184 0.897
Rzeka Postoliiska Struga 6.900 22.185 19.619 12,088 3.381 0.952
doplyw P

Z uwagi na fakt, ze rozmyciu moze ulec wylgcznie dno rzeki pod mostem do obliczenia
minimalnego $wiatta mostu zastosowano wzor:

Lmin = Qoz / (M *h* V)

Qoz obliczono na podstawie interpolacji z dwéch stanowisk 19,222 m3/s

h = hogsr = 3,65 m — przyjeta Srednia gtebokos¢ w przekroju mostowym

M = 0,91 wspotczynnik zwezenia dla mostéw (korpus wtopiony w nasyp) (zat. nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra T.i G.M. z 30.05.2000 r.)

v — predkos$¢ wody pod mostem

Vnr = 0,37 m/s

Lmin= 19,222 /(0,91 * 3,65 * 0,37 ) = 19,222 /1,23 =15,62 m

przyjeto wartos¢ istniejaca swiatta mostu wynoszacg Lmin = 15,89 m

Okreslenie rzednej spodu konstrukcji mostu

Przyczotki mostu bedg usytuowane w skarpach koryta gtéwnego

- przy rzednej wody Qay (interpolacja wartosci z tablicy 2) = 9,62 m n.p.m.

- minimalny rozstaw przyczotkdw mostu L = 15,89 m

- spietrzenie wody przed mostem zatozono Az r = 0,00 m

Minimalne wzniesienie dolnej krawedzi konstrukcji projektowanego mostu — nie powinno by¢
mniejsze niz zalecane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (art.58) — zgodnie z zaleceniem administratora rzeki powinno wynosi¢ 1,0 m nad
poziom zwierciadta wielkiej wody miarodajne;j:

9,62mn.p.m. +0,00m+1,0m=10,62 mn.p.m.

Rzedna spodu konstrukcji mostu nie powinna by¢ nizsza od rzednej 10,62 m n.p.m.

Podsumowanie:

- obliczenie sSwiatta mostu dokonano dla wody 1,0% i odpowiadajgcego jej przeptywu
miarodajnego Q1,0%=19,222 m3/s (pkt. 5.4. operatu),

- rzedna zwierciadta wody dla 1,0% przeptywu miarodajnego Q1,0%=19,222 m3/s w miejscu
przekroczenia cieku wynosi 9,62 m n.p.m. (pkt. 5.4. operatu),

- minimalna wysoko$¢ wzniesienia najnizszej czesci spodu konstrukcji mostu nad zwierciadto
wody miarodajnej wynosi 10,62 m n.p.m. (pkt. 5.4. operatu).

Parametry geometryczne projektowanego obiektu okredlone w operacie wodnoprawnym w
stosunku do parametrow podanych w pkt. 5.4. operatu:

e Swiatto poziome obiektu 15,89m,
¢ kat skrzyzowania osi obiektu z przeszkodag 88°
e rzedna spodu mostu: 10,71 m n.p.m.

Jak wynika z przeprowadzonych obliczen zawartych w niniejszym operacie przyjete wartosci
parametrow technicznych zawartych w dokumentacji projektowej sg stuszne. Otrzymano
Swiatto mostu wieksze niz dopuszczalne oraz otrzymano poprawng wartos¢ rzednej spodu
konstrukcji mostu wynoszgcg 10,71 m n.p.m., ktéra jest wyzsza od rzednej wody 1,0% o
1,09m.
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5.5. Charakterystyka odbiornika $ciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym
Nie dotyczy.

6. Ustalenia.

6.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wislty dla ktérego
opracowano plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety uchwata
Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (MP z dnia 21 czerwca 2011 r., nr 49 poz. 549).

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych
(JCWP) o nazwie Liwa od wyptywu z jez. Liwieniec do ujscia (kod PLRW?2000195229), obszar
dorzecza Wisty, rejon wodny Dolnej Wisly o statusie naturalna czes¢ wdd, ktérej stan
ekologiczny okreslono, jako zly. Zidentyfikowana jednolita cze$¢ wod jest zagrozona ryzykiem
nieosiaggniecia celow srodowiskowych. Zaréwno stan ekologiczny jak i chemiczny sg dobre.

Inwestycja zlokalizowana jest takze w jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPA)
PLGW200030, ktory znajduje sie w regionie wodnym Dolnej Wisty. Stan jednolitej czesci wod
podziemnych, chemiczny i ilosciowy, zostat okreslony jako dobry. Zidentyfikowana jednolita
czes¢ waod jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

37

P

Opis przedsiewziecia w aspekcie wptywu na cele Srodowiskowe wynikajgce z ,Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”.

Projektowana inwestycja z uwagi na swdj charakter i lokalizacje, nie wptywa na uktad
hydrologiczny terenu objetego wnioskiem oraz nie wptynie rowniez na zmiane stanu wdd
powierzchniowych ani podziemnych otaczajgcego terenu. Ponadto nie pogorszy stanu
jednolitej czesci wdd powierzchniowych ani podziemnych, ani nie umozliwi osiggniecia
dobrego stanu wdd. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ przedsiewziecia mogacego
spowodowac nieosiggniecie celow srodowiskowych zawartych w ,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty”.

Z uwagi na skale i rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty charakter lokalny i nie
spowodujg istotnych zmian w Srodowisku.

/

02468km
[N

Mapa z lokalizacjg JCWPd
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6.2. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na obszarze objetym Planem Zarzgdzania Ryzykiem
Powodziowym.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla omawianego obszaru zawarty jest w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 roku w sprawie przyjecia planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 poz. 1841).
Podstawg do przeciwdziatania skutkom powodzi jest ich identyfikacja i zmniejszenie. Obszar,
na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie narazony jest na wystgpienie powodzi.
Ograniczenia zagrozenia powodziowego powinno zostac osiggniete przez wdrozenie dziatan
realizujgc konkretne cele, ktére bedg adekwatne do wystepujacego ryzyka powodziowego.
Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,
obnizenie istniejacego ryzyka oraz poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym.
Wykonanie urzgdzenia wodnego, objetego wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
nie utrudni ochrony przed powodzig ani nie zwigkszy ryzyka powodziowego.

Konieczne jest wydanie pozwolenia wodnoprawnego o lokalizowanie nowych obiektow
budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig obszar planowanej inwestycji
znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

6.3. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z art. 184 pkt.1 ustawy - Prawo wodne, plan przeciwdziatania skutkom suszy zawiera:
1) analize mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

2) propozycje budowy lub przebudowy urzgdzen wodnych;

3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencj;

4) dziatania stuzace przeciwdziataniu skutkom suszy.

6.4. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich

Rada Ministrow przyjeta Krajowy Program Ochrony Waéd Morskich (KPOWM) dnia 2 grudnia
2016 r. Zgodnie z powyzszym programem realizacja celow srodowiskowych dla obszarow
chronionych w skali catego dorzecza Wisty posrednio, pozytywnie wptywa na stan wod Battyku
w strefie przybrzeznej. Planowane przedsiewziecie nie ma wptywu na ustalenia wynikajgce
programu ochrony wod morskich.

6.5. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych
Nie dotyczy.

6.6. Ustalenia wynikajgce z planu lub programu rozwoju srédlagdowych drég wodnych o
szczegolnym znaczeniu transportowym
Nie dotyczy. Rzeka Liwa jest rzekg niezeglowna.

7. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z
wod na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wéd i
realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Nie dotyczy. Planowana do realizacji przebudowa mostu drogowego nie bedzie wptywac
znaczgco na stan wod powierzchniowych oraz podziemnych.

8. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego
wartosci w miejscu korzystania z wéd

Minimalna warto$¢ przeptywu nienaruszalnego (NNQ) jest okre$lana jako iloczyn
wspotczynnika ,k” zaleznego od typu hydrologicznego cieku i wielkosci sredniego niskiego
przeptywu (SNQ).

Usrednione wartosci wspotczynnika ,k” w zaleznosci od typu hydrologicznego rzeki i
powierzchni zlewni zestawiono w tabeli 1.1.
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Tabela 1.1. Wartosci wspolezynnika kw zaleZznoici od typu hvdrologiczneso rzeld

Predkosc Odpbyw
Typ miarodajna jednostlowy \ \ Wipalerynnik
- ! - _ Powierzchnia )
hyrdrologiczny Vm a= slewni [km?] k
rzekd [mz] (550 /A) - 1000 [-]
[L(s-kan)]
= 1 000 1,00
niFnmy 0,20 q =415 1 000 -2 500 0,58
2500 0,50
500 1,27
T 500 -1 500 0,77
presjscowy 025 4152921315
1 podgarski 1 5002 500 0.52
2500 0,50
300 1,52
300 -750 1,17
gorsk 0,30 q=13,15 750 -1 500 0,76
1 500 -2 500 0,55
2500 0,50

Obliczenia wartosci przeptywu nienaruszalnego.
NNQ =k * SNQ = 1,0 * 0,933 = 0,933 m3/s

9. Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd
podziemnych

Przeptyw sredni niski roczny (SNQ) obliczono na podstawie interpolacji z dwéch stanowisk
okreslonych w tabeli nr 3:

km 13,485 = SNQ 0,897
km 6,900 = SNQ 0,952

stgd SNQ dla km 9,230 rzeki Liwy wynosi:
SNQ ==0,933 m3/s

10. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych
w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Nie dotyczy.

11. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych urzgdzen wodnych

Istniejgcy most drogowy usytuowany jest pomiedzy miejscowosciami Ryjewo i Jarzebina w
wojewddztwie pomorskim, powiat kwidzynski, gmina Ryjewo — jest potozony poza obszarami
objetymi ochrona.

Zasieg znaczgcego oddziatywania planowanego przedsiewziecia ogranicza sie do obrysu
projektowanego mostu drogowego.

Most usytuowany jest:
- okoto 1,50km na zachdd od obszaru Obszar Natura 2000 — obszary siedliskowe pn. Dolna
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Wista,
- okoto 1,50km na zachéd od obszaru Obszar Natura 2000 — obszary ptasie pn. Dolina Dolnej
Wisty,

- okoto 1,50km na zachdd od obszaru Obszar Chronionego Krajobrazu pn. Dolna Kwidzynska,
- okofo 3,00km na wschdéd od obszaru Obszar Chronionego Krajobrazu pn. Ryjewski,
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Potozenie inwest);cji wzgledem Obszaru Natura 2000 — obszar ptasi
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Potozenie inwestycji wzgledem Obszaréw Chronionego Krajobrazu

Plany zadan ochronnych oraz plany ochrony dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisty
opisane zostaly szczegétowo w Zarzadzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisty PLB040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1162).

Plany zadan ochronnych oraz plany ochrony dla obszaru Natura 2000 Dolna Wista opisane
zostaly szczegétowo w Zarzadzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Dolna Wista PLH220033 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1163).

Z uwagi na ograniczony zakres i charakter (przebudowa istniejgcego mostu znajdujgcego sie
w granicach istniejgcej drogi), planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac
na w/w obszary podlegajgce ochronie, w tym obszary Natura 2000.

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje utraty powierzchni ani fragmentacji siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, chronionych w granicach w/w
obszaréw Natura 2000. Lokalizacja inwestycji w terenie przeksztatconym antropogenicznie
(pas drogowy) wyklucza réwniez posrednie oddziatywania na warunki ekologiczne ostoi. Tym
samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw, nie zaburzy
integralnosci wymienionych obszaréw Natura 2000, ani sieci obszarow Natura 2000 jako
catosci.

12. Zataczniki

12.1. Wypisy z rejestru gruntéw

12.2. Opis w jezyku nietechnicznym

12.3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
12.4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

13. Czes¢ graficzna
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Wypisy z rejestru gruntéw

STARUSTA KWIDZYNSKI

Ks. mb.m /2074

[Rllb - Grunty ormne ]
Nr jednostki rejestrowej: G145
Osoby: 2
= U""”“ ) ‘ Dane osoby fizycznej / instytucji
11gr. 1.0 SKARB PANSTWA
wiasnodc siedziba: 77?
11gr. 13 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARK! WODNEJ W GDANSKU
trwaly zarzad siedziba: ul. Franciszka Rogaczewkiego 9/19, 80-804 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
5 Powderzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna
Arkusz | Nrdziatki Adres / Polozenie fha) Uzytok Pow {ha__l Nr KW lub inne dokumenty
Pslll 0.0951
1 329 55243 Br-Pslll 0.1209 GD11/00050006/2
Wp 5.3083
Identyfikator: 220705 _2.0006.329; Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 217,
Razem powierzchnia dzialek (ha]: | 55243  |ha
Slownie:

pigc hektarow pigc tysigcy dwieScie czterdziesci trzy metry kwadratowe

l Oznaczenia uzytkow i kias
|Br-Pslil - Grunty rolne zabudowane
Pslll - Pastwiska trwale

‘Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi plyngcymi

Nr jednostki rejestrowej: G182

Osoby: 1
Uckaiet Dane osoby fi / ;
o el ane osoby fizycznej / instytucji
11gr 40 GMINA RYJEWO
wiasnoéé siedziba: ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo
Dziatki ewidencyjne: 1
7 Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna
Arkusz | Nrdziatki Adres / Polozenie [ha] Uzytek Pow fha] Nr KW lub inne dokumenty
1 310 droga nr 3202 G 1.9412 dr 1.9412 GD11/00050157/5
Identyfikator: 220705 _2.0006.310; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzistek fha): | 18412 |na
Slownle: jeden hektar dziewigc tysiecy czterysta dwanascie metrow
* | kwadratowych
Oznaczenia uzytkéw i kias
dr - Drogi
Zup. STAROSTY
Karolina Szwedowska {nna Siddrowicz
09-02-2021 ©ogoz2071 T
R T LT - - . \ dogmawt e ‘ —;‘-:‘);‘Jal;ll
(sporzqdzit: data  podpis) (pivcze¢ urzpdowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcs organ

Iub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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s I8 Thieal )

STARUSTA KWIDZINSKI

Nr jednostki rejestrowej: G123

Ks. robbb21.900 / 2021

Osoby: 2
Udzi: <2 =
Forma wl:'dania Dane osoby fizycznej / instytucji
11gr.1.0 SKARE PANSTWA
wiasnoéé siedziba; 777
Mgr13 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W GDANSKU
trwaty zarzad siedziba: ul. Franciszka Rogaczewkiego /19, 80-804 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
R Powierzchnia | _Uz2ytek | klasa bonitacyjna |
Arkusz | Nrdziatki Adres / PotoZenie [hs] Pow. fhal Nr KW lub inne dokumenty
3 220 1.3329 Wp 1.3329 GD11/00048757/4
Identyfikator. 220705_2.0009.220; Rejon statystyczny: -
_ Razem powierzchnia dzialek [ha): | 13329 | ha
Slownie- jeden hektar trzy tysiace trzysta dwadzieécia dziewieé metrow
" | kwadratowych
Oznaczenia W i klas
Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi plynacymi
Nr jednostki rejestrowej: G124
Osoby: 1
ng@wl:'dania Dane osoby fizycznej / instytuci

wspdinosc ustawowa 1/1

gr 7.1
wiasnosc

Patzwald Ryszard Tomasz (Zygfryd, Urszula)
adres: Szkaradowo Wielkie 3, 82-420 Szkaradowo Wielkie
Patzwald Joanna Irena (Marian, Ewelina)
adres: Szkaradowo Wielkie 3, 82-420 Szkaradowo Wielkie

Dziatki ewidencyjne: 1

AR 2 Powierzchnia Uiytek i kdasa bonitacyjna
Arkusz | Nrdziatki Adres / Polozenie [haj Utytek Pow fha] Nr KW lub inne dokumenty
Rllla 22782
3 306 25093 Rillb 0.2050 GD11/00042961/5
W 0.0261
Identyfikator: 220705 _2.0009.306; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzisfek fha: | 25093  |ha S
Stownie: | dwa hekiary pigé tysigcy dziewietdziesiat trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujq sig jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej. 7.2577 (siedem hektaréw dwa tysigce pigéset siedemdziesiat siedem metréw

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

Rilla - Grunty ome

Rillb - Grunty orme

W - Grunty pod rowami

Nr jednostki rejestrowej: G139

Osoby: 1
F Ud:;:'l - Dane osoby fizycznej / instytucji
Krzymowski Jacek Sebastian (Zenon, Bemadeta)
"“”"‘“:“‘;‘1“"“ "1 adres: Szkaradowo Szlacheckie 1, 82-420 Szkaradowo Szlacheckie
bl Krzymowska Barbara Maria (Zygfryd, Urszula)
adres: Szkaradowo Szlacheckie 1, 82-420 Szkaradowo Szlacheckie

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nr dziatki Adres / Polozenie

Powierzchnia
maj

Uzytok i klasa bonitacyjna

Uzytek

| Pow me:;

Stronadzs
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SIARMUOLA IN VWAL R N0 [ns. TOD.BOLT- YOO/ 200 ,
Rl 1.1666
3 304 1.4452 Rilla 0.2551 GD11/00048908/8
Psll| 0.0235

Identyfikator: 220705_2.0009.304; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzialek [ha]: | 14452 | ha
Slownie: jeden hektar cztery tysiace czterysta pigcdziesiat dwa metry
" | kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas
Pslil - Pastwiska trwale

RIl - Grunty orne

Rilla - Grunty ome

Nr jednostki rejestrowej: G168

Osoby: 1
Formfa’d \\zdl:darﬂa Dane osoby fizyczne| / instytucii
1/1gr 130 WOJEWODZTWO POMORSKIE
wiasnodé koresp. ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 1
Powierzchnia Utytek i klasa bonitacyjna
Arkusz | Nr dziaki Adres / Potozenie [ha] Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
3 244 1.5576 dr 1.6576 GD11/00050085/9

Identyfikator: 220705_2.0009.244;

UWAGA: Postepowania ldmmstracﬂne lub sadowe: Bml(

UWAGA: Roszczenia: BRAK.

Razem powierzchnia dziatek [haj: | 15576 | ha
Slownie: jeden hektar piec tysiecy pigéset siedemdziesiat szes¢ metrow
kwadratowych
Oznaczenia uzytkow i klas |
dr - Drogi
Karolina Szwedowska
09-02-2021
(sporzqdzi: data | podpis) (pieczec wzedowa) (imig i naamm mby mumlu}ch
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)



