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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegodlowej Specyfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych zewnetrznych:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu ziemnego oraz
instalacji sanitarnych wewnetrznych: wodociagowej (ciepla woda, zimna oraz
cyrkulacja), kanalizacji sanitarnej, gazu ziemnego, instalacji centralnego ogrzewania
przy projekcie remontu budynku mieszkalnego przy Plac Bernardynski 4, nr dziatki
40, nr arkusza 29, obreb Poznan.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, shuzace
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz
oceng jakosci Materialow i Robot

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j

Wyceniony Przedmiar Robéot — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce
i stanowigcy czesc jego Oferty.



1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:

- Instalacji wody uzytkowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji kanalizacji deszczowej,
- Instalacji centralnego ogrzewania,
- Instalacji gazu ziemnego.

1.5. Ogobdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnoSc¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robét zostana, poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i ST a takze w normach i wytycznych branzowych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonaweca.

2. Materialy.
Materialy dla poszczegolnych dzialow podano w kolejnych rozdziatach.
3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.



4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materialow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

4.2. Transport materialow.

Podczas transportu materialy, urzadzenia i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed utrata statecznosci. Szczegolowe wytyczne odnosnie transportu materiatow
dla poszczegb6lnych dzialow podano w kolejnych rozdziatach.

5. Wykonywanie roboét.

Szczegolowe wytyczne wykonywania robot dla poszczegélnych dzialow podano
w kolejnych rozdzialach.

6. Kontrola jakosSci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposo6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materialow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich prob i pomiarow,



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi,

- rodzaje i iloSci sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich prob, badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po wykonaniu
prob, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy
wykonywac¢ za pomoca sprawnych technicznie izalegalizowanych urzadzen lub
przyrzadéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym
badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne swiadectwa
legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy pomiarach.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezacych
czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zZyczenie umozliwi dostep
do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sg lub byly wykonywane prace. Dla
celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest rowniez do pobierania
probek zastosowanych materialéow i elementéw oraz dokonywania sprawdzen i
badan u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan.
W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i sa prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadajgq deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,



- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 6.4.a i ktore spelniaja wymogi
ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materialow i urzadzen powinna posiadac¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
iurzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi dla robot w poszczegolnych dziatach podano w kolejnych
rozdziatach.

8. Odbidr robot.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogb6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

GotowoS¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy ipowiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robo6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru a na jego polecenie Wykonawca dokona wilasnymi silami
obmiarow robot, podlegajacej odbiorowi czeSciowemu. Wykonawca jest zobowiazany
do dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub zniszczeniem materiatow
i urzadzen objetych odbiorem czesciowym. Wszelkie wady i uszkodzenia instalacji
ujawnione po odbiorze czeSciowym musza byc¢ bezzwlocznie przez Wykonawce
usuniete. Procedura odbioru instalacji ulegajacych zakryciu lub robo6t odebranych
protokolem czeSciowym nie zmienia warunkow i terminow gwarancji przyjetych
W umowie.



8.2. 0Odbidér koncowy.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy (jezeli wymagany) lub pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa ponizej. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow prob, pomiaréow i
badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ST. W
toku odbioru konncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub uzupemniajacych w poszczegdlnych elementach instalacyjnych, konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe wynikajace z
umowy a powstale w zwigzku z przesuniecia terminu odbioru koncowego z winy
Wykonawcy.

Do odbioru koncowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania roboét,

b) dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (jezeli wymagane),

c) protokoly z przeprowadzonych odbioru robot zanikajacych i odbiorow
czesciowych,

d) protokoly z przeprowadzonych préob, badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST, programem zapewnienia jakosci (PZJ) i wymaganymi przepisami,
e) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje
techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje obshugi dla wbudowanych i zamontowanych
materialow, maszyn, urzadzen i elementow,

f) rysunki i dokumentacje dla robé6t towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

g) protokoly z przeprowadzonych szkolen pracownikéw obstugi zamontowanych
instalacji, maszyn i urzadzen.

Wszelkie przekazane przez Wykonawce dokumenty musza by¢ opracowane w jezyku
polskim. Dokumenty wymienione w pkt. ,c” do ,g” nalezy przygotowac¢ w formie
oprawionej ze szczegélowym spisem tresci. Instrukcje obshlugi oraz DTR dla
zamontowanych maszyn, urzadzen ielementow instalacji nalezy przedlozy¢ w
dwoch egzemplarzach. Kompletna dokumentacje odbiorowa Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru najpdzniej na S dni przed wyznaczonym terminem odbioru
koncowego robot. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.



9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich
robot wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9.3. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposoby ich rozliczania.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigaza
wykonawce. Wykonawca obowiazany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w
robotach podstawowych przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow
og6lnych.

Wykonawca musi zapewnic¢ do prowadzenia robot energie elektryczng oraz wode.
Zakres, termin i sposob prowadzenia prac zostanie uzgodniony w umowie.

Zakres i charakter robot tymczasowych zalezec bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed
negatywnymi skutkami prowadzenia dzialan.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujacych robot
tymczasowych, a w szczegolnosci:

- zabezpieczenie terenow przyleglych przed skutkami prowadzonych robot,
- obshuga geodezyjna,

- dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne),

- odwodnienia wykopow,

- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastepczego,
- opracowanie dokumentacji warsztatowej,

- opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

- wykonanie wstepnego rozruchu urzadzen,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- uzgodnienia z wtascicielami dostarczajacymi media,

- koszt odbiorow zewnetrznych,

- koszt dodatkowego ogrzewania,

- projekty organizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest na swodj koszt skompletowaé i przekazac
zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa. W sklad dokumentacji odbiorowej
wchodzi zestawienie kompletnych aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci i innych wymaganych dokumentéw odniesienia.

Oferent obowiazany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujacych prac
towarzyszacych:
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10.

- transport reczny materiatéw i wywoz gruzu,
- sprzatanie po robotach budowlanych,

- koszt utylizacji i sktadowania gruzu i odpadow na wysypisku.

Przepisy zwiazane.

Przepisy zwiazane podano ponizej, osobno dla kazdego dziatu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I1S.01.01 PRACE DEMONTAZOWE
I UZUPELNIAJACE

CPV 45330000-9
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IS.01.01 PRACE DEMONTAZOWE I UZUPELNIAJACE
CPV 45330000-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegdlowej Specyfikaciji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru prac demontazowych przy projekcie
remontu budynku mieszkalnego przy Plac Bernardynski 4, nr dziatki 40, nr arkusza
29, obreb Poznan.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania prac demontazowych.

1.5. Ogobdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne
wymaganie dotyczace robot podano w STWiORB "Wymagania ogolne".

2. Materialy.
- materialy pomocnicze.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.
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Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu, maszyn i narzedzi nie
gwarantujacych zachowania wymogow jakoSciowych robot i przepisow BIOZ.
Wykorzystywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania BHP.
Wykonawca moze korzystac z nastepujacego sprzetu: mloty kujace i wyburzeniowe,
odkurzacze przemystowe, wyciag budowlany do pionowego transportu odpadow lub
inne urzadzenie o podobnym znaczeniu, samochody do transportu odpadow,
kontenery do gromadzenia odpadow na placu budowy, sprzet pomocniczy.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialéw.

Materialy z rozbiérek i demontazu moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu, dopuszczonymi do wykonywania okreSlonych robét. Przewozony
ladunek musi by¢ zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest
transport w szczelnie zamknietych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia drég publicznych oraz dojazdow na teren budowy Wykonawca bedzie
usuwal na biezaco i na wlasny koszt.

5. Wykonanie roboét.

Roboty nalezy prowadzi¢ w szczegolnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot rozbiérkowych.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim dokumentacje prac rozbiérkowych oraz
przedstawi umowe w zakresie odbioru materialow rozbiéorkowych z odbiorca, na czas
trwania Kontraktu.

Podczas prowadzenia prac nalezy w szczegOlnosci przestrzegac nastepujacych
zasad:

- usuwany element nie moze powodowac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego,

- zabronione jest prowadzenie robo6t gdy zachodzi niebezpieczenstwo przewrécenia
konstrukcji przez wiatr,

- nie nalezy skladowac¢ materialéw z rozbiérki na stropach, schodach czy innych
konstrukcyjnych czesciach budynku,

- miejsca skladowania materialéw z rozbidrek i demontazu musza by¢ tak dobrane
aby nie zagrazaly bezpieczenstwu i nie utrudnialy komunikac;ji.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- materialy nalezy posegregowac i odnies¢ lub odwies¢ na miejsce skladowania,

- nalezy chroni¢ przed zniszczeniem elementy, ktéore wedlug dokumentacji maja
zosta¢ zachowane,

- odpady transportowac tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do wywozu
odpady sktadowaé¢ w kontenerach.
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6. Kontrola jakosSci roboét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposOb zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materialow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich préb, badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po wykonaniu
prob, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie préoby, badania i pomiary nalezy
wykonywac¢ za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub
przyrzadéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym
badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne swiadectwa
legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy pomiarach.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezacych
czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zZyczenie umozliwi dostep
do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly wykonywane prace. Dla
celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest rowniez do pobierania
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probek zastosowanych materialéw i elementéw oraz dokonywania sprawdzen i
badan u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i sa prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 6.4.a i ktore spetniaja wymogi ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do robét materiatow i urzadzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
iurzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar roboét.
Jednostkami obmiarowymi sa: komplety [kpl.].
8. Odbior robot.

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
L,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbioér koncowy — wg STWiORB ,Wymagania ogolne”

9. Podstawa platnosci.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogblne”.
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10. Przepisy zwiazane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IS.01.02 KANALIZACJA SANITARNA
PODPOSADZKOWA I PODSTROPOWA

CPV 45332300-6
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IS.01.02 KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA I PODSTROPOWA
CPV 45332300-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Techniczne].

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej
podposadzkowej i podstropowej przy projekcie remontu budynku mieszkalnego przy
Plac Bernardynski 4, nr dziatki 40, nr arkusza 29, obreb Poznan.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiagzujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej i podstropowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajgcego. 0Ogoblne
wymaganie dotyczace rob6t podano w STWiORB "Wymagania ogélne".

2. Materialy.

- podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich,

- piasek,

- rury ostonowe,

- rurociagi kanalizacyjne z PVC o potaczeniach wciskowych wraz z ksztaltkami,
uchwyty stalowe pojed. do rur PVC,

rurociagi zeliwne kanalizacyjne o potaczeniach wciskowych,
rurociagi z PE o polaczeniach zgrzewanych,

otuliny z welny mineralnej,

studnie rewizyjne z kregow betonowych,

- pompa zatapialna,

cement portlandzki,

- wapno hydratyzowane w opakowaniu,

- woda przemystowa z rurociagu,

czyszczaki kanalizacyjne z PVC,
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- klapy burzowe,

- wpusty Sciekowe zeliwne,

- wpust podlogowy z wbudowana pompa,

- klapa koncowa,

- przepusty w Scianach i stropach wraz z zabezpieczeniami p.poz.,
- materialy pomocnicze.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozona technologia, ubijak
spalinowy, samochod samowyladowczy, zageszczarka wibr. spalinowa, samochod
dostawczy, zuraw samochodowy, betoniarka wolnospadowa elektryczna, wyciag
jednomasztowy z napedem elektrycznym.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwracac szczegdlng uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie
na miejscu budowy takich czesci instalacji jak armatura, rurociagi, jak tez na inne
wrazliwe czeSci instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesci instalacji nie
beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy rowniez podjac¢ odpowiednie dziatania
zapobiegawcze zmierzajace do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju przewodow,
puszek, czy otworow, ktore znajduja sie w danych czeSciach instalacji. Wrazliwa
armature nalezy zamontowac¢ mozliwie jak najpozniej i zabezpieczy¢ ja przed
zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie roboét.

e Instalacje wykonywac z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC typu S klasa
SN8 ze scianka litg taczonych na uszczelki wargowe z uszczelkami gumowymi
— przewody podstropowe i podposadzkowe.

e Spadki kanalow wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.
e Rurociagi kanalizacyjne montowane jako podposadzkowe nalezy ukladac¢ na

podsypce piaskowej grubosci min. 20cm a nastepnie obsypac warstwa piasku
o grubosci min. 30cm.
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Rurociagi kanalizacyjne mozna laczy¢ za pomoca muf lub nasuwek
reperacyjnych tylko w przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych
instalacji.

Do montazu instalacji stosowac wylacznie uchwyty (obejmy) z wkladka
gumowa lub uchwyty tworzywowe.

W kazdym przypadku uchwyty montowac bezposrednio pod kielichami (na
pionach) iprzy tréjnikach (odcinki poziome) oraz na podejsciach do
przyborow sanitarnych. Stosowa¢ minimum dwa uchwyty na pionie jednej
kondygnacji. Uchwyty montowac¢ na calosci instalacji lacznie z odcinkami
prowadzonymi w bruzdach Sciennych i podtogowych.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w przepustach ochronnych.

Do umywalek blatowych stosowac syfony podtynkowe z chromowang rurka
przylaczeniowa.

W miejscach przejScia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
prowadzi¢ je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest
laczenie przewodow. Przestrzen pomiedzy rura, a tuleja ochronna nalezy
wypelni¢ masa, obojetna chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktorego
wykonano rure.

Wszystkie przejscia rurociagow przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ z uzyciem rozwiazan systemowych, tak aby osiagnac
wymagana klase odpornosci ogniowe;j.

Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowac¢ rewizje z
zastosowaniem odpowiednich drzwiczek/maskownic umozliwiajacych tatwy
dostep do elementow rewizyjnych.

Ciecie rur: rure nalezy dokladnie oczyscic¢, jezeli jest przycinana na placu
budowy a potem wyznaczyC miejsce przyciecia. Cigcie wykonywac pila o
drobnych zebach. Nalezy zachowac kat prosty ciecia. Aby to osiagnac¢ nalezy
korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owinac¢ rure kartka papieru. Przed
wykonaniem polaczenia przeciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i
zukosowac po katem 15° za pomocs pilnika. Nie nalezy przycinac ksztattek.

Odgalezienia przewodow odpltywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonywane
za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony)
wbudowane w przybor lub zakladane bezposrednio pod przyborem. Przybory
sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w
celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji tub wymiany przyborow,
syfonow i podejs¢ kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeplywu Sciekow.
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e Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po Scianach albo w bruzdach
lub kanalach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewodow.

e Badanie szczelnosci — Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem kanalow, w ktorych prowadzona jest kanalizacja wewnetrzna jak
nastepuje: podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnoS¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody, poziomy odplywowe sprawdzic
na szczelnosS¢ poprzez ogledziny po napelieniu woda instalacji powyzej
kolana laczacego pion z poziomem.

6. Kontrola jakos$ci roboét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materiatow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i iloSci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich préb, badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po wykonaniu
prob, badan lub pomiaréow Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy
wykonywac¢ za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub
przyrzadéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym
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badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne swiadectwa
legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy pomiarach.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezacych
czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego Zyczenie umozliwi dostep
do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly wykonywane prace. Dla
celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest rowniez do pobierania
probek zastosowanych materialow i elementéw oraz dokonywania sprawdzen i
badan u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan.
W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

c) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i sg prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

d) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 6.4.a i ktore spelniajg wymogi ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do robét materialow i urzadzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
iurzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar roboét.

Jednostkami obmiarowymi sa: metry szescienne [m3], metry [m], sztuki [szt.],
komplety [kpl.].
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8. Odbior robot.

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
L~Wymagania ogolne”.

8.2. 0Odbioér koacowy — wg STWiORB ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci.

10.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

Przepisy zwiazane.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne i wymagania.

- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukladu i obliczenia.

- PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

- PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkow -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IS.01.03 KANALIZACJA SANITARNA
NADPOSADZKOWA

CPV 45332300-6

-25-



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IS.01.03 KANALIZACJA SANITARNA NADPOSADZKOWA
CPV 45332300-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Techniczne].

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej
nadposadzkowej przy projekcie remontu budynku mieszkalnego przy Plac
Bernardynski 4, nr dzialki 40, nr arkusza 29, obreb Poznan.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajgcego. 0Ogoblne
wymaganie dotyczace robot podano w STWiORB "Wymagania ogélne".

2. Materialy.

- rurociagi kanalizacyjne z PVC niskoszumowe o potaczeniach wciskowych wraz z
ksztattkami,

- uchwyty stalowe pojed. do rur PVC,

- rurociagi zeliwne kanalizacyjne o polaczeniach wciskowych,

- czyszczaki kanalizacyjne z PVC,

- rury wywiewne zeliwne,

- rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym,

- podejscia odptywowe z PVC o potaczeniach wciskowych do przyborow,
- stelaze montazowe ze sptuczka podtynkowa do miski ustepowej,

- stelaze montazowe do miski ustepowej dla niepelnosprawnych,

- miski ustepowe wiszace z deskg sedesowa,

- miski ustepowe wiszace z deska sedesowa dla niepelnosprawnych,

- przyciski do sptuczek podtynkowych do WC,

- umywalki standard,
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- umywalki dla niepelnosprawnych,

- zlewy 1-komorowe (komora kwadratowa z ociekaczem) montowane na szafce,

- brodziki kwadratowe z kompletem nézek syfonem samooczyszczajacym, odplyw
90mm wraz z kabing kwadratowg z drzwiami rozsuwanymi,

- wanny kapielowe z tworzywa sztucznego bez obudowy,

- porecze state przy WC,

- porecze Scienne tukowe state przy WC,

- porecze Scienne state przy umywalkach,

- przepusty w Scianach i stropach wraz z zabezpieczeniami p.poz.,

- materialy pomocnicze.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozonag technologia, ubijak
spalinowy, samochod samowyladowczy, zageszczarka wibr. spalinowa, samochod
dostawczy, zuraw samochodowy, betoniarka wolnospadowa elektryczna, wyciag
jednomasztowy z napedem elektrycznym.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwracac szczegdlng uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie
na miejscu budowy takich czesci instalacji jak armatura, rurociagi, jak tez na inne
wrazliwe czeSci instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesSci instalacji nie
beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy rowniez podjac odpowiednie dziatania
zapobiegawcze zmierzajace do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju przewodow,
puszek, czy otworow, ktore znajduja sie w danych czeSciach instalacji. Wrazliwg
armature nalezy zamontowac mozliwie jak najpozniej i zabezpieczyC ja przed
zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot.
e Instalacje wykonywac 2z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC
niskoszumowych klasa SN8 ze Scianka litg taczonych na uszczelki wargowe

z uszczelkami gumowymi — przewody podstropowe i podposadzkowe.

e Spadki kanalow wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.
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Rurociagi kanalizacyjne montowane jako podposadzkowe nalezy ukladac na
podsypce piaskowej grubosci min. 20cm a nastepnie obsypac warstwa piasku
o grubosci min. 30cm.

Rurociagi kanalizacyjne mozna laczy¢ za pomoca muf lub nasuwek
reperacyjnych tylko w przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych
instalacji.

Do montazu instalacji stosowac wylacznie uchwyty (obejmy) z wkladka
gumowa lub uchwyty tworzywowe.

W kazdym przypadku uchwyty montowac¢ bezposrednio pod kielichami (na
pionach) iprzy tréjnikach (odcinki poziome) oraz na podejsciach do
przyborow sanitarnych. Stosowac¢ minimum dwa uchwyty na pionie jedne;j
kondygnacji. Uchwyty montowac¢ na calosci instalacji tacznie z odcinkami
prowadzonymi w bruzdach Sciennych i podtogowych.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w przepustach ochronnych.

Do umywalek blatowych stosowac syfony podtynkowe z chromowang rurka
przyltaczeniowa.

W miejscach przejScia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
prowadzi¢ je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest
laczenie przewodow. Przestrzen pomiedzy rura, a tulejg ochronna nalezy
wypelni¢ masa, obojetna chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego
wykonano rure.

Wszystkie przejscia rurociagow przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ z uzyciem rozwigzan systemowych, tak aby osiagnac
wymagana klase odpornosci ogniowe;j.

Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowac rewizje z
zastosowaniem odpowiednich drzwiczek/maskownic umozliwiajacych tatwy
dostep do elementow rewizyjnych.

Ciecie rur: rure nalezy dokladnie oczyscic, jezeli jest przycinana na placu
budowy a potem wyznaczyC¢ miejsce przyciecia. Ciecie wykonywac pila o
drobnych zebach. Nalezy zachowac kat prosty ciecia. Aby to osiggnac nalezy
korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owing¢ rure kartka papieru. Przed
wykonaniem polaczenia przeciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i
zukosowac po katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycinac ksztaltek.

Odgatezienia przewodow odpltywowych (poziomow) powinny by¢ wykonywane
za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony)
wbudowane w przybor lub zakladane bezposrednio pod przyborem. Przybory
sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w
celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji tub wymiany przyborow,
syfonow i podejsc¢ kanalizacyjnych.
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e Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeplywu Sciekow.

e Przewody kanalizacyjne moga byc¢ prowadzone po Scianach albo w bruzdach
lub kanalach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewodow.

e Badanie szczelnosci — Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem kanalow, w ktorych prowadzona jest kanalizacja wewnetrzna jak
nastepuje: podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnoS¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody, poziomy odplywowe sprawdzic
na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napelnieniu woda instalacji powyzej
kolana laczacego pion z poziomem.

6. Kontrola jakosSci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposOb zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materialow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich préb, badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po wykonaniu
prob, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
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akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy
wykonywac¢ za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub
przyrzadow pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym
badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne sSwiadectwa
legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy pomiarach.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezacych
czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zZyczenie umozliwi dostep
do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly wykonywane prace. Dla
celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest rowniez do pobierania
probek zastosowanych materialow i elementéw oraz dokonywania sprawdzen i
badan u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.
W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i sg prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

f) posiadajg deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 6.4.a i ktére spetniajg wymogi ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do robot materialow i urzadzen powinna posiadac¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty

i urzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar roboét.

Jednostkami obmiarowymi sa: metry szeScienne [m3], metry [m], sztuki [szt.],
komplety [kpl.].
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8. Odbior robot.

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
L~Wymagania ogolne”.

8.2. 0Odbioér koacowy — wg STWiORB ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci.

10.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

Przepisy zwiazane.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne i wymagania.

- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukladu i obliczenia.

- PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

- PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkow -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IS.01.04 INSTALACJA WODOCIAGOWA
CPV 45332200-5

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Techniczne].

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowej przy projekcie
remontu budynku mieszkalnego przy Plac Bernardynski 4, nr dziatki 40, nr arkusza
29, obreb Poznan.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania instalacji wody wodociagowej
- wykonania instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji.

1.5. Ogobdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajgcego. 0Ogolne
wymaganie dotyczace robot podano w STWiORB "Wymagania ogélne".

2. Materialy.

- rurociggi warstwowe z tworzyw sztucznych wraz z ksztaltkami i armatura,

- uchwyty z tworzyw sztucznych do rur,

- rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych,

- otuliny termoizolacyjne z PE wraz z plaszczem aluminiowym w piwnicy, klej do
izolacji, tasma do izolacji, klipsy montazowe,

- podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do umywalek,
zlewozmywakow, baterii czerpalnych, wanien, natryskow, o polaczeniu sztywnym,
- podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do WC, pralki,
zmywarki,

- zawory odcinajace umywalkowe/ zlewozmywakowe, zawory odcinajace do WC,
pralki, zmywarki,

- baterie umywalkowe jednouchwytowe standard,

- baterie umywalkowe jednouchwytowe dla niepelnosprawnych,
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- baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe,

- baterie natryskowe jednouchwytowe standard,

baterie wannowe ze stuchawkami prysznicowymi,

zawory kulowe ze ztaczka do wezy,

zawory kulowe,

zawory termostatyczne do cyrkulacji cwu,

- wodomierze skrzydetkowe,

oznakowanie rurociagow,

filtry siatkowe,

- zawory antyskazeniowe klasy BA,

elektrozawor,

przepusty w Scianach i stropach wraz z zabezpieczeniami p.poz.,
punkty stale, przesuwne, kompensacje,

stalowe szafki wodomierzowe z wyposazeniem (wodomierze, zawory kulowe, filtry
siatkowe),

- materialy pomocnicze.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozong technologig, gietarka,
poziomica, pion, klucze do rur, przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,
przesuwne rusztowania.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogblne.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwracac szczegdlng uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie
na miejscu budowy takich czesci instalacji jak armatura, rurociagi, jak tez na inne
wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesci instalacji nie
beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy rowniez podjac¢ odpowiednie dziatania
zapobiegawcze zmierzajace do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju przewodow,
puszek, czy otworow, ktore znajduja sie w danych czeSciach instalacji. Wrazliwg
armature nalezy zamontowac¢ mozliwie jak najpdzniej i zabezpieczyC ja przed
zanieczyszczeniem.
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5. Wykonanie robot.

Dla wszystkich instalacji nalezy zapewni¢ prawidlowe ulozenie przewodéw pod
wzgledem wymagan fizyki przeplywu cieczy, w szczegolnosci dotyczy to przewodow
glownych. Rurociagi nalezy uklada¢ tak aby kazdy odcinek rury mogt byc
w prawidlowy sposob oprozniany, a w razie potrzeby takze odpowietrzany. Instalacje
nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie niezbedne spusty i odpowietrzenia. Miejsca
odprowadzajace wode powinny znajdowac sie w pobliZzu miejsc przylaczenia do
kanalizacji. Koszt spustow nalezy uwzgledni¢ w kosztach rur.

Rurociagi powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym odstep
pomiedzy podporami powinien by¢ tak dobrany, aby przy pelnym obciazeniu
roboczym nie wystepowalo przerwanie spadku przewodu spowodowane przegieciami
poszczegolnych odcinkow.

Przy doborze podpor ruchomych nalezy zwréci¢ uwage na grubosc¢ izolacji. Izolacja
nie moze sie stykac¢ z ruchomymi czesciami podpdor. W miejscach przejscia przez
Sciany oraz stropy, rury nalezy ostoni¢ tulejami ochronnymi lub tupinami
izolacyjnymi. Poziome tuleje ochronne powinny by¢ ukladane réwno z tynkiem,
pionowe tuleje powinny wystawac¢ 2cm ponad gotowa podloge. Koncowki powinny
by¢ rowno przyciete i pozbawione zadziorow. Szczeliny pomiedzy rurociggiem
a tulejami ochronnymi powinny by¢ wypelnione odpowiednim, nieutwardzajacym
sie materiatem plastycznym.

Przewody rurowe znajdujace sie w obszarze szczelin dylatacyjnych nalezy rozmiescic
w taki sposob, aby w przypadku nier6wnomiernego osiadania budynku, nie
powstalo zadne zalamanie lub przeciecie. Swobodnie lezace przewody rurowe nalezy
ulozy¢ w sposob rowny, w linii prostej oraz rownolegle w stosunku do plaszczyzny
Scian. Odstep pomiedzy przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby
mozliwe byto dokonanie pojedynczej izolacji kazdej z rur. Odstepy pomiedzy rurami
powinny by¢ ustalone w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Obejmy, mocowania
itp. powinny by¢ wykonane w sposob staranny oraz rozmieszczone na jednakowej
wysokosci i ulozone zjednakowym odpowiednim odstepem. Wszystkie piony
instalacyjne powinny by¢ wyposazone w zawor odcinajacy i urzadzenie spustowe.
Wszystkie zawory znajdujace sie¢ w pionach instalacyjnych powinny by¢é oznaczone
jednakowo brzmiacymi numerami rozpoznawczymi.

Dhuzsze odcinki rur, ktére biegng prosto pomiedzy dwoma stalymi punktami,
powinny wykazywa¢ wlasciwe mozliwosci kompensacyjne. Nalezy zwrocic
szczegblng uwage na wydtuzenia termiczne. Jako kompensacje wydhuzen zaleca sie
kompensacje naturalng lub kompensatory typu U-ksztaltowego. Uzycie
kompensatorow osiowych dopuszczalne jest wylacznie w przypadkach wyjatkowych.

Przed wydluzkami rurowymi, przed punktami zalamania rur oraz w celu
ograniczenia wielkosci wyboczen, podpory powinny by¢ wykonane w taki sposob,
aby przy niewielkim oporze tarcia bylo zapewnione prawidlowe prowadzenie osiowe
przewodow rurowych. Poza tym wszystkie podpory przewodéw rurowych powinny
by¢ wykonane w sposob nie blokujacy mozliwosci ruchu, pozwoli to bowiem na to,
aby powstajace zmienne wydluzenia termiczne przebiegaly w niezaklocony sposob
we wszystkich stanach roboczych ikierunkach (podpory rolkowe, wieszaki
wahadlowe itp.). Uszczelnienia i materialy uszczelniajace gwint musza posiadac
wymagane certyfikaty i atesty higieniczne, by¢ odporne na dziatanie przewodzonych
mediow. Przewody nalezy poddawac probie ciSnieniowej odcinkami. Préba
ciSnieniowa powinna zosta¢ przeprowadzona przed nalozeniem izolacji cieplnej
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wzglednie przed przykryciem przewodéw rurowych (w bruzdach w murze,
W przestrzeni miedzystropowej, itp.). Proby ciSnieniowe nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét...” Dodatkowo
nalezy uwzgledni¢ nastepujace wytyczne. Proba cisnieniowa powinna trwacé co
najmniej 1,5 godziny. Przy probie ciSnieniowej na przewodach dluzszych, przed
przeprowadzeniem wlasciwej proby, przewody te powinny zostac¢ napelnione i przez
24 godziny poddawane nadciSnieniu o nieco nizszej wartosci niz ciSnienie probne.
Pozwoli to na wyeliminowanie z przewodu powietrza. Armatura i urzadzenia moga
by¢ poddawane ciSnieniu probnemu o wartosci nie wyzszej niz dopuszczalne dla
nich cisnienia robocze. Wszelkie ewentualne nieszczelnosci musza zostac¢ usuniete.
Jezeli na przewodach zgrzewanych, spawanych lub zaciskowych, wystapia
nieszczelnosci, miejsca te nalezy oznaczyc¢, a nastepnie zgrzew, zacisk lub spaw
poprawic. W przypadku duzej ilosci nieszczelnosci zgrzewy, spawy lub zaciski
(z wykorzystaniem nowych zlaczek) nalezy w tych miejscach wykonac¢ na nowo.

Po zakonczeniu prac przy instalacji rurociggowej i pomyslnym przebiegu prob
ciSnieniowych, przed oddaniem do uzytkowania nalezy instalacje intensywnie
przeptuka¢ — predkos¢ minimum 1,5 m/s. Po plukaniu nalezy przeprowadzic¢
wymagane czyszczenie lub dezynfekcje chemiczna, oraz kolejne plukanie czysta
woda. Wszystkie wbudowane osadniki zanieczyszczen nalezy poddac wielokrotnemu
czyszczeniu. Po zakonczeniu czyszczenia chemicznego i plukania mozna
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru przystapi¢ do napelnienia poszczegolnych
instalacji.

Plaszcz ochronny na przewodach rurowych nalezy po zakonczeniu prac oznaczyc
kolorowymi, samoprzylepnymi tasmami. Rodzaj oznaczen uzgodnic¢ z Inspektorem
nadzoru.

Zakonczenia izolacji, na przyklad w przypadku armatur, szczelin dylatacyjnych, itp.
nalezy zamknaC za pomoca starannie osadzonych rozet zamykajacych, ktore
wykonane sg z nadajacego sie¢ do tego celu materiatu.

Przy zamknieciach izolacji zaworow nalezy zwréci¢c uwage na to, aby dlawice
armatur nie byly dostepne. Przed nalozeniem izolacji, plaszczyzny izolacyjne
powinny by¢ czyste i suche.

W przypadku materialu wypelniajacego nalezy zwroci¢ uwage na to, aby wszystkie
puste przestrzenie byly wypelnione odpowiedniej grubosci warstwa izolacyjna.
Sprasowywanie materialu powinno przebiega¢ w granicach dopuszczalnych
tolerancji.

Wszystkie zabezpieczajace dzialania izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Instytutu
Techniki Budowlanej”.

Kolor widocznych elementow instalacyjnych uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wszystkie istotne czesSci instalacji, w szczegdlnosci zas wszystkie przyrzady
sterownicze inastawcze, powinny zostac opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na
wszystkich przyrzadach, wzglednie urzadzeniach, powinny znajdowac sie czytelne
tabliczki znamionowe z wytloczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny
znajdowac¢ sie¢ w latwo dostepnych miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz
tabliczki laminowane, itp. musza by¢ wykonane w jezyku polskim, takze wowczas,
gdy zostaly one wykonane w jakimkolwiek kraju obcojezycznym. Instrukcje
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dotyczace eksploatacji, konserwacji, opisy techniczne, itp. powinny by¢ takze
zredagowane w jezyku polskim. Do opisania nie wolno stosowac folii.

Rurociagi wody =zimnej, cieplej oraz cyrkulacji nalezy wykonac¢ z rur
wielowarstwowych sanitarnych, z wkladka aluminiowga o Srednicach
zgodnych z czescia rysunkows.

Srednice rurociagow nalezy przyja¢ zgodnie z czescia rysunkowa
opracowania.

Montaz instalacji wykonac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Montaz uchwytow:

- stosowac wylgcznie uchwyty z wktadkg gumowa lub z tworzyw sztucznych,
- na odcinkach poziomych uchwyty stosowac¢ w odlegtosciach wymaganych
przez producenta rur,

- uchwyty stosowac dla wszystkich montowanych rur tacznie z odcinkami
biegnacymi w bruzdach sciennych i podtogowych,

- uchwyty montowac¢ w kazdym przypadku bezposrednio przed i za zaworami
odcinajacymi.

Instalacje nalezy w catosci zaizolowac stosujac ponizsze zasady:

- dla instalacji prowadzonych w bruzdach sSciennych, podlogowych lub
zabudowach nalezy stosowac izolacje z polietylenu dodatkowo zabezpieczona
folia zewnetrzna o grubosciach podanych w projektach wykonawczych.
Izolacje stosowac na calosci montowanej instalacji. Dla instalacji wody zimnej
montowac izolacje w kolorze niebieskim a dla wody cieptej i cyrkulacji
w kolorze czerwonym,

- jako izolacje dla rurociagow nie prowadzonych w bruzdach (poziomy, piony)
nalezy stosowac izolacje ze spienionego poliuretanu o grubosciach podanych
w projektach wykonawczych,

- jezeli zastosowana armatura posiada jako wyposazenie dodatkowe
fabryczna izolacje termicznag to nalezy uwzglednic¢ koszt tej izolacji w wycenie
i zastosowac przy montazu instalacji,

- zakonczenia izolacyjne przy armaturze i urzadzeniach na instalacji
biegnacej po wierzchu nalezy wykonaé poprzez zastosowanie rozet
aluminiowych a rurociagi odpowiednio oznakowac,

PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w przepustach
ochronnych.

Podejscia wodne pod przybory (umywalki, zawory czerpalne, itp.) nalezy
wykonywac¢ z wykorzystaniem kolan gwintowanych typu ,wieszak” oraz
przedtuzek.

Dla kazdego sanitariatu stosowac zawory odcinajace montowane w miejscach
mozliwie niewidocznych ale dostepnych (np. pod blatem umywalkowym).
Zawory montowa¢ we wnekach z zastosowaniem drzwiczek inspekcyjnych
w kolorach zblizonych do koloru ukladanych plytek. Podejscia wodne do
baterii umywalkowych montowa¢ mozliwie wysoko pod blatem
umywalkowym.
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e Zabudowujac lub zamurowywujac instalacje nalezy montowac¢ odpowiednie
drzwiczki rewizyjne /maskownice umozliwiajace latwy dostep do wszystkich
zaworow odcinajacych i regulacyjnych oraz pozostatych elementow instalacji
wymagajacych czasowych przegladow i konserwacji.

e Po wykonaniu montazu poszczegolnych instalacji nalezy wykonac
(w obecnosci Inspektora nadzoru) wymagane proby ciSnieniowe instalacji,
dokonac¢ dwukrotnego ptukania instalacji i napetnienia z ich prawidlowym
odpowietrzeniem.

e Po zakonczeniu powyzszych prac nalezy wykona¢ proby rozruchowe
poszczegblnych instalacji z dokonaniem ich regulacji.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposOb zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materialow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich prob i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich prob, badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po wykonaniu
prob, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy
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wykonywac¢ za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub
przyrzadow pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym
badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne sSwiadectwa
legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy pomiarach.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezacych
czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego Zyczenie umozliwi dostep
do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly wykonywane prace. Dla
celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest rowniez do pobierania
probek zastosowanych materialow i elementéw oraz dokonywania sprawdzen i
badan u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i sg prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

b) posiadajg deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt. 6.4.a i ktore spelniaja wymogi ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materialow i urzadzen powinna posiadac¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy
i urzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa: metry [m], sztuki [szt.], komplety [kpl.|, proba.
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8. Odbior robot.

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
L~Wymagania ogolne”.

8.2. 0Odbioér koacowy — wg STWiORB ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci.

10.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

Przepisy zwiazane.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 poz. 1989).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslania przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

- PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 1: Postanowienia
ogoblne.

- PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 4: Instalacja.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$snia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IS.01.05 INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA
CPV 45333000-0

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Techniczne].

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji wewnetrznej gazu ziemnego
przy projekcie remontu budynku mieszkalnego przy Plac Bernardynski 4, nr dziatki
40, nr arkusza 29, obreb Poznan.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. OkresSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:

- wykonania instalacji gazowej zasilajacej centralna kottownie gazowa oraz kuchenki
gazowe w mieszkaniach,

- wykonania systemu detekcji z czujnikami gazu ziemnego.

1.5. Ogobdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoSc¢ z
dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne
wymaganie dotyczace robot podano w STWiORB "Wymagania ogolne".

2. Materialy.

- przejscia szczelne gazociagu przez Sciany,

- rurociagi z rur stalowych laczone za pomoca polaczen spawanych wraz
ksztaltkami i armatura, (rura stalowa, taczniki z zeliwa ciagliwego, czarnego, uchwyt
stalowy do rur, materialy pomocnicze),

- rurociggi miedziane o polaczeniach lutowanych lutem twardym,
- farba nawierzchniowa do malowania rurociagow,

- zawory kulowe gazowe,

- filtry gazowe,

- czujki gazu,

- centralka sterujaca dla detektorow,

- sygnalizator optyczno-akustyczny,
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- szafki gazowe lokalowe wraz z wyposazeniem (zawory odcinajace, podejscia do
gazomierzy),

- szatka gazowa przy kotlowni z wyposazeniem (zawor szybkoodcinajacy zawor
odcinajacy),

- okablowanie systemu detekcji gazu,

- przepusty w Scianach i stropach wraz z zabezpieczeniami p.poz.,

- materialy pomocnicze.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozona technologia, samochod
dostawczy, elektronarzedzia, poziomica, pion, przenosne drabiny skladane, nozyce
gilotynowe, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwracac szczegdlng uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie
na miejscu budowy takich czesci instalacji jak armatura, rurociagi, jak tez na inne
wrazliwe czeSci instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesci instalacji nie
beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy rowniez podjac¢ odpowiednie dziatania
zapobiegawcze zmierzajace do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju przewodow,
puszek, czy otworow, ktore znajduja sie w danych czeSciach instalacji. Wrazliwa
armature nalezy zamontowac mozliwie jak najpozniej izabezpieczy¢ ja przed
zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie roboét.

Przewody prowadzone w budynku

e Przewody wewnetrznej instalacji gazowej w piwnicach, na klatkach
schodowych oraz do kotlowni gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu ogolnego stosowania wg PN-EN 10219-1:2007, PN-EN
10219-2:2007, PN-EN 10224:2006, walcowanych na goraco laczonych
poprzez spawanie gazowe. Ksztaltki gwintowe nalezy zastosowac stalowe lub
mosiezne. Nie wolno montowac ksztaltek ocynkowanych (odlewy zeliwne).
Uszczelki stosowac fibrowe lub klingerytowe.
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e Przewody wewnetrznej instalacji gazowej od gazomierzy lokalowych do
mieszkan nalezy wykonac¢ z rur miedzianych, przeznaczonych do instalacji
gazowej, lutowanych lutem twardym.

e Rurociagi pomalowac na kolor zotty.

e W miejscach zmiany kierunku tras przewodow stosowac kolana tzw.
“hamburskie” oraz fabrycznie wykonane trojniki (nie wolno wykonywac
wlaczenia metoda wspawania). Polaczenia z armaturg i urzadzeniami
wykonac¢ poprzez ksztaltki przejsciowe z koncowkami gwintowanymi. Do
uszczelnienia polaczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe typu GAS
0,1 mm oraz odpowiednie pasty nakladane na gwint zewnetrzny.

e Do mocowania rur stosowac¢ uchwyty wykonane z materialow niepalnych
z przektadkami tlumigcymi drgania. Uchwyty mocujace powinny byc
mocowane przy pomocy stalowych kotkow rozporowych o konstrukcji
uwzgledniajacej material, z ktorego zostata wykonana przegroda budowlana.
Uchwyty mocujace rozmiesci¢ w odleglosciach wynoszacych: 1.5 m - dla
Srednic g15+20 mm, 2.0 m — dla srednic 25+32 mm, 2,5 m dla Srednic 40+50
mm oraz 3,0 m dla Srednic >50 mm.

e Przed kotlem zamontowac, posiadajace znak bezpieczenstwa, zawory gazowe.

e Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu scian w odleglosci Scm od tynkow.
Przy zblizeniach do innych instalacji zachowaé¢ normatywne odlegtosci
wzajemne wynoszace:

- 10cm od poziomych przewodow wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60cm od
urzadzen iskrzacych, przewody gazowe krzyzujace sie¢ z innymi przewodami
musza by¢ od nich oddalone co najmniej 2cm; przewody z rur miedzianych
nie moga by¢ prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i funkcje
pomieszczenia tylko na powierzchni Scian,

- przy przejSciach przewodow przez Sciany lub stropy nalezy prowadzic¢ je w
tulejach ochronnych uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze

ktorych nie wolno taczy¢ rur,

- nie nalezy prowadzi¢ przewodow przez kanaly: wentylacyjne, dymowe i
spalinowe.

Préoba szczelnosci

e Wdrozenie wymagan dotyczacych proby ciSnieniowej powinno byc¢
przeprowadzone przez osobe upowazniona.

e Na odcinku poddawanym probie moga byc¢ przeprowadzane wyltacznie prace
zwiazane z proba ciSnieniowa.

e Podczas podwyzszania ciSnienia zadna osoba nieupowazniona nie powinna
wchodzi¢ na teren prob jakiejkolwiek odslonietej czesci odcinka poddawanego
probie lub ingerowac w te dzialania. Tam gdzie uzna sie to za konieczne,
nalezy rozmiesci¢ odpowiednie napisy ostrzegawcze.

- 44 -



e Gazociag stalowy oraz z polietylenu nalezy poddac¢ probie taczonej
wytrzymalosci i szczelnosci pneumatycznej pod ciSnieniem nie mniejszym niz
iloczyn wspoélczynnika 1,5 i maksymalnego ciSnienia roboczego (MOP), lecz
wiekszym co najmniej o 0,2MPa od maksymalnego ciSnienia roboczego
(MOP). Préobe wykonac powietrzem pod cisnieniem 0,75MPa.

e Metoda standardowa realizuje sie w czterech etapach:
- napelnianie czynnikiem probnym przy pomocy sprezarki przewodow
gazowych,
- stabilizacja,
- proba wtasciwa,
- usuwanie z przewodow czynnika probnego.

e (Czas poddawania gazociagu ciSnieniu probnemu obejmuje:
- czas stabilizacji — 7,5h
- proba wtasciwa — 4,0h

e Poziom cisnienia powinien by¢ weryfikowany za pomocg cisnieniomierza o
minimalnej klasie dokladnosci 0,6 i maksymalnym zakresie pomiarowym
miedzy 1,1 razy do 1,5 razy ciSnienie proby. Nalezy sprawdzi¢ w celu
weryfikacji, czy caly odcinek poddawany probie znajduje sie pod ciSnieniem.
W celu uwzglednienia wplywu zmian temperatury na ciSnienie préby pomiar
temperatury moze byc¢ przeprowadzany przyrzadem o minimalnym odczycie
podziatki 1°C.

e Sprzet do proby powinien by¢ w stanie wytrzymywac okreslone ciSnienie
proby.

e Nalezy zwracac szczegolna uwage, aby przy zwiekszaniu ciSnienia w odcinku
poddawanym prébie nie przekroczy¢ okreslonego poziomu cisnienia préoby.

e Po pozytywnym ukorniczeniu proby ciSnieniowej zaleca sig¢, aby odcinek
rurociagu byl uruchomiony tak szybko, jak to mozliwe. Jezeli wystapi zwloka
pomiedzy przeprowadzeniem proby i uruchomieniem, zaleca si¢, aby odcinek
rurociagu byl utrzymany pod cisnieniem. Przed uruchomieniem nalezy
sprawdzi¢ cisnienie w odcinku rurociggu w celu upewnienia si¢, ze nie ulegt
on uszkodzeniu.

6. Kontrola jakosSci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materialow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

- sposoéb i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich préb, badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po wykonaniu
prob, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy
wykonywac za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub
przyrzadéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym
badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne swiadectwa
legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy pomiarach.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezacych
czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego Zyczenie umozliwi dostep
do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly wykonywane prace. Dla
celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest rowniez do pobierania
probek zastosowanych materialow i elementéw oraz dokonywania sprawdzen i
badan u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.
W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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technicznych oraz wlasciwych przepiséw i sa prawidlowo oznaczone znakiem
bezpieczenstwa ,,B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 6.4.a i ktore spelniajg wymogi ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do robét materialow i urzadzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy
i urzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg: metry [m], komplety [kpl.], metry kwadratowe [m?2],
sztuki [szt.], proby [prob.].

8. Odbior robot.

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
L Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior koncowy — wg STWiORB ,Wymagania ogolne”

9. Podstawa platnosci.

10.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

Przepisy zwiazane.

- PN-EN 12327:2013-02 Infrastruktura gazowa — Proby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne.

- PN-B-02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640).

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IS.01.06 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45331100-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Techniczne].

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania przy
projekcie remontu budynku mieszkalnego przy Plac Bernardynski 4, nr dziatki 40,
nr arkusza 29, obreb Poznan.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. OkresSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania instalacji grzejnikowej (rurociagi wraz z ksztaltkami i armatura,
grzejniki).

1.5. Ogobdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoSc¢ z
dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego. 0Ogolne
wymaganie dotyczace robot podano w STWiORB "Wymagania ogolne".

2. Materialy.

- rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych,

- rurociagi instalacji c.o. wielowarstwowe z tworzyw sztucznych o polaczeniach
zaciskanych wraz z ksztaltkami i armatura, system mocowania rurociagow,

- rury przylaczne do grzejnikow z tworzyw sztucznych wraz z ksztattkami i armatura,
- otuliny termoizolacyjne z pianki PE wraz z plaszczem aluminiowym w piwnicy, klej
do sklejania otulin z PE, tasma, klipsy montazowe,

- grzejniki plytowe,

- grzejniki tazienkowe,

- bloki zaworowy do grzejnikow,

- zawory grzejnikowe,

- glowice termostatyczne,

- zawory regulacji podpionowej,

- zawory kulowe, zawory automatyczne odpowietrzajace,
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- szafki cieplomierzowe stalowe wraz z wyposazeniem (cieptomierze mieszkaniowe,
zawory kulowe, zawory rownowazace, filtry siatkowe),

- przepusty w Scianach i stropach wraz z zabezpieczeniami p.poz.,

- oznakowanie rurociagow,

- obudowy grzejnikow na klatkach schodowych oraz w piwnicy,

- kompensacje, punkty stale i przesuwne,

- materialy pomocnicze.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozong technologia, samochod
dostawczy, elektronarzedzia, poziomica, pion, przenosne drabiny sktadane, nozyce
gilotynowe, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwracac szczegdlng uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie
na miejscu budowy takich czeSci instalacji jak armatura, rurociagi, grzejniki,
glowice termostatyczne, jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz
tez uszkodzone czesci instalacji nie beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy
rowniez podjac odpowiednie dziatania zapobiegawcze zmierzajace do odpowiedniej
ochrony wszelkiego rodzaju przewodow, puszek, czy otworow, ktore znajduja sie w
danych czesSciach instalacji. Wrazliwa armature nalezy zamontowac¢ mozliwie jak
najpo6zniej i zabezpieczy¢ ja przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie roboét.

e Instalacje grzejnikowa magistralna w piwnicy oraz z kotlowni nalezy wykonac
z rur stalowych czarnych ze szwem wg normy PN-EN 10224:2006, laczonych
Za pomoca spawania.

e Rurociagi zasilajace grzejniki nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych
grzewczych, stabilizowanych z wktadka aluminiowa o Srednicach zgodnych
z czeScig rysunkowa.

e Rurociagi nalezy prowadzi¢ tak, aby uzyska¢ naturalng kompensacje

wydtuzen termicznych. Nalezy rowniez zastosowac¢ kompensacje U-ksztaltna,
zgodnie z czeScia rysunkowg opracowania.
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W miejscach przejScia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
prowadzi¢ je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest
laczenie przewodow. Przestrzen pomiedzy rura, a tulejg ochronna nalezy
wypelic szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktérego wykonano rure.

Wszystkie przejScia rurociagow przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych
nalezy zabezpieczyC z uzyciem rozwigzan systemowych, tak aby osiagnac
wymagana klase odpornosci ogniowe;j.

Wszystkie rury wielowarstwowe nalezy zakupi¢, dostarczy¢ na miejsce w
stanie wolnym od tluszczu, zanieczyszczen i skladowac az do momentu
montazu w czystym, suchym miejscu z zaslepionymi koncowkami.

Na pionach i w najwyzszych punktach instalacji montowac¢ nalezy
odpowietrzniki automatyczne %.”. Rurociagi prowadzi¢ nalezy ze spadkiem w
kierunku punktow odwodnien. Wszystkie urzadzenia nalezy montowac
zgodnie instrukcjami dostarczonymi przez producentow urzadzen.

Instalacje poddac¢ plukaniu oraz wodnej probie ciSnieniowej na ciSnienie 6
bar, czas proby minimum 2 godziny.

Montaz uchwytow:

- stosowac wylacznie uchwyty z wkladka gumowa,

- na pionach stosowac¢ uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta rur,

- uchwyty stosowac dla wszystkich montowanych rur tacznie z odcinkami
biegnacymi w bruzdach Sciennych i podlogowych,

- uchwyty montowac¢ w kazdym przypadku bezposrednio przed i za zaworami
odcinajacymi i regulacyjnymi,

- rurociagi poziome nalezy podwieszac¢ przy uzyciu odpowiednich systemow
podparc.

Instalacje nalezy w calosci zaizolowacC stosujac materialy oraz grubosci
okreslone w dokumentacji projektowe;j.

- jezeli zastosowana armatura posiada jako wyposazenie dodatkowe
fabryczna izolacje termicznag to nalezy uwzglednic¢ koszt tej izolacji w wycenie
i zastosowac przy montazu instalacji,

- zakonczenia izolacyjne przy armaturze i urzadzeniach na instalacji
biegnacej po wierzchu nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie rozet
aluminiowych a rurociggi odpowiednio oznakowac.

Kazdorazowo przed przystapieniem do izolowania lub zakrycia fragmentu
instalacji nalezy ja zglosi¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru oraz poddac
probie cisnieniowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami.

Rurociagi nalezy montowa¢ w sposéb umozliwiajacy identyfikacje ich
wymiaru oraz podstawowych parametrow techniczno-produkcyjnych.

Wszelkie instalacje biegnace po wierzchu $cian, nad sufitami podwieszanymi

lub w kanatach instalacyjnych powinny by¢ kolorystycznie oznaczone i
wyraznie opisane odpowiednio dla rodzaju prowadzonego medium.
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e Do wykonania poszczegolnych instalacji nalezy bezwzglednie uzywac
sprawnych narzedzi i przyrzadow oraz atestowanych materialow
pomocniczych.

e Na podejsciach do pionu montowaé zawory odcinajace oraz zawory
regulacyjne z mozliwoscia spustu wody oraz potaczenia roztaczne (Srubunki)
od strony pionu.

e Zabudowujac lub zamurowujac instalacje nalezy montowac¢ odpowiednie
drzwiczki rewizyjne /maskownice umozliwiajace latwy dostep do wszystkich
zaworow odcinajacych i regulacyjnych, odpowietrznikéw, oraz pozostatych
elementow instalacji wymagajacych czasowych przegladow i konserwacji.

e Przejscia przewodow instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w przepustach ochronnych zwracajac szczegolna
uwage na wymagania dotyczace przejS¢ przewodow przez przegrody
oddzielenia stref pozarowych.

e Wszelkie instalacje, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie
dokumenty uprawniajace do stosowania w budownictwie (deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty, itp.).

e Po wykonaniu montazu poszczegolnych instalacji nalezy wykonac¢ (w
obecnosci Inspektora nadzoru) wymagane proby ciSnieniowe instalacji,
dokonac¢ dwukrotnego ptukania instalacji i napelnienia z ich prawidlowym
odpowietrzeniem.

e Po zakonczeniu powyzszych prac nalezy wykonaé¢ 72-godzinne proby
rozruchowe instalacji z dokonaniem ich regulacji.

o Wszystkie elementy instalacji grzewczej (np. pompy obiegowe, zawory
trojdrogowe, grzejniki, naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa i inne
urzadzenia oraz armatura) zamontowac zgodnie z wytycznymi producentow.

e Przewidzie¢ uklad okablowania i automatyki do wszystkich zastosowanych
urzadzen instalacji grzewczej w budynku, zgodnie z zaleceniami producentow

urzadzen

6. Kontrola jakosSci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczego6lnosci:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materialow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robot,

- sposoéb i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich préb, badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po wykonaniu
prob, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy
wykonywac¢ za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub
przyrzadéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym
badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne swiadectwa
legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy pomiarach.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezacych
czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zZyczenie umozliwi dostep
do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly wykonywane prace. Dla
celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest rowniez do pobierania
probek zastosowanych materialow i elementéw oraz dokonywania sprawdzen i
badan u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.
W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséow i sa prawidlowo oznaczone znakiem
bezpieczenstwa ,,B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 6.4.a i ktore spetniajg wymogi ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materialow i urzadzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
iurzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg: metry [m], metry kwadratowe [m2], komplety [kpl.],
sztuki [szt.], proba, urzadzenia [urz.].

8. Odbidr robot.

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
,Wymagania ogélne”.

8.2. 0Odbioéor koacowy — wg STWiORB ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci.

10.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

Przepisy zwiazane.

- PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
plynéw wodnych - Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 10219-1:2007 - Ksztaltowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 1: Warunki
techniczne dostawy.

- PN-EN 10219-2:2007 Ksztaltowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 2: Tolerancje,
wymiary i wielkosci statyczne.
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- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(|Dz.U. 2015 poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IS.01.07 INSTALACJA OGRZEWANIA
ELEKTRYCZNEGO

CPV 45331100-7
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IS.01.07 INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO
CPV 45331100-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Techniczne].

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewania elektrycznego przy
projekcie remontu budynku mieszkalnego przy Plac Bernardynski 4, nr dziatki 40,
nr arkusza 29, obreb Poznan.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. OkresSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania instalacji ogrzewania elektrycznego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego. 0Ogolne
wymaganie dotyczace robot podano w STWiORB "Wymagania og6lne".

2. Materialy.

- grzejniki elektryczne,
- materialy pomocnicze.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,Wymagania ogélne”.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozong technologia, samochod
dostawczy, elektronarzedzia, poziomica, pion, przenosne drabiny sktadane, nozyce
gilotynowe, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwracac szczeg6lna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie
na miejscu budowy takich czesSci instalacji jak armatura, rurociagi, grzejniki,
glowice termostatyczne, jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz
tez uszkodzone czesci instalacji nie beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy
rowniez podjac¢ odpowiednie dziatania zapobiegawcze zmierzajace do odpowiedniej
ochrony wszelkiego rodzaju przewodow, puszek, czy otworéw, ktore znajduja sie w
danych czesciach instalacji. Wrazliwa armature nalezy zamontowac¢ mozliwie jak
najpozniej i zabezpieczyc¢ ja przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie roboét.

¢ Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych” — zeszyt nr 6.

e Roboty przygotowawcze - zamontowanie wspornikow pod urzadzenia.

e Technologia montazu i podlaczenia zasilania grzejnikow elektrycznych
zgodna z wytycznymi producenta.

6. Kontrola jakosSci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawiera¢ w szczego6lnosci:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materiatow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- 59 -



- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich prob i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i iloSci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich prob, badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po wykonaniu
prob, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy
wykonywac¢ za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub
przyrzadéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym
badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne swiadectwa
legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy pomiarach.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezacych
czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zZyczenie umozliwi dostep
do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sg lub byly wykonywane prace. Dla
celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest réwniez do pobierania
probek zastosowanych materialow i elementéw oraz dokonywania sprawdzen i
badan u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.
W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i sa prawidlowo oznaczone znakiem
bezpieczenstwa ,,B”.
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b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 6.4.a i ktore spetniajg wymogi ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materialow i urzadzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
iurzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa: sztuki [szt.].

8. Odbior robot.

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
LSWymagania ogolne”.

8.2. 0Odbioéor koacowy — wg STWiORB ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci.

10.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

Przepisy zwiazane.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(|Dz.U. 2015 poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IS.01.08 TECHNOLOGIA KOTLOWNI
CPV 45331100-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Techniczne].

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji technologii kotlowni przy
projekcie remontu budynku mieszkalnego przy Plac Bernardynski 4, nr dziatki 40,
nr arkusza 29, obreb Poznan.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania ogolne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:

- wykonania instalacji kottow gazowych,

- rozdzielacza z obiegami grzewczymi,

- ukladu przygotowania cieplej wody uzytkowej,
- automatyki kottowni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosSc¢ z
dokumentacja projektowg, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego. Ogoblne
wymaganie dotyczace robot podano w STWiORB "Wymagania ogolne".

2. Materialy.

- kotly wiszace gazowe kondensacyjne z zamknietymi komorami spalania,
- kominy powietrzno-spalinowe,

- pompowe grupy przylaczeniowe,

- zestawy montazowe kottow,

- stacja demineralizacji wody,

- zasobnik cwu,

- zestaw neutralizujacy,

- moduty automatyki,

- zestaw czujnika podgrzewacza cwu,
- stacja wymiennikowa,

- pompa cyrkulacyjna,
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- pompy obiegowe,

- rozdzielacz zasilanie/powro6t,

- naczynia wzbiorcze do instalacji co, cwu,
- filtroodmulnik,

- separatory mikropecherzy,

- zawory bezpieczenstwa,

- zawOr mieszajacy,

- zawory kulowe,

- zawory zwrotne,

- filtry siatkowe,

- manometry,

- zawory za ztaczka do weza,

- termometry,

- orurowanie kotlowni wraz z izolacjami,

- automatyka kotlowni,

- czerpnia powietrza,

- wywietrzaki dachowe,

- przepusty w Scianach i stropach wraz z zabezpieczeniami p.poz.,
- materialy pomocnicze.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozong technologia, samochéd
dostawczy, elektronarzedzia, poziomica, pion, przenosne drabiny sktadane, nozyce
gilotynowe, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwracac szczeg6lna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie
na miejscu budowy takich czesci instalacji jak armatura, rurociagi, grzejniki,
glowice termostatyczne, jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz
tez uszkodzone czesci instalacji nie beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy
rowniez podjac¢ odpowiednie dzialania zapobiegawcze zmierzajace do odpowiednie;j
ochrony wszelkiego rodzaju przewodow, puszek, czy otworéw, ktore znajduja sie w
danych czeSciach instalacji. Wrazliwa armature nalezy zamontowac¢ mozliwie jak
najpo6zniej i zabezpieczyc ja przed zanieczyszczeniem.
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5. Wykonanie robot.

e Rurociagi grzewcze prowadzone w kotlowni nad posadzka nalezy wykonac z
rur stalowych czarnych ze szwem wg normy PN-EN 10224:2006, taczonych
za pomoca spawania.

e Rurociagi nalezy prowadzi¢ tak, aby uzyska¢ naturalng kompensacje
wydtuzen termicznych. Nalezy rowniez zastosowac¢ kompensacje U-ksztaltna,
zgodnie z czescia rysunkowg opracowania.

e W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
prowadzi¢ je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest
laczenie przewodow. Przestrzen pomiedzy rura, a tulejg ochronna nalezy
wypelic szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktérego wykonano rure.

o Wszystkie przejScia rurociagow przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ z uzyciem rozwigzan systemowych, tak aby osiagnac
wymagana klase odpornosci ogniowe;j.

o Wszystkie rury wielowarstwowe nalezy zakupi¢, dostarczy¢ na miejsce w
stanie wolnym od tluszczu, zanieczyszczen i skladowac¢ az do momentu
montazu w czystym, suchym miejscu z zaslepionymi koncowkami.

e Na pionach i w najwyzszych punktach instalacji montowaé¢ nalezy
odpowietrzniki automatyczne %.”. Rurociagi prowadzi¢ nalezy ze spadkiem w
kierunku punktow odwodnien. Wszystkie urzadzenia nalezy montowac
zgodnie instrukcjami dostarczonymi przez producentow urzadzen.

e Instalacje podda¢ plukaniu oraz wodnej probie ciSnieniowej na ciSnienie 6
bar, czas proby minimum 2 godziny.

e Montaz uchwytow:
- stosowac wylacznie uchwyty z wkladka gumowa,
- na pionach stosowac¢ uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta rur,
- uchwyty stosowac dla wszystkich montowanych rur tacznie z odcinkami
biegnacymi w bruzdach Sciennych i podlogowych,
- uchwyty montowac¢ w kazdym przypadku bezposrednio przed i za zaworami
odcinajacymi i regulacyjnymi,
- rurociagi poziome nalezy podwieszac¢ przy uzyciu odpowiednich systemow
podparc.

e Instalacje nalezy w calosci zaizolowaé stosujac materialy oraz grubosci
okreslone w dokumentacji projektowe;.
- jezeli zastosowana armatura posiada jako wyposazenie dodatkowe
fabryczna izolacje termiczna to nalezy uwzglednic koszt tej izolacji w wycenie
i zastosowac przy montazu instalacji,
- zakonczenia izolacyjne przy armaturze i urzadzeniach na instalacji
biegnacej po wierzchu nalezy wykonac¢ poprzez zastosowanie rozet
aluminiowych a rurociagi odpowiednio oznakowac.

e Kazdorazowo przed przystapieniem do izolowania lub zakrycia fragmentu
instalacji nalezy ja zglosi¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru oraz poddac
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probie cisnieniowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami.

Rurociagi nalezy montowa¢ w sposoéb umozliwiajacy identyfikacje ich
wymiaru oraz podstawowych parametrow techniczno-produkcyjnych.

Wszelkie instalacje biegnace po wierzchu Scian, nad sufitami podwieszanymi
lub w kanatach instalacyjnych powinny by¢ kolorystycznie oznaczone i
wyraznie opisane odpowiednio dla rodzaju prowadzonego medium.

Do wykonania poszczegolnych instalacji nalezy bezwzglednie uzywac
sprawnych narzedzi i przyrzadow oraz atestowanych materialow
pomocniczych.

Na podejsciach do pionu montowaé¢ zawory odcinajace oraz zawory
regulacyjne z mozliwoscia spustu wody oraz polaczenia roztaczne (Srubunki)
od strony pionu.

Zabudowujac lub zamurowujac instalacje nalezy montowac¢ odpowiednie
drzwiczki rewizyjne /maskownice umozliwiajace latwy dostep do wszystkich
zaworow odcinajacych i regulacyjnych, odpowietrznikow, oraz pozostatych
elementow instalacji wymagajacych czasowych przegladow i konserwacji.

PrzejScia przewodow instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w przepustach ochronnych zwracajac szczegolna
uwage na wymagania dotyczace przejS¢ przewodow przez przegrody
oddzielenia stref pozarowych.

Wszelkie instalacje, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie
dokumenty uprawniajace do stosowania w budownictwie (deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty, itp.).

Po wykonaniu montazu poszczegolnych instalacji nalezy wykonaé¢ (w
obecnosci Inspektora nadzoru) wymagane proby ciSnieniowe instalacji,
dokonac¢ dwukrotnego ptukania instalacji i napelnienia z ich prawidtowym
odpowietrzeniem.

Po zakonczeniu powyzszych prac nalezy wykonac¢ 72-godzinne préby
rozruchowe instalacji z dokonaniem ich regulacji.

Wszystkie elementy instalacji grzewczej (np. pompy obiegowe, zawory
trojdrogowe, grzejniki, naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa i inne
urzadzenia oraz armatura) zamontowac zgodnie z wytycznymi producentow.

Przewidzie¢ uklad okablowania i automatyki do wszystkich zastosowanych

urzadzen instalacji grzewczej w budynku, zgodnie z zaleceniami producentow
urzadzen
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposOb zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materialow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich préob i pomiarow,

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i iloSci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich préob, badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po wykonaniu
prob, badan lub pomiaréow Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy
wykonywac za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub
przyrzadéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym
badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne sSwiadectwa
legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy pomiarach.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezacych
czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zZyczenie umozliwi dostep
do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly wykonywane prace. Dla
celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest rowniez do pobierania
probek zastosowanych materialéw i elementéw oraz dokonywania sprawdzen i
badan u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
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wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i sa prawidlowo oznaczone znakiem
bezpieczenstwa ,,B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 6.4.a i ktére spetniajg wymogi ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materialow i urzadzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy
iurzadzenia, ktéore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar roboét.

Jednostkami obmiarowymi sa: komplety [kpl.], sztuki [szt.].
8. Odbior robot.

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
,Wymagania ogoélne”.

8.2. 0Odbioéor koacowy — wg STWiORB ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.
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10.

Przepisy zwiazane.

- PN-EN 10219-1:2007 - Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 1: Warunki
techniczne dostawy.

- PN-EN 10219-2:2007 Ksztaltowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 2: Tolerancje,
wymiary i wielkoSci statyczne.

- PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
plynoéw wodnych - Warunki techniczne dostawy.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(|Dz.U. 2015 poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IS.02.01 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

CPV 45231300-8
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1S.02.01 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45231300-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Techniczne].

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogoblne oraz wytyczne wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej przy projekcie
remontu budynku mieszkalnego przy Plac Bernardynski 4, nr dziatki 40, nr arkusza
29, obreb Poznan.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania ogolne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne
wymaganie dotyczace robot podano w STWiORB "Wymagania ogolne".

2. Materialy.

- podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich,
- piasek,

- rury ostonowe,

- rurociagi kanalizacyjne z PVC o polaczeniach wciskowych wraz z ksztattkami,
- rurociagi kanalizacyjne tltoczne z PE,

- izolacja keramzytem,

- studnie betonowe,

- studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych,

- cement portlandzki,

- wapno hydratyzowane w opakowaniu,

- woda przemystowa z rurociagu,

- materialy pomocnicze.
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3. Sprzet.

3.1.

Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne”.

3.2.

Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozona technologia, ubijak
spalinowy, samochod samowyladowczy, zageszczarka wibr. spalinowa, samochod
dostawczy, zuraw samochodowy, betoniarka wolnospadowa elektryczna, wyciag
jednomasztowy z napedem elektrycznym.

4. Transport.

4.1.

Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogolne”.

4.2.

Transport materialow.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwracac szczeg6lna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie
na miejscu budowy takich czesci instalacji jak armatura, rurociagi, grzejniki,
glowice termostatyczne, jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz
tez uszkodzone czesci instalacji nie beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy
rowniez podjac¢ odpowiednie dzialania zapobiegawcze zmierzajace do odpowiednie;j
ochrony wszelkiego rodzaju przewodow, puszek, czy otworéw, ktore znajduja sie w
danych czesciach instalacji. Wrazliwa armature nalezy zamontowaé¢ mozliwie jak
najpozniej i zabezpieczyc¢ ja przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie roboét.

Instalacje wykonywac z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC typu S klasa
SN8 ze Scianka lita laczonych na uszczelki wargowe z uszczelkami
gumowymi.

Spadki kanalow wykonac zgodnie z czeScig rysunkows.

Rurociagi kanalizacyjne montowane jako podposadzkowe nalezy ukladac¢ na
podsypce piaskowej grubosci min. 20cm a nastepnie obsypac warstwa piasku
o grubosci min. 30cm.

Rurociagi kanalizacyjne mozna laczy¢ za pomoca muf lub nasuwek
reperacyjnych tylko w przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych

instalacji.

PrzejScia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w przepustach ochronnych.
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e W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
prowadzi¢ je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest
laczenie przewodow. Przestrzen pomiedzy rura, a tuleja ochronna nalezy
wypelni¢c masa, obojetna chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego
wykonano rure.

e Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowacé rewizje 2z
zastosowaniem odpowiednich drzwiczek/maskownic umozliwiajacych tatwy
dostep do elementow rewizyjnych.

e Ciecie rur: rure nalezy dokladnie oczyscic, jezeli jest przycinana na placu
budowy a potem wyznaczy¢ miejsce przyciecia. Ciecie wykonywac pila o
drobnych zebach. Nalezy zachowac kat prosty ciecia. Aby to osiggnac nalezy
korzystac ze skrzynki uciosowej lub owinac¢ rure kartka papieru. Przed
wykonaniem polaczenia przeciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i
zukosowac po katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycinac ksztalttek.

e Odgatlezienia przewodow odplywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonywane
za pomoca tréojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

e Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony)
wbudowane w przybor lub zakladane bezposrednio pod przyborem. Przybory
sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy latwy dostep w
celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji tub wymiany przyborow,
syfonow i podejs¢ kanalizacyjnych.

e Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeplywu Sciekow.

e Badanie szczelnosci — Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem kanalow, w ktorych prowadzona jest kanalizacja wewnetrzna jak
nastepuje: podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody, poziomy odplywowe sprawdzic¢
na szczelnosS¢ poprzez ogledziny po napelnieniu woda instalacji powyzej
kolana laczacego pion z poziomem.

6. Kontrola jakosSci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczego6lnosci:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia roboét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materialow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,
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- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- sposoéb i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i iloSci sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich préb, badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po wykonaniu
prob, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy
wykonywac¢ za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub
przyrzadoéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym
badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne swiadectwa
legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy pomiarach.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezacych
czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zZyczenie umozliwi dostep
do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly wykonywane prace. Dla
celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest rowniez do pobierania
probek zastosowanych materialow i elementéw oraz dokonywania sprawdzen i
badan u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materialéow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan.
W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i sa prawidlowo oznaczone znakiem
bezpieczenstwa ,,B”.
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b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 6.4.a i ktore spelniaja wymogi ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materialow i urzadzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy
iurzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa: metry [m], metry kwadratowe [m2], metry szeScienne
[m3], studnie [stud.], sztuki [szt.].

8. Odbior robot.

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
LSWymagania ogolne”.

8.2. 0Odbioéor koacowy — wg STWiORB ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci.

10.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy pltatnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

Przepisy zwiazane.

- PN-EN 2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne — zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym.

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

- PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekoéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkow -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

-75 -



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I1S.02.02 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

CPV 45231300-8
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IS.02.02 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
CPV 45231300-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Techniczne].

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszczowej przy projekcie
remontu budynku mieszkalnego przy Plac Bernardynski 4, nr dziatki 40, nr arkusza
29, obreb Poznan.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania ogolne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne
wymaganie dotyczace robot podano w STWiORB "Wymagania ogolne".

2. Materialy.

- podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich,
- piasek,

- rury ostonowe,

- rurociagi kanalizacyjne z PVC o polaczeniach wciskowych wraz z ksztattkami,
- rurociagi kanalizacyjne z HDPE wraz z ksztattkami,
wpusty wycieraczkowe, w naswietlach,
odwodnienia liniowe,

izolacja keramzytem,

studnie betonowe,

studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych,
cement portlandzki,

- wapno hydratyzowane w opakowaniu,

- woda przemystowa z rurociagu,

materialy pomocnicze.
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3. Sprzet.

3.1.

Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne”.

3.2.

Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozona technologia, ubijak
spalinowy, samochod samowyladowczy, zageszczarka wibr. spalinowa, samochod
dostawczy, zuraw samochodowy, betoniarka wolnospadowa elektryczna, wyciag
jednomasztowy z napedem elektrycznym.

4. Transport.

4.1.

Wymagania ogélne.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogélne”.

4.2.

Transport materialow.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwracac szczeg6lna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie
na miejscu budowy takich czesci instalacji jak armatura, rurociagi, grzejniki,
glowice termostatyczne, jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz
tez uszkodzone czesci instalacji nie beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy
rowniez podjac¢ odpowiednie dzialania zapobiegawcze zmierzajace do odpowiedniej
ochrony wszelkiego rodzaju przewodow, puszek, czy otworéw, ktore znajduja sie w
danych czesciach instalacji. Wrazliwa armature nalezy zamontowac¢ mozliwie jak
najpozniej i zabezpieczyc¢ ja przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie roboét.

Instalacje wykonywac z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC typu S klasa
SN8 ze Scianka litg lgczonych na uszczelki wargowe z uszczelkami gumowymi
oraz z rur HDPE.

Spadki kanalow wykonac zgodnie z czeScig rysunkows.

Rurociagi kanalizacyjne montowane jako podposadzkowe nalezy ukladac¢ na
podsypce piaskowej grubosci min. 20cm a nastepnie obsypac warstwa piasku
o grubosci min. 30cm.

Rurociagi kanalizacyjne mozna laczy¢ za pomoca muf lub nasuwek
reperacyjnych tylko w przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych

instalacji.

PrzejScia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w przepustach ochronnych.
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e W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
prowadzi¢ je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest
laczenie przewodow. Przestrzen pomiedzy rura, a tuleja ochronna nalezy
wypelni¢c masa, obojetna chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego
wykonano rure.

e Ciecie rur: rure nalezy dokladnie oczyscic, jezeli jest przycinana na placu
budowy a potem wyznaczyC miejsce przyciecia. Cigcie wykonywac pila o
drobnych zebach. Nalezy zachowac kat prosty ciecia. Aby to osiggnac nalezy
korzystac ze skrzynki uciosowej lub owinac¢ rure kartka papieru. Przed
wykonaniem polaczenia przeciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i
zukosowac po katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycinac ksztaltek.

e Odgatlezienia przewodow odplywowych (poziomow) powinny by¢ wykonywane
za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

e Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeplywu sciekow.

e Badanie szczelnosci — Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem kanalow, w ktorych prowadzona jest kanalizacja wewnetrzna jak
nastepuje: podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody, poziomy odplywowe sprawdzic
na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napelnieniu woda instalacji powyzej
kolana laczacego pion z poziomem.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materiatow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich prob i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i iloSci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow.
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Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich prob, badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po wykonaniu
prob, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy
wykonywac¢ za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub
przyrzadéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym
badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne swiadectwa
legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy pomiarach.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezacych
czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zZyczenie umozliwi dostep
do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sg lub byly wykonywane prace. Dla
celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest rowniez do pobierania
probek zastosowanych materialow i elementéw oraz dokonywania sprawdzen i
badan u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan.
W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i sa prawidlowo oznaczone znakiem
bezpieczenstwa ,,B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 6.4.a i ktore spetniajg wymogi ST.
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d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materialow i urzadzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
iurzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa: metry [m|, metry kwadratowe [m2], metry szeScienne
[m3], sztuki [szt.].

8. Odbidr roboét.

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
L Wymagania ogolne”.

8.2. Odbioér koncowy — wg STWiORB ,Wymagania ogolne”

9. Podstawa platnosci.

10.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

Przepisy zwiazane.

- PN-EN 2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne — zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym.

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

- PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkow -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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