
Projektowany komin
powietrzno-spalinowy,
ze stali kwasoodpornej

Projektowany komin
powietrzno-spalinowy,
ze stali
kwasoodpornej

Drabina do wymiany

Drabina do wymiany

Skrzynka gazomierza do wymiany

Skrzynka gazomierza
do wymiany

Drabina do wymiany
Drabina do wymiany

Ściany sali gimanstycznej i kolowni
- RAL 7035 - szary jasny

Cokół sali gimanstycznej i kolowni, obróbki
blacharskie i rynny - RAL 7035 - szary

Ściany budynku głównego i łącznika -
RAL 7035 - szary żółty

Cokół budynku głównego i łącznika, obróbki
blacharskie i rynny - RAL 7035 - szary żółty

Projektowana instalacja fotowoltaiczna

Wszystkie kraty w budynku należy
wyczyścić i pomalować w kolorze białym

Tynk kolor szaro-beżowy RAL 7006

Cegła licówka kolor jasny beżowy RAL 9010

Cegła licówka kolor jasny beżowy RAL 7006

Cokół kamienny (granitowy)

Tynk kolor jasno-beżowy RAL 9010

Słupek 10x10
z kapturkiem Sztacheta 2x2 Poprzeczka 6x4

Słupki należy zagłębić 80cm od poziomu terenu.
Otwory na słupki wypełnić betonem i zamurować słupki

Elementy ogrodzenia wykonać ze stali i połączyć przez spawanie.
Następnie płot należy zabezpieczyć antykorozynie i pomalować.
Furtkę wyposażyć w zamek z kluczem.

Ogrodzenie terenu wokół pompy ciepła

Zakres prac do wykonania

Zakres prac do wykonania

Zakres prac do wykonania
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