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1)projektowane rozwigzania materiatowe

Projektowane parametry rozwigzania zasadniczych elementow modernizacji
termicznej obiektu

IZOLACJA ZEWNETRZNA

Typ izolacji- 1 Projektowane warstwy izolacji termicznej $cian ponizej terenu
Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerdw.

Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowej

Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
Styropian ekstrudowany grubosci 11 cm A = 0,031 W/m?xK

Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcag z widkna szklanego

Folia kubetkowa

Prace towarzyszgce

Rozbiorka istniejgcej opaski

Wykop na gtebokos¢ do tawy fundamentowej

Oczyszczenie powierzchni

Uzupetnienie istniejgcej izolacji bitumicznej

Zasypanie i zageszczenie wykopu zwirem drobnoziarnistym

Opaska o szerokosci 60 cm z kruszywa

Montaz kraweznikéw chodnikowych

Typ izolacji- 3 Projektowane warstwy Scian ponad gruntem

Istniejgca sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 14 cm A=0,031 W/m?xK metodg lekkg mokrg + tgczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

Prace towarzyszgce

Usuniecie spekanych i odspojonych tynkéw i obtozen ceramicznych
Usuniecie spekanej zaprawy w spoinach

Wybruzdowanie speknie¢ i zarysowan

Odkucia spekanych narozy

Oczyszczenie mechaniczne powierzchni pylgcych

Nasgczenie srodkiem biobdjczym powierzchni porazonych przez glony i porosty
biokorozjg

Usuniecie po 6 godzinach za pomocg myjki cisnieniowej srodka biobdjczego
Nasgczenie ponowne Srodkiem biobojczym powierzchni porazonych przez
glony i porosty biokorozjg

Uzupetnienie i uszczelnienie szczelin nowg zaprawg

Wypetnienie wybruzdowan iniekcyjng mikrozaprawg cementowg

z plastyfikatorem

Odtworzenie spekanych narozy z zachowaniem technologii wykonania
elementow

Naprawa uszkodzeh gzymsoéw wiehczgcych z zachowaniem technologii
wykonania elementow

Uzupetnienie tynkow




Uzupetnienie ubytkow w filarkach miedzyokiennych

Typ izolacji- 3’ Projektowane warstwy scian i sufitu sali gimnastycznej ponad
gruntem i dach budynku gtéwnego i fgcznika

Istniejgca warstwa przegrody budowlane;j

Powtoka termoizolacyjna 1,2mm A=0,000120 W/m2xK

Prace towarzyszgce

Usuniecie nierdwno$ci i zanieczyszczen na przegrodzie budowlane;.

Typ izolacji- 4 Projektowane warstwy Scian od wewnatrz

Istniejgca Sciana

Piyta PIR + gk gr 10cm + 12,5mm A=0,022 W/m2xK

Prace towarzyszgce

Usuniecie nierdwno$ci i zanieczyszczen na przegrodzie budowlane;.
Projektowany materiat termoizolacyjny sktadajgcy sie z gotowego zestawu ptyty
PIR i gk uktadac na scianie za pomocg kleju.

Po natozeniu nalezy zaszpachlowac tgczenia

Pomalowaé¢ pomieszczenie.

Typ izolacji- 6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego
Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu

Istniejacy strop

Papa perforowana z systemem kominkéw wentylacyjnych 1 szt./40 m2
Styropapa EPS100 grubosci 20cm, A = 0,036 W/m?xK, mocowana
mechanicznie kotkami rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2, w
strefie krawedziowej i 4 szt/m2 na pozostatych powierzchniach

Papa zgrzewalna podktadowa

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna

Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna

Grubos¢ => 5,2 mm

Kolor - granitowo- czarny

Wktadka nosna - wtdknina poliestrowa o ciezarze nie mniejszym niz 300 g/m2
Wytrzymatos¢ termiczna nie mniej niz 150 °C

Maksymalna sita rozciggania - nie mniej niz 1450 N/50 mm

Wydtuzalnosc¢ - 23%

Prace towarzyszgce

Demontaz i ponowny montaz nowych obrobek blacharskich attyk — blacha
powlekana 0,7 mm

Montaz nowych obrébek blacharskich strefy okapowej wg rys. 4.9 — blacha
powlekana 0,7 mm

Demontaz i ponowny montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej -wg
obmiaru instalacji elektrycznej

Rozbidrka istniejgcego poszycia papg

Podwyzszenie attyki o 30 cm — cegta petna ceramiczna




2) Inne projektowane prace

Projektuje sie wymiane okien i drzwi zewnetrznych — wskazanych na rzutach i w
zestawieniu stolarki

Projektuje sie wyposazenie okien w nawietrzaki higrosterowalne (précz
pomieszczen objetych wentylacjg mechaniczng

Projektuje sie wymiane parapetéw wewnetrznych — z konglomeratu przy
wymienianych oknach.

Projektuje sie montaz nowych drabin dostepowych

Montaz listew startowych

Montaz listew ochronnych wypuktych

Demontaz krat, dostosowanie do izolacji i ponowny montaz krat z ich,
wyczyszczenie i pomalowanie

Demontaz i montaz nowych podokiennikow zewnetrznych. Nowe
podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej powinny by¢ montowane
po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejgcej z tkaning szklang, lecz
przed ostatecznym wykonczeniem ocieplenia masg tynkarskg. Obrobki
blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonych $cian nie mniej niz
40mm. Styki parapetéw zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy
uszczelni¢ za pomocag kitu trwale plastycznego. Podokienniki zewnetrzne
nalezy wykonac¢ z elementami zakonczeniowymi systemowymi
Demontaz i ponowny montaz nowych rynien ® 200 blacha stalowa 0,7
mm powlekana

Demontaz i ponowny montaz nowych rur odprowadzajgcych ® 150
blacha stalowa 0,7 mm powlekana

Projektuje sie malowanie Scian, sufitbw po pracach instalacyjnych o
powierzchniach przedstawionych w ponizszej tabeli.

Projektuje sie wykonanie terenu dla projektowanej pompy ciepta. Nalezy
wyrownac teren poprzez likwidacje istniejgcych kraweznikow i ptyt
chodnikowych. Nalezy potozyé nowe ptyty chodnikowe i ogrodzi¢ teren
zgodnie z rysunkiem technicznym.

Projektuje sie naprawe schodow wejsciowych do budynku. Nalezy odkué
wszystkie luzne elementy schodéw. Nastepnie schody nalezy obtozy¢
ptytkami gresowymi przeznaczonymi na zewnatrz, mrozoodpornymi.
Nalezy wyczys$ci¢ i pomalowac istniejgcg porecz schoddéw. Pozostate
elementy wejscia, ktore nie sg objete termomodernizacjg ani ptytkami
nalezy skuc¢ luzne tynki, wypetni¢ braki i pomalowac zgodnie z
kolorystyka elewacji. Wymieni¢ obrobki blacharskie, rynny i rury
spustowe. Dach sali nalezy wyremontowac oktadajgc go nowg papg
termozgrzewalng



3) Wykorzystane materiaty

Styropian elewacyjny

Zasadnicze charakterystyki

Deklarowany parametr

deklarowany wspotczynnik | 0,031 [W/mK]
przewodzenia ciepta Ap
klasa reakcji na ogien E

Tolerancja wymiarow

grubos¢ T(2) £ 1 mm

dtugos$¢ L(3) £ 2 mm

szerokos¢ W(3) £ 2 mm
prostokatnos$¢ Sb(5) £ 5 mm/1000 mm
ptasko$¢ P(10) £ 5 mm

wytrzymato$¢ na zginanie

BS100 > 100 kPa

stabilno§¢ wymiarowa w statych | DS(N)2 £ 0,2%
normalnych warunkach
laboratoryjnych

stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych
warunkach temperatury i wilgotnos$ci

DS(70,-)2 < 2%

wytrzymatos$é na rozcigganie
prostopadle do powierzchni czotowych

TR100 > 100 kPa

Styropapa EPS 100

Zasadnicze charakterystyki

Deklarowany parametr

deklarowany wspotczynnik | 0,036 [W/mK]
przewodzenia ciepta Ab

Wytrzymatos¢ na rozcigganie | > 0,1
prostopadle do powierzchni
czotowych, MPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie | > 0,1
prostopadle do powierzchni czotowych

po 24 h w +80°C i - 20°C, MPa

Wytrzymatosé na rozcigganie | > 0,1
prostopadle do powierzchni czotowych

po 24 h przechowywania w wodzie,

MPa

Naprezenia $ciskajgce przy 10% | > 0,10
odksztatceniu wzglednym, MPa

Moment  oddzierania papy od |>20
styropianu, Nmm/mm

Klasyfikacja ogniowa w zakresie | Broof (11)

odpornosci dachu/pokrycia
dachowego na oddziatywanie ognia
zewnetrznego




Tynk mineralny

Zasadnicze charakterystyki

Deklarowany parametr

Uziarnienie 1,5mm

Cechy produktu Wzbogacony polimerami
Mrozoodporny
Paroprzepuszlany

Odporny na UV
Wysoka przyczepnos¢
Ekologiczny

Styropian fundamentowy

Zasadnicze charakterystyki

Deklarowany parametr

deklarowany wspotczynnik | 0,031 [W/mK]
przewodzenia ciepta Ab
klasa reakcji na ogien E

Tolerancja wymiarow

grubos¢ T(2) £ 1 mm

dtugos$¢ L(3) £ 2 mm

szerokos¢ W(3) £ 2 mm
prostokatnos$¢ Sb(5) £ 5 mm/1000 mm
ptasko$¢ P(10) £ 5 mm

Naprezenie $ciskajgce przy 10% | >= 100kPa
odksztatceniu
Poziom nasigkliwo$ci wodg przy | =< 3,5%

dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu

Piyta termoizolacyjna PIR + GK

Zasadnicze charakterystyki

Deklarowany parametr

deklarowany wspotczynnik | 0,022 [W/mK]
przewodzenia ciepta Ap

Gesto$¢ rdzenia PIR 30kg/m?®
Reakcja na ogien (dla pojedynczego, | Klasa F

niezabudowanego wyrobu)

Opis

Piyty sktadajg sie z ptyt PIR pokrytej
obustronnie gazoszczelng oktadzing
warstwowg na bazie papieru oraz
aluminium oraz z ptyty gipsowo-
kartonowej o grubos¢ 12,5mm.
Pomiedzy ptytg z oktadzing
aluminiowg, a ptytga g-k znajduje sie
warstwa adhezyjna

Wszystkie cechy materiatdw wykorzystanych na budowie muszg by¢ poparte
karatami katalogowymi i przedstawione do Zamawiajgcemu do akceptacji




