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7 Projektowane warstwy izolacji termicznej $cian ponizej terenu
Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerow.

Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowej

Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
Styropian ekstrudowany grubosci 11 cm (A=0,031 W/m2xK)

Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcg z wtékna szklanego (tylko przy obfozeniach
ceramicznych)
Folia kubetkowa

2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokofu - 60 cm
Istniejgca Sciana
Srodek gruntujgcy

mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojgca

Klej
@ Styropian gr. 14 cm (A=0,031 W/m2xK) metodg lekka mokrg + tgczniki
Tynk mozaikowy do wysoko$ci 60 cm ponad terenem

3 Projektowane warstwy S$cian ponad gruntem powyzej cokotu
Istniejgca Sciana

Srodek gruntujgcy

Klej

Styropian gr. 14 cm (A=0,031 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki
@ mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

3' Projektowane warstwy $cian i sufitu sali gimnastycznej ponad gruntem i
dach budynku gtéwnego i tgcznika
Istniejgca warstwa przegrody budowlanej
Powtoka termoizolacyjna 1,2mm (A=0,000120 W/m2xK)

4 Projektowane warstwy $cian od wewngtrz
Istniejgca Sciana
@ Piyta PIR + gk gr 10cm + 12,5mm (A=0,022 W/m2xK)

6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego

Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu

Istniejgcy strop

Papa perforowana z systemem kominkéw wentylacyjnych 1 szt./40 m2

Styropapa EPS100 grubosci 21 cm, (A=0,036 W/m2xK) mocowana

mechanicznie kotkami rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2,
@ w strefie krawedziowej i 4 szt/m2 na pozostatych powierzchniach

Papa zgrzewalna podktadowa

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna

Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna

Grubo$c¢ => 5,2 mm

Osciaza nalezy ocieplic ptytg styropianowg 3 cm (A=0,031 W/m2xK)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek administracyjny

ul. Powstancéw Slagskich 12, Jaworzyna Slaska
NR EWID.DZIALKI: 229/8, 229/9

INWESTOR: Powiat Swidnicki

ul. M. Sktodowskiej - Curie 7, 58-100 Swidnica



AutoCAD SHX Text
RZUT DACHU

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK GŁÓWNY

AutoCAD SHX Text
ŁĄCZNIK

AutoCAD SHX Text
SALA GIMNASTYCZNA

AutoCAD SHX Text
KOTŁOWNIA

AutoCAD SHX Text
Poza zakresem opracowania

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D


	Arkusze i widoki
	BUD Rysunek Architektury-A1.3


