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i " Adres do korespondencji: Nr ewidencyjny: 10183033
Frgezy  ENEA Operator Sp.z 0.0. Nr PPE:
Operator  Rejon Sprzedaly Ustug Dystrybucii Gniezno PLENEDGOOOO530000000001764868540

JGrupa Enea Ul Witkowska & 62-300 Wrzesnia

Umowa nr DII53/10183033/01119/0
o swiadczenie ustug dystrybuc]i energii elektrycznej

zawarta we Wrzeéni w dniu 04-08-2014 roku, zwana dalej Umowg” pomiedzy:

GMINA KORNIK
KORNIK ul. PL, NIEPODLEGLOSCI 1

62-035 KORNIK

LRV = T U ,, adres e-mail:

NIP: 7772717606 zwany daiej ,, Odbioreg”, kiory przy zawarciu Umowy dziala osobiscie / jest reprezentowany przez*:

M“GWOWSHQ ........ ~ peinomocnika dzialajgcego w imieniu | na rzecz Odbiorcy na podstawie akiualnego na
dzie zawdrcia Umowy pisemnego pelnomocnictwa stanowiacego zatgeznik do Umowy.

ENEA Operator Spolka z ograniczong odpowiedzlalnoscig z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyfiska 58, kod pocziowy: 60-478
Poznad, NIP: 782-23-77-160, wpisang do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznan — Nowe Miaslo

Wilda w Poznaniu, VHI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000269806, kapital zakladowy
rowny: 4 678 050 000,00 2, zwang dalej ,,0SD", reprezentowang przez:

Przemysiaw Dobrucki - pelnomocnika O8SD.
Odbiorca i OSD bgda tgcznie nazywani jako ,Strony”, a kazdy oddzielnie jako ,,Strona”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie warunkéw Swiadczenia przez OSD usiug dystrybucji energii elekiryczne], zwanych dalej
wstugami dystrybucii®, na rzecz Odblorey, w zwigzku z zawartg przez Odbiorce umows sprzedazy energii elekiryczne;.

2. Szczegolowe warunki swiadczenta uslug dyslrybuch, a tekze prawa oraz obowigzki 08D i Odbiorcy w lym zakresie okreslone
sa w Taryfie i IRIESD, a takze w Ogdlnych warunkach umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elekirycznej dia
cdbiorcow przylaczonych do sleci dystrybucyjnej 08D, zwanych dalej OWL", ktdre stanowig integraing czesé Umowy,

3. 0SD zobowiazuje sie na warunkach okredlonych w Taryfie | IRIESD oraz Umowie | OWU, w okresie obowigzywania Umowy
swiadczy¢ usiugi dysirybucji do oblektu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, zwanego dafej ,Obiekien”,

4, Odbiorca zobowigzuje sie do postgpowania w zwiazku z pobieraniem energii eleklrycznej w sposob zgodny z Taryla | IRIESD
oraz Umowag i OWU, z uwzglednieniem charakteru Obiektu.

§2
Warunki realizacji Umowy
1. Warunki $wiadczenia ustug dystrybucii dla Obiekiu:

Nr PPE: Adres Oblektu:
PLENEDOOO00590000000001764868540 KORNIK Ul KRASICKEGO STASZICA, 62-035 KORNIK

Nr Hieznika: 80473028

Grupa taryfowa: C110 Charakter Obiektu:
P OSWIETLENIE ULIC

Grupa przylaczeniowa: V.

wzm;b&z N Planowana do pobrania Miejs:ce dostarcza‘nia i odbioru energit elekirycznej stanowiace
Hogé prze dii’lmikow o |Moc umowna|  érednioroczna ilos¢ | granice wiasnosci urzadzeh OSD: _
faz (Al [k} energii zaciski pradowe na stupie linii n.n. w rozdzielni fin 0,4 kv ST 54-172 -
kWhi B urzgdzenia pozostajg na majatku i w eksploatacjt Gminy
Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego
5 25 4 5000 stanowigcego wlasnosc 0SD:
SZAFKA OSWIETLENIA UL/SYGN/REKL

2. Rozliczenia z tylulu $wiadezonych usiug dystiybucji odbywac sie beda w 2 miesigcznym okresie rozliczeniowym.

3. Odbiorca zobowiazuje sig do zaplaty naleinoscl za $wiadczone uslugt dystrybucii | innych naleznosci wynikajgcych z Umaowy
na podstawie otrzymywanych dokumentow finansowych. Termin platnosci wynosi 14 dni od daly wystawienia dokumentu
finansowego. OSD dostarczy Odbiarcy dokument finansowy co najmniej 7 dni przed wskazanym lerminem platnosci. W razie
dostarczenia Odbiorcy dokumentu finansowego w pozniejszym terminje, termin ptatnosci ulega przesunieciu o iosé dni
opbznienia w przekazaniu dokumentu finansowego.

4. Warunkiem koniecznym realizacji przez OSD Umowy jest jednoczesne obowigzywanie umowy o dwiadczenie uslug dystrybucii
zawarle] pomigdzy OSD a Sprzedawcy |ub Sprzedawca rezerwowym oraz umowy sprzedazy energii elekiryczne] zawartej
pomigdzy Odbiorca a Sprzedaweg lub Sprzedawes rezerwowym.

e
SIWB
www.operator.enea.pl infolinia: 61 85¢ 40 00




Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energil elektrycznej

e
~nea . . " ~ T 7
dmiclem odpowiedziainym za bilansowanie handlowe jest podmiol wskazany ~ z upowaZnienia Odbiorey — przez

" Sprzedawece albo Sprzedawce rezerwowego - gdy zawara przez Sprzedawce rezerwowego umowa sprzedazy energii jest
" realizowana przez OSD na podstawie postanowien Umowy.
. Do praw i cbowigzkow OS0 | Odbiorey stosuje sig postanowienia OWU dolyczace odbiorcow z V grupy preylaczeniowe].

Oéwiadczenia Odbiorey

Odbiorea odwiadcza, Ze adresemn na klory nalezy wysylac dokumenty finansowe, w tym faktury VAT, a takie korespondencje
zwigzang z realizacjg 1 z obowigzywaniem Umowy jest: GMINA KORNIK UL, PL. NIEPODLEGLOSCH 1, 62-035 KORNIK.
. Odbiorea oswiadcza, fe:

1) posiada tytut prawny do korzystania z Obiekiu;

2) jest podatnikiem podatku od towardw i uslug pod numerem identyfikacyjnym okredlonym w komparycji Umowy;

3} przed podpisaniem Umowy otrzymal i zapoznat sie z OWU;

4} przed podpisaniem Umowy zapoznal sie z Taryfg oraz IRIESD;

5} nie posiada koncesji na dystrybucig energii elekirycznej;

6} nie jest operalorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;

7} nie jest sprzedawcy energii elektrycznej odbiorcom koricowym przylaczonym do sieci Odbiorcy.
3. Qdblorca wyraza zgode na udostgpnianie danych pomiarowych Sprzedawcy oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za
bilansowanie handiowe Sprzedawcy.

§4

informacje o sprzedaiy energil elektrycznej

1. Odbiorea oSwiadeza, 2e posiada umowe sprzedazy energii eleklrycznej:
1) zawarly wdniu 2014.07.29 z PGE Obrot 5.A., ul. 8 MARCA 6, 35-959 RZESZOW,
2} obowigzujgcy od dnia 2014-09-01 na czas nieckresiony.

2. W przypadku zmiany Sprzedawcy, aktualizacja danych okreslonych w ust, 1 nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego
aneksu, a jedynie powiadomienia OSD o nowej umowie sprzedaiy energii elekirycznej zawarlej ze Sprzedaweca zgodnie
z OWU.

3. Odbiorca zobowigzuje sig do niezwlocznego informowania OSD o zmianach dokonanych w umowie sprzedazy energii
elekirycznej zawartej ze Sprzedawcy, kldre maja wplyw na realizacje Umowy.

4. Sprzedawcg rezerwowym Odbiorcy jest ENEA SA, ul. Gorecka 1, 60-201 Poznar.

5. Zmiana Sprzedawcy rezerwowego nie wymaga zZmiany Umowy, a jedynie pisemnego wskazania OSD nowego Sprzedawcy
rezerwowego.

§5
Okres ohowiazywania Umowy
Umowa zostaje zawarla i zaczyna cbowigzywac z dniem podpisania przez obie Strony.
Rozpoczecie realizac)i Umowy nastepuje z dniem 2014-09.01,
Umowa obowiazuje na czas nieckresiony .
Tryb i warunki zmiany lub rozwigzania Umowy zostaly okresione w OWU.
§6
Postanowienia konhcowe
W zakresie nieuregulowanym powyZej, zastosowanie maja postanowienia OWU.
2. Administratorem danych osobowych zawarlych w Umowie oraz uzyskanych w zwiazku z jej realizacja jest ENEA Operator
Spétka z ograniczong odpowiedzialnodcly z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyfiska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznan.
Odhlorca ma prawo dostepu do tredci swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Pani/fPana
dane osobowe sg przetwarzane na zasadach okredlonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1987 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz, 826 z poiniejszymi zmianami), w celu zawarcia | wykonania Umowy oraz moga bys udostepniane
innym podmiotom w celu wykonania Umowy, a w szczegdlnosei podmiotom $wiadczacym na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.6.
ustugi w zakresie odczylow | pozyskiwania danych pomiarowych, przeprowadzania kontroli, remontéw | usuwania awarii,
prowadzenia rozliczen, dochodzenia naleznoéci, obstugt i utrzymania systeméw informatycznych,**
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
4. Zalgczniki do Umowy:
1] OWU;
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ENEA Operator 8p. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznait Wrzednia, 18.05.2023 1,
Rejon Dystrybucii Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzednia
tel. 61 850 40 00
23620/2023/0DS/ZR4

Miasto i Gmina Kérnik
ul. Plac Niepodleglosei 1
62-035 Kérnik

Warunki przytgczenia
do sieci elektroenergetycznei ENEA Operator Sp. z 0.0
Charakter i lokalizacia obiektu / Jokaly: ofwietlenie drogewe, Kérnik, ul. Aleksandra Fredry,
warunki dotyezg przylgczenia obicktn projektowsnego
z moca przylaczeniows 4 kW
na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy preylaczeniowe)

I MIEISCE PRZYLACZENIA:
dacze zintegrowane z uldadem pomiarowo rozliczeniowym;

Ii. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

L.1.przylgezem kablowym o przekroju min. 35 mm2 od istniejacego 2lgeza ZKP nr 0204503 podvktowane
przy WTP nr 14219/2023/0D5/ZR4 {zas. ze st. 54-172, ebw, I11) w granicy dzialki nr 411/8, kabel
wprowadzi¢ do zlacza kablowego zintegrowanego z ukiadem pomiarewo rozliczeniowym;

L.2.zkacze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jake wolnostojgce w pasie drogowyra w miejscu dostepnym dla
stuib ENEA Operator 8p.z o.0. z dostepem od zewngirz;

1.3.gabaryty zigeza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, lieznika epergii elektryczuej, ewentualnie zegara sterujacego,
listwe zaciskowsy;

1.4.drzwiezki zlgcza kablowe pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigeia widadka z kluczem
stosowanym w ENEA Operator 8p. z 0.0.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zimian w sieci ENEA Qperator Sp. zo.0,;
2.Listniejgce urzgdzenia przystosowsd do zwickszonege poborn moey
3. w zakresie dotyczacym wrzadzen podmiotu przylaczanego:

3.1L.wykenaé WLZ przystesowany do obciazenia i ebowigzujgcych przepiséw

IH. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIH ELEKTRYCZNE!:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunky instalacii podmiotu
prrylagcranego
Miejsce dostarczania energli elektrycznej stanowi jednocxednic miejsce rozgraniczenia wlasnodei sieci 1 instalacji.

IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zigeze zintegrowane z nkladem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 1-fazowy I-strefowy bezpofredni

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie gléwne - 1 x 32 A w rlzczn kablowo-pomiarowym
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 20 A w zlgezu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowal jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ;

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4,

VUL DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECE DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sied niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej naleZy zastesowaé
odpowiedni dia tego uldadu system | urzadzenia echrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalaci¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 2 pdiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylgczane urzgdzenia

23620/2023/0D5/ZR4 UT KK Strona 1 /7



powinny posiada¢ wymagang odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zeburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpomoéé na
te zaburzenia innych urzadzef wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o Swiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowe;j standardowych parametrow jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania Jjednorazowej przerwy nieplanoware;j i
planowane] oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w ninigjszych warankach
stanowi umowa o przylaczenie,

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzqdzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6w przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENFA Operator Sp. z 0.0, ktdre s
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigza ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Zasilanie docelowe bedzie mozliwe po wykonanina WTP nr 14219/2023/0D5/ZR4.

Data waznosci warunkéw przylgczenia: 2 iata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzicinik:

ENEA Qperator 8p, z 6.0,
REJON GYSTRYEUCH WHZESNLA
Dziet Rogedoju i hvevestyaji
Kl ownik
Preemybdy Janiak

23620/2023/0D5/ZR4 UT KK Strona [}



Mosina, dnia 29.06.2023 r.

Andrzej Baraniak
ul. Galczynskiego 10 B
62 ~ 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak
{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacepo )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolskg Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34, ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994z, — Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt techniczny:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
szafy SO oraz stupéw oswietlenia drogowego
w m. Kornik ul. Aleksandra Fredry, Gmina Kérnik
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
302109_4.0002 obreb Koérnik,
dzialka numer: 405/6, 405/17, 407/5, 408/7, 412/1, 412/3.

(nazwa zamicrzenia budowlanego)

Gmina Kérnik
PL Niepodlegloéci 1
62-035 Kornik

{inwestor)

opracowany: Czerwiec 2023 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mar inz- Ang ierowania
Uprawnienis budowlane 0 PTEEY L sciatnoscl
robotami bugowtanymifgl A ' urzgdzed

instaiacyﬁnejwzakrs' Y e
dnych: W lnm/pwuma
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Zaswiadczenie

mgr Aaraniak
o umerze werykacyjnym: HUprawnienia bug e owania i Kiergwania
WKP-4DT-VK1-W17 * robotami budofvn niczaf \\:'.S_pECjaan§cl
instalacyjne kreshe sidet, instalacjii urzadzef

eiekt faanych i elel penesgatyczoych
ar swld upralimiat budow!shych: WKR/0218/PWOE/18

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatezyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zadwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-08-10 roku przez;

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie 2 art, 781 K ¢.

§ i. Do zachowania elektroniczne} formy czynnodei prawnej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woll Zozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli tloionym w formie pisemnel.)

wystarcza Hoienie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

* Wenyfikacje poprawnoscl danyeh w niniejszym zaéwiadczenlu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Iniynierbéw Budownictwa www.piib.org.p! fub kontaktujgc sie z biurem whaciwej Okregowej izby tniynieréw
Budownictwa.
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Z ORYGINALEM
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WIELKOPOLSK A : 4
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{BNZYgIERéW atokirybaAfehd o ergatycznych
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA 7
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznatt, dnia 22 czerwea 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. [ pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2016 . poz. 1725)iart. 12 ust. I pkt 112, art.12ust, 2,3 1 4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz, U. 22017 1. poz. 1332 z p62n. zm.) oraz § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U, 2014 1. poz.
1278) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

H

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego,

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawie, za poéredniciwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne; Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Pomaniu w terminic 14 dni od daty jej doreczenia,
Zgodnie 2 {reseig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
pbin. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wnijesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whiesicnia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez oslatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostaieczna § prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargt do sgdu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej WOIIB

you

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotamni budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyine metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Uprawnienia pudowlang SORH
robotami budowlanymy h
ingtalacyins} W zakrd 1? W
a’faktryamychl kst oy

nr swid, uprownish Budc KoYy

\ ) spaciamuéci
gl ) urzadzed

Skiad orzekajacy
ZA ZGODNOSC Okrggowwej Komisji Kuwalifikacyjnej ’
Z ORYGINALEM  procwodniczacy - prof. dr hab. inz. Wiestaw BuM
nr A i - }ak tebd I . ///
mgr inZ. N -kimmﬁtacz‘}onek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewskar il ... it ,_4_@% ,,,,,,

Otrzymuia:
1. Pan Andrze] Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczyriskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4. ala



II. Cz¢$¢ Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi
polegajaca na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz stupow
oswietlenia drogowego na terenie miejscowoscei Kornik ul. Aleksandra Fredry dz. ar 405/6,
405/17, 407/5, 408/7, 412/1, 412/3, Gmina Ko6mik.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linia kablowej niskiego napiecia 0,4 kV, szafy SO
oraz stupow oswietlenia drogowego. (KOB XXVI).
Podstawa prawna projektu :

a) zlecenie Inwestora

b) warunki techniczne przylgczenia nr 23620/2023/0D5/ZR4 2 dnia 18.05.2023 .

¢) umowa nr D/I/53/10183033/01119/0 o $wiadczeniu ustug dystrybucji energii

elektrycznej z dnia 04.08.2014 1.

d) Przepisy Budowy Urzadzeni Elektrycznych

€) normy, albumy i katalogi branzowe

f) wytyczne Inwestora

g) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji w miejscowosci, Kémik ul. Aleksandra Fredry dz. nr 405/6,
405/17, 407/5, 408/7, 412/1, 412/3, gm. Komik stanowi droge, ktora jest uzytkowana oraz
aktualnie nie posiada o$wietlenia drogowego. Za wyjatkiem dziatki nr 412/3, na ktdrej znajduje
si¢ istniejgce oswietlenie drogowe. W celu o$wietlenia tego obszaru projektuje sie o$wietlenie
drogowe. Zasilanie stupéw nr I/1, 1/2, I/3, 1/4 odbywac¢ si¢ bedzie ze zlgcza Enea Operator po
wykonaniu warunkow przylaczenia 23620/2023/0D5/ZR4 realizowanych wedhug odrgbnego
opracowania zgodnie z art. 29a - zakres Enea Operator. Zasilanie stupa nr 1/7/1 odbywaé sie
bedzie z istniejgcego stupa nr /7 — wlasno$é gminy Kérnik. Do nowo przylaczanego stupa nr
1/7/1 nie ma potrzeby wystepowania do Enea Operator 0 wzrost mocy przylaczeniowej, gdyz
istniejgca moc jest wystarczajgca. W zalgcznikach umowa z Enea Operator Sp. z 0.0. na
$wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej. Calo$¢ urzadzen pozostaje na majatku i w
eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w ztaczu kablowym
Enea Operator w kierunku instalacji odbiorczej Klienta. Nowo projektowana linia o$wietlenia
drogowego jest linig zalicznikowsg (WLZ) w zwiazku z tym nie ma potrzeby uzgadniania
dokumentacji z Enea Operator Sp. z 0.0.






3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwiazku z planowang budowa oé$wietlenia drogowego w m. Kérmik ul. Aleksandra Fredry
nalezy zrealizowa¢ nast¢pujacy zakres prac:
- budowa szafy o$wietleniowej SO - 1 szt.
- budowa shapa odwietlenia drogowego — 5 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
e kabel typu YAKY 4x35 mm? o dt. 179/209 m

Ukladanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowa oswietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm? o lacznej
diugosei 179/209 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej rys. 1, na glgbokosci 90 em pod powierzchnig. Kabel ulozyé na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, nastgpnie kabel przykry¢ warstwa piasku réwniez 10 cm, pdzniej utozydé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczyé folig kablowa koloru
niebieskiego, a nastgpnie zasypa¢ réw kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrécié do
stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
ulozenia i opisu "O$wicetlenie drogowe". Zapoznaé si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Gming Kornik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe
nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q —
zgodnie z rys. nr 1.

3.1. Szafa oSwietleniowa

Istnicjgca szafa oSwietlenia I1SO - o$wietlenie ulic Staszica i Krasickiego umiejscowiona przy
stacji transformatorowej nr 54-172 pozostaje bez zmian.

W migjscu pokazanym na rysunku nr 1 na dziaice nr 412/1 nalezy zabudowaé wolnostojaca
projektowang szafg oswietlenia drogowego SO, kt6ra zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm?
o db. 1/5 m ze zigcza Enea Operator. Nastepnie z projektowanej szafy SO wyprowadzi¢ obwéd
nr I o$wietlenia drogowego kablem YAKY 4x35 mm* o lacznej dlugosei 117/137 m.
Sterowanie oswietleniem znajdowac si¢ bedzie w szafie SO. Na zewnetrznych drzwiach szaty
SO nalezy zamontowa¢ tabliczke wygrawerowana z napisem: O$wietlenie drogowe na majatku
Gminy Kornik.

W szafie SO zabudowa¢ zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachoddw
slonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspolrzednych
geograficznych miejsca instalacji. :

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. calonocny CN, oraz péinocny PN,
z programowalng przerwa. Obwéd PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez
przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ wspdlpracy z przekaznikiem zmierzchowym.






4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiang czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskigj (IDz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania:

*  Wspohrzedne geograficzne

¢  Aktualny czas i date

» Poprawki, uwzgledniajagce warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opoznienie zalaczania i wylaczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych godzin
wschodu 1 zachodu slonca

s  Przedzial czasowy cze$ciowego lub catkowitego wylaczenia oéwietlenia w nocy

* Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciggu doby.

¢ Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnal z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:
¢ Rzeczywisty czas zalaczenia i wylaczenia o$wietlenia, z uwzglednieniem poprawek
* Kalendarz ~ godziny wschodu i zachodu slonca dla dowolnego dnia roku (tylko

W czasie zimowym)
¢ Stan licznikéw rzeczywistego czasu zalaczenia o$wietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

3.2. Shupy oswictleniowe i oprawy.

Projektuje stupy o$wietlenia drogowego nr I/1, 1/2, I/3, /4, U/7/1 jako stalowe, osmiokatne,
ocynkowane, o wysokosci 7,0m i grubosei blachy 3mm typu SO 7/3/F160 instalowane na
fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400mm typu D16/140.

Na stupach or V1, V2, /3, zabudowa¢ wysiggnik pojedynczy o wysiegu 1,0m, kgt nachylenia
15°, typu W20/0,2/1/1,0-60/15° wraz z oprawg LED o mocy 32,1W typu TECEO S / 50003 /
20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 505902 z barwg $wiatla: biala-neutralng
4000K.

Na stupie nr I/4 zabudowa¢ wysiggnik pojedynczy o wysiegu 1,0m, kat nachylenia 15°, typu
W20/0,2/1/1,0-60/15° wraz z oprawg LED o mocy 38,8W typu TECEO S / 50003 / 20 LEDs
600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902 z barwg $wiatla: biata-neutralng 4000K.

Na stupie nr I/7/1 zabudowa¢ wysiegnik podwdjny o wysiegu 1,0m, kat nachylenia 15°, kat
miedzy ramionami 90° typu W20/0,2/2/1,0-60/15°/90° wraz z dwoma oprawami LED o mocy
38,8W typu TECEO S / 50003 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902
z barwg Swiatla: biala-neutralng 4000K.

Shapy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q oraz ustawié¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej - zgodnie z rys. nr 1.






Projektowane oprawy posiadaja ukiad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej
5-ciu stopni autonomicznej redukeji mocy i strumienia $wietlnego bez sygnatu zewnetrznego.

Dodatkowo wyposazone sa w gniazda NEMA 7 PIN z zaslepkg. W zwigzku z tym jest

mozliwos¢ w przysziodei zastosowania systemu sterowania zewnetrznego typu OWLET 10T.

Zaprojektowane o$wietlenie dla slupow nr I/1, 1/2, I/3 spelnia wymagania fotometryczne

stawiane klasie P3 dla jezdni, natomiast dla slupéw nr /4, 1/7/1 z uwagi na duzy rozstaw
przyjeto koniecznosé speinienia Esr > 7,5 Ix dla jezdni.

» przykiadowy diagram, wykres, tabela redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw;

Li

L5

14:00

6. Od momentu wizczenia opraw do 22:30 - 100% " i

7. 0d22:30 do ponocy - 70% s

8. Od pohnocy do 5:00 - 60%

9. 0d 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%

10. wylaczenia oprawy nad ranem 100%

15 :Ob 1} 12 13 t4

t1: | 21:30 2: | 00:00 t3: | 02:00 t4: | 03:00 5 ; : 05 :00
L1:| 100% L2: ] 70% 1£3: ] 50% L4: | 70% L5: | 100%

Wymiary oraz wyposazenie opisane sa na dolaczonych kartach katalogowych oraz schematach.







3.3 Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED

TECEO S /50003 /20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 505902:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

[ ]

& & » »

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszezelnienia
komory optycznej)

material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

material klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezpos$redni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiang ukiadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — 1P66

szczelnoscé komory elektrycznej — [P66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANSI C
136.41, umozliwiajgce podiaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznoéci
otwierania oprawy i zmiany okablowania

wyglad. styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszezonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

& & & @& @

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 35W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
uklad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnalem 1-10V lub DAL
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnoéci elektrycznej: I lub I (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykietg z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszezenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i
dostep do informacji takich jak:
© parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspolczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosei,
rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopieni IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukeji serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy
oswietleniowej
o listy czedci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* & @ »

rodzaj zrodla $wiatla — LED

minimalny strumien $wietlny zrodet §wiatta — 5300Im

zakres temperatury barwowej zrode} Swiatla — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)






wartosci  wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé #rédtowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wicksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanic reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rdwnowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnosé podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, pobierana moc, skutecznos$é $wietina, temperatura barwowa, strumien
swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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TECEO §/50003 /20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902:

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

*

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszezelnienia
komory optycznej)

material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

material klosza ~ szklo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub slupie o érednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopiert odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — 1P66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zadlepkg, w standardzie ANSI C
136.41, umozliwiajace podlaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci
otwierania oprawy i zmiany okablowania

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszezonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

. ¢ 5 o & @

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i
dostep do informacji takich jak:
© parametry:
- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspélezynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci,
rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopient IP, stopient IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy
oswietleniowej
o listy czgsSci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zrédla swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny Zrodel $wiatla — 62001m

zakres temperatury barwowej zrodel Swiatla — 3900-4300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z [ES LM-80 - TM-
21)

wartosci  wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykona¢ obliczenia parametrow o$wietleniowych







*

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrodiowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg 1ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna. temperatura barwowa, strumien
swietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

PRZYKEADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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3.4 Parametry techniczne slupa drogowego:

Shup oSwietlenia drogowego typu SO 7/3/F160:

- slup o wysokosci 7,0 m stalowy, oémiokatny, ocynkowany wg. PN-EN 1SO 1491,
wykonany wg. normy PN-EN 40 ze stali 8355 z jednego arkusza blachy

- grubos¢ Scianki we wngce rewizyjnej min 3 mm

- stopa stupa plaska o grubosci min 10 mm

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 100x400 mm

- drzwiczki licujace sie z powierzchnig stupa

- wngka rewizyjna ( dolna krawgdz ) umiejscowiona min 500 mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czesci
drzwiczek

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajgcy

- typ slupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identy fikacje stupa

- shup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w goérnej czgsci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretow Ml()
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy. Otwory gwintowane M10
uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego - wyeliminowane dodatkowe napawane
na trzon nakretki (jednolity trzon)

3.5 Obliczenia techniczne

Obliczenie pradéw, dobér zabezpieczen:
TECEO 8/50003 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 505902 — 3 szt.
TECEO S/ 50003 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902 — 3 szt.

Pi=321W,Inm=0,15A
Py=388W, Imi=0,2A

Pe= 32,1 x3+388x3= 2127W
ne=0,15x3+02x%x3 = 1,05A

Rozbudowa o$wietlenia drogowego z istniejacego stupa w m. Rogalin ul. Staszica nie wymaga
zwigkszenia zabezpieczen w istniejacej szafie o$wietlenia 1SO.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w projektowanym wedlug odrebnego opracowania
zigczu ZK1x-1P zastosowaé zgodnie z warunkami przylaczenia nr 23620/2023/0D5/ZR4
zabezpieczenie typu 1x ETIMAT T 1P 20A, natomiast jako zabezpieczenie glowne
Ix WTNOO/gG 25 A (zakres Enea Operator). Dla zabezpieczenia obwodu nr I
w projektowane] szafie o$wietlenia SO zastosowaé zabezpieczenie typu 1x S301B — 16 A oraz
giéwne typu 1x WTNOO/gG 25 A.






SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI QCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano dla istniejacej szafki ISO oswietlenia drogowego w m.
Koémik ul. Staszica i Krasickiego
k*Ib*z z - impedancja petli zwarciowej
k - wspolezynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$é napiecia fazowego

% S=250kVA  Stacjanr 54-172

I proj. stup nr 1/7/1 I
z= 04212 /
YAKY 4x120mm 7 YAKY 4x35mm Of
"~ 6m 77— 247m-

WTN 00/gG 35 A
5,1¥35%0,4212 = 75,18 < 230 V

Obliczenia wykonano dla projektowanej szafki SO o$wietlenia drogowego w m.
Koémik ul. Aleksandra Fredry
k*Ib*z z - impedancia petli zwarciowej
k - wspolczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf' - warto$¢ napiecia fazowego

8 S5=250kVA  Stacjanr 54-172 obw. Il

proj. stup nr 1/4
I z= 04212

/
k
YAKY 4x120mm 7“7 YAKY 4x35mm g
~20m T 142m-

WTN 00/gG 25 A

4¥25%(0,2567 = 25,67 <230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oéwietlenia
zostat spetniony.

Uprawnienia budowlane d¢ pré :
rabatami budowlanymt h’az oNe ‘
instalacying) W 2akrasie s ‘

sisictrypznych | elakiod ¢
nr ewitl, Uprawnian Budowiggy]






Spadek napiecia dla ofwietlenia w m. Kérnik ul. Aleksandra Fredry

od stacji nr 54-172 obw. Il do proj. stupa nr 1/4

1=
S =
Pm *1
AU = *100 %
% g * Uss
167 * 162
AU = " *100 %
% 35%230 % 35
AU = 0,042% < 5%
%
warunsek zostal spelniony
od stacji nr 54-172 do proj. stupa nr 1/7/1
l_.
Pm *1
AU = - *100 %

% g sUZssg

1978 * 253
AU = - * 100 %
% 35 %230 “* 35

AU = 0,772% < 5%
%

warunsek zostal spelniony Uprawnienia budowtane do prytel
rabotami budawianymi bez oAy

instalacyine] w zakrasle sigiANPR

stakdrycznych | slskjrbghagne

nir pwid: uprawnion budawldiyg

162 m
35 mm

253 m
35 mm







4. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Lp. Wyszczegélnienie | Je.dn. Hosé
:  miary
1. [Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm?® m | 209
5 Stup od$wietlenia drogowego stalowy, o$miokatny, ocynkowany, st 5
o wysokoécei 7,0m i grubosei blachy 3mm typu SO 7/3/F160
3. jFundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400mm typu D16/140 szt. | 5
4 Wysiegnik podwéiny o wysiggu 1,0m, kat nachylenia 15°, kgt miedzy ot i
ramionami 90° typu W20/0,2/2/1,0-60/15°/90° '
5. Wysiegnik pojedynczym o wysiegu 1,0m, kat nachylenia 15° ot 4
typu W20/0,2/1/1,0-60/15°
6. Oprawa LED o mocy 32,1W typu TECEO S/ 50003 / 20 LEDs 500mA st 3
NW 740 32,1 W / Light Exhauster / 505902 ’
, |Oprawa LED o mocy 38,8W typu TECEO S / 50003 / 20 LEDs 600mA o | 3
NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902
8. | Szafa oswietleniowa SO kompletne - zgodna z rys. 3 kpl. 1
9. | Przecisk ochronny typu fi 110 (750 N) SRS m | 98
10. | Rura ochronna typu fi 75 (600 N) typu DVK. m 24
1. Izolacyjne zlacze kablowe bezpiecznikowe typu 12ZK-4-01 | szt. 6
12. Izo!acyjne'gécze kablowe zerowe typu IZK-4-03 szt 5
3. | Tabliczka ostrzegawcza | szt 6
14. | Piasek - m | 7
Folia kablowa niebieska o szerokogci min. 300 mm i grubosci min. 0,5
15. . m 81
mm (d}. wykopu) typu koloru niebieskiego
16. | Przewod typu YDY 3x2,5 mm? m | 60
17. | Bednarka ocynkowana typu FeZN 4x25 m | 209
18. | Uziom pretowy typu UPB16/1500 szt. 9
:19. | Grot do uziomu typu @ 16 szt, 3
0. Uziom pretowy — z przyspawanym lacznikiem krzyzowym typu <t 3
UPB16/1500 + UKP

Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcy

Uprawnignia hudowlang ¢ i
robatami budowlanyr SEERFE

afiip 1 Kierowsnla
A % specialnodcl
ffoll i urzadzed






5. Pozostale informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres robo6t budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn
0.4 kV (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam
wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop pod
kabel wykonywany bedzie na glebokosci okolo 1,0 m, szerokodci 0.4 m i tgcznej diugodci
81,0 m wykopu otwartego oraz 98,0 m przecisku na glebokoéci min. 1,0 m. Projektowane
wykopy pod stupy bedg na glgbokoscei 1,4 m, szerokosci 0,2 m, dtugosci 0,3 m. Natomiast pod
szafe SO bedzie na glebokoscei okolo 0,5 m, szerokosci 0,4 m dlugosci 0,4 m.

Dostep dla oséb niepelnosprawnych.

Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla 0s6b niepelnosprawnych i wozkow.

5.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkéw

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg. W bezposrednim obrebie
planowane] inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektéw
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwaé pracg, zabezpieczyé teren, niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkéw.

3.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na ferenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pozn.
zm.) i tym samym obszar ten ni¢ jest narazony na szkodliwe wplywy robot gorniczych zaktadu
gorniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony srodowiska

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturaine. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie
przewiduje si¢ réwniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podezas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na zapotrzebowanie i jakosé wody
oraz ilosci, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekow. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakofczeniu prac nie zmieniaja
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni
respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.






6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. Ic ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 2201 3r. poz. 1409 zpdzn. zm.) i § 13a pkt. I oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 t J- nie wplywa negatywnie na dzialki sasiednie i nie wychodzi poza
obszar dziatek w m. Komik ul. Aleksandra Fredry, Gmina Kémik, pow. Poznanski, woj.
Wielkopolskie. Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 302109 4.0002 obrgb Koémik, dzialka
numer: 405/6, 405/17, 407/5, 408/7, 412/1, 412/3. Obszar inwestycji w granicy ww. dzialek
jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwala Nr X1/448/2013
z dnia z dnia 27 listopada 2013 1.

7. Ochrena przeciwporazeniowa:

Jako ochroneg od porazeti przyjeto:

Uklad samoczynnego wylaczania zasilania spetiajacy wymogi PN-HD 60364-4-41, Projektuje
si¢ uklad sieci oswietlenia TN-C. Projektuje sig zerowanie i uziemienie kazdego slupa bednarka
FeZn 4x25, ulozong wzdhiz linii kablowej zasilajgcej stupy oswietlenia. Instalowane
urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Opornosc
dodatkowego uziemienia roboczego linii nn na koncu linii i w szafie SO winna spelnia¢
warunek: Ru < 5 Q. Ochrona przeciwporazeniowa winna spelniaé wymogi podane w normie
PN-HD 60364-4-41 oraz musi spelnia¢é wymagania PN-91-E05009/1 wraz z arkuszami
wymienionymi w dodatku do normy.

8. Uwagi koncowe:

Prace montazowe wykona¢ w stanie beznapieciowym.

Wylaczenia czynnych urzadzen spod napiecia uzgodnié z wyprzedzeniem z Kierownikiem
Posterunku  Energetycznego PE. Miejsce pracy winno by¢ przygotowane przez brygade PE
Przed zasypaniem kabel zglosi¢ do odbioru przez Kierownika PE. Zglosi¢ do terenowego Biura
Geodezji celem zinwentaryzowania.

Przed zalgczeniem obiektu pod napigcie nalezy wykonaé pomiary techniczne:

- pomiar rezystancji izolacji zyly roboczej kabla

- pomiar rezystancji uziemienia stupow o$wietleniowych

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi PBUE, zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elektrycznych, obowigzujacymi przepisami. Na etapie wykonawstwa
prac¢ nalezy wykonac tak, aby unikngé zniszczen i szkod. Po zakoficzeniu rob6t teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Wytyczne posadowienia projektowanej siec kablowej
elektroenergetycznej oraz inwentaryzacje powykonawczg zlecié uprawnione jednostce
geodezyjnej. Przed przysigpieniem do prac nalezy zapoznaé sie szczegélowo z trescig
niniejszego opracowania oraz z treécig poszczegdlnych uzgodnien branzowych.






Pracg na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

Wszystkie uzyte materialy i rozwiazania techniczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wladnie produktow, materialow i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé¢ jako przykladowe, slnigce
okreS§leniu poiadanego standardu wykonania i oKkre§leniu miezbednych wlasciwosei
i wymogéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Wszedzie
gdzie sq one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposéb, ze towarzyszy im okreélenie ,,lub
réwnowaine”. Dopuszeza si¢ zastapienie proponowanych rozwiazan (w oparciu o wyroby
innych producentow), pod warunkiem spelnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.

HI. Cz¢s¢ rysunkowa, obliczenia fotometryczne, katalogi

1. Rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
2. Rys. nr 2 - schemat jednokreskowy polaczen
3. Rys. nr 3 - schemat szafy SO

4. Obliczenia fotometryczne

5. Karta katalogowa stupa

6. Karta katalogowa wysi¢gnika
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Exhauster / 505902

_ proj. uziemienie stupow oswietleniowych R<50Q

proj. stup oswietlenia drogowego osmiokatny o wysokosci 7,0m typu SO 7/3/F160
z wysiggnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/1,0-60/15° oraz oprawa typu TECEO
S /50003 /20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 505902

proj. stup oSwietlenia drogowego osmiokatny o wysckosci 7,0m typu SO 7/3/F160
z wysiggnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/1,0-60/15° oraz oprawg typu TECEQ
S /50003 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505802

proj. stup oswietlenia drogowego oémiokatny o wysokosci 7,0m typu SO 7/3/F160
z wysigegnikiem podwojnym typu W20/0,2/2/1,0-60/15°/90° oraz dwoma
oprawmami typu TECEO $ /50003 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light
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DIALux
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SYT.1--

Podsurnowanie (do EN 13201T:2015) - - v i

SYT.2 -

Podsumawani@ (00 EN TI20T2015) v v v et e e e



DIALux

SYT.1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 190.00 m?
EEE Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

 3800m




ul. Fredry, Kérnik

SYT.1:-
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 321w
Nazwa artykuiu TECEQ S/ 50003/ 20 Prampa 5355 Im
LEDs 500mA NW 740
321w/ Light Poprawa 4612 Im
Exhauster / 505902
n 86,12 %
Wyposaienie 1% 20 LEDs 500mA

NW 740

DIALux



ul. Fredry, Kérnik

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

TECEO 5/50003 / 20 LEDs S00mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 505902 (z jednej strony na

dole)
Odstep siupa 38.000 m -2
%4
(1) Wysokos punktu swietlnego 7.000m
{2} Nawis punktu swietinego -2.200m m
(3} Nachylenie wysiegnika 15.0°
{4) Dlugos¢ wyslegnika 1.000m T
o
Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 321 W
Moc / trasa 834.6 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia swiatla 2 70° 963 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing > 80 352 cd/kim
linig pionows przy zainstalowanym i gotowym do 2 90° 14.6 cd/kdm
uzytku ciwietleniu. T
Klasa natezenia oswietlenia -
Wartodei natazenia Swiatta w [cd/kim) do obliczania
klasy natgZenia Swiatta odnosza sie do strumienia
iwietlnego lampy, rgodnie zEN 13201:2015.
Klasa wskaznika of$nienia D5
MF 0.80
Wyniki dla pdl oceny
Obliczono wspdlezynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 9,08 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 3.05 Ix 21.50 & \/




ul. Fredry, Kérnik

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie energil
SYT. 1 Dp 0.019 Wik m? -
TECEQ S /50003 /201EDs  De 0.7 kWh/m? rok 128.4 kWh/rok

500mA NW 740 32,1W /
Light Exhauster / 505902 {(z
jednej strony na dole}




DIALux

SYT.2--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

== Jezdnia 1 (P3), 186.00 m? | 3.00m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 i

6200 m




ul. Fredry, Kornik

SYT.2--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 388W
Nazwa artykuty TECEQ 5/50003/ 20 Dlampa 6241 Im
LEDs 600maA NW 740
388w/ Ught q)oprawa 5375 Im
Exhauster / 505902
n 86.12 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 600mA

NW 740

DIALux



ul. Fredry, Kérnik

SY1.2--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

TECEO 5750003 /20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa £2.000 m [
&P SUp a 4
{1) Wysokos¢ punktu swietinego 7.000m
{2} Nawis punktu Swietinego -2.200m o
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°
(4) Diugos< wysiegnika 1.000m f
b—d
2
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.3 %, 38.8 W
Moe /trasa 620.8 W/km
ULR / ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatha 2 70" 963 cd/kim
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat 7 dolng z 8BGO 352 ca/kim
linig pionows przy zainstalowanym | gotowym do > 90° 14.6 cd/kim
uzythu céwietlenty, T
Klasa natgzenia oswietlenia -
Wartosci natezenia Swiatta w fcd/kim] do obliczania
kiasy natgienia swiatta odnosza sie do strumienia
swietlnego Jampy, zgodnie zEN 13201;2015,
Klasa wskaZnika ol$nienia D5
MF 0.80
Wyniki dla p6l oceny
Obliczono wspdiczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.
Rozmiar Cbliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 {P3) Em 7.64 I [7.50 - 11.25] Ix v
Emmm G671 Ix -

{1} instruktywnie, poza oceng




ul. Fredry, Kérnik

SYT.2--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obticzono Zuzycie energif
SYT. 2 Dy 0.027 W/ b m? -
TECEOQ S /50003 /20ELEDs De 0.8 kWh/m? rok 155.2 kWh/rok

H00mA NW 740 38 8W /
Light Exhauster / 505902 (z
jednej strony na dole)

10



Lighting poles / Shupy oéwietleniowe =7 M

traksymalna powierzchinta
wihatrowa Im?]
max wind area
Za & r strefa wiatrowa / wind zone 2
2.0 o L L g*n MIT

:Vi’ f E === . do300m | dol0Om | doAsom U

ype a tm] Imm] wdimm] | axbimm] | [mm] npm | wem | nem | fkgl Im} ¢ kNm] | [kN} fkal
CN6/2,5/60/F160 Qi s 25 60/127 B5x400 500 | D16n120| 043 | 025 | o33 30 - 395 | 128 40
CN 612,5/60/W © s 25 607127 85x400 600 . 843 | 025 | 033 30 1 395 | 125 46
CN 6/3/50/F160 ©! s 3 607127 85%400 506 D16120| 663 | 039 | 050 40 - 483 | 1,16 47
CN 6/3/60/W G| s 3 60/127 85400 600 - 063 | 039 | 048 40 1 483 | 116 54
CN 6/4/64/F 160 Q' s 4 61/128 85x400 500 | D16/140 ] 1,05 | 065 | 085 w | - 685 | 1,49 62
CNG/afGAIW ©] e 4 61/128 BSX400 600 - 105 | 069 | 085 0 1 685 | 149 72
CN 6/3/76/F160 ©| s 3 767143 85%400 500 |D16/140 | 099 | 064 | 079 46 . 666 | 145 56
CN6/3/76MW ©! s 3 76/143 45x440 600 - 099 | 065 : 080 40 1 666 | 145 63
CN 6/4176/F160 © s 4 76/143 85x400 500 | DU6M40| 158 | 1,06 | L 40 - 939 | 185 71
CN 6/4/76/W @) e 4 760143 85x400 600 - 158 | 107 | 129 40 1 939 | 1,85 83
SO 6/3/F160 O e 3 60/160 100%400 500 |D16/120| 089 | os4 | 070 50 - 650 | 162.1 53
SO 6/4/F160 Q) s 3 50161 100%400 500 | Dte/160 | 2,28 | 155 | 1,86 50 - 1344 | 277 71
SX6/3/F220 Ol ¢ 3 60/189 100x400 506 | D2211s0 231 | 157 | 189 | 50 - | 1356 | 285 | &7
SX 6/4/F220 0O = 4 63/190 100x400 S00 | D22/180| 380 263 | 3,14 50 - | 2048 | a00 6
SRN 6-3/60/F 160 O e 294 601114 85%400 600 [Dienzo| 054 | 031 | om 15 - 463 | 113" | 49
SAN 6-3/60/W QO s 2.5-4 607114 85x400 600 . 054 | 031 | o4 15 1 459 | 1,14 56
CN 7/3/60/F160 ©| 7 3 60/138 85x400 500 D120 | 059 | 035 | oas | a0 . 6021207 "8
CN 7/3/60/W © 7 3 60/138 85%400 600 - 059 | 035 | 045 40 12 | 602 | 129 58
tN7aarFiee @ 7 4 61139 852400 500 | D16/1401 102 | 065 | 081 | 40 - 866 | 1651 77
CN7/41641W S 7 4 61/139 85x400 600 - 101 | 065 | 08t 40 12 | 866 | 165 90
CN7fefFte0 S @ 7 |3 - 764154 . B5x400 | 500 . | D16/140 _':u,_as_':.' 056 | 070 a0 | .| 7eeT 154167
CN7/3176IW @ 7 3 76/154 85x400 600 B 0,89 0,57 0,70 40 1,2 7,96 1,54 78
N7MnsiFise . . O 7 4| 76N54 | g5xa00 - .| 500 |D16/160 | 146 | 095 19| 40 o - imaaiaez ] 87-?_ .
CN7iAIT6/W Q] 7 4 76/154 85x400 600 - 146 | 038 | 109 40 1201134 | 202 103
sormrso . O 7 3| 6One0 | 1004400 | 500 - | D16/140| 097 | 06| 076|504 - 9351 1887 62
SO 7/4/F 160 O 7 3 60/161 100x400 500 [Ds/160| 170 | 112 | 137 50 . 137 | 261 82
SX7/3/F220 . Q! 7 3 1607189 | 100xd00 - | 500 | D22/150 _1,’_75_ RLEERIRTE R T 15,‘3 _-_2'.69"- 76
SX 7/4/F220 O 7 4 63/190 100400 s00 |Db22180 | 293 | 189 | 240 50 - | 2088 | 369 98
SRN 7-3/60/F160 O '_ 7 2,94 60/114 85x400 | 600 DI6N20| 034 | 036 | 023 150 ] a4 12| sy
SRN 7-3/60/W Ol 7 29-4 66/114 85%400 600 - 03¢ | 016 | 023 | 15 12 | 464 | 12 66

G- obtmiokat / octagonal-conical O~ rura/ twbular @ - stozek / round-comical

Stupy wiclakaine od Sm wyspkasc wybsnuwane sa zotali 355

Padane powierzchnie maig jedynie charakler iformacying

Miz 2aleca sig montszu wighee liczby opraw wicznych niz 4 sztévhup o maste pojedyficzey oprawy Gk | posserachm baczne 8, 1 ) przy idemceresnym spetnianiy sk zawsrtych w tabeli
Lbeane fundamenty dostesowane 33 do maksymaleg danegs abciazenda shipa/masziu, srzy Z3montowaniy opfase/fisiwietiaczy 2 parametrath zaw tychw tabel

Da slupdur stozkowych Hasa obtiggenia konstrukey °B', dla shapw nosevrych typu 58N klasa abeiggensa keastrake "o

Stednics ssmiokta ta srednica ohepgu apisanega.

Fownerzehaie wiatrowe wyznaczone dla Ce=1.3 1 ietenu kat. 2







m Fundamenty / Foundations

e

e

i \\&S) S
7 ) ff‘\ ?%‘%ﬁ%%%?&
AR

Montaz slupa do fundaments / Pole ing on the foundali

Fundamenty
Foundations
Waga
fondamentu
L Weight of the
Fundament A B [ H foundation
Foundation [mm]} | Imm) { fmm] [kg}
SEl B-200 | AxM24 250 | 400 | 2000 570
F1 M2y | 300 | 800 | 1650 200
F2 paxm3z | 300 | 820 | 1700 1150
IE F-5/1-16 4x¥M33 | 400 | 1050 ! 2500 2700
* F-5/1-18 - | 4xM33 | 400 | 1050 | 2750 | 3850
J .
F275/75/50 | 4xM39 | 500 | 1100 | 2750 3850
D16/100 .| 4xm20 | 160 260 | 10600 118
P16/120 axM20 | 160 | 260 | 1200 133
DIG/140 . |-4xM20 | 160 | 260 | 1400 155 -
] D16/160 &M20 | 160 | 260 | 1600 175
D221150 AxM24 | 220 340 | 1500 ) ... 255
Ao D22180 4xm24 | 220 | 340 | 1800 305
I——
|G L\‘\J







Brackets / Wys:?gmkl

<1

Przyktad oznaczenia / Marking example

W16/1/1/1,5 - 60/10

= [ kat podniesienia / lantern fixing angle
o Srednica gérna stupa / top diameter of the pole
L . wysteg wspornika / bracket leﬁgth [m}
w16 | Hosé ramion / number of arms
wysokosc wysiggnika / bracket height [m]
| typ wysiegnika / bracket type -

L
W20
W A
Maksymalna r:-:ﬁﬁ_@_*m“* = ST
floé ramion f ﬂ‘ Ihp U’
Maximum number of arms
stup stup siup maszt

Typ wysiegnika pole pole pole mast 45m 1m i5m
EBracket type 260 B76 289 2103 60 260 @e0 02m m Zm fdil)
wiée 2 2 a4 v | vilv | vilv v
W20 2 3 6 6 v v v v v v v







