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(1] 2 | 3 | 5 6 , 7
1 _|Roboty przygotowawcze S . 1
1.1 ] _|Obstuga geodezyjna o R ]
[ 1]KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 1,200 1930,66] 2316,79|
d.1. 01 |- trasa drég w terenie rowninnym [
1
| 2[KNNR 1 0111- |Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000/ 3565,73 3565,73|
d.1./02
1|analogia | E ) = = __J
3 “Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu |km 1,000 1926,52 1926,52i
d.1. kalk. wiasna na czas przebudowy wraz z jego zatwierdzeniem oraz |
1 wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wedtug |
projektu opracowanego przez Wykonawce robot |
1.2 Roboty rozbiérkowe |
4/KNNR 6 0808- |Rozebranie barier drogowych stalowych wraz z odwo- | m 10,000 126,91 1269,10|
d.1..07 zem do utylizacji do 5km
2
5/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe m 26,000 89,95 2338,70
d.1./0816-03
2
6|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. |m2 95,000 5,68 539,60
d.1./0104-02 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
2 km- poczatek opracowania Wapiewo
7|KNR 4-01 Wywiezienie materialow z rozbidrki samochodami sa- |m? 5,710 54,81 312,97
d.1.|/0108-11 mowytadowczymi- materiat nadajacy sie do powtorne-
2|analogia go uzytku na odwoz do 1km, reszta do utylizacji
8|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiorki samochodami sa- | \m?3 12,360 262,35 3242,65
d.1./0108-12 mowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnosé = 4
1.3 Wycinka
9[KNNR 1 0101- |Mechaniczne §cinanie drzew z karczowaniem pnio  |szt. 2,000 124,79 249,58
d.1.|07 $rednicy 66-75 cm
3
10/KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powy- |ha 0,300, 18101,28 5430,38
d.1.|01 zej 60% powierzchni
3|analogia
11/KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2 km mp 1,760 122,68 215,92
d.1.|02
3
12|KNNR 1 0107- |Wywozenie galezi na odlegtosé do 2 km mp 5,240 154,80 811,15
d.1.|03
3
13/KNNR 1 0107- |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp 1,540 97,89 150,75
d.1.|01
3
14|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegto$ci transpor-|mp 7,000 339,38 2375,66
d.1.|05 tu karpiny, gatezi ponad 2 km
3|analogia Krotnosé = 3
15/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegto$ci transpor- \mp 1,540 463,83 714,30
d.1./04 tu diuzyc ponad 2 km
3|analogia Krotnosé = 3
16|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na szt. 76,000 248,55/ 18889,80
d.1./0107-04 okres wykonywania robdt ziemnych
3
1.4 Roboty ziemne
17|KNNR 1 0202- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu $r. m3 1170,000 7,56 8845,20
d.1./10 migzszos¢ 30 cm za pomocy koparki podsigbiernej z
4 odwozem urobku do 1 km
18/KNNR 1 0202- |Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni |m?3 416,000 18,75 7800,00
d.1./10 w gruncie kat. I-IV na gleboko$¢ konstrukgji z odwo-
4 zem urobku do 1 km
19|KNNR 1 0202- |Niwelacja terenu- wykonanie wykopow- chodniki, m?3 159,600 22,07 3522,37
d.1./10 zjazdy, rowy z odwozem urobku do 1 km
4|analogia
20/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi  |m3 1586,000 20,99| 33290,14
d.1./02 samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
4 wierzchni utwardzonej (kat. gruntu 1-IV) ponad 1 km
Krotno$¢ = 4
15 Zabezpieczenie istniejacych sieci
21|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla utozenia rur ochronnych  |m 454,500 28,56| 12980,52
d.1./0701-0202
5|analogia
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| 22|KNR 5-10 :uioZanie rury ochronnej dwudzielnej RHDPE-D 110 w |m ‘ 436,500 70,33|  30699,05|
| d.1./0303-02 \wykopie . ; ! !
| 5|analogia | B R | S i ] |
| 23/KNR 5-10 UtoZzenie rury ochronnej dwudzielnej RHDPE-D 160 wim ‘ 18,000 70,47 1268,46)|
| d.1./0303-03 |wykopie ! ‘ [ [
| Slanalogia | . | I I
24|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla ufozenia rur ochron- |m 454,500 2539 11539,76|
d.1./0704-0202 nych w
5|analogia B - R
25/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- szt. 9,000 362,22 3259,98
d.1./1406-03 wych |
5 |
1.6 Odwodnienie
1.6. Rowy, scieki
1
26|KNR 2-01 Profilowanie rowow trapezowych o gtebokosci 50- m? 1282,000 19,04 24409,28
d.1./0507-01 70cm i szerokosci dna 40cm
6.1|analogia
27|KNR 2-01 Profilowanie rowow trapezowych o gtebokosci 100 cm|m2 98,000 25,39 2488,22
d.1.|0507-01 i szerokosci dna 40cm
6.1/analogia
28/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi  |m? 274,400 353,96/ 97126,62
d.1.,0516-04 azurowymi 0 wym. 60x40x8 cm na podsypce cemen-
6.1|analogia towo-piaskowej 1:4
29 KNR 2-31 tawa pod scieki betonowe, odwodnienie liniowe C12/ |m3 23,220 148,01 3436,79
d.1./0402-04 15 z oporem
6.1
30|KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsyp-|m 258,000 103,85 26793,30
d.1./04 ce cementowo-piaskowej- Sciek trojkatny
6.1/ analogia
31/KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsyp-/m 4,000 279,94 1119,76
d.1.|04 ce cementowo-piaskowej- sciek skarpowy
6.1|analogia
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z kruszywa famanego m 0,320 354,89 113,56
d.1.|0402-02
6.1
33/KNNR 6 0606- |Scieki z elementdw betonowych gr. 20 cm na podsyp-|m 3,000 279,94 839,82
d.1.|04 ce cementowo-piaskowej- koryta pdlokragle utozone
6.1|analogia poprzecznie do chodnika
34|KNR 2-31 tawa pod $cieki betonowe, odwodnienie liniowe C12/ |m? 0,880 398,62 350,79
d.1.|0402-04 15 z oporem
6.1
35/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z betonu lub tworzywa sztuczne-|m 11,000 454,13 4995,43
d.1./0114-04 go wymiary zgodne z dokumentacjg projektows; kla-
6.1/analogia sa obcigzenia D400
1.6. Przepusty
2
36 KNNR 6 1302- |Oczyszczenie, konserwacja ist. przepustow betono-  |m 41,000 86,73 3555,93
d.1./06 wych w ciggu drogi
6.2|analogia
37/ KNNR 1 0210- |\Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 7,800 14,14 110,29
d.1.|02 (czes¢ materiatu na odkiad, pozostala cze$¢ na od-
6.2 woz)
38|KNR 9-11 Warstwa odcinajaca z geowtokniny dla przepustow- |m2 5,520 27,13 149,76
d.1.|/0201-03 parametry geowtokniny podano w SST
6.2|analogia
39|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe gru- \m3 0,940 21317 200,38
d.1.|01 bosé 20 cm
6.2
40|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe z rur strukturalnych o SN>=8kN/m2 |m 7,800 1349,35| 10524,93
d.1./08 z tworzywa ér. 40 cm (1szt.)
6.2|analogia
41|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe z rur strukturalnych o SN>=8kN/m2 |m 10,000 1204,87| 12048,70
d.1./08 z tworzywa sztucznego §r. 60cm (1szt.)
6.2 |analogia
42 KSNR 1 0309- |Zasypywanie wykopow gruntem przepuszczalnym z  |m?3 7,800 3137 244,69
d.1.|01 zageszczeniem
6.2
43 KSNR 6 0205- |Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o |m?2 60,000 90,15 5409,00
d.1./02 wymiarach 13-17 cm na zaprawie cementowo- pias-
6.2 kowej 1:3- umocnienie wplotéw przepustu

B
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( 2.1 Kraweiniki, obrzeza o I o )
| 44 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki, obrzeza betonowe C12/15z  m3 65,880 398,62 26261,09
i d.2.|0402-04 oporem | |
1 — R e E—
{ 45|KNR 2-31 tawa pod krawezniki najazdowe C12/15 'm3 2,9304 427,48 1252,52
d.2./0402-03 ‘ ‘
1 - - ) _ I
46| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 449,000| 47,46/ 21309,54
d.2./0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
1 .
47\KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 566,000 36,80, 20828,80
d.2.|0407-05 ce cementowo-piaskowej 1:4 z wypeinieniem spoin
1 zaprawg cementowa
48 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 |m 65,000 43,99 2859,35
d.2./0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
1
49 KNR-W 2-02  |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokos- m3 3,240 345,81 1120,42
d.2./0201-02 cido0.8m
1
50/KNR 2-25 Mur oporowy z elementéw betonowych prefabrykowa- |m 27,000 366,05 9883,35
d.2./0305-03 nych typ L 100x60x50
1
2.2 Chodnik
51|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2 707,000 10,66 7536,62
d.2.|/03 mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
52|KNNR 6 0112- |podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego |m? 707,000 15,37, 10866,59
d.2./06 mechanicznie frakcji 0-63mm - gr 15 cm- chodniki
2
53|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm |m2 707,000 102,72| 72623,04
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
2 spoin piaskiem
2.3 Zjazdy
23. Zjazdy z kruszywa
1
54/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2 492,000 9,54 4693,68
d.2.|03 mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
55|/KNNR 6 0112- |Zjazdy z mieszanki niezwigzanej C50/30- kruszywo |\m2 492,000 31,21 15355,32
d.2.|03 naturalne tamane frakcji 0-31,5 mm- gr 30 cm
3.1|analogia
2.3. Zjazdy z kostki
2
56/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 154,000 7,80 1201,20
d.2.|03 mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.2
57/KNNR 6 0113- |Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C50/30 - kru- |m2 154,000 20,03 3084,62
d.2.|02 szywo naturalne famane frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm
3.2 zjazdy
58|KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2 154,000 132,29 20372,66
d.2.|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
3.2 in piaskiem
2.3. Zjazdy bitumiczne
3
59|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2 142,680 7,87 1122,89
d.2.|03 mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.3
60|KNNR 6 0112- |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30- kru-  [m? 142,680 27,09 3865,20
d.2.|03 szywo naturalne tamane frakcji 0-31,5 mm gr 30 cm
3.3
61|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-  |m2 126,690 2,63 333,19
d.2./0202-01 faltowg na zimno podbudowy z kruszywa C50/30
33
62 KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 124,850 47,38 5915,39
d.2./02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca
3.3|analogia AC16W)
63 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as- |m? 123,000 5,28 649,44
d.2.|0202-02 faltowa na zimno nawierzchni bitumicznej
3.3
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64| KNNR 6 0309- |Zjazdy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2 ‘ 123,000| 36,29 4463,67|
d.2.|02 wych o gr. po zageszczeniu 4cm (warstwa $cieralna, | ‘ [ | |
3.3 _|AC115) N I D B i
24| Skrzyzowania Waplewo o - |
65 KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2 1 686,700 9,54 6551,12|
d.2.|03 mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ' |
4|analogia o o S S N R |
66/ KNNR 6 0112- |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30- kru-  [m2 686,700 34,90 23965,83
d.2.|03 szywo naturalne famane frakcji 0-31,5mm gr 30cm
4 [
67|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as- |m2 471,980 | 3,96 1869,04
d.2./0202-01 faltowg na zimno podbudowy z kruszywa C50/30 .
4 ! {
68/ KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych — |m2 471,980| 48,54| 22909,91|
d.2.|02 asfaltowych o gruboéci 5 cm (warstwa wigzaca, [
4|analogia AC16W) |
69 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as- |m2 465,000 5,23 2431,95|
d.2./0202-02 faltowa na zimno nawierzchni bitumicznej
4
70/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych ~ |m2 465,000 41,61 19348,65
d.2.|02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warst-
4 wa $cieralna, AC11S)
71/KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt azurowych - wykonanie podsypki |m2 189,000 47,60 8996,40
d.2./0407-02 piaskowej
4|analogia
72|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt azurowych 60x40x8cm otwory m2 189,000 54,97| 10389,33
d.2./0407-04 wypetnié pospétka
4|analogia
25 Jezdnia
2.5, odcinek 0+000-1+200
1
73/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2 6720,000 4,47\ 30038,40
d.2.|03 mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.1
74/KNNR 6 0112- |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - kru-  |m2 250,000 28,63 7157,50
d.2./02 szywo naturalne famane frakcji 0-31,5mm - gr. 25cm
51 (poszerzenia w miejscach braku podbudowy)
75|KNNR 6 0112- |Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej m?2 6720,000 5,36/ 36019,20
d.2.|01 C50/30- kruszywo naturalne tamane frakeji 0-31,5mm
5.1|analogia gr 5cm
76/ KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-  |m?2 6720,000 4,96/ 33331,20
d.2./0202-01 faltowg na zimno podbudowy z kruszywa C50/30
5.1
77/ KNR 9-11 warstwa wzmacniajaca z geosiatki do warstw bitu- m2 6720,000 13,91 93475,20
d.2./0201-03 micznych- parametry geosiatki podano w SST
5.1lanalogia
78/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 6720,000 53,94| 362476,80
d.2.|02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca,
5.1|analogia AC16W)
79/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-  |m2 6720,000 5,23| 35145,60
d.2.,0202-02 faltowa na zimno nawierzchni bitumicznej
5.1
80|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 6720,000 41,57 279350,40
d.2.|02 asfaltowych o grubosci po zaggszczeniu 4 cm (warst-
9 wa $cieraina, AC11S)
81/KNNR 6 0112- |pobocza z mieszanki kruszyw naturalnych stabilizo-  |m2 960,000 8,39 8054,40
d.2.|01 wanych mechanicznie- pospéika gr. 20cm
5.1
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 Oznakowanie drogi, urzadzenia BRD
82[KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 21,000 93,74 1968,54
d.3.|01
1
83|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 23,000 109,18 2511,14
d.3. 04 ostrzegawcze i informacyjne
1
84/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - informacyjne w/g wzoru rea-|szt. 2,000 4112,94 8225,88
d.3./04 lizowanego z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog
1

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 11621



KOSZTORYS OFERTOWY

"Lp. [ Podstawa wy- | Opis | Jedn. mia- [ nose Cena | Wartoéé
ceny [ ry ‘ | zt zt
S —— ~ R R SR L | (5x8)
B 2z | 3 e s e | 71|
85 /KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 4,000 259,40 1037,60
d.3.|01
1 | o -
| 86/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na ' m2 46,000 367,84 16920,64
| d.3./0204-01 zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych grubo- |
1 warstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowa-
nie strukturalne, kolor biaty | P S ———
87 KSNR 6 0703- Bariery ochronne stalowe jednostronne U14a m 35,000 119,40 4179,00
d.3.|01
1 | o
3.2 Zielen
88|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej m3 22,050 31,74 699,87
d.3.|/0218-01
2
89|KNR 2-21 obsianie projektowanej zieleni m2 147,000 19,69 2894,43
d.3.|/0401-04
2
90/ KNNR 10 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. Lipa szerokolistna szt. 2,000 64,31 128,62
d.3./0604-08 o obwodzie pnia 10-12cm na wys 1m. Dét o §r. 0,70
2 migteb. 0,70 m
91 KNNR 10 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. Wierzba bialao  |szt. 4,000 64,31 257,24
d.3./0604-08 obwodzie pnia 10-12cm nawys 1m. D&t o &r. 0,70 m i
2 gleb. 0,70 m
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 1607404,80
Podatek VAT 369703,10
Ogdlem wartos¢ kosztorysowa robét 1977107,90

Stownie: jeden milion dziewig¢set siedemdziesiat siedem tysiecy sto siedem i 90/100 zt
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