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Załącznik 1a
Parametry sprzętu
Część I	 - Dostawa serwerów i macierzy wraz z migracją aktualnego środowiska wirtualizacji

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa fabrycznie nowego Sprzętu, nie używanego w innych środowiskach ani projektach w ilościach:
a. Serwer – 3 sztuki
b. Macierz dyskowa – 1 sztuka
2) konfiguracja, instalacja serwerów (3 sztuki) oraz macierzy (1 sztuka) oraz migracja zwirtualizowanego środowiska Zamawiającego na nowo dostarczone serwery i macierz
3) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji dostarczonego Sprzętu;
4) przeprowadzenie testów po procesie migracji
2. Wymagania szczegółowe Zamawiającego 
Zestawienie minimalnych wymaganych parametrów technicznych serwerów (3 sztuki):

	Nazwa elementu lub cechy
	Parametry
	Wykonawca zobowiązany jest wskazać szczegółowe parametry techniczne jakie oferuje, nie dopuszcza się wskazania zakresu, opis musi potwierdzać spełnianie wszystkich wymagań określonych w kolumnie „parametry”

	

	
	Nazwa producenta i model: 

………………………………


	Obudowa
	- do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych;
	

	Procesor
	Zainstalowane 2 procesory w architekturze x86, maksymalnie 8-rdzeniowe, o TDP nie większym niż 105W. 
Minimalna wartość test PasMark CPU Mark dla konfiguracji dwuprocesorowej: dla wielu wątków - 34573 punktów
Stan na dzień 11.08.2022
	Nazwa i model procesora:
……………………………..

	Płyta główna
	- Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera lub być przez niego certyfikowana;
- Z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe instrukcje;
- Wyposażona w moduł TPM 2.0;
- Minimum 32 sloty DIMM na pamięć DDR4;
	

	Pamięć operacyjna
	- Zainstalowane minimum 192GB pamięci RAM o częstotliwości minimum 3200MHz w modułach o pojemności 16GB każdy; 
- Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji serwera do 8TB pamięci RAM DDR4;
	

	Zabezpieczenie pamięci
	- Wsparcie dla: memory mirroring, ECC, SDDC lub Advanced ECC;
	

	Procesor Graficzny
	- Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci, osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz;
- 1 port VGA na tylnym panelu serwera oraz jeden port VGA na panelu przednim;
- Możliwość instalacji dodatkowej karty GPU posiadającą 4 porty mDP lub DP lub HDMI; 
	

	Zatoki dyskowe i dyski
	- Serwer wyposażony w 8 zatok dyskowych hot-plug 2.5” umożlwiających instalację dysków SSD/HDD interfejsem SAS/SATA;
- Serwer wyposażony w min. 2 dyski SATA SSD o pojemności min. 240GB każdy. Dyski klasy serwerowej dedykowane do pracy w oferowanym serwerze i o parametrze DWPD min. 1;
- Możliwość rozbudowy serwera o 2 dyski M.2 SSD NVMe o pojemności min. 960GB. Rozwiązanie dedykowane jako nośnik boot, musi umożliwiać konfigurację sprzętowego mirroringu (RAID 1).
	

	Kontroler dyskowy
	- Serwer wyposażony w sprzętowy kontroler RAID obsługujący dyski SAS 3.0 i pozwalający na konfigurację RAID 0,1,10,5;
- Serwer umożliwiający rozbudowę/rekonfigurację o sprzętowy kontroler RAID zapewniający obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 2 GB pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym
- Kontroler obsługujący funkcjonalność SSD Cache na poziomie sprzętowym tj. możliwość wykorzystania dysku SSD do przyśpieszenia operacji odczytu dla grupy RAID na dyskach HDD.
	

	Zasilacz
	- Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy min. 750W z certyfikatem 80Plus w wersji minimum Platinum.
	

	Interfejsy sieciowe
	- Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej. 
- Karta LAN posiadająca 2 porty 10GbE BASE-T oraz dwa porty 1GbE BASE-T nie zajmujące slotów PCIe serwera; 
- Karta LAN posiadająca min. 2 porty 1GbE;
	

	Sloty PCIe
	- Serwer posiadający min. 3 sloty PCIe generacji 4.0 w tym wszystkie sloty działające z prędkością x16;
	

	Dodatkowe porty
	- z przodu obudowy: 1x USB 3.0 
- z tyłu obudowy: 2x USB 3.0, 1x VGA
- wewnętrzne: 1 x USB 3.0
	

	Chłodzenie
	- Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1
	

	Zarządzanie
	- Serwer musi posiadać moduł zarządzający wyposażony w minimum jeden port 10/100/1000 Base-T Ethernet, pozwalający na zdalny dostęp i zarządzanie serwerem przy użyciu graficznego interfejsu Web. 
- Moduł musi umożliwiać:
· monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe 
· dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub dostęp do karty możliwy:
· z poziomu przeglądarki webowej (GUI)
· z poziomu linii komend (SSH lub IPMI)
· wbudowane narzędzia diagnostyczne
· zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego
· obsługa mechanizmu remote support  - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie
· wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty  zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników
· przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz SNMP
· obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog)
· wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB
· funkcja zdalnej konsoli szeregowej przez SSH (wirtualny port szeregowy)
· monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji
· konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) 
· zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware)
· możliwość równoczesnej obsługi przez min. 2 administratorów
· wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP)
	

	Funkcje zabezpieczeń
	- Czujnik otwarcia obudowy;
- Ramka zabezpieczająca przed nieautoryzowanym dostępem do dysków serwera;
	

	Urządzenia hot swap
	- Dyski twarde, zasilacze, wentylatory.
	

	Wspierane systemy operacyjne
	- Microsoft Windows Server 2019, 2022, Red Hat Enterprise Linux 8,  VMware vSphere (ESXi) 7.0;
	

	Gwarancja
	- 36 miesięcy wsparcia producenta w trybie pełnego serwisu on-site NBD. Przy czym NBD określa czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu;
- Usługa wsparcia technicznego musi być świadczona przez producenta lub autoryzowany serwis producenta oferowanych urządzeń;
	

	Inne
	- Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001;
- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA;
- Możliwość rozbudowy serwerów zgodnie z ww. wyżej specyfikacją musi być możliwa przy użyciu certyfikowanych komponentów oraz zachowaniu pełnego wsparcia i gwarancji producenta serwera;
- Serwer -musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce;
	







Zestawienie minimalnych wymaganych parametrów technicznych macierzy dyskowej (1 sztuka)

	Nazwa elementu lub cechy
	Parametry
	Wykonawca zobowiązany jest wskazać szczegółowe parametry techniczne jakie oferuje, nie dopuszcza się wskazania zakresu, opis musi potwierdzać spełnianie wszystkich wymagań określonych w kolumnie „parametry”

	
	
	
Nazwa producenta i model: 

………………………………


	Parametry podstawowe 
	- System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' i zajmować nie więcej niż 2U przestrzeni;
- System musi wspierać dyski: SAS od 1200GB do minimum 1800GB; SATA/NL-SAS od 4TB do minimum 18TB; SSD od 800GB do minimum 15,3TB;
- Dostarczany system wyposażony w min. 6 dysków 1.92TB SAS SSD;
	

	Kontroler 
	- Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 8GB cache każdy pracujące w trybie dual active (active/active);
- W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez 72 godziny lub jako zrzut na pamięć flash;
	

	Interfejsy 
	Oferowana macierz musi posiadać minimum : 
- 4 porty SFP+ 10GbE SFP+ iSCSI / 16Gb FC 
- 4 porty BASE-T 10GbE SFP+ iSCSI 
- 4 porty SAS 12 Gbps do podłączenia półek dyskowych
Technologia macierzy w przypadku portów SFP+ musi pozwalać na instalację wkładek światłowodowych kowergentnych, pozwalających na zmianę udostępniania danych z FC na iSCSI i na odwrót bez konieczności zmiany wkładek SFP+. 
-Zamawiający pozwala na dostarczenie macierzy, która nie spełnia tego warunku przy założeniu zaoferowania rozwiązania od razu wyposażonego w: 
- 4 porty FC 16Gb
- 4 portów 10GbE SFP+
- 4 porty 10GbE BASE-T
	

	RAID 
	- Wsparcie dla RAID: 0, 1, 5, 6, 10
- Dodatkowo macierz musi posiadać mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni na minimum 96 dyskach macierzy wraz z wyliczaniem parzystości oraz podwójnej parzystości w celu zabezpieczenia danych. Mechanizm ten musi być przygotowany do optymalizacji procesów odtwarzania dysków pojemnościowych.
	

	Inne wymagania 
	- Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów: Microsoft® Windows Server®, Red Hat Enterprise Linux®, Novell SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESX®
- Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania snapshotów - minimum 128 per wolumen.
- Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych
- Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie.
- Macierz musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie logicznie systemy, na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów. Licencja na macierzy musi pozwalać na wykonanie do 128 partycji. 
- Macierz musi posiadać funkcjonalność automatycznego balansowania obciążenia kontrolerów macierzy przez przełączanie w trybie online volumenów logicznych pomiędzy nimi w zależności od wygenerowanego na nich ruchu. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności z poziomu interfejsu użytkownika. 
- Macierz musi pozwalać na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID.
- Z poziomu graficznego interfejsu do zarządzania musi istnieć możliwość sprawdzenia stanu zużycia dysków SSD.
- Macierz musi posiadać możliwość integracji z Active Directory w zakresie definicji i mapowania grup i użytkowników pod kątem autentykacji. 
- Macierz musi posiadać oprogramowanie do aplikacji pozwalające na integrację z: Vmware vCenter – provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter
	

	Gwarancja i serwis 
	- 36 miesięcy wsparcia producenta w trybie pełnego serwisu on-site NBD. Przy czym NBD określa czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu;
- W przypadku awarii, dyski twarde pozostają u Zamawiającego;
- Usługa wsparcia technicznego musi być świadczona przez producenta lub autoryzowany serwis producenta oferowanych urządzeń;
- System musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce;
- Elementy, z których zbudowany jest system muszą być produktami producenta systemu lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA;
	



3. Wymagane prace wdrożeniowe 

1. Dostarczenie sprzętu wraz z konfiguracją i migracją zasobów wirtualnych na nowe urządzenia
a) Zinwentaryzowanie i walidacja aktualnego środowiska serwerowego objętego migracją (3 serwery fizyczne z wirtualizatorem VMWare posiadanym przez Zamawiającego oraz macierz dyskowa)
b) Podłączenie serwerów (3 sztuki) oraz macierzy (1 sztuka) do infrastruktury elektrycznej i sieciowej Zamawiającego
c) Wstępna konfiguracja serwerów i macierzy polegająca na nadaniu dostępów, adresacji oraz aktualizacji oprogramowania sprzętowego do najnowszej zalecanej przez producenta wersji
d) Przygotowanie środowiska wirtualizacji VMWare na nowo dostarczonych serwerach. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia licencji dla aktualnie wykorzystywanego w infrastrukturze wirtualizatora.
e) Wykonawca zobowiązuje się do zaktualizowania obecnie posiadanej wersji systemu VMWare do wersji 7.0
f) Przekazanie dostępów administracyjnych Zamawiającemu.
g) Wykonanie procesu migracji aktualnych zasobów wirtualnych na dostarczone serwery oraz macierz
h) Testy po uruchomieniu środowiska wirtualnego, polegające na sprawdzeniu poprawności uruchamiania się środowiska systemowego oraz poprawności pracy systemów
i) Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej, zawierającej opis wdrożonej konfiguracji wirtualizacji zasobów
j) Wykonawca do uruchomienia środowiska wykorzysta aktualnie stosowane licencje Microsoft Windows Server
k) Wykonawca po poprawnym wdrożeniu nowych urządzeń do sieci produkcyjnej, zobowiązany jest to przywrócenia ustawień fabrycznych na obecnie wykorzystywanych urządzeniach (serwer - 3 sztuki oraz macierz dyskowa – 1 sztuka) oraz przekazaniu ich do Zamawiającego.
l) Wykonawca zobowiązany jest do dodania nowo utworzono klastra do posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii zapasowych.


Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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