                                                                                                                                             Załącznik Nr 5 do SWZ

	Wykaz dróg zakwalifikowanych do zimowego utrzymania 2024/25

	   Kowalowy                                    

	Lp.
	Nazwa drogi
	Kategoria drogi
	Rodzaj nawierzchni
	Odcinek w km

	1.
	Droga nr 113362R Kowalowy przez wieś 
	publiczna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,73

	2.
	Droga nr ew. 451  na Stygara
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,51

	3.
	Droga nr ew. 675/1, 682, 701 w stronę Gorajowic
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,85

	4.
	Droga nr ew. 269 nad Studzienką
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,40

	5.
	Droga nr ew. 701 poprzeczna do Witosa
	wewnętrzna
	nawierzchnia żwirowa
	0,15

	6.
	Droga nr ew na Szota nr. 353/1,193/3,167
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	1,78

	7.
	Droga nr ew. 682 do Szarego
	wewnętrzna
	nawierzchnia żwirowa
	0,10

	8.
	Droga nr ew. 465 
	wewnętrzna
	nawierzchnia żwirowa
	0,90

	9.
	Droga nr ew. 126 do Kolatowej
	wewnętrzna
	nawierzchnia żwirowa
	0,30

	10.
	Droga nr ew. 384  na stadion
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna (0,24 km) i żwirowa             (0,06 km)
	0,30

	11.
	Droga nr ew. 637/3 na Witosa
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna (0,30 km) i żwirowa              (0,66 km)
	0,96

	12.
	Droga nr ew. 419/1 k/ Stawarza
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna (0,04 km) i żwirowa              (0,06 km)
	0,10

	13.
	Droga Nr 113333R Kowalowy do Nawsia Kołaczyckiego nr ew. 221     
	publiczna
	nawierzchnia bitumiczna (0,75 km) i żwirowa              (0,25 km)
	1,00

	14.
	Droga nr ew. 687/12, 687/14, 687/16, 687/17 na Maziarkę
	wewnętrzna
	nawierzchnia żwirowa
	0,24

	15.
	Droga nr ew. 389 na Michalskiego
	wewnętrzna
	nawierzchnia żwirowa
	0,25

	                                                                                                                                      Razem Kowalowy:
	8,57

	Gorajowice

	Lp.
	Nazwa drogi
	Kategoria drogi
	Rodzaj nawierzchni
	Odcinek w km

	1.
	Droga nr ew. 186 do Kalety
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,30

	2.
	Droga nr ew. 35 do Kluza
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,18

	3.
	Droga nr ew. 24 w kierunku Brzyszczek
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	1,20

	4.
	Droga nr ew. 151/1 do Kowalów
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,40

	5.
	Droga nr ew. 63 do Maciejowskiej
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,27

	6.
	Droga nr ew. 118/1 do Stygara
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,15

	7.
	Droga nr ew. 162 na Szpaka
	wewnętrzna
	nawierzchnia bitumiczna
	0,09

	Razem Gorajowice:
	2,59

	Razem Kowalowy i Gorajowice:
	11,16






	Kowalowy

	Łączna ilość dróg
	Drogi o nawierzchni bitumicznej
	Drogi o nawierzchni żwirowej
	Drogi o nawierzchni                    bitumiczno - żwirowej

	Ilość
	Odcinek w km
	Ilość
	Odcinek w km
	Ilość 
	Odcinek w km
	Ilość
	Odcinek w km

	15
	8,57
	5
	4,27
	6
	1,94
	4
	2,36



4 drogi o nawierzchni bitumiczno – żwirowej o łącznej powierzchni 2,36 km, w tym:
   - nawierzchnia bitumiczna – 1,33 km
   - nawierzchnia żwirowa – 1,03 km

	Gorajowice

	Łączna ilość dróg
	Drogi o nawierzchni bitumicznej

	Ilość
	Odcinek w km
	Ilość
	Odcinek w km

	6
	2,59
	6
	2,59



Łącznie na terenie Kowalowych i Gorajowic jest 22 drogi zakwalifikowane do zimowego utrzymania o długości 11,16 km, w tym:
 
	Kowalowy

	Łączna ilość dróg
	Drogi publiczne
	Drogi wewnętrzne

	Ilość
	Odcinek w km
	Ilość
	Odcinek w km
	Ilość 
	Odcinek w km

	15
	8,57
	2
	1,73
	13
	6,84



	Gorajowice

	Łączna ilość dróg
	Drogi publiczne
	Drogi wewnętrzne

	Ilość
	Odcinek w km
	Ilość
	Odcinek w km
	Ilość 
	Odcinek w km

	6
	2,59
	0
	0,00
	6
	2,59
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