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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie umowy Nr WIK.ZP.272.4.289.2021 z
23 wrzesnia 2021r. zawartej pomiedzy Gming Wrzesnia, 62-300 Wrzesnia,
ul. Ratuszowa 1 a Gnieznienskim Biurem Projektowym ROADS&BRIDGES,
62-200 Gniezno, 62-200 Gniezno, ul. W. Pstrowskiego 6/18.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

1.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020
roku poz. 1333) wraz z pdzniejszymi zmianami,

1.1.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z
2017 roku poz. 2222) wraz z pézniejszymi zmianami,

1.1.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z
dnia 2 marca 1999 roku ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z
2016r. poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

1.1.4.Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

1.1.5.Obowigzujace przepisy, normy, normatywy i wytyczne.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie koncepcji przebiegu
drogi gminnej taczacej droge powiatowa nr 2931P w m. Chocicza Wielka z
droga gminng nr 411692P znajdujaca si¢ w m. Chocicza Mata przy fabryce
Volkswagena. Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si¢ na terenie
wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie wrzesinskim, na terenie gminy
Wrzesénia.

Planowany odcinek begdzie droga o kategorii gminnej i bedzie mial
charakter drogi lokalnej — posiada¢ bedzie klas¢ L i zapewni obstuge
komunikacyjng posesji przy nim potozonych z siecig drdg publicznych,
uzupelni sie¢ drég shuzacych miejscowym potrzebom oraz stanowié¢ bedzie
alternatywny sposob dojazdu do terenow inwestycyjnych dla ruchu lekkiego.

1.3. Stan istniejacy

Projektowany odcinek drogi znajduje si¢ na obszarze ograniczonym
drogami o nawierzchni bitumicznej — od p6inocy droga powiatowa nr 2131P —
a od potudnia droga gminng nr 411692P.

Obecnie w miejscu nowo projektowanej drogi znajduja si¢ tereny rolne
poprzecinane drogami gminnymi i rowem melioracyjnym.

W obrgbie inwestycji znajduje si¢ sie¢ wodociagowa, gazowa, kanalizacji
sanitarnej, telekomunikacyjna i sie¢ energetyczna.
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1.4. Projektowana koncepcja
Zalozone parametry techniczne projektowanej drogi:
e Kategoria: droga gminna,
e Klasa techniczna: L — droga lokalna,
e Predkosc projektowa: 40 km/h,
e Projektowany przekroj: 1x2 — droga jednojezdniowa dwupasowa,
e Szerokos¢ pasa ruchu: 2x3,25 m,

e Szerokos¢ poboczy 1,0 m — zwigkszona w przypadku koniecznoS$ci
lokalizacji urzadzen BRD,

e Kategoria obcigzenia ruchem: KR2,
¢ Powigzanie z innymi drogami: skrzyzowania typu prostego.

Projektowana droga.

Zaprojektowano odcinek drogi gminnej w o dlugosci 1467,08 m. W
rozumieniu przepisow o ruchu drogowym droga bedzie droga o kategorii
gminnej i bedzie miata charakter drogi lokalnej i posiada¢ bedzie klasg
techniczng L.

Projektuje si¢ odcinek drogi gminnej o nawierzchni szerokosci 6,25 m i
konstrukcji dla ruchu kategorii KR2: warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,
na warstwie wigzacej z betonu asfaltowego oraz podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie ¢90/3 o uziarnieniu cigglym - frakcja
0/63 mm o grubosci 20 cm. W obrgbie wlotow przebudowywanych drog
gminnych zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu KR1.
W celu wlasciwego wpisania drogi w otaczajacy teren oraz ominigcia terenéw
podmoktych i terenu wyrobiska zastosowano tuki poziome o promieniach 0
wartosci od 160 do 320 m zgodnie z planami sytuacyjnymi.

Nawierzchnia projektowanej drogi obramowana bedzie po lewej stronie
kraweznikiem drogowym typu lekkiego o wymiarach 15 x 30 cm i
krawe¢znikiem przejazdowym 0 wymiarach 15 X 22 ¢cm na tawie betonowej z
oporem w celu utrzymania stabilnosci konstrukcji nawierzchni przy jej
krawedziach. Na tukach nalezy zastosowaé krawezniki lukowe o promieniu
zgodnym z promieniem tuku. Kraweznik drogowy typu lekkiego nalezy
wynie$¢ ponad krawedz jezdni na wysoko$¢ 12 cm. Natomiast krawezniki
przejazdowe nalezy wynie$¢ ponad krawedz jezdni na przejsciach dla pieszych
i przejazdach dla rowerzystow na wysokos¢ 1 cm a na zjazdach na wysoko$¢ 2
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cm. Po prawej stronie drogi zaprojektowano pobocze o szerokosci 1,0 m
umocnione warstwg kruszywa.

W celu odprowadzenia wody opadowej zatozono jednostronne pochylenie
poprzeczne jezdni wynoszace min. 2%. Zaplanowano roéwniez po prawej
stronie drogi row przydrozny. W obrebie skrzyzowan réw zostanie
skanalizowany/wykonane zostang przepusty. Proponuje si¢ uzy¢ do tego celu
rur dwusciennych z polipropylenu poprzecznie karbowanych. Wody opadowe
z projektowanego rowu zostang odprowadzone do istniejgcej rowow
przydroznych i melioracyjnych.

Profil podtuzny drogi gminnej nalezy zaprojektowaé przy zatozeniu
minimalnych pochylen podtuznych gwarantujacych prawidtowe odwodnienie
powierzchniowe nawierzchni jezdni w kierunku ciekow wodnych oraz tak aby
dostosowa¢ projektowang niwelete do niwelety istniejagcego poziomu
przyleglego terenu.

W zwigzku z inwestycjg konieczne bedzie zaprojektowanie przepustu na rowie
melioracyjnym — dziatka o nr 8.

Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa oraz zjazdy.

Wzdhuz drogi zaprojektowano po jej lewej stronie $ciezke pieszo-
rowerowg o szerokosci nawierzchni od 3,0 do 4,3 m. Zostanie ona oddzielona
od nawierzchni jezdni pasem zieleni o szeroko$ci 1,0 m. Sciezka posiada¢
bedzie nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20 x 10 cm
grubos$ci 8 cm koloru czerwonego i obramowana bedzie obrzezem betonowym
0 wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo — piaskowej i tawie
betonowe] z oporem w celu utrzymania stabilnosci konstrukcji nawierzchni
przy jej krawedziach. W celu odprowadzenia wody opadowej projektuje si¢
pochylenie poprzeczne $ciezki wynoszace 2 %.

W zwiazku z inwestycja konieczne bedzie zaprojektowanie zjazdow do posesji
znajdujacych si¢ przy nowej drodze.

W ramach inwestycji przewidziano rowniez lokalne wykonanie trawnikow
wzdtuz planowanej drogi.

Proponowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni projektowanej drogi oraz odcinka
przebudowywanej drogi w m. Chocicza Mala — konstrukcja dla kategorii
KR2:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 8 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
¢90/3 o uziarnieniu ciggtym - frakcja 0/63 mm o grubosci 20 cm,

warstwa odcinajaca/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
<4MPa o grubosci 22 cm.

YV VYV

A\

Konstrukcja nawierzchni jezdni - konstrukcja dla kategorii KR1 —pozostale
odcinki drog sminnych:
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>
>
>

>

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie
c90/3 o uziarnieniu ciggtym - frakcja 0/63 mm o grubos$ci 20 cm,

warstwa odcinajaca/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
<4MPa o grubosci 22 cm.

Konstrukcja nawierzchni przebudowywanego zjazdu i parkingu:

>

>
>

warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20x10 cm
koloru szarego o grubosci 8 cm utozona na podsypce cementowo-piaskowej
(1:3) grubosci 3 cm z wypehieniem spoin piaskiem drobnym do fugowania,
podbudowa z betonu cementowego C8/10 o grubosci 20 cm,

warstwa odcinajaca/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
<4MPa o grubosci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni §ciezki pieszo-rowerowej:

>

>

warstwa §cieralna z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20x10 cm
koloru szarego o grubo$ci 8 cm utozona na podsypce cementowo — piaskowej
(1:3) grubosci 5 cm z wypelieniem spoin piaskiem drobnym do fugowania,
warstwa odcinajaca/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
<4MPa o grubosci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni na opasce przejazdowej:

>

>
>

Warstwa $cieralna z kostki granitowej surowo-tupanej o wymiarach 16x16x16
cm koloru szarego utozonej na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) o
grubosci 5 cm - po dobiciu kostki, z wypetnieniem spoin nieprzepuszczalng,
wysokowytrzymata zaprawg do fugowania nawierzchni kamiennych na bazie
zywic syntetycznych,

podbudowa z betonu cementowego C16/20 o grubosci 26 cm,

Warstwa odcinajgca/wzmacniajaca podtoze z mieszanki zwigzanej cementem z
wezta betoniarskiego C15/2<4 MPa o grubosci 15 cm.

Konstrukcja poboczy:

>

>

Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3
0/31,5mm o grubos$ci 20 cm.
Warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci 20 cm.

Kanaly technologiczne

Zaproponowano lokalizacj¢ kanatéw technologicznych w projektowanej
Sciezce pieszo-rowerowej po lewej stronie drogi gminnej. Zaprojektowano
wykonanie kanatu technologicznego w dwodch postaciach:  kanalow
technologicznych przepustowych (KTp) pod nawierzchniami drog oraz rowem
melioracyjnym i kanatéow technologicznych ulicznych (KTu) na pozostatej
dhlugosci drogi. Kanat technologiczny przepustowy powinien si¢ sktada¢ z
dwoch rur ostonowych przepustowych o $rednicach odpowiednio 110 i 160
mm z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci min. 940 km/m® i sztywnosci
obwodowej min. 8 kN/m?. W rurze o $rednicy 160 mm nalezy umiesci¢ 3 rury
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Swiattowodowe o $rednicy zewnetrznej 40 mm z polietylenu pierwotnego
wysokiej gestosci min. 940 km/m3 i sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m? oraz
jedna prefabrykowang wiazke mikrorur (wigzka 7 mikrorur cienko$ciennych o
srednicy zewngtrznej 12 mm w rurze ostonowej o $rednicy zewnetrznej 40 mm
z materiatu jak pozostate rury $wiattowodowe). Kanat technologiczny uliczny
powinien si¢ sktada¢ z rury ostonowej o $rednicy 110 mm z polietylenu
pierwotnego wysokiej gestosci min. 940 km/m3 i sztywnos$ci obwodowej min.
8 kN/m2 oraz 3 rur $wiattowodowych o S$rednicy zewnetrznej 40 mm z
polietylenu pierwotnego wysokiej gestos§ci min. 940 km/m3 i sztywnosci
obwodowej min. 8 kN/m2 oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur
(wigzka 7 mikrorur cienko$ciennych o s$rednicy zewngtrznej 12 mm w rurze
ostonowej o $rednicy zewngtrznej 40 mm z materiatu jak pozostale rury
swiattowodowe).

Projektowane studnie powinny by¢ wymiaru SKR-1 dla studni przelotowych
natomiast na koncach kanatléw technologicznych przepustowych i
rozgatezieniach zaproponowano studnie kablowe typu SKR-2.

1.5. Uwagi koncowe.

Opracowanie ma charakter koncepcyjny. W zwigzku z inwestycjg
konieczna bedzie przebudowa istnicjacego zjazd i przyleglego do niego
parkingu do dziatki o nr 5/1 w m. Chocicza Mata oraz kolizji z urzadzeniami
infrastruktury podziemnej i napowietrzng linig energetyczng. W celu budowy
drogi nalezy wykona¢ dokumentacj¢ budowlang wraz z wszelkimi
niezb¢ednymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami w tym takze projektami
usunigcia kolizji z sieciami istniejgcej infrastruktury technicznej uzbrojenia
terenu. Doboér dolnych warstw konstrukcji  nawierzchni i ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia drogi nalezy wykona¢ po
opracowaniu opinii geotechnicznej podtoza gruntowego.

Ze wzgledu na charakter opracowania w trakcie wykonywania docelowej
dokumentacji budowlanej moze ulec zmianie charakter i zakres prac
projektowych w stosunku do opracowanej koncepciji.
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Rys. 1

Rys. 2.1
Rys. 2.2
Rys. 2.3

1. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Plan orientacyjny w skali 1:10 000,
Plan sytuacyjny cz. 1 w skali 1:500,
Plan sytuacyjny cz. 2 w skali 1:500,
Plan sytuacyjny cz. 3 w skali 1:500.
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