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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na dtugosci 3180 m odcinek Czastkowo - Czerniewo

L.p.

Nr SST

Nazwa i opis pozycji

Jedn.

Cena jedn.

llosé
netto

Wartosé
netto

DM.00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

DM.00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00.

rycz.

1,00

D-01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a.

Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu roboét,
inwentaryzacja stanu istniejgcego wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem punktéw istniejgcej
osnowy geodezyjnej

km

3,200

D-01.01.01a.

Pomiary, zabezpieczenie i odtworzenie (przeniesienie) istniejacych znakéw osnowy geodezyjnej
wraz z aktualizacjg dokumentacji w o$rodku geodezyjnym

kpl

11,00

D-01.01.02.

Mechaniczne ciecie krawedzi istniejacej nawierzchni bitumicznej

mb

24,00

D-01.01.03.

Mechaniczne rozebranie krawgznikéw, opornikéw i obrzezy wraz z tawg i podsypkg z wywozem
gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem

mb

54,00

D-01.01.03.

Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej, bitumiczne;j,
betonowej, z ptyt betonowych wraz wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i
zagospodarowaniem, wyprofilowanie istniejgcego podtoza; zjazdy, wigczenia

m2

131,00

D-01.01.03.

Rozebranie oznakowania pionowego - zwrot do Zamawiajgcego

kpl

4,00

D-02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01.

Wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i
zagospodarowaniem. Wykopy ponizej 30 cm wykonaé recznie; przepusty pod zjazdami

m3

193,60

D-02.01.02.

Formowanie i zageszczanie nasypéw z materiatu zakupionego przez Wykonawce; przepusty pod
zjazdami, wyréwnanie pod pobocza

m3

1159,80

D-04.00.00.

PODBUDOWY

D-04.01.01.

Korytowanie na gtebokos$é do 30 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy
konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: pobocza
z kruszywa

m2

6 426,20

D-04.01.01.

Korytowanie na gteboko$¢ do 40 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: chodnik

m2

380,40

D-04.01.01.

Korytowanie na gteboko$¢ do 60 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem:
poszerzenia jezdni, zjazdy bitumiczne i z betonowej kostki brukowej. Korytowanie ponizej 30 cm
wykonaé recznie

m2

4777,80

D-04.01.02.

Warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej 100 g/m2; poszerzenia jezdni, zjazdy
bitumiczne i z betonowej kostki brukowej, chodnik

m2

5158,20

D-04.01.02.

Warstwa odsagczajgca z piasku gr 15 cm; poszerzenia jezdni, zjazdy bitumiczne i z betonowej kostki
brukowej, chodnik

m2

4 933,90

D-04.01.03.

Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem C; 5, o grubosci 10 cm: chodniki

m2

330,80

D-04.01.03.

Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem C; 5., o grubo$ci 20 cm; poszerzenia jezdni,
zjazdy bitumiczne i z betonowej kostki brukowej

m2

4 487,00

D-04.01.04.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cqq3 grubosci 15 cm:
chodniki

m2

330,80

D-04.01.04.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cq(3 grubosci 20 cm;
poszerzenia jezdni, zjazdy bitumiczne i z betonowej kostki brukowej

m2

4 362,30

D-04.01.06.

Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5 kg/m2: jezdnia x3 +
zjazdy bitumiczne x2 - pod SMA oraz do przyklejenia siatki emulsja modyfikowana polimerami

m2

52 900,00

D-05.00.00.

NAWIERZCHNIE

20

D-05.03.11.

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno na gtebokos¢ do 5-6 cm w $rodku jezdni
oraz na petng gtebokos¢ na wzmacnianych pasach zewnetrznych (po 0,5 m) w celu nadania profilu
podtuznego i poprzecznego istniejgcej nawierzchni oraz dowigzan wysokosciowych; z wywozem
destruktu z frezowania na odlegto$¢ do 30 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. (w km od
0+000 do 0+897 oraz od 1+380 do 3+180)

m2

14 120,00

21

D-05.03.11.

Frezowanie zestawem drobnych frezéw istniejacej nawierzchni bitumicznej na zimno na gteboko$¢
do 4 cm w srodku jezdni oraz na petng gteboko$¢ na wzmacnianych pasach zewnetrznych (0,5 m) w
celu nadania profilu podtuznego i poprzecznego istniejgcej nawierzchni oraz dowigzan
wysokos$ciowych; z wywozem destruktu z frezowania na odlegto$¢ do 30 km w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego. Eliminacja ostrych krawedzi po frezowaniu (np. profilowanie przy pomocy
stalowego walca). (w km od 0+897 do 1+380)

m2

2 950,00

22

D-05.02.01a

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilosci min. 100 kg/m2; jezdnia z
poszerzeniami KR3 (asfalt drogowy 35/50) (w km od 0+000 do 0+897 oraz od 1+380 do 3+180)

1544,20

23

D-05.03.26

Warstwa wzmacniajgca z siatki z wiékien szklanych przesgczonych asfaltem do nawierzchni
bitumicznych o wytrzymatosci w obu kierunkach min. 120 kN/m przyklejona emulsjg asfaltowg
modyfikowang polimerami do warstwy wyréwnawczej; jezdnia (od km 0+000 do 3+180)

m2

18 255,20

24

D-05.02.01a

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubos$¢ warstwy 6 cm po zageszczeniu; jezdnia
KR3 (asfalt drogowy 35/50) (w km od 0+000 do 0+897 oraz od 1+380 do 3+180)

m2

15 442,10

25

D-05.02.01a

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubo$¢ warstwy 5 cm po zageszczeniu; zjazdy
bitumiczne KR3 (asfalt drogowy 35/50)

m2

478,40

26

D-05.02.02.

Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 grubo$¢ warstwy 4 cm po
zageszczeniu; jezdnia KR3 (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65)
(w km od 0+000 do 0+897 oraz od 1+380 do 3+180)

m2

15 145,20

27

D-05.02.02.

Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 grubo$¢ warstwy 5 cm po
zageszczeniu; jezdnia KR3 (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65)
(w km od 0+897 do 1+380)

m2

3 110,00

28

D-05.02.01b

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubo$¢ warstwy 4 cm; zjazdy bitumiczne KR3
(asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65)

m2

469,20

29

D-05.03.01.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowa regulacjg istniejacych urzadzen znajdujacych sie w
projektowanej nawierzchni

m2

330,80

30

D-05.03.01.

Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w
projektowanej nawierzchni

m2

756,60




Regulacja wysokosciowa istniejacych nawierzchni zjazdéw, chodnika i doj$¢ do furtek, w tym m.in.:
rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki, ptyt, bruku, kamienia wraz z obramowaniem, uzupetnienie
31 D-05.04.01. |[i profilowanie podbudowy, podsypki i nawierzchni, dostosowanie wysokosci oraz spadkéw do m2 106,00
nowych rzednych, regulacja wysokosciowa istniejgcych urzgdzen - na potgczeniu projektowanych
nawierzchni z istniejagcymi nawierzchniami
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp, rowéw i powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowéw: humusowanie,
32 D-06.01.01.  |grubos$¢ warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup | m2 |11 380,00
i dostawa humusu i nasion traw
Przepusty pod zjazdami o $rednicy 50 cm z rury polietylenowej HDPE spiralnie karbowanej wraz z
33 | D-06.02.01a [fundamentem z kruszywa utozonym na geowtdninie oraz umocnieniem wlotu i wylotu z brukowca, mb 220,00
lub betonowych ptyt azurowych
D-06.03.01. [Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni i zjazdéw z kruszywa 0/31,5mm Cg/3 gr. min. 15 cm wraz z
34 X . ) . . . m2 | 5842,00
D-04.01.02. |warstwg wyréwnawczg z piasku gr. min. 15 cm (wyréwnanie policzono w nasypach)
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
35 | D-07.00.01. . ) ) o PR K P kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrécenie statej organizacji ruchu
36 D-07.01.01. anakowanie poziome cienkowarstwowe: przejscia dla pieszych oraz waska linia krawedziowa m2 732,00
ciggta na catym odcinku po obu stronach
37 D-07.01.02. |Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 60 mm szt 2,00
38 D-07.01.02. |Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 |l generacji szt 2,00
39 D-07.01.02. | Tabliczki do znakéw drogowych o powierzchni do 0,3 m2 Il generacji szt 4,00
40 D-07.01.02. Komple_tne oznakowanie aktywne w technologii LED w tym konstrukcja wsporcza, tarcze znakow kpl 4,00
zwykle i aktywne, panele stoneczne, detektory ruchu, akumulatory
41 D-07.01.02. |Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego kpl 14,00
D-08.00.00. [ELEMENTY ULIC
42 D-08.01.01. [tawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu Cyy15 m3 80,80
43 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 49,00
44 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 292,00
45 D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 489,00
46 | D-08.01.02. |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV mb 370,00
47 D-08.01.02. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z oporem (koszt tawy bet. powyzej) mb 370,00
Prefabrykowane betonowe $cieki podchodnikowe w ciagu istniejacego chodnika (w km od 0+897
do 1+380) wg KPED 01.03. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm wraz z umocnieniem
48 | D-08.05.01. L A . A kpl 8,00
wylotu - miejsca montazu sciekéw pochodnikowych zostang wskazane podczas realizacji
robét
D-10.00.00. [INNE ROBOTY
49 D-10.01.01. |Regulacja pionowa istniejgcych studzienek dla zaworéw wodociggowych, gazowych i hydrantéw kpl 6,00
50 D-10.02.01. Rury ostqnowe dwudzielne HDPE o $r. 110 mm na istniejgcych kablach energetycznych i mb 169,00
teletechnicznych
51 D-10.03.01. Oczysgczeni_e istniequ:yc_h przepustéw drogowych w tym pod jezdnig w km 0+315, wraz z Kkpl 4,00
wyprofilowaniem wlotéw i wylotéw
52 D-10.05.01.  |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 3,200
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