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Zatacznik nr 1.1 - Wymagania dot. opasek zaciskowych

1. kolor: czarny, o ile nie wystepujg okolicznosci powodujace koniecznos$é
zastosowania innego koloru opaski w danym miejscu instalacji
(do uzgodnienia z DE PG),

2. odpornos¢ na dziatanie czynnikow zewnetrznych m.in.

a. promieni UV,

warunkéw pogodowych,

rozpuszczalnikow,

olejow,

smarow,

pochodnych ropy naftowej,

g. zasad.
3. niezawierajace halogenu
4. materiat: poliamid
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Zatacznik nr 1.2 - Wymagania dot. materiatu do drukowania etykiet

1. materiat etykiety: tasma poliestrowa,
2. odporno$é na dziatanie czynnikéw zewnetrznych m.in.
a. promienie UV,
b. wilgog,
c. starcie mechaniczne,
d. temperature,
3. sposdb wykonania nadruku: termo-transfer,
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Zatacznik nr 2 — tabliczki opisowe

TABLICZKAEL | | 7T T T e czcic())lr)1 E&I\OAR rial

na urzadzeniu I AGREGAT' ‘»

' UKLAD S4I

— — — — — — — e e

| TYP | PRZEKROJ
T~ OKABLOWANIA

MIEJSCE ZASILANIA czcionka: Arial
czcionka: Arial

Wymagania:

Materiat wykonania tabliczki: laminat grawerski, grubos¢ min. 0,8 mm,

Kolor tabliczki: biaty,

Kolor tekstu: czarny, grawerowany,

Grubos¢ materiatu tabliczki: min. 1,6 mm,

Sposdb montazu: poprzez klejenie lub przy pomocy 2 szt. opasek zaciskowych spetniajgcych wymagania zawarte w
zatgczniku nr 1,

6. Tekst etykiet oraz rozmiar do zatwierdzenia przez DE PG przed wykonaniem poprzez arkusz wg zatgcznika nr 3,
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ETYKIETA E2
na okablowaniu

otwdr do montazu
opaski zaciskowej

MIEJSCE ZASILANIA
czcionka: Arial

Wymagania:

Materiat wykonania tabliczki: laminat grawerski, grubos¢ min. 0,8 mm,

O N U WNR

Kolor tabliczki: biaty,
Kolor tekstu: czarny, grawerowany,

Grubosé materiatu tabliczki: min. 1,6 mm,

Rozmiar tabliczki: 30x50mm,

Analogiczne etykiety nalezy umiesci¢ na obu koncach okablowania,
Sposéb montazu: przy pomocy 2 szt. opasek zaciskowych spetniajgcych wymagania zawarte w zatgczniku nr 1.1,
Tekst etykiet do zatwierdzenia przed wykonaniem poprzez arkusz wg zatgcznika nr 3,

czcionka: Arial

ODBIOR

~— 30mm

TYP | PRZEKROJ
OKABLOWANIA
czcionka: Arial
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MIEJSCE ZASILANIA
ETYKIETA E3 P NR ZABEZPIECZENIA
osprzet/u rzgdzenie czcionka: Arial
(- T T \I (T T T \I /
RKLIM2/Q41
o | |
\ ___________ S N~ — — ——— /
MIEJSCE ZASILANIA

NAZWA ROZDZIELNICY
czcionka: Arial

Wymagania:

1. Materiat wykonania etykiety: tworzywo sztuczne spetniajgce wymagania zawarte w zatgczniku nr 1.2,

2. Kolor etykiety: biaty, o ile nie wystepujg okolicznosci powodujgce koniecznos¢ zastosowania innego koloru w danym
miejscu instalacji (do uzgodnienia z DE PG),

3. Kolor tekstu: czarny,

4. Szerokosé tasmy: min. 9 mm,

5. Sposdb montazu: poprzez klejenie (etykiete nalezy nanie$é na rdwng, oczyszczong i odttuszczong uprzednio
powierzchnie w miejscu, ktére znajduje sie w zasiegu wzroku obstugi),

6. Tekst etykiet oraz do zatwierdzenia przez DE PG przed wykonaniem,
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ETYKIETA E4
elewacja rozdzielnicy

MIEJSCE ZASILANIA
czcionka: Arial

E4.1B
biaty

RKLIM2

ZASILANIE Z RGnn/Q15
YKXS 5x35mm?

rozdzielnica
podstawowego
zasilania

(ZASILANIE Z RGnn/Q15

| YKXS 5x35mm?2 |

E4.2N
niebieski

RUPS

ZASILANIE Z RGnn/Q15
YKXS 5x35mm?

rozdzielnica
zasilania
gwarantowanego

NAZWA ROZDZIELNICY
czcionka: Arial

E4.3C
czerwony

RPPOZ

ZASILANIE Z RGnn/Q15
YKXS 5x35mm?

rozdzielnica
przeciwpozarowa
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Wymagania:

Materiat wykonania etykiety: laminat grawerski, grubo$é¢ min. 0,8 mm,

Kolor etykiety: wg powyzszego rysunku (typ etykiety do uzgodnienia z DE PG),

Kolor tekstu: wg powyzszego rysunku, grawerowany,

Wymiar etykiety: do uzgodnienia z DE PG,

Sposdb montazu: poprzez klejenie na tasme dwustronng piankowg (etykiete nalezy nanie$¢ na rowng, oczyszczong i
odttuszczong uprzednio powierzchnie), miejsca naniesienia etykiety,

6. Tekst etykiet oraz rozmiar do zatwierdzenia przez DE PG przed wykonaniem poprzez arkusz wg zatgcznika nr 3,
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