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Legenda - Instalacja centralnego ogrzzewania: — Pracownia projektowa A.F.PROJEKT
i i = 44-100 Gliwice, ul. Swietej Katarzyny 2/5
305 +20°C | UmPol pomieszezena == _U _No L m —.An_n kom/tel. 604 842 926/|32 793 03 22
Qwym: 700 W temperatura w pomieszczeniu = = e-mail: afprojekt@vp.pl
. zapotrzebowanie na cieplo pomieszczenia INWESTOR_Zarzad Budynkéw Migjskich Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
mummmmm - Projektowany grzejnik plytowy, zintegrowanyzasilany od dotu ul. Warszawska 35 b, 44-100 Gliwjce
L Projektowany grzejnik tazienkowy - drabinkowy, nie zintegrowany OBIEKT Budynek mieszkalno-ustugowy
————— Projektowane przewody instalacji c.0. z rur stalowych zaciskowych przy ul. Chorzowskiej 36, 44-100 Gliwice
‘ . . , . P , PROJEKT
X2 Srednica rur stalowych zaciskowych - podano $rednicg zewnetrzng x grubosé cianki przewodow INSTALACJE SANITARNE
TEMAT RYSUNKU PARTER (BUDYNEK FRONTOWY) skala
RZUT MIESZKANIA NR 1 - INSTALACJA C.O. 1:50
PROJEKTOWAL | mgrinz. ALEKSANDER MAZUR
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