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projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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SPIS RYSUNKOW:

E-01 Budynek frontowy — mieszkanie nr 1 (parter).

E-02 Budynek frontowy — mieszkanie nr 8 (poddasze).

E-03 Budynek frontowy — mieszkanie nr 9.

E-04 Oficyna — mieszkanie nr 1a (parter).

E-05 Oficyna — mieszkanie nr 11 (II pi¢tro).

E-06 Oficyna — mieszkanie nr 12 (III pi¢tro).

E-07 Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM-1.

E-08 Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM-8 (-9, -1a, -11). Widok.
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CZESC OPISOWA
1. ZALOZENIA

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,
- Inwentaryzacja stanu istniejacego dla potrzeb projektu,
- Obowigzujace normy i przepisy.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy
instalacji elektrycznych wynikajacych z remontu tazienek w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 8, 9,
la, 11, 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy
ul. Chorzowskiej 36 w Gliwicach.

Zakres opracowania obejmuje:

- inst. elektryczne zwigzane z remontem fazienek w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 8, 9,
la, 11, 12.

2.2. Instalacje elektryczne — tazienki.

W remontowanych pomieszczeniach tazienek, nalezy wykona¢ instalacje elektryczng
sktadajacg si¢ z: gniazda wtyczkowego ogdlnego przeznaczenia oraz gniazda wtyczkowego
do zasilania pralki i kotta C.O. oraz oprawy os$wietleniowej montowanej nastropowo
1 montowanej nad lustrem. Ilos¢ gniazd wtyczkowych w tazienkach oraz ich przeznaczenie i
lokalizacja uzalezniona od aranzacji poszczeg6lnych mieszkan.

Osprzet taczeniowy 1 rozdzielczy nalezy instalowa¢ w 3 strefie ochronnej tzn.
w odlegtosci min. 60cm od krawedzi basenu natryskowego (wanny). Gniazdo wtyczkowe
instalowane w 3 strefie musi by¢ zabezpieczone wytacznikiem przeciwporazeniowym
réznicowopragdowym o znamionowym réznicowym pradzie zadziatania nie wigkszym niz
30mA. W drugiej strefie ochronnosci mozna jedynie instalowaé oprawy oswietleniowe
w II klasie ochronnosci.
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Gniazda wtyczkowe przy umywalce nalezy zamontowa¢ we wspolnej ramce wraz
z tacznikiem do zapalania o$wietlenia nad lustrem. Wysoko$¢ montazu gniazda przy
umywalce — 1,2m od poziomu posadzki. £.gcznik do sterowania o$wietleniem ogélnym nalezy
zainstalowa¢ na zewnatrz pomieszczenia fazienki. Nalezy zastosowac sprzet 1 osprzet o klasie
szczelnos$ci min. [P44.

Standard wykonania instalacji elektrycznej w tazienkach zaprojektowano jako
,bezpuszkowy” tzn. wszystkie polgczenia nalezy wykona¢ w puszkach osprzetowych,
glebokich.
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W pomieszczeniu tazienki powinny by¢ wykonane lokalne potaczenia wyréwnawcze
faczace ze soba oraz z przewodami ochronnymi wszystkie czgsci przewodzace obce,
znajdujace si¢ w strefach 1,21 3.

Zasilanie instalacji elektrycznej w lazience nalezy wykona¢ bezposrednio z tablicy
mieszkaniowej, zainstalowanej w poblizu drzwi wejsciowych do mieszkania. Ze wzgledu
brak miejsca na montaz dodatkowej aparatury w tablicach mieszkaniowych w lokalach nr 8,
9, la i 11, zaprojektowano wymian¢ na nowg - 2x12 modutowe (tablica natynkowa
z drzwiami transparentnymi). Istniejagce obwody elektryczne, ktére pozostaja bez zmian,
nalezy podiaczy¢ pod nowe zabezpieczenia — zgodnie ze schematem ideowym tablicy
mieszkaniowej. Tablic¢ mieszkaniowa nalezy zabudowa¢ w miejsce istniejacej, likwidowane;j
tablicy mieszkaniowej i nalezy wykorzystac istniejagcy gtéwny kabel zasilajacy mieszkanie.

W tablicy mieszkaniowej nalezy zabudowa¢ nowe aparaty modutowe, do zabezpieczenia
projektowanych oraz istniejagcych obwodéw elektrycznych. Typy aparatéw oraz sposéb
zasilania pokazano w cze¢sci rysunkowej projektu.

Ze wzgledu na wydzielenie pomieszczenia tazienki z istniejagcego pomieszczenia
mieszkalnego nalezy zlikwidowa¢ wszystkie instalacje elektryczne (gniada wtyczkowe
i oswietlenie) w pomieszczeniu, z ktérego wydzielana jest tazienka. Na nowym
pomieszczeniu kuchennym, nalezy zainstalowac gniazda wtyczkowe ogélnego przeznaczenia,
gniazdo do zasilania zmywarki, gniazdo do zasilania pralki oraz gniazdo wtyczkowe
przeznaczone do zasilania piekarnika. Gniazda do zasilania zmywarki, pralki i piekarnika
nalezy zainstalowa¢ ponizej poziomu blatu kuchennego. Do zasilanie pieca C.O.
zaprojektowano gniazdo wtyczkowe 1-fazowe, ktére bedzie zasilane z wydzielonego obwodu.
Ilo$¢ i przeznaczenie gniazd wykona¢ w zalezno$ci od aranzacji poszczegdlnych mieszkan —
zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu. W pomieszczeniu kuchennym nalezy réwniez
wykona¢ nowg instalacje o§wietleniowa.

W mieszkaniach, w ktorych sa jedynie poszerzane drzwi do lazienki, nalezy w miarg
potrzeb przesung¢ istniejgce taczniki sterujace oswietleniem w tazienkach poza miejsce
kolizji z nowymi drzwiami wejSciowymi do tych pomieszczen.

Pozostale gniazda wtyczkowe w mieszkaniu oraz instalacje o$wietleniowe, ktére nie
ulegaja likwidacji, nalezy podiaczy¢ do nowego obwodu zasilania gniazd wtyczkowych —
ogllnych i zasilania os$wietlenia mieszkania. Zasilanie istniejacych nielikwidowanych
obwodoéw elektrycznych mieszkania nalezy wykona¢ za pomocg kabli tego samego typu co
istniejgce a potaczenia wykona¢ w puszkach rozdzielczych — podtynkowych.

2.3. Uwagi koncowe

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowano - montazowych” cz. V - |Instalacje elektryczne, niniejszym projektem,
obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i norma
PN-HD 60364 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary powykonawcze rezystancji izolacji,
rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym oraz natezenia
oswietlenia, spisa¢ wymagane protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektrycznych.
Wykona¢ trwate napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.

Wszystkie metalowe czgsci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Uwaga: Wszystkie nazwy wlasne produktow i materialow przywolane w zestawieniu

materialéw stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci

i wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Lp. | Wyssezeglnienie Pox.cennika | Jm. [ Moié | Uwag:
1 2 3 4 5 6
A. Zasilanie kotta C.O. - mieszkanie M1
1. Wytacznik réznicowo-nadpragdowy, dwubiegunowy, prad znamionowy kpl 1 ﬁﬁ?ﬁf;g
B16A, prad réznicowy 30mA, charakterystyka AC ’ _ tablicy
mieszkaniowej
2. | Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC — kpl 1
mechanizm + ramka )
3. | Puszka koncowa pod osprzet @60, gleboka, taka jak PK-@60 p/t kpl. | 1
4. | Przew6d miedziany 0,45/0,75 kV typu YDYzo 3x2,5mm? mb. 6 p/t
B. Lazienka - mieszkanie M2, M4
1. |Przeniesienie poza miejsce kolizji istniejgcego tagcznika
oswietleniowego, sterujacego oswietleniem fazienki (wymiana drzwi kpl. | 2
fazienkowych na szersze)
C. Lazienki — mieszkanie M8, M9, M1a, M11
1. | Obudowa natynkowa 2x12modutowa, z drzwiami transparentnymi kpl.
2. |Roztacznik izolacyjny 1-biegunowy, prad znamionowy 63A kpl. >
3. | Wylacznik réznicowopradowy, dwubiegunowy, prad znamionowy kpl > %
40A, prad réznicowy 30mA, charakterystyka AC ) g
4. | Wylacznik nadpradowy, jednobiegunowy, o charakterystyce B S
. . . kpl. | 2
1 pradzie znamionowym 10A <
5. | Wylacznik nadpradowy, jednobiegunowy, o charakterystyce B kpl 7 \é
i pradzie znamionowym 16A ) 9
6. | Demontaz starej tablicy mieszkaniowej + podiaczenie ;
nielikwidowanych obwodéw pod nowe zabezpieczenia wraz z ich kpl.| 2
przedtuzeniem przewodami tego samego typu.
7. | Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - II klasa
ochronnosci, klosz matowy, ze zrédiem §w. LED 12W, 3000K, 860Im, kpl. | 4
szczelny IP54
8. | Oprawa nascienna, montaz nad lustrem, ze zrédlem $wiatta LED, Kol 4
11W, 1300 Im, 3000K, szczelna IP44 Pl
9. | Plafon nastropowy lub zyrandol, ze zrédtem §wiatta LED 3000K (wg kpl 9
doboru inwestora) )
10. | Lacznik klawiszowy 1 biegunowy - 10A:250V p/t, mechanizm +
. kpl. | 6
klawisz + ramka
11. | Lacznik klawiszowy 1 biegunowy - 10A:250V p/t, szczelny 1P44, kpl g
mechanizm + klawisz + ramka )
12. | Lacznik klawiszowy 1bieg., schodowy - 10A:250V p/t, mechanizm + Kol 4
klawisze + ramka P
13. | Lacznik klawiszowy 1bieg., schodowy - 10A:250V p/t, szczelny 1P44, kpl >
mechanizm + klawisze + ramka )
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14.

Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC

bryzgoszczelne IP44 — mechanizm + ramka kpl. |6
15. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t, K
. pl. | 48
mechanizm + ramka
16. | Puszka koficowa pod osprzet @60, gleboka, taka jak PK-@60 p/t kpl. | 74
17. | Przewod miedziany 0,45/0,75 kV typu YDYzo 3x1,5mm? mb. | 160 p/t
18. | Przew6d miedziany 0,45/0,75 kV typu YDYzo 5x1,5mm? mb. | 30 p/t
19. | Przew6d miedziany 0,45/0,75 kV typu YDYZo 3x2,5mm? mb. | 280 p/t
20. | Przew6d miedziany 0,45/0,75 kV typu YDYzo 5x2,5mm? mb. | 40 p/t
21. | Demontaz zbe¢dnej lub przetozenie istniejacej instalacji elektrycznej r/g | 16
D. Lazienki — mieszkanie M12
1. | Oprawa do stropowa ze zrédiem §wiatta LED - II klasa ochronnosci, kpl 4
klosz matowy, 8W, 3000K, 640lm, szczelny IP65 ’
2. | Oprawa nascienna, montaz nad lustrem, ze zrédlem $§wiatta LED, kpl 4
11W, 1300 Im, 3000K, szczelna IP44 )
3. |Lacznik klawiszowy 1 biegunowy - 10A:250V p/t, szczelny 1P44, kpl 2
mechanizm + klawisz + ramka )
4. |Lacznik klawiszowy lbieg., schodowy - 10A:250V p/t, mechanizm + kpl. | 4
klawisze + ramka )
5. |Lacznik klawiszowy 1bieg., schodowy - 10A:250V pf/t, szczelny 1P44, kpl >
mechanizm + klawisze + ramka )
6. | Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC kpl.| 2

bryzgoszczelne IP44 — mechanizm + ramka

Uwaga:
Cale okablowanie oraz puszki osprzgtowe sg juz zabudowane.

Konieczno$¢ montazu opraw oraz facznikéw i1 gniazd sprawdzi¢ przed
przystapieniem do robot budowalnych.
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4. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

4.1. Kopie uprawnien oraz wpisu do SIOIIB

S LASKA

\ OKREGOWA

I z B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2264/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r

V7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Btazejowi Miguta
Mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 20 pazdziernika 1980 w Ryduttowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2264/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Btazej Miguta posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan(i) Btazej Miguta
Obywatelska 56/12
44-280 Ryduttowy

2. Okregowa Rada Izby

2. n
3. Gtéwny Inspektor ; _—
Nadzoru Budowlanego TS Mgr inz. Bolestaw Jurkigwicz
4 ala. s 3. 0 bS
Mgr inz. TadeuszLipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Btazej Miguta jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak:sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja do

sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

gK?EgoﬁEWKOBwSBJl?(W'ASF I%(A V?NEYJ
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SFS-GFB-6WB *

Pan Btazej Miguta o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5893,/09
adres zamieszkania ul. Krzyzkowicka 41, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Gliwice, ul. Chorzowska 36. PW remontu tazienek w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3,4, 8,9, 1a, 11, 12
— instalacje elektryczne.
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Gniazda mantowane
ponizej pozjomu blatu
szafek kuchennych
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Istn. tablica mieszkaniowa TM-8

- wymiana
2xt2-modutowa, natynkowa
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Proj. obwéd nr 8/1
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Proj. obwéd nr 8/1
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Proj. obwéd nr 8/6 [ ”
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YDYZo 3x2,5mm?

LEGENDA

Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego
— |l klasa ochronnosci, klosz matowy, ze zrddtem sw. LED
10W, 3000K, 970Im, szczelny P44

Oprawa nascienna, montaz nad lustrem, ze Zrodlem sw.
LED, 11W, 1300 Im, 3000K, szczelna IP44, Il klasa ochronnosci

Wypust kablowy 230V, do zasialnia oprawy oswietleniowe]

tqcznik Klawiszowy schodowy — 10A:250V p/t,
mechanizm + klawisz_+ ramka

tqoznik klawiszowy, 1—biegunowy, p/t,
10A:250V:AC

tqcznik klawiszowy, 1—biegunowy, p/t,
10A:250V:AC, bryzgoszczelny P44

Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC bryzgoszczelne IP44

Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC

Dwa gniazda wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
2 250V:AC, montaz we wspdinej ramce — podwdijnej

allailaitgicg¥es

Uwaga:
1. lstniejace instalacje elektryczne kolidujace z projektowanymi fazienkami
nalezy zdemontowac.

2. W celu zasilania nowych obwodéw w lazience nalezy istniejqcq tablice
mieszkaniowq (natynkowq), wymienic na nowq 2x12 modutowg
(natynkowq). Pod nowe aparaty zabezpieczajqce podiqezy¢ istniejqcy
obdwd do zasilania gniazd wtyczkowych w pozostalej czesci mieszkania.

3. W fazienkce gniazda wtyczkowe monotwa¢ w 3 strefie — tj. min. 60 cm
od krawedzi brodzika lub wanny.

4. Projektowane gniazda w kuchni nalezy montowa¢ nad poziomem blatu
szafek. Gniazda do zasilania pralki, piekarnika oraz zmywarki montowa¢
ponizej poziomu blatu szafek.

r— Pracownia projektowa A.F.PROJEKT

44-100 Gliwice, ul. Swietej Katarzyny 2/5

kom/tel. 604 842 926/ 32 793 03 22
e-mail: afprojekt@vp.pl
INWESTOR Zarzad Budynkéw Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o.
ul. Warszawska 35 b, 44-100 Gliwice

OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Chorzowska 36, 44-102 Gliwice

PROJEKT PW tAZIENEK - INSTALACJE ELEKTRYCZNER
TEMAT RYSUNKU BUDYNEK FRONTOWY skala
MIESZKANIE NR 8 (poddasze) 1:50
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10W, 3000K, 970Im, szczelny P44

Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego
— |l klasa ochronnosci, klosz matowy, ze zrodtem $w. LED

LED, 11W,

Oprawa nascienna, montaz nad lustrem, ze Zzrodlem $w.
1300 Im, 3000K, szczelna IP44, Il klasa ochronnosci

Wypust kablowy 230V, do zasialnia oprawy oswietleniowej

tqcznik klawiszowy schodowy — 10A:250V p/t,
mechanizm + Klawisz + ramka

t.qcznik klawiszowy, 1—biequnowy, 1,
10A:250V:AC y ° Y. o/

t qcznik klawiszowy, 1—biegunowy, p/t,
10A:250V:AC, bryzgoszczelny I844

Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC bryzgoszezelne 1P44

Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC ) Pojeey &

allaliaigicg¥ey

Dwa gniazda wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
2 250V:AC, montaz we wspblnej ramce — podwdjnej

Uwaga:
Istniejqce instalacje elektryczne kolidujgce z projektowanymi tazienkami

1.

nalezy zdemontowac.

W celu zasilania nowych obwoddw w lazience nalezy istniejqcq tablice

mieszkaniowq (natynkowg), wymienic na nowq 2x12 modutowq

(natynkowg). Pod nowe aparaty zabezpieczajqce podiqczyc istniejqcy
obdwd do zasilania gniazd wtyczkowych w pozostalej czesci mieszkania.

W tazienkce gniazda wtyczkowe monotwa¢ w 3 strefie — tj. min. 60 cm

od krawedzi brodzika lub wanny.

Projektowane gniazda w kuchni nalezy montowa¢ nad poziomem blatu
szafek. Gniazda do zasilania pralki, piekarnika oraz zmywarki montowac

ponizej poziomu blatu szafek.

Pracownia projektowa A.F.PROJEKT

PROJEKT

44-100 Gliwice, ul. Swietej Katarzyny 2/5
kom/tel. 604 842 926/ 32 793 03 22
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INWESTOR Zarzad Budynkéw Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o.
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Gniazda montowane
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Proj. obwéd nr 1a/6
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LEGENDA

Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego
= |l klasa ochronnosci, klosz matowy, ze zrodtem $w. LED
10W, 3000K, 970Im, szczelny P44

Oprawa nascienna, montaz nad lustrem, ze zrodlem sw.
LED, 11W, 1300 Im, 3000K, szczelna IP44, Il Klasa ochronnosci

Wypust kablowy 230V, do zasialnia oprawy o$wietleniowej

Uwaga:

tqcznik klawiszowy schodowy — 10A:250V p/t,
mechanizm + klawisz + ramka

tqcznik klawiszowy, 1-—biegunowy, t,
10A:250V:AC Y ? . o/

tqoznik klawiszowy, 1—biegunowy, p/t,
10A:250V:AC, bryzgoszczelny Ig44

Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC bryzgoszczelne P44

Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC § Pojeey i

allaliaigicg¥ey

Dwa gniazda wtyczkowe pojedyficze 2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC, montaz we wspdinej ramce — podwdjnej

Istniejqce instalacje elektryczne kolidujgce z projektowanymi tazienkami
nalezy zdemontowac.

W celu zasilania nowych obwodéw w fazience nalezy istniejqcq tablice
mieszkaniowq (natynkowg), wymieni¢ na nowgq 2x12 modutowq
(natynkowq). Pod nowe aparaty zabezpieczajqce podiqezy¢ istniejacy
obdwd do zasilania gniazd wtyczkowych w pozostalej czesci mieszkania.

W tazienkce gniazda wtyczkowe monotwac w 3 strefie — tj. min. 60 cm
od krawedzi brodzika lub wanny.

Projektowane gniazda w kuchni nalezy montowa¢ nad poziomem blatu
szafek. Gniazda do zasilania pralki, piekarnika oraz zmywarki montowa¢
ponizej poziomu blatu szafek.

——— Pracownia projektowa A.F.PROJEKT
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INWESTOR Zarzad Budynkéw Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o.
ul. Warszawska 35 b, 44-100 Gliwice

OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Chorzowska 36, 44-102 Gliwice
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Uwaga:
1. tazienka w trakcie romontu.

2. Okablowanie pod gniozda wtyczkowe i oswietlenie — ufozone

3. W zakresie pro{ektu jest wyposazenie fazienki w osprzet elektryczny
i oprawy oswietleniowe.

4. Koniecznos¢ zakupu i montazu osprzetu i opraw oswietleniowych

potwierdzi¢ przed przystqpieniem do robdt montazowych.
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Uwaga:

Okablowanie obowdu M../8 wykonaé
przewodem YDYzo 5x2,5mm?* dajgcy
mozliwos¢ w przyszfosci zasilania pfyty
indykcyjnej. Na chwile obecng bedzie
zasilane gniazdo 1—fazowe — dla piekarnika.
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