Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego
— | klasa ochronnosci, klosz matowy, ze zrédlem $w. LED
10W, 3000K, 970Im, szczelny IP44

Oprawa nascienna, montaz nad lustrem, ze Zzrodlem $w.
LED, 11W, 1300 Im, 3000K, szczelna IP44, Il Klasa ochronnosci

Wypust kablowy 230V, do zasialnia oprawy oswietleniowe]

Lqcznik Klawiszowy schodowy — 10A:250V p/t,
mechanizm + klawisz + ramka

tqcznik klawiszowy, 1—biegunowy, t,
10A:250V:AC y ° Y. o/

tqcznik klawiszowy, 1—biegunowy, p/t,
10A:250V:AC, bryzgoszezelny P44

Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC bryzgoszezelne 1P44

Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC Y Pojedy v/
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Dwa gniazda wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC, montaz we wspdlnej ramce — podwdjnej

Uwaga:
1. Istniejace instalacje elektryczne kolidujgce z projektowanymi tazienkami
nalezy zdemontowac.

2. W celu zasilania nowych obwoddw w tazience nalezy istniejgcq tablice
mieszkaniowq (natynkowq), wymieni¢ na nowgq 2x12 modutowq
(natynkowq). Pod nowe aparaty zabezpieczajqce podiqezyé istniejqcy
obdwd do zasilania gniazd wtyczkowych w pozostatej czesci mieszkania.

3. W lazienkce gniazda wtyczkowe monotwa¢ w 3 strefie — tj. min. 60 cm
od krawedzi brodzika lub wanny.

4. Projektowane gniazda w kuchni nalezy montowa¢ nad poziomem blatu
szafek. Gniazda do zasilania pralki, piekarnika oraz zmywarki montowa¢
ponizej poziomu blatu szafek.
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