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11.2022 Gliwice Chorzowska 36. tazienki i

kominy
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UL. CHORZOWSKA 36 W GLIWICACH -
1 Element PARTER - MIESZK. NR 1
1 KNR 929/103/2 |Rozbidrka scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym, przy powierzchni
............................. rOZDOTKi 00 5 M2, e
Y liezenie oS TOD Ot e
e 9808274 4,333
4,33/m2 4,33
2 KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebi¢- zamurowanie podtgczenia wentylacji kuchni
(1) szt 1,00
3 KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2,00
4 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty- zamurowanie podtgczenia wentylacji fazienki w
(1) $cianie zewnetrznej szt 1,00
5 Kalkulacja Podtaczenie wentylacji tazienki do wolnego przewodu fgcznikiem fi 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej +
witasna obudowa kpl 1,00
6 KNRW Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2°'m2, wraz z demontazem drzwi
401/353/4 szt 1,00
7 KNR 401/329/1 |Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych grubos¢ 1/4 cegty-
Al0g I oo
yliCZenie oS TOD Ot e
02720401709 049
RAZEM 0,49/m2 0,49
8 KNR 401/322/3 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, narozniki stalowe- nadproze drzwi tazienkowych
z katownika szt 2,00
9 KNRW Oscieznice drzwiowe wewnetrzne, tazienkowe
2020102604 (1) |
Wyliczenie iloscirobOt:
0,8*2,0 1,60
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,60|m2 1,60
10 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, fazienkowe D2
202/1022/3 m2 1,60
11 |KNRW Zatozenie oku¢ drzwiowych, klamki z blokadg WC
401/921/17 kpl 1,00
12 |Kalkulacja Naprawa posadzki i oktadzin $ciennych przy drzwiach tazienki( wg. projektu)
wiasna kpl 1,00
13  |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, sciany, podtoze
202/2011/2 z tynku- uzupetnienie gtadzi na $cianie kominowej w kuchni przy drzwiach tazienki m2 5,00
14 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 5,00
15 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw, 2-krotne, $ciany j.w.
401/1204/2
m2 8,48
16 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikow stalowych, drewnianych
Krotno$¢=2 m 1,20
17 |KNNR 3/701/4  |Wymiana okien,- wykucie z muru | wstawienie nowych okien zespolonych O1 pom. M1.6
Wyliczenie ilodcirobOt:
1,12*1,85 2,07
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,07|m2 2,07
18 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w scianach z cegiet, parapety z PVC szt 1,00
19 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, parapety z blachy stalowej grub. 0,7 mm powlekanej szt 1,00
20 |Kalkulacja Oscieza wymienianych okien- uzupetnienie tynku, wykonanie gtadzi i malowanie
wiasna kpl 1,00
2 Element PIETRO 1 - MIESZK. NR 2
21 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegly- zamurowanie podigczenia wentylacji kuchni i
(1) tazienki w $cianie zewnetrznej szt 3,00
22 |KNR 401/310/6 |Przewody kominowe - udroznienie przewodu po demontazu pieca kaflowego m 11,00
K.1 |UWAGA -W razie braku mozliwosci udroznienia wentylacje kuchni podfaczy¢ do przewodu w pokoju ( po demontazu pieca
kaflowego) z przejsciem przez $ciane i obudowg potgczenia
23 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2,00
24 |KNRW Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2°'m2, wraz z demontazem drzwi
401/353/4 szt 1,00

strona nr: 2




11.2022 Gliwice Chorzowska 36. tazienki i

kominy
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
25 |KNRW Oscieznice drzwiowe wewnetrzne, tazienkowe
20201028/4 (1) |
Wyliczenie lloscirobOt:
........................................................................ 0820 1,60
RAZEM: 1,60|m2 1,60
26 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykorczone, szklone, tazienkowe D2
202/1022/3 m2 1,60
27 |KNRW Zatozenie oku¢ drzwiowych, klamki z blokadg WC
401/921/17 kpl 1,00
28 |KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe ptyta H2/GKBI na rusztach metalowych, Uzupetnienie $cianki nad
3/1analogia drzwiami tazienkowymi (w miejscu naswietla)
Y liCZenie oS TOD Ot e
0,8%0,9 0,72
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,72|m2 0,72
29 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, -
202/2011/2 uzupetnienie gtadzi na ptytach gipsowych nad drzwiach tazienki i w miejscach zamurowanych przebic m2 3,00
30 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 3,00
31 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi , 2-krotne, $ciany j.w.
401/1204/2 m2 3,00
32 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych
Krotno$¢=8 m 1,20
33 |KNNR 3/701/4 |Wymiana okien,- wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych O1 pom. M 2.4 1szt, M 2.3 2
szt, M 2.2 1 szt
m2 8,29
34 |KNR401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, parapety z PVC szt 4,00
35 |KNR401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, parapety z blachy stalowej grub. 0,7 mm powlekane;j szt 4,00
36 |Kalkulacja Oscieza wymienianych okien- uzupetnienie tynku, wykonanie gtadzi i malowanie
wiasna kpl 4,00
3 Element Komin A
37 |KNR401/424/4 |Wyciecie otworéw w stropie migdzypietrowym miejsce 3,00
38 |KNR401/424/5 |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsce 1,00
39 |Kalkulacja Konsola wsporcza dla montazu komina
wiasna kpl 4,00
40 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy cynkowo-tytanowej kotowe fi 150- montaz w pionie istniejgcych
217/113/2 (1) komorek
m2 5,75
41 |KNRW 202/200 |Obudowa elementéw konstrucji ptytami DEFH1IR na rusztach metalowych, - obudowa przewodu
4/2 analogia wentylacyjnego z wypetnieniem wetng mineralng ...
Yl CZenie O TOD Ot e
e SO T 8,05
RAZEM: 8,05|m2 8,05
42 |Kalkulacja Ptaszcz ( obudowa ) z blachy cynkowo tytanowej na kominie went. ponad dachem
wiasna kpl 1,00
43 |KNR 217/152/2 |Daszek z podstawg i kotnierzem do przewodu izolowanego
(1) szt 1,00
44  |Kalkulacja Uszczelnienie i naprawa stropéw miedzypietrowych i dachu - w miejscu wykonanych otworéw - wg
wiasna projektu kpl 1,00
4 Element PIETRO 1- MIESZK. NR 3
45 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych
Krotnosé=4 m 1,20
46 |KNNR3/701/4 _|Wymiana okien,- wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych O2 pom. M 3.3, M34
Wyliczenie ilosci robot:
N 1 - 2 4,14
RAZEM: 4,14\m2 4,14
47 |KNR401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, parapety z PVC szt 2,00
48 |KNR401/321/1 |Obsadzenie w $Scianach z cegiet, parapety z blachy stalowej grub. 0,7 mm powlekanej szt 2,00
49 |Kalkulacja Oscieza wymienianych okien- uzupetnienie tynku, wykonanie gtadzi i malowanie
wiasna kpl 2,00
5 Element PIETRO 2- MIESZK. NR 4
50 |KNRW Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2, wraz z demontazem drzwi
401/353/4 szt 1,00
51 |KNR 401/329/1 |Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych grubo$¢ 1/4 cegty-
analogia [
Wyliczenie iloscirobOt:
:0,2*2,0+0,1*0,9 0,49
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,49|m2 0,49
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52 |KNR 401/322/3 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, narozniki stalowe- nadproze drzwi fazienkowych
z katownika szt 2,00
53 |KNRW Oscieznice drzwiowe wewnetrzne, tazienkowe
20201028/4 (1) |
Wyliczenie lloscirobOt:
e OB 1,60
RAZEM: 1,60/m2 1,60
54 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykornczone, szklone, tazienkowe D2
202/1022/3 m2 1,60
55 |KNRW Zatozenie oku¢ drzwiowych, klamki z blokadg WC
401/921/17 kpl 1,00
56 |Kalkulacja Naprawa posadzki i oktadzin $ciennych przy drzwiach tazienki( wg. projektu)
wiasna kpl 1,00
6 Element PODDASZE - MIESZK. NR 8
57 |KNRW Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
BOUBIBIS |
Wyliczenie ilodcirobOt:
:2,0°3,0 6,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,00|m2 6,00
58 |KNRW Rozebranie podtég drewnianych-, podtogi $lepe- cata kuchnia
AOVABON | e
Wyliczenie llosci robOt:
RAZEM:: 15,68/ m2 15,68
59 |KNRW Rozebranie podiég drewnianych (zatozono odbicie desek podtogowych min. 50 cm od planowanej
401/439/2 Scianki ) m2 6,00
60 |KNRW Rozebranie elementéw stropédw drewnianych, zasypek ( fazienka)
401/440/2 m2 6,00
61 |KNRW Impregnacja elementéw drewnianych - grzybo- i owadobdjczo
401/631/1 (2) m2 6,00
62 |KNRW Impregnacja elementéw drewnianych, ogniochronnie
401/631/1 (2) m2 6,00
63 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE izolacja pozioma podposadzkowa
202/606/1 m2 6,00
64 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej hydrofobowej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa- grub ok.10 cm ( przestrzenie miedzy belkami stropu ) m2 6,00
65 |KNR401/409/1 |Analogia - montaz ptyt OSB- 3 grub 24 mm m2 6,00
66 |KNR 401/820/3 |Analogia - mocowanie plyt jastrychowych grub. 2 x 10 mm + 10 mm twardej wetny mineralnej m2 6,00
67 |KNR 202/1913/1|Analogia - ulozenie opaski izolacyjnej przy $cianach z weiny mineralnej2em
Wyliczenie ilosci robot:
O 5 2 7,60
RAZEM: 7,60|m 7,60
68 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - ptynna folia izolacyjna
202/602/7 m2 6,00
69 |KNR 32/626/1 |Analogia - zabezpieczenie narozy i wlotéw kanalizacji tasmg uszczelniajaca m 3,00
70 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej
RAZEM:: 3,29|m2 3,29
71 |KNRW Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01- od
strony fazienki ptyta H2/ GBI
"""""""""" 9,43
9,43/m2 9,43
72  |KNRW Oktadziny z ptyt dodatek za druga warstwe na $cianach, ptyta OSB od str kuchni
202/2008/7 (2) m2 9,40
73 |KNRW Oscieznice drzwiowe wewnetrzne, tazienkowe
202/1026/4 (1)
1,60|m2 1,60
74 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, fazienkowe D2
202/1022/3 m2 1,60
75 |KNRW Zatozenie oku¢ drzwiowych, klamki z blokadg WC
401/921/17 kpl 1,00
76 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) |Krotno$¢=2 m2 9,40
77 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - ptynna folia izolacyjna
Q02IBOBIT | Lo e
Wyliczenie ilosci robot:
£ - B 5,60
RAZEM: 5,60|m2 5,60
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78 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej- tazienka do wys 2,0 m
202/840/5
m2 13,48
79
RAZEM:: 3,29/m2 3,29
80 |KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne-sufity i
............................. SCiaNy POWY 2] PO e
Wyliczenie 108 Ci rOD Ot e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 7,03
81 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe - $cianka gipsowa od str kuchni
202/1134/2 (1) m2 9,40
82 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie , 2-krotne-kuchnia
202/1510/1 m2 9,40
83 |KNR401/409/1 |Analogia - Montaz ptyt OSB- 3 grub 18 mm- kuchnia
m2 12,88
84 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, - kuchnia
202/1123/1 (1) m2 12,90
85 |KNRW Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, profile
Q02MAZAIB | oo
Wyliczenie 08 Ci rOD Ot e
:5,8*2+2,8*2 17,20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,20|m 17,20
7 Element KOMIN B
86 |KNR 401/424/4 |Wyciecie otworéw w stropie miedzypietrowym miejsce 1,00
87 |KNR401/424/5 |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsce 1,00
88 |KNR 401/330/7 |Wykucie otworu na przestrzat w $cianach z cegiet,- dla montazu komina i podtgczen
analogia m2 0,50
89 |KNR 202/122/7 |Kanaty z pustakow wentylacyjne,keramzytobetonowe 25x25x24
Krotno$¢=2 m 2,50
90 [KNR 2021219/5 [Nakrywy kominéw o $redniej grubosciphyty Z'em
Wyliczenie lloscirobOt:
0,6%0,3 0,18
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,18/m2 0,18
91 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej grub 6 cm
m2 1,80
92 |KNR 23/2613/7 |Przyklejenie warstwy siatki m2 1,80
93 |KNR202/513/1 |Nasady wentylacyjne blaszane, typ H
(2) szt 1,00
94 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne- kuchnia i fazienka szt 2,00
95 |Kalkulacja Uszczelnienie i naprawa stropéw miedzypietrowych, $ciany w kuchni i dachu - w miejscu wykonanych
wiasna otworéw - wg projektu kpl 1,00
8 Element PODDASZE - MIESZK. NR 9
96 |KNR929/103/4 |Rozbiorka scianek dzialowych - lekka Scianka dzialowa miedzy kuchnig atazienka
Wyliczenie 108G rOD Ot
(2,19+1,05+1,15+1,05)*2,35 12,78
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,78|m2 12,78
97 |KNRW Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
A B S L e e
Wyliczenie ilosci robot:
X A 1 A 1
RAZEM: 17,10/m2 17,10
98
RAZEM:: 20,62|m2 20,62
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99 |KNRW Rozebranie podtég drewnianych (zatozono odbicie desek podtogowych min. 50 cm od planowane;j
40143012 [80kaNKI) |
Wyliczenie ilosci robot:
S A S 5,40
5,40/m2 5,40
100 [ KNRW Rozebranie elementéw stropéw drewnianych, zasypek ( fazienka)
401/440/2 m2 5,40
101 |[KNRW Impregnacja elementéw drewnianych - grzybo- i owadobdjczo
401/631/1 (2) m2 5,40
102 [ KNRW Impregnacja elementéw drewnianych, ogniochronnie
401/631/1 (2) m2 5,40
103 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE izolacja pozioma podposadzkowa
202/606/1 m2 5,40
104 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej hydrofobowej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa- grub ok.10 cm ( przestrzenie miedzy belkami stropu ) m2 5,40
105 |[KNR 401/409/1 |Analogia - Montaz ptyt OSB- 3 grub 24 mm m2 5,40
106 |KNR 401/820/3 |Analogia - mocowanie ptyt jastrychowych grub. 2 x 10 mm + 10 mm twardej wetny mineralnej m2 5,40
107 |KNR 202/1913/1 [Analogia - utozenie opaski izolacyjnej przy Scianach z wetny mineralnej2cm
Wyliczenie ilosci robot:
N 2 N 763
RAZEM 7,62|m 7,62
108 [ KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - ptynna folia izolacyjna
Q02UBOZIT Lo s
Wyliczenie 108G rOD Ot e
i1,582,23 3,52
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,52|m2 3,52
109 |KNR 32/626/1 |Analogia - zabezpieczenie narozy i wlotéw kanalizacji tasma uszczelniajacg m 2,00
110 |KNR 12/1118/9 [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanychnaklej
Wyliczenie llosci robOt:
BB f 3,50
RAZEM:: 3,50/m2 3,50
111 |[KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01- od
202/2003/1 strony tazienki plyta H2/GKBI
Wyliczenie 108G rOD Ot e
i(2,23+1,7)2,5 : 9,83
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,83|m2 9,83
112 |KNRW ’Okiadziny z ptyt dodatek za druga warstwe na $cianach, ptyta OSB od str kuchni
202/2008/7 (2)
m2 5,58
113 |KNRW Oscieznice drzwiowe wewnetrzne, tazienkowe
2020102678 (1) | e
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
:0,8"2,0 1,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,60|m2 1,60
114 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, fazienkowe D2
202/1022/3 m2 1,60
115 |KNRW Zatozenie oku¢ drzwiowych, klamki z blokadg WC
401/921/17 kpl 1,00
116 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) |Krotno$¢=2 m2 9,80
117 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - ptynna folia izolacyjna
202/603/7
RAZEM:: 6,40/m2 6,40
118 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej- tazienka do wys 2,0 m
202/840/5
m2 13,64
119
i m2 3,52
120 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne-sufity i
Sciany powyzej ptytek m2 7,30
121 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1,00
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kominy
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
122 |NNRNKB Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych DEFHIR grub 15 mm na $cianach, - $cianka drewniana miedzy
202/2027/1 strychem a kuchnia
ylCzenie 08 C TO Ot e
e BR2T8F25 14,95
14,95/m2 14,95
123 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach- kuchnia
RAZEM:: 25,01|m2 25,01
124 |NNRNKB Gruntowanie podtozy,
Q02UIBA12 (1) | oo
ylCzenie 08 TO Ot e
Sciany : '
m2 51,86
125 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie , 2-krotne-kuchnia
202/1510/1 m2 51,90
126 |KNR 401/409/1 |Analogia - MontaZ plyt OSB- 3 grub 18 mm-kuchnia e
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
:3,8*2,82+1,65*1,09 12,51
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,51|m2 12,51
127 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, - kuchnia
Q0212311 (1) | oo
Wyliczenie ilosci robot:
3828241850109 L1261
RAZEM: 12,51/m2 12,51
128 |[KNRW Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, profile
m 16,60
129
m2 1,60
130 |[KNRW Zatozenie okuc¢ drzwiowych, zamek patentowy
401/921/17 kpl 1,00
131 |Kalkulacja Naprawa posadzki i $ciany przy drzwiach na strych
wiasna kpl 1,00
9 Element DOCIEPLENIE SCIANY MUROWANEJ M9
132 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej przyklejenie ptyt grub. 16 cm do scian
m2 14,11
133 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej , przymocowanie ptyt tacznikami metalowymi,
............................. sciany z cegly
RAZEM:: 70,55|szt 70,55
134 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 14,10
135 |KNR 23/2613/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym mb 2,50
136 [KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie , 2-krotne
202/1510/1 m2 14,10
10 |Element DOCIEPLENIE SCIANKI DREWNIANEJ M9
137 |KNNR 2/1702/3 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, profil U-50,
(1) izolacja z weiny mineralnej miedzy profilami Scianki
Wyliczenie ilos ODOt
21,92
""" RAZEM:: 21,92|m2 21,92
138 |KNR 202/613/6 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho- grub 6 cm
, uktadane miedzy $ciankg GK a $cianka drewniang m2 21,90
139 |KNR 23/2613/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym mb 2,50
140 [ KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie , 2-krotne
202/1510/1 m2 21,90
11 |Element KOMIN C ( kuchnia M9)
141 |Kalkulacja Usuniecie istniejacego daszku komina
wilasna SZT 1,00
142 |Kalkulacja Konsola wsporcza dla montazu komina
wiasna kpl 1,00
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kominy
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
143 |Kalkulacja Wentylacja kuchn-odstoniecie wlotu do istniejacego komina "C" , zabudowa tréjnika z wlotem do
wiasna przewodu, izolacja i obudowa DF/GKF kpl 1,00
144 |\KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1,00
145 |KNR 202/513/1 |Nasady wentylacyjne blaszane, typ H z kotnierzem do izolac;ji
(2) szt 1,00
12 |Element KOMIN D ( tazienka M9)
146 |KNR 401/424/5 |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsce 1,00
147 |Kalkulacja Konsola wsporcza dla montazu komina
wiasna kpl 1,00
148 |KNRW 217/152/ |Montaz komina dwusciennego izolowanego fi 150/200 mm dt ok. 2,5 m
3 (1) analogia szt 1,00
149 |KNR 202/513/1 |Nasady wentylacyjne blaszane, typ H z podstawa i kotnierzem do przewodu izolowanego
(2) szt 1,00
150 |Kalkulacja Uszczelnienie dachu - w miejscu wykonanych otworéw- wg projektu
wiasna kpl 1,00
151 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1,00
13  |Element OFICYNA M1a
152 |[KNRW Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
401/353/4 szt 1,00
153 |KNR 401/329/1 |Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych grubo$¢ 1/4 cegty-
analogia
m2 0,49
154 |KNR 401/329/1  |Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych grubosé9cm
Y liCZenie oS TOD Ot e
:0,9*2,05 1,85
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,85/m2 1,85
155 |KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet,- dla wentylaciji tazienki
401/335/9 szt 1,00
156 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie otworu wentylacyjnego w kuchni
(1) szt 1,00
157 |Kalkulacja Wiaczenie wentylacji kuchni do wolnego przewodu, po uprzednim zaslepieniu (zacementowaniu)
wiasna przewodu went. 1 pietra ponad podtaczeniem. kpl 1,00
158 |KNRW Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych-
AOUBIBIS | e
Wyliczenie ilosci robot:
237499421103 8120008 21,79
RAZEM: 21,79\m2 21,79
159 | KNRW Rozebranie podiog
401/439/2 m2 21,80
160 |Kalkulacja Rozebranie poszycia i warstw podtogowych do stropu - tazienka
wilasna kpl 1,00
161 |KNR 202/1101/2 |Wyréwnanie podtoza zaprawa- tazienka
0G| e
Y liCZenie oS TOD Ot e
1,7*2,4%0,05 0,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,20|m3 0,20
162 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE izolacja pozioma podposadzkowa
202/606/1 RO 08
Yl CZenie oS TOD Ot e
........................................................................ 238 3,68
RAZEM 3,68/m2 3,68
163 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub. 10 cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1'warstwa m2 3,70
164 |KNR 202/1106/1 |Podkiad cementowy grubosci 25'mm m2 3,70
165 |KNR 202/1106/3 |Podktad cementowy, dodatek za pogrubienie o 1°'cm ponad 25'mm- do grub. 4,5 cm m2 3,70
166 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowg m2 3,70
167 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - ptynna folia izolacyjna- tazienka
202/602/7 m2 3,70
168 |KNR 32/626/1 |Analogia - zabezpieczenie narozy i wlotéw kanalizacji tasma uszczelniajacg m 3,00
169 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej- tazienka i przedpokdj
m2 5,96
170 |KNR 12/1120/2_|Cokoliki plytkowe  kamieni sztucznych na Klej- przedpokej
Y liCZenie oS TOD Ot e
2,11*2 4,22
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,22|m 4,22
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kominy
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
171 |[KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01- od
202/2003/1 strony tazienki ptyta H2/GKBI
RAZEM: 6,97 |m2 6,97
172 |[KNRW Oktadziny z ptyt dodatek za drugg warstwe na $cianach, ptyta GKB
202/2008/7 (2) m2 7,00
173 |[KNRW Oscieznice drzwiowe wewnetrzne,
20201026/4 (1) |KIONOSE=2
Wyliczenie flosci robOt:
0,8*2,0 1,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,60|m2 1,60
174 \KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, fazienkowe D2
202/1022/3 m2 1,60
175 |KNRW Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, pokoj D1
202/1022/3 m2 1,60
176 |KNRW Zatozenie okuc¢ drzwiowych,
401/921/17 kpl 1,00
177 |KNRW Zatozenie oku¢ drzwiowych, klamki z blokadg WC
401/921/17 kpl 1,00
178 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) |Krotno$¢=2 m2 7,00
179 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - ptynna folia izolacyjna
202/603/7
m2 6,40
180
m2 14,00
181
m2 6,43
182 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne-sufity i
Sciany powyzej ptytek
RAZEM: 7,58/m2 7,58
183 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe - $cianka gipsowa od pom. M1a4
202/1134/2 (1) m2 7,00
184 |[KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
68,66
185
75,66
186
15,63
187 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, - kuchnia i pom. M1a4
202 () | e
Wyliczenie 108 Ci rOD Ot e
:8,04+7,59 15,63
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,63|m2 15,63
188 |KNRW Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, profile
RAZEM:: 23,02|m 23,02
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
14 |Element OFICYNA M11
189 |KNRW Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
401/353/4 szt 2,00
190 |KNR 401/329/1 |Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych grubosc¢ 1/4 cegty-
analogla .................................................................................................................................................................................
"""""""""" 2,14
2,14|m2 2,14
191 |KNR 401/303/1 |Uzupetienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
) scianki grubosci 4 cegly
Wyliczenie iloscirobOt:
:0,4772,0+0,6"2,0 2,14
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,14|m2 2,14
192 |KNR 401/322/3 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, narozniki stalowe- nadproze drzwi tazienkowych
i kuchni z kgtownika szt 4,00
193 |Kalkulacja Przesuniecie otworu wentylacyjnego do sgsiedniego kanatu
wiasna kpl 1,00
194 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie otworu wentylacyjnego w kuchni
(1) szt 1,00
195 |Kalkulacja Wiaczenie wentylacji do wolnego kanatu
wiasna kpl 1,00
196 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne szt 2,00
197 KNR 929/103/4 Rozblorka Scianek dziatowych - lekka $cianka dziatowa miedzy kuchnig a fazienkg
m2 11,08
198 [ KNRW Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
AOUBIBIS |
Wyliczenie iloscirobot:
(2,17+2,37)*3,77 17,12
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 17,12|m2 17,12
199 |KNRW Rozebranie podtog drewnianych-, podtogi slepe
401/439/1 m2 17,12
200 |[KNRW Rozebranie podtég drewnianych (zatozono odbicie desek podtogowych min. 50 cm od planowane;j
401/439/2 scianki )
m2 5,80
201 |[KNRW Rozebranie elementéw stropdw drewnianych, zasypek ( fazienka)
401/440/2 m2 5,80
202 |[KNRW Impregnacja elementéw drewnianych - grzybo- i owadobdjczo
401/631/1 (2) m2 5,80
203 |[KNRW Impregnacja elementéw drewnianych, ogniochronnie
401/631/1 (2) m2 5,80
204 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE izolacja pozioma podposadzkowa
202/606/1 m2 5,80
205 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej hydrofobowej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa- grub ok.10 cm ( przestrzenie miedzy belkami stropu ) m2 5,80
206 |KNR 401/409/1 |Analogia - Montaz ptyt OSB- 3 grub 24 mm m2 3,90
207 |KNR 401/820/3 |Analogia - mocowanie ptyt jastrychowych grub. 2 x 10 mm + 10 mm twardej wetny mineralnej-tazienka |m2 3,90
208 |KNR 202/1913/1 | Analogia - utozenie opaski izolacyine przy scianach z wefny mineralnej 2em . .. .. ..
"""""""""" 7,92
7,92|m 7,92
209 |Kalkulacja Podest natrysku z ptyt OSB NRO 25 mm - wg projektu
wiasna kpl 1,00
210 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - ptynna folia izolacyjna- tazienka
202/602/7 m2 3,90
211 |KNR 32/626/1 |Analogia - zabezpieczenie narozy i wlotéw kanalizacji tasmg uszczelniajaca m 3,00
212 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej m2 3,90
213 |[KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01- od
202/2003/1 stronytazienki plyta H2/IGKBI
Y lCZenie O TOD Ot e
i(1,5+2,46)2,94 : 11,64
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  11,64/m2 11,64
214 |KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01-
202/2003/1 miedzy kuchnia i aneKSem e
Wyliczenie ilosci robot
S S 641
6,41/m2 6,41
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
215 |KNRW Oktadziny z ptyt dodatek za drugg warstwe na scianach, ptyta GKB
202/2008/7 (2) m2 11,60
216 |[KNRW Oscieznice drzwiowe wewnetrzne,
202/1026/4 (1) |KIOno$6=3
Wyliczenie ilosci robdt
e OB e 1,60
RAZEM: 1,60|m2 1,60
217 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykornczone, szklone, tazienkowe D2
202/1022/3 m2 1,60
218 |[KNRW Zatozenie oku¢ drzwiowych, klamki z blokadg WC
401/921/17 kpl 1,00
219 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, - kuchnia i aneks D3
202/1022/3 Krotno$é=2 m2 1,60
220 |[KNRW Zatozenie oku¢ drzwiowych
401/921/17 kpl 2,00
221 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) |Krotno$¢=2
m2 18,00
222 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - ptynna folia izolacyjna
202160317 |
Wyliczenie ilosci robot:
N (X2 2 e 625
RAZEM:: 9,25/m2 9,25
223 |[KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej- fazienka do wys 2,0 m
2020BA0/S |
Wyliczenie ilocirobot:
i(2,46*2+1,5"2)*2,0-0,8*2,0 : 14,24
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,24|m2 14,24
224 |KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)- przedpokdj
m2 3,00
225
m2 58,96
226 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 59,00
227 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie , 2-krotne
2020010/ T L e
Wyliczenie ilosci robot:
lazienka " 046+15)0094+387 L 7,59
m2 94,30
228
m2 12,33
229 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, - kuchnia i aneks
202/1123/1 (1)
m2 12,33
230 |[KNRW
202/1124/6
yliczenie 108 Ci rOD Ot e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20,80
231 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych
Krotnos$¢=6 m 1,20
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232 |KNNR 3/701/4  |Wymiana okien,- wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych O1-3sz2t
Wyliczenie iloscirobOt:
1,82%1,12*3 6,12
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,12|m2 6,12
233 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, parapety z PVC szt 3,00
234 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, parapety z blachy stalowej grub. 0,7 mm powlekanej szt 3,00
235 |Kalkulacja Oscieza wymienianych okien- uzupetnienie tynku, wykonanie gtadzi i malowanie
wiasna kpl 1,00
236 |Kalkulacja Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych - porecz prysznicowa jednoramienna 60x120 cm, porecz katowa
wilasha 60x30 cm, wzmocnienie $cianki w miejscu montazu poreczy ptytami ze sklejki grub 3 cm kpl 1,00
15 |Element OFICYNA M12
237 |KNRW Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
401/353/4 szt 1,00
238 |KNR 401/329/1 |Poszerzenie otwordw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
022 040
RAZEM 0,40|m2 0,40
239 |KNR 401/322/3 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, narozniki stalowe- nadproze drzwi tazienkowych |szt 2,00
240 |Kalkulacja Wykonanie otworu wentylacyjnego w ptycie gipsowej
wiasna kpl 1,00
241 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach , kratki wentylacyjne szt 1,00
242 |KNRW Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
401/818/5 m2 7,90
243 |KNRW Rozebranie podtdg drewnianych do ostatniej belki przed $ciankg miedzy kuchnig i tazienka-
401/439/2 m2 7,85
244 |Kalkulacja Szlifowanie desek poszycia przy $cianie dziatowej
wiasna kpl 1,00
245 |[KNRW Rozebranie elementéw stropdw drewnianych, zasypek ( fazienka)
401/440/2 m2 7,85
246 |[KNRW Impregnacja elementéw drewnianych - grzybo- i owadobdjczo
401/631/1 (2) m2 7,85
247 |[KNRW Impregnacja elementéw drewnianych, ogniochronnie
401/631/1 (2) m2 7,85
248 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE izolacja pozioma podposadzkowa
202/606/1 m2 7,85
249 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej hydrofobowej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa- grub ok.10 cm ( przestrzenie miedzy belkami stropu ) m2 7,85
250 |KNR 401/409/1 |Analogia - Montaz ptyt OSB- 3 grub 24 mm m2 7,85
251 |KNR 401/820/3 |Analogia - mocowanie ptyt jastrychowych grub. 2 x 10 mm + 10 mm twardej welny mineralnej-tazienka |m2 7,85
252 |KNR 202/1913/1 |Analogia - utozenie opaski izolacyjnej przy Scianach z wetny mineralnej2em
Wyliczenie ilosci robot:
N 3 1o 11,68
RAZEM: 11,68/m 11,68
253 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - ptynna folia izolacyjna- tazienka
202/602/7 m2 7,90
254 |KNR 32/626/1 |Analogia - zabezpieczenie narozy i wlotéw kanalizacji tasmg uszczelniajaca m 3,00
255 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej m2 7,90
256 |[KNRW Oscieznice drzwiowe wewnetrzne, tazienkowe
2020026/8 (1) | e
Wyliczenie I08Ci TOD Ot
0,8*2,0 1,60
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,60|m2 1,60
257 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, fazienkowe D3
202/1022/3 m2 1,60
258 |KNRW Zatozenie oku¢ drzwiowych, klamki z blokadg WC
401/921/17 kpl 1,00
259 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) _|Krotnos¢=2
ylCzenie 08 TO Ot e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 42,89|m2 42,89
260 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - ptynna folia izolacyjna
Q02IBOBIT Lo
Wyliczenie I08Ci TOD Ot e
(1,0+2,0)*2,0 6,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,00|m2 6,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
261 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej- tazienka do wys 2,0 m
B02BA0/5 |
Wyliczenie ilosci robot:
e e tr2ss 2200820 B 21,76
RAZEM:: 21,76|/m2 21,76
262 |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(1) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)- przedpokéj
m2 0,40
263 [KNNR 2/802/6 _[Gladz gipsowa jednowarstwowa na Scianach isufitach
Wyliczenie floscirobOt:
przedpokdj
lazionka G s gy vy ge
m2 19,93
264 |[KNRW
Q0215101 |
Wyliczenie floscirobOt:
tazienka
m2 27,03
265 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych
Krotno$¢=6 m 1,20
266 |KNNR 3/701/4  |Wymiana okien,- wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 03 -3szt
Wyliczenie ilosci robot:
£ . S 6,22
RAZEM: 6,22|m2 6,22
267 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, parapety z PVC szt 3,00
268 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, parapety z blachy stalowej grub. 0,7 mm powlekanej szt 3,00
269 |Kalkulacja Oscieza wymienianych okien- uzupetnienie tynku, wykonanie gtadzi i malowanie
wiasna kpl 1,00
16 |Element PRACE UZUPELNIAJACE
270 |Kalkulacja Naprawy i wykonczenia naruszonych powierzchni -odtworzenie stanu pierwotnego
wiasna kpl 1,00
271 |Kalkulacja Whyniesienie gruzu i zdemontowanej stolarki, odwéz i utylizacja
wilasna kpl 1,00
272 |Kalkulacja Zabezpieczenie pomieszczen na czas prac + uporzgdkowanie po wykonaniu
wiasna kpl 1,00

strona nr: 13




